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目。言

一代人有一代人的责任和使命。编好第二版《建筑设计资料集》，传承前两版的优良传统，记

录改革开放以来建筑行业的设计成果和技术进步，为时代为后人留下一部经典的工具书，是这一代

人面对历史、面向未来的责任和使命。

《建筑设计资料集》是一部由中国人创造的行业工具书，其编写方式和体例由中国建筑师独

创，并倾注了两代参与者的心血和智慧。 《建筑设计资料集》 （第一版）于1960年开始编写， 1964

年出版第1册， 1966年出版第2册， 1978年出版第3册。第二版于1987年启动编写， 1998年10册全部

出齐。前两版资料集为指导当时的建筑设计实践发挥了重要作用，因其高水准高质量被业界誉为

“天书”。

随着我国城镇化的快速发展和建筑行业市场化变革的推进，建筑设计的技术水平有了长足的进

步，工作领域和工作内容也大大拓展和延伸。建筑科技的迅速发展，建筑类型的不断增加，建筑材

料的日益丰富，规范标准的制订修订，都使得老版资料集内容无法适应行业发展需要，亟需重新组

织编写第三版。

《建筑设计资料集》是一项巨大的系统工程，也是国家层面的经典品牌。如何传承前两版的

优良传统，并在前两版成功的基础上有更大的发展和创新，无疑是一项巨大的挑战。总主编单位

中国建筑工业出版社和中国建筑学会联合国内建筑行业的两百余家单位，三千余名专家，自 2010

年开始编写，前后历时近8年，经过无数次的审核和修改，最终完成了这部备受瞩目的大型工具书

的编写工作。

《建筑设计资料集》 （第三版）具有以下三方面特点：

一、内容更广，规模更大，信息更全，是一部当代中国建筑设计领域的“百科全书”

新版资料集更加系统全面，从最初策划到最终成书，都是为了既做成建筑行业大型工具书，又

做成一部我国当代建筑设计领域的“百科全书”。

新版资料集共分8册，分别是： 《第1分册建筑总论》： 《第2分册居住》： 《第3分册办公·金

融·司法·广电·邮政》： 《第4分册教科·文化·宗教·博览·观演》： 《第5分册休闲娱乐·餐

饮·旅馆·商业》： 《第6分册体育·医疗·福利》： 《第7分册交通·物流·工业·市政》； 《第8

分册建筑专题》。全书共66个专题，内容涵盖各个建筑领域和建筑类型。全书正文3500多页，比第一

版1613页、第二版2289页，篇幅上有着大幅度的提升。

新版资料集一半以上的章节是新增章节，包括：场地设计：建筑材料：老年人住宅：超高层城

市办公综合体：特殊教育学校；宗教建筑；杂技、马戏剧场：休闲娱乐建筑：商业综合体：老年医

院：福利建筑：殡葬建筑：综合客运交通枢纽：物流建筑：市政建筑：历史建筑保护设计：地域性

建筑：绿色建筑：建筑改造设计；地下建筑；建筑智能化设计：城市设计：等等。

非新增章节也都重拟大纲和重新编写，内容更系统全面，更契合时代需求。

绝大多数章节由来自不同单位的多位专家共同研究编写，并邀请多名业界知名专家审稿，以此



确保编写内容的深度和广度。

二、编写阵容权威，技术先进科学，实例典型新颖，以增值服务方式实现内容扩充和动态更新

总编委会和各主编单位为编好这部备受瞩目的大型工具书，进行了充分的行业组织及发动工

作，调动了几乎一切可以调动的资源，组织了多家知名单位和多位知名专家进行编写和审稿，从组

织上保障了内容的权威性和先进性。

新版资料集从大纲设定到内容编写，都力求反映新时代的新技术、新成果、新实例、新理念、

新趋势。通过记录总结新时代建筑设计的技术进步和设计成果，更好地指引建筑设计实践，提升行

业的设计水平。

新版资料集收集了一两千个优秀实例，无法在纸书上充分呈现，为使读者更好地了解相关实例

信息，适应数字化阅读需求，新版资料集专门开发了增值服务功能。增值服务内容以实例和相关规

范标准为主，可采用一书→码方式在电脑上查阅。读者如购买一册图书，可获得这一册图书相关增

值服务内容的授权码，如整套购买，则可获得所有增值服务内容的授权。增值服务内容将进行动态

扩充和更新，以弥补纸质出版物组织修订和制版印刷周期较长的缺陷。

三、文字精练，制图精美，检索方便，达到了大型工具书“资料全、方便查、查得到”的要求

第二版的编写和绘图工作告别了前两版用鸭嘴笔、尺规作图和铅字印刷的时代，进入到计算机

绘图排版和数字印刷时代。为保证几千名编写专家的编写、绘图和版面质量，总编委会制定了统一

的编写和绘图标准，由多名审稿专家和编辑多次审核稿件，再组织参编专家进行多次反复修改，确

保了全套图书编写体例的统一和编写内容的水准。

新版资料集沿用前两版定版设计形式，以图表为主，辅以少量文字。全书所有图片都按照绘图

标准进行了重新绘制，所有的文字内容和版面设计都经过反复修改和完善。文字表述多用短句，以

条目化和要点式为主，版面设计和标题设置都要求检索方便，使读者翻开就能找到所需答案。

一代人书写一代人的资料集。 《建筑设计资料集》 （第三版）是我们这一代人交出的答卷，

同时承载着我们这一代人多年来孜孜以求的探索和希望。希望我们这一代人创造的资料集，能够

成为建筑行业的又一部经典著作，为我国城乡建设事业和建筑设计行业的发展，作出新的历史性

贡献。

《建筑设计资料集》 （第三版）总编委会

2017年5月 23 日
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基本概念

办公业务是指党政机关、人民团体办理行政事务或企事业

单位从事生产经营与管理的活动，以信息处理、研究决策和组织

管理为主要工作方式。为上述业务活动提供所需场所的建筑物

统称为办公建筑。

建筑类型

办公建筑的类型主要由使用对象和业务特点决定。不同的

使用对象分别具有各自不同的业务组织形式、功能布置规律和

运行管理方式，在建筑形式上呈现出不同的空间及形态特征，

形成不同类型的办公建筑。

常见办公建筑类型

类型 使用对象和建筑特征

公
一
公
一
公
一
陆

办
一
办
一
办
一
切

务
一
部
一
务
一
如

商
一
总
一
政
－

M

通过分层或分区划分的方式，出租或出售给多个企业使用的办公
建筑

作为企业的中枢设施，供企业独自使用的办公建筑

党政机关、人民团体开展行政业务、公众服务或党务、事务活动
的办公建筑

以小型单元的方式开展办公业务，兼有居住功能的办公建筑

办公业务是办公建筑的重要功能属性。办公功能可以以单

一功能属性的方式出现在办公建筑中，也可与其他属性的功能相

融合。当办公功能作为其他功能属性建筑（如金融、司法、广播

电视建筑等）的配属功能时，其用房配置和组织管理方式的确定

应结合主导业务的需求综合判定。

功能构成

办公建筑一般由办公业务用房、公共用房、服务用房和附属

设施四个部分组成。其中，办公业务用房是办公人员开展日常工

作所需要的房间，包括办公室、会议室、资料室等，是办公建筑

的基本功能用房。

办公建筑功能用房的种类和数量应根据项目的类型、使用

需求和建设标准合理确定。

后勤入口

’ 厨房、后勤用房

「－一－－－－－－－－－－－－－－－－「
j 停车库、设备用房、管棚房 : 

L 一一－－－－－－－－－一一一－－－－」
员工餐厅 资料室、档案室、计算机室

茶水间、休息室
会议室、讨论室、洽谈室

报告厅、培训室

展示、陈列
办公室

接待室

门厅

• 接待人口 • 办公入口 • 公众人口

口办公用房口公共用房口服务用房 口 附属设施

囚平面功能关系示意图

设计原则／概述［ 1 J 办公建筑

设计要点

提高办公效率、营造符合生理与心理需求的工作场所、建造

和运行成本的控制、适宜建筑形象的展示以及社会公共利益的

维护是办公建筑设计的基本要求，也是确定设计目标、制定设计

要点的基础。

表1

办公建筑的设计要点 表2
分类 设计要点

根据业务需求确定建筑规模、用房分类和房间数量

功能 根据业务特点和运行方式进行功能布局和流线组织

布局 提高有效办公面积的比率，合理控制辅助面积的比例

运用单元化、模数化的设计方法实现办公空间的灵活分隔

合理配置电梯等垂直交通设施，保证高峰时工作人员及时抵达工位

设施 根据工作需求和运行管理方式选择适用的空调和通风系统

保障 提供适宜的室内照明和安静的工作环境，控制好空气的温度与湿度

采用办公智能化设施提高运行和管理的效率

结合业务特点合理安排交往场所和休想空间
环境

通过外部景观引人和室内绿化种植提升环境品质、缓解工作压力
营造

利用庭院、露天平台和屋面，创造更多的与自然环境亲近的场所

从城市设计角度考虑建筑形象在城市环境中的视觉效果
建筑

外部空间与城市环境相融合
形象

建筑形象语义的恰当把握

选择合理的建筑朝向，充分利用自然采光和通风

生态
确定合理的体形系数和窗墙比，利用好建筑遮阳与构件遮阳

节能 确定合理的外墙和屋面的保温构造

选择环保的、可循环使用的建造材料，减少建筑垃圾

降低对既有生态环境的破坏

趋向关注

随着网络信息技术的功能增强和城市生活水平的大幅度提

高，办公工作的理念和业务组织方式出现了新的变化，关注并把

握其发展趋向也成为办公建筑设计的一个组成部分。

1. 灵活可变的工位：随着团队协作要求的提高，对工位设置

的灵活性也提出了新的要求，如根据项目调整团队成员工位、外

来团队同场工作的容纳以及远程互动技术长时间、多频次的使用

等，传统固定工位的业务组织方式已难以适应。

2. 个性化的办公环境：在创意型与研发型企业中，多样化、

个性化的办公环境设计已成为企业促进员工及团队之间的交流、

激发员工的积极性和创造性的普遍要求。这些举措对其他办公

建筑设计同样具有积极的借鉴作用。

3. 生活服务功能的增强：从满足员工切身需求出发，在业务

空间附近加设咖啡、哺乳、健身等生活设施，员工在工作间隙得

以兼顾个人的生理和心理需求，起到缓解工作压力、提高工作效

率的作用。

1 



办公建筑［ 2 J 概述／总体设计

表2

分类

单
栋
式
办
公
楼

示例

城市规划大厦，深圳

示意图

]-[ 

描述

主要办公单
元在一个建
筑体量内集
中布置

总体布局基本类型基地选址

办公建筑基地应选择在公共交通便

利、市政设施比较完善的地段，避开有害

物质污染和危险品存储的场所，符合安

全、卫生和环境保护等法规的相关规定。

l~t 
办公单元分
布在多个建
筑体量中形
成连续的整
体，在各建
筑单体之间
形成中庭和
内院

多
栋
式
办
公
楼

集
中
的
办
公
组
团

绍兴县行政中心，浙江

由若干分散
的单栋办公
楼组成的建
筑群，布置
在专属的办
公园区中

园
区
内
的
办
公
楼
群

单
纯
办
公
功
能
的
建
筑

分
散
的
办
公
组
团

银联客户服务中心，上海
皇县巨3E三~坦坦~

j~~t 
~~咀［

办公建筑群跨
越城市公共街
区，形成统一
而开放的城市
格局

开
放
的
办
公
楼
群

东京都厅舍，日本

总平面设计应符合项目所在地的总体

规划，满足容积率、覆盖率、绿化率等规

划指标以及基地出入口位置、建筑退界等

规划条件。

同时应根据办公建筑的类型、业务需

求特点、场地条件和管理安保要求合理设

置各类流线。

容积率和覆盖率是控制建造规模的

主要指标，低层及多层办公建筑的容积率

一般为1～2，高层和超高层办公建筑一般

为3～5o 覆盖率一般为25%～40%。

城市规划管理技术规定和条例、城

市总体规划是开展详细规划设计的指导性

依据，详细规划应在此基础上提出合适的

规划指标。当上位规划对所处地块已制定

有详细的指标和规划条件时，则以上位规

划的要求为准。
交通流线分类

类型

总平面布置

表1
办公与其他
功能形成的
综合体中，
按功能类型
分别布置在
不同的平面
区域

分
区
设
置

雨润国际广场，南京宝矿国际广场，上海

］！口［
办公与其他
的功能理合
布置，或者
布置多用途
的空间用
房，形成多
样化的外部
公共空间

混
合
设
置

办
公
与
其
他
功
能
综
合
的
建
筑

使用对象和要求

主要
办公流线

供内部工作人员使用的路线，可独立或
与对外服务流线合并设置

供外来人员办理业务使用的路线，可独
立或与主要办公流线合并设置

对外
服务流线

用于贵宾接待的专用路线，根据迎宾、
展示和安保的实际需求设置

贵宾
接待流线

供特殊业务使用的路线，根据业务需求
设置

专用
业务流线

供服务人员、快递、货物运输和垃圾清
运使用的路线，宜独立设置

后勤
服务流线

三里屯SOHO，北京

部分地方办公楼停车配建指标（单位个月00m2建筑面积） 表3

地区 分类
机动车 非机动车

配建指标、依据规范
行政办公 其他办公 内部 外部

北京 0.65 2.0 北京地区建设工程规划设计通则（ 2003)

内环以内 0.6 1.0 0.75 上海市《建筑工程交通设计及停车库（场）设置
上海

内环以外 1.0 1.0 0.75 标准》（ 2014) 

二环内 1.0 0.8 
武汉 1.5 1.0 武汉市建筑物停车配建指标（ 2010) 

二环外 1.2 1.0 

二环内 0.5 
成都 0.4 成都市规划管理技术规定（ 2008) 

二环外 0.8 

一类区 1.5~1.8 0.6~1.0 3.0 

南京 二类区 1.8 1.0 2.5 南京市建筑物配建停车设施标准和细则（ 2010) 

三类区 1.8 1.1 2.0 

注：南京地区一类区指旧区，二类区指主城范围内除一类区以外地区，三类区为市区范围内除一、二类区以外地区。

八号桥创意园，上海

停车设置

停车设计是办公建筑总体设计的一

项重要内容，需根据项目类型、建设规

模、业务需求和所处城市地段的交通情况

综合考虑。

办公建筑的停车配建指标除满足自

身使用需求之外，同时应满足项目所在地

区规定的低限或上限要求。

当项目建于城市中心区或其他交通

繁忙地段时，应充分利用城市公共轨道交

通，缓解城市交通压力。有条件时，停车

设施在节休日向社会开放，提高设施的使

用率。
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空间类型

办公室是办公建筑中主要活动空间。由于使用对象、使用

性质、管理方式和家具规格不同，决定了办公室空间的类型和组

合方式也不同。

通常办公室空间分为单间式、单元式、开放式和混合式四

种基本类型；布局组织方式按外部走道布置的不同分为单外

廊、内侧单走道、双走道、回廊、成片式和混合式等几种布置形

式。室内家具主要包括办公桌、椅、文件柜等，家具的配置、规

格和组合方式由使用对象、工作性质、设计标准、空间条件等

因素决定。

办公室设计要综合考虑内部环境的舒适性、安全性、

高效率、低能耗等因素，在满足设计规范的基础上，充分体

现建筑的功能价值、经济价值、美学价值、人文价值和生态

价值。

| 依据 | 

a单间式办公示例

固平面布置示例

| 目标 | 

L ________ _ 

口
白

町gl中白

去 。
口Q

口口口

b单元式办公示例

办公室／概述［ 3 ］办公建筑

办公室的类型与特征 表1

分类 概念 特征

一般指在走道的一侧或两侧并列 独立空间，相互干扰少；灯光、空调等

单式间
布置、内部空间单一、服务设施 可独立控制；根据管理方式和私密性要
共用的单间办公形式。适用于工 求，可分为封闭、透明或半透明等隔断
作性质独立性强、人员较少的办 方式；房间大小由规格和标准确定，面
公用途 积定额较其他办公类型大

由接待、办公、卫生间或生活起
机构相对独立，内部空间紧凑，功能较

单Y式~ 
居（卧室、厨房）等空间组成的

为多样：设备系统、能源消耗可独立控
独立式办公空间形式。适用于人

制和计量；有统一的物业管理，便于租
员较少、组织机构完整、独立的

售；代表一种自由、弹性的工作方式
SOHO型或公寓型办公用途

较大的部门或若干部门置于一个 空间宽大，视线通畅，人员间易于沟

放式开
大空间中，周边配置公共服务设 通，便于交流；按各自的业务内容可成
施、隔断灵活的办公空间形式， 组布置桌椅，布局紧凑、分隔灵活多
适用于人员较多、工作性质互相 样；结合室内外的环境组织，可进一步
关联的机构型办公用途 创建景观式办公空间

式混l』 由开放式、单间式组合而成的办 兼具开放式、单间式的特征；分区明
公空间形式。适用于组织机构完 确、组合灵活、形式多样、管理高效，
整，管理层次清晰的办公用途 是现代办公空间的主流形式

U」」制斗陆辑

M
M剥

E

式形
明

LLJ_,J_,,LJ_ 

n昆合式

c 开放式办公示例

E巴f古 c=r::':白
o:I:凸 c=r::':古
o:I:凸 c=r::':凸
~c=r::':击

d ¥1昆合式办公示例

3 



办公建筑［ 4 ］概述／办公室

办公室的家具主要包括办公桌、椅、文件柜等，同时还配

有书架、会议桌、演示用的投影设施、复印机和各种茶水、休息

等外围设备。家具的配置、规格和组合方式由使用对象、工作性

质、设计标准、空间条件等因素决定。其中，办公桌椅的布置是

办公室空间布局的主要内容口

布置方式

Diill －
－
－
－
－
－
－
－
－
」

u
－

串
串
串
币

－
E
日
油
田
）
二

「一一一一一一一－ 1

!w w w1 
IQ~w: 
!c;;:r;i w 5日！
阿甲号召曰：~：
阿甲 w w: 
L· ...＝＝：！：：：：＝·－＝－＝二－ ：＇：：：：－＇」
同向型

广下寸－ T 一「「一「

｜。。u」。。u」。。LJ1

｜。。「Tioo「Tioo门｜

｜。。woou」。 od

loo「Tioo「TI。。「11
’一止一 L 」一」

背向型

注重

内部秩序

开放度高

注重集体交流

注重

环境景观

注重个人隐私

开放度低

混合型

团办公室桌椅布置方式
桌椅布置的种类和特点

!i E量 l
！~＿~： 

表1

种类 特点

同向型 视线不会相对，可保持相对安静；行走路线明确，不利于交谈

相对型
有效利用面积，交流效果好；设备布线、管理容易；视线相对是其
不足，通常需设桌面隔断

分间型 房间使用率降低，个人私密性较高

背向型 相对型与同向型的结合，信息处理与办公活动效率较高

混合型 根据使用空间情况灵活布置，适用于多样空间

桌椅布置为创意主题服务，以营造特殊的室内环境，达到展示企业
创意型 文化、激发员工潜力、提高办公效率的目标。较多用于文化创意产

业办公

道：
Q Q Q Q 一一主L
CE王E E王三BJ ←十一→
B B B B 一~厂

I I j j I LEE 
Q Q Q Q B 

LEE 日三BJ ←十一→
B B B B 一一飞王－

I j I I LEE 
Q Q Q Q B 

LEE 日三E丑

B B B B g 

I j j I I LEE 
Q Q Q g B 

CE王E E王三a:::J ←十一---1
B B B B 一~厂

I j LEE 
Q Q Q Q （主

CE主E E王三BJ ←十一→
BBBB -g· 

I I I I I 日

团分闰式办公室布置示例

注：除有特殊要求
的空间外，一般家
具的布置采用与
各自工作性质相
适应的布置类型；
根据需要可利用
低隔断或文件柜
限定出一个适度
安静的空间，以确
保整个办公室有
较高的面积利用
率，保证信息传递
畅通，并且使其布
局容易改变，以适
应未来业务与机
构的变化。 团开放式办公室布置示例
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单元类型

办公室建筑中的会议用房种类较多，小到三、五人的讨论

室，大至几百座的企业或行政会议厅。会议室的设置要充分考虑

使用对象、使用频率、面积规模和规格等因素。小型会议室可分

散布置在办公区域，或集中形成公共的会议区域；大型会议室需

独立设置，并综合考虑结构、层高、安全疏散、设备、视线及视

听设施。

会议室的内部布局由会议的组织形式、座席数和座席大

小、相邻座位间隔、会议桌大小、通道的大小、屏幕和讲台的关

系来决定口

会议室的布置形式 表1

图示 说明

课堂型 U字型 口字型

会议室的基本布置形式一般为课
堂型、 U字型、口字型。在人数较
多，以传达信息为主要目的、主讲
地位明确的场合，其布置形式倾向
于课堂型或U字型（ A类）；会议
的组织形式以研究、讨论、商谈为
主要目的的场合，其布置一般采用
口字型（ B类）。使用屏幕、黑板
时也可采用U字型。基本布置形式
根据具体的要求与条件可以形成多
种衍生形式，如圆桌型等

会议室规模与布局 表2

斗~ 8人左右 佣人左右 32人左右

D 卡4800才 ←－ 8400一寸 卜－10200一一才

E丑 ![QJ i［＇在国 哩！口
20m2 40m2 73m2 

<> 卡4800 才 卡－ 8400一寸 卡一一12000一一寸

!t©~ ！［理］ I~~ c:> -LL一一一一二」
20m2 45m2 65m2 

⑦ 
卡4500 才 卜”∞寸

卜－ 8400一→

于工E 「旺L二~；二F丁」| i幅i EQ1 。 上」一」
23m2 38m2 

~ T卜陆回回寸1 干卡「U王一二T曲曲二T一寸才 E~J c r、~ I 
午」 ι 」 上」

34m2 43m2 86m2 

0 卜6000寸 卜6900寸 卜－ 6900一才

官官官司F司 ~ 司
γ厂6「 丁贯「1理翌于1
上言 ｜ιE 丁一E工」| I雪唐F可军军

33m2 46m2 63m2 

会议室／概述［ 5 ］办公建筑

电oo9 口。。也。

团会议室的布置图示

怪陆l
性拉j
36人会议室 12人会客室

60人会议室

75人国际圆桌会议室

80人保密会议室

团会议室平面示例

2500 

gi 

26人视频会议室

160人报告厅

220人学术报告厅

300人学术报告厅
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种类 长（ mm) 宽／深（ mm) 高（ mm)

办公桌 1200~1800 500~650 
700~760 

（以20为模数）

L型办公桌
( 1200~1800) x 

500-650 
700~760 

( 1200~1800) （以20为模数）

办公椅 400~500 400-500 400~450 

大班台
( 1800-2400 ) x 

800~1100 
700~760 

( 1200~2000) （以20为模数）

大班椅 600~900 600~1000 400~450 

8人会议桌 2400 1100 750~800 

会议椅 400-500 400~500 400~450 

单人沙发 800-950 850~900 
360~420 

（以20为模数）

三人沙发 1800-2100 800~900 
360~420 

（以20为模数）

茶几（前置型） 900 400 400 

茶几（中心型） 700~900 700-900 400 

茶几（左右型） 600 400 400 

二门茶水柜 800 400 800 

二门书柜 800 450~500 1800~2100 

三门书柜 1200 450-500 1800~2100 

书架 800~1200 350-450 1800~2100 

文件柜 800-1200 350~450 1800~2100 

表1常用办公家具尺寸

办公建筑［ 6 ］概述／办公家具

办公家具的尺度主要参照人体工程学的相关研究内容，座

位上站立时手能达到的范围如囚所示，团表示以坐姿坐在相同

座位上，面向高度为70cm的桌子时手能达到的范围。这里使用的

椅子高度（座面高度）为40cm，靠背角度为100°的办公椅口图中

所示为身高165cm的成人，图中符号表示如下意义。

A：将肘靠在体侧，以肘为圆心，前腕活动的轨迹。

B：将肘伸出，以肩为中心，手移动时的轨迹。

B’：靠在椅背上时B的轨迹。

B”：上身前倾时B的轨迹。

C：上身移动的同时，以腰为中心，移动手时的轨迹。此外

“＋”表示肩峰点。

基本尺度
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表2

坐着时无视觉障碍

与坐着时的视点大致相同，若
站立则无视觉障碍
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与站立时的视点大致相等，环
顾四周时压迫感小

可视为与座位相适应的展示丽
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团常用办公工位及基本组合尺寸
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办公建筑［ 8 ］概述／技术要点

净高要求

1. 办公室的净高应满足表l规定。

2. 办公建筑的走道净高不应低于2.2mo

3. 办公室净高与办公空间的关系，一般来说，大开间办公

净高应高一些，自建的办公楼比出租的办公楼净高要高一些，智

能化办公楼比普通办公楼净高要高一些。

办公建筑净高要求 表1

类别 净高要求 备注

一类办公建筑 j ;;;;o2.7m ！一类办公建筑指特别重要的办公建筑
二类办公建筑 | 注2.6m ｜二类办公建筑指重要办公建筑

三类办公建筑 | 注2.5m ｜三类办公建筑指普通办公建筑

注： 1. 标准引自《办公建筑设计规范》JGJ 67-20060 
2. 国家发改委2014年颁布的《党政机关办公用房建设标准》规定，有集中空调设施

并有吊顶的标准单间办公室净高宜为2.5 ～2.7m；无集中空调设施的标准单间办公室宜
为2.6 ～ 2.8m；有集中空调设施并有吊顶的大空间办公室宜为2.6 ～2.8m；无集中空调设
施的大空间办公室宜为2.8 ～3.0m。

层高确定

1. 办公室的层高可由办公室所需净高和结构至顶棚净距

尺寸（结构至顶棚的净距尺寸＝结构梁高＋设备尺寸＋装修构造尺

寸）来共同确定，常用的带中央空调的办公楼层高在3.6m到4.5m

之间。

2. 在智能化办公楼中，还应考虑架空地板综合布线的空间

要求，采用地板送风空调系统时，也会增加架空地板的高度。

3. 从经济方面考虑，在满足净高要求的前提下，不希望采

用较高的层高，以节约造价和降低日常经济运行成本。

。
。
咀
－C
C也

团办公室净高与剖面设计示例

且
8 

固地板供凤系统典型办公楼层剖面示例

＠采光标准引自《建筑采光设计标准》 GB 50033-20130 
＠噪声标准引自《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118-2010。

8 

柱网选择

1. 办公建筑的柱网选择与结构形式密切相关，一般尺寸在

8～lOm之间，结合办公空间和核心筒空间（如交通、后勤、服务

等公用部分）灵活确定，并应充分考虑建筑模数和经济性。

2. 柱网尺寸和建筑模数，应选用与最小办公单元、空调负

荷条件、照明、楼面管道、喷淋设备的问距等各种条件相协调的

尺寸。对于设有地下停车库的办公建筑，柱网尺寸的确定还要与

停车布置统一考虑口

3. 常用结合停车库设计的柱网尺寸为8.0m或8.4mo

室内环境与建筑设备

1. 办公建筑室内环境设计应以节约能源为原则，综合考虑

室内光环境、声环境和室内空气质量的各项指标。

2. 办公室直有天然采光，采光系数标准值不应低于3.0%,

室内天然光照度标准值不应低于450lxa

3. 天然采光标准可以用窗地面积比进行估算，一般办公室在

侧面采光的条件下，窗地面积比可为1/5，采光有效进深2.5mo O 

4. 办公室、会议室宜保持安静环境，满足室内允许噪声等

级低限标准运45dBo 8 

5. 办公室应有与室外空气直接对流的窗洞，当有困难时，应

设置机械通风设施。

6. 办公建筑设备用房及系统设计应从安全可靠、舒适灵活

等方面综合考虑，最大限度扩大可供使用的有效办公面积，并使

系统达到最佳运行条件。

1 办公建筑设备用房的面积可根据其规模和使用方式计算

得出口设计中要特别关注办公室吊顶、架空地板与设备系统关

系，设备搬运安装通道，管道进出风空间等问题。

全热交换器、给排气口

送排风机、排风扇、空调

空调机室外装置等

VAV末端

8 

固顶部送凤系统典型办公楼层剖面示例



设计要求

1. 高层办公建筑标准层设计应充分考虑总体使

用面积和楼层数的平衡性，并确保标准层的使用效

率，一般lOOm以下塔式高层办公建筑的标准层面积在
1200～2000旷之间，使用系数在70%～80%之间，不应低

于57%口＠

2. 高层办公建筑标准层的核心筒是设计重点，核

心筒一般包括公共区域、楼电梯、设备用房及管井。

3. 标准层的柱网跨度设计要与平面形状、结构体

系和建筑成本协调关系上综合考虑，办公室内部尽量不

设柱子，保证办公平面布局的灵活性。

公共区域 表1

主要内容 设计要点

公共走道的设计应符合消防疏散要求

走道宽度需满足办公建筑设计规范最小净宽要求，并考虑
走道 吊顶内管线排布空间需求

公共区域的用房、设备用房及垂直交通设施都应通过走道
方便到达

E生间的洁具数量应该根据办公使用面积及男女使用人数
来确定，卫生间的位置及入口设计应注意视线隐蔽

卫生间 尽量在每一层楼的相同位置设卫生间，若有单独的设备
层，可在设备层上下不同位置设卫生间，卫生间应充分考
虑排风、防水等设计

办公室应在公共区域设茶水间，面积较大的茶水间可兼作

茶水间
休息室

需设上下水道、开水供应系统、垃圾箱等，有条件可设冰
箱、微波炉等设施

清洁间
在公共区域较隐蔽处设清洁间。清洁间纳入楼层物业统一
管理，可作为垃圾临时堆放及清洁用具存放处

楼电梯布置 表2

主要内容 设计要点

应满足办公建筑楼梯宽度和踏步设计要求

楼梯 每个防火分区至少设2个疏散楼梯

不靠外墙的楼梯间应根据消防排烟要求设消防前室

按照乘客人数、电梯速度合理确定电梯台数和分区划分

客用电梯厅应独立设置，电梯厅深度应满足“办公建筑

客用电梯
[ 7 J 概述／垂直交通”中表3要求，综合利用不同分区电
梯厅，可将低区不用的电梯厅设为卫生间或其他辅助用房

单侧并列成排的电梯不宜超过4台，双侧排列的电梯不宜
超过8台（ 4台 x2)

应设置在不同防火分区内，每个防火分区不应少于1台消

消防电梯 防电梯，可与疏散楼梯合用前室，面积不少于10m2

应停靠地上、地下各个楼层，可兼作货梯使用

货运电梯
一般和消防电梯兼用。电梯载重、开门宽度和轿厢尺寸要
考虑货运与家具搬运需要

设备用房及管井 表3

主要内容 设计要点

目结合防火分区布置，无外墙新风采集口时需设新风管道井
空调（新 l
风）机房｜需要考虑结构预留洞，方便大型风管接到空调区，机房与

风口应设置隔声降噪措施

l 结合防火分区布置，强电与弱电井分开布置，方便进出线。
电气设备｜

｜管井或设备用房地坪宜高出本层地面0.15-0.3m，或采用门
用房 | 

｜槛方式

｜结合防火分区布置，排烟管井设计应控制走道或室内任意
排烟管井｜

l 点到排烟口距离不大于30m

给排水及｜核心筒内集中布置，应考虑管井出线方便，酒店、公寓等
消防管井｜管井可结合卫生间分开均匀布置

注：各层管井应在设备管线安装完成后用相应不燃材料封堵严实。

标准层／概述［ 9 J 办公建筑

1办公室 2会议室 3 电梯厅 4走道

6茶水间 7前室 8合用前室 9 电梯井

11 空调机房 12 排烟井道 13 强电间 14 弱电间

团标准层核心筒及单元分隔布置示例图

5卫生间

10 新风管井

15 水管井

E 荧光灯 φ 筒灯 ＠广播 。喷淋头 ①烟感

面送风口 国新风口 自回风口 因排气扇 囚排烟口

固标准层吊顶布置示例图

＠国家发改委2014年颁布的《党政机关办公用房建设标准》规定，基本办公用房建筑总使用面积系数，多层不低于65%，高层不低于60%0
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办公建筑［ 10 ］概述／标准层实例

团同济大学建筑设计研究院办公楼（ 5层）

圈深圳机场信息指挥大楼（ 8层）

1 电梯厅

2前室

3 办公室

4会议室

5展示厅

6 多功能厅

7餐厅

8设备间

9 卫生间

10 上空

5 20m 

3 

I I~ 
日囚

3 "§. 3 暨 3

10 
圄武汉经济技术开发区科技服务中心（ 5层）

10 

团崇明陈家镇生态办公楼（ 3层）

~且

固北京国华置业办公楼（ 3层）

rllll 

固无锡美新微纳传感厂区科研办公楼（ 6层）

回北京环境国际公约履约大楼（ 6层）



回北京国家电力调度中心（ 12层）

囹北京中青旅大厦（ 20 层）

固晗电集团科研基地（ 24层）

团上海海上海新城（ 22层）

l 电梯厅

2前室

3办公室

4会议室

5设备间

6卫生间

7上空

10 

20m 

标准层实例／概述［才 1 ］办公建筑

J勾

团合肥科技农村商业银行（ 25层）

. . . . 

. . . . 
3 . . . . 

. . . . 
回深圳腾讯大厦（ 39层）

.. 

.. 
3 .. 

.. 

·由组·

·剧目·

囹苏州工业园区国际大厦（ 20层）

图上海久事大厦（ 40层）

11 



办公建筑［ 12 ］概述／标准层实例

回上海申通信息广场（ 28层） 团中国银行天津分行（ 27层） 囹贵阳国际会跟览中心201大厦（ 31层）

回南昌南宾国际中心（ 25层）

• 

.. 

囹北京华贸中心（ 36层）

l 电梯厅

2前室

3 办公室

4会议室

5设备间

6卫生间

7上空

20m 

10 

3 .. 
固中国五矿商务大厦A座（ 32层）

3 . 

3 . 

. 
3 • 

. 

. 

回北京三里屯SOH03号办公楼（ 21层） 圈上海生命人寿大厦（ 42层）

囹广州保利中j[j场写字楼｛碍） 圆深圳绿景纪元大厦（ 56层） 回上海恒隆广场（ 66层）

12 



建筑特征

1. 商务办公建筑是以出租或出售为经营方式，以获取商业

和经济利益为目标的办公建筑类型。建筑形态与规模类型多样，

办公单元组合灵活，辅助设施相对集约，可为用户提供多样化、

可选择、设施完备、管理便捷的工作环境。

2. 商务办公建筑多建于交通便捷、配套完善的城市中心区

域，可实现较高的租售效益。

功能构成

商业办公建筑根据产权性质、租赁方式、管理模式通常可分

为办公用房、公共服务用房、设备及物业管理用房。

1. 办公用房主要是指在办公用户的产权范围或租赁范围内

的用房。这类用房既包括功能单一的办公室，也包括服务于自身

的会议室、接待室及其他服务用房口

2. 公共服务用房是指服务于办公用户群体，提供商务接

待、会议、公共交通、停车设施、生活服务以及可向社会开放的

商业设施。

3. 设备及物业管理用房是指确保建筑物日常运行的各类设

备用房和管理用房。

功能用房配置 表丁

分类 主要用途 用房配置

办公用房 办公
单间办公室、单元办公室、开放式办公室、混合式办
公室等

公共交通 门厅、大堂、垂直交通（电梯、楼梯）、走廊等

接待会议 会议室、接待室、多功能厅、展厅等

公共服务
卫生设施 盟洗间、卫生间、茶水间、杂物间等

用房 停车 停车场、停车库等

生活福利
员工餐厅、茶室、咖啡厅；更衣、休息室、便利店、
健身中心、俱乐部等

社会性商业 商业、餐饮、娱乐等

中央控制室；机械室（锅炉、空调、水箱、水泵、送

设备用房
风、排风）；变电室、配电室、发电机房；

设备及管 电梯机房；消防设备问：设备竖井（管理、电气、风

理用房 道、烟道）

管理用房
物业管理；保卫室、值班室；消防中心；垃圾处理
室；工作人员休息室；维修管理用仓库等

主要流线组织
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展示功能区

设备及管理用房

对外营业出入口

团主要功能用房流线组织示意

公共功能用房

1. 接待会议用房

为提高利用率，大中型会议接待用房多布置在公共空间，

服务于所有业主，提供产品展示、会议接待、教育培训等商

务功能口小型会议室多与租赁单元结合，提供日常商务办公

需求。

设计要点／商务办公［ 13 ］办公建筑

公共型会议及接待用房的布置要考虑使用和管理的方便

性，其日常维护和管理多由物业公司承担口

接待会议用房的分类及设计 表2

分类 功能 服务对象 设计关注点

展厅 办公人员及访客
建筑层高及柱网尺寸必须满足展品展

会议 示要求：相关设备系统需配套设计

会议 办公人员及访客 满足空间使用要求及消防疏散安全

接待
问询 办公人员及访客 易于寻找、辨识

接待 办公人员及访客 易于寻找、辨识

2. 生活福利、社会性商业用房

此类用房主要向商务办公人员提供餐饮、休闲、健身、金融

等办公活动之外的服务，目的是提高办公建筑的综合性和服务

效率，满足办公人员的日常生活需求。

由于此类用房功能的特殊性（餐饮、健身等专业性较强），

通常由外来专业人士承包开设，在设计上应针对某些特殊的功

能要求进行相应考虑。

生活福利、社会性商业用房的分类及设计 表3

分类 | 功能 服务对象 设计关注点

休息室 注意设置开水供应系统及垃圾处理系

茶水间 统，可与休息室一同布置

不能对办公区域产生噪声影响，注意器

福利
健身中d心

办公人员
材摆放所需空间，注意特殊铺地及音响

用房
系统设计

医务室
保证医疗垃圾处理安全，所处位置应不
易遭受外界感染

俱乐部 注意私密性及隔声设计

餐厅 注意厨房的排烟及垃圾处理系统设计，

社商会业性 I 咖啡r酒吧 办公人员 餐厅部分应具有较好的景观朝向

用房 | 便利店 及访客 方便可达，标志醒目； ATM机要注意安

ATM/代售点 全性、私密性，并保留排队空间

a一层平面 b 兰层平面

l 休息等候区 2 问询服务 3 咖啡厅 4书店 5便利店 6安保服务 7设备间

8小会议室 9 大会议厅 10 会议服务 11 展示 12 办公

国某商务办公建筑

物业管理用房

与其他类型办公建筑相比，商务办公建筑的运行及管理模

式与平面功能布局及划分具有较强的关联性。不同的管理方式

对其功能分区、交通组织、设备系统和物业计费等方面的设计

有不同的制约。因此，设计中应针对不同的运行与管理要求加以

考虑。

管理方式可分为集中物业管理、分区或分散管理和混合管

理等几种方式。

13 
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KJI 1 

表2

t~ 
图示

功能空间组合示例（垂直交通＋公共服务设施）

分类类型组合

办公用房

商务办公建筑的商业化运作特征决定了办公用房空间组合

的不确定性和可变性。设计中应强调办公用房的空间布局应具备

较强的适应性。

基本策略包括柱网选择、主要及辅助用房的组合、空间分

隔的方式、设备系统的布局、管线系统的组织等。

5c;J 集
中
式

水平向组合

分类 设计要素 设i十关注点

柱网 标准办公单元尺寸，结构尺寸，地下车库布置
结构系统

层高 设备系统，结构类型，办公室类型

内隔断 单元化，组合多样，拆装便捷
空间分隔

办公家具 模数化，可灵活组合

空调系统 控制方式与计量单位，小型化，可独立计量

设备系统 照明系统 布灯方式单元化、均质化，控制单元小型化

管线系统 水平方向集中布置，垂直方向分散布置

表1空间适应性策略

~olS 1开放式办公

2分间式办公

3会议室

4接待室

5前台服务

6 资料室

7茶水间

8设备间

9 电梯间 ~I岳母分
离
式

斤

i咀
竖
直
向
组
合

回办公建筑平面划分示例一

国办公建筑平面划分示例二

实践中，办公用房、公共服务用房以及设备和管理用房的空

间组合形式多样、变化丰富，设计上的应对策略也呈现多样性的

特点口

功能空间组合

表3

建造 竣工
基地 建筑

建筑高度 f积率"'i-t『 地上
标准层层

标准层
典型柱网尺

机动
结构项目名称 面积 面积 层数 面积 车位

地点 年代 ( m2) ( m2) (m) 
（地下）

高（ m) ( m2) 寸（ m)
（个）

形式

德胜科技大厦 北尽市 2005 22047 72055 18.3 2.1 6(2) 3.6 8.4 x 8.4 468 j昆凝土框架

宝矿国际广场 上海市 2006 24830 203368 204.2 5.8 48(3) 4.0 1772 8.4 x 9.0 500 框架一剪力墙
招商海运中心 深圳市 2007 51008 119312 114.6 2.0 26(1) 4.2 1996 8.7x10.2 818 框架一剪力墙

清华科技园科技大厦 北京市 2003 20100 188027 110 7.5 25(3) 3.8 1504 9.0 x 9.0 800 框架一剪力墙
华旭国际大厦 上海市 2007 3335 29145 94 7.8 20(2) 4.0 1250 8.0 x 8.0 81 框架一剪力墙
深圳市地铁大厦 深圳市 2007 5510 84312 151 3.5 37(2) 3.9 1487 8.4 x 8.4 306 框架一剪力墙
金融街B7大厦 北京市 2006 24002 219173 99.3 5.1 24(4) 3.9 927 框架一剪力墙
深圳泰然大厦 深圳市 2012 24521 168943 99 6.9 25(2) 3.5 8.4 x 8.4 1000 框架一剪力墙

浙江宁波中源大厦 宁波市 2006 13350 49937 103 3.7 28(1) 3.4 1102 8.2 × 8.2 307 框架一剪力墙

中国五矿商务大厦 天津市 2009 20800 183267 99.9 7.0 28(2) 3.5 2850 8.4 × 8.7 819 框架一剪力墙

14 
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a一层平面图

实例／商务办公［ 15 ］办公建筑

国
国
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5 20m 

10 

b 地下一层平面图

c 南北向剖面图

教场口西路

l 入口门厅

2商业用房

3 办公用房

4景观庭院

德 5保留四合院
6地下车库

外 7 自行车库
8设备间

大 9餐饮服务
10 厨房

街

里
理
马
「

cD 肯.i£m
d 总平面图

田德胜科技大厦（德胜尚城）

厦
）

－
大
城

称
－
技
尚

名
科
胜
胜
德
德
（

建成时间 设计单位

中国建筑设计院
有限公司

建筑面积 建筑层数

72055m2 地上6层 2005 

本项目为典型的多层建筑组群式类型，位于北京德胜新城，基地东邻德外大街，南
靠安德路，西接安康东路，北边为教场口路。德胜门位于用地东南方向，用地沿德
外大街西南北有近4m的高差。
项目作为一个整体，从城市设计的角度对单体进行整合，每个单体相互联系又各
具特色。整体上以街坊的形式形成完整的城市街区，与德胜门箭楼比邻，建筑高
度、色彩与之协调统一。主轴斜街正对城楼，形成视觉走廊，入口的传统四合院
及古树庭院与箭楼相映成趣。项目在主体材料、色彩上统一，个体围绕院落成为
独立街坊，不同的空间院落、门厅及庭院门窗各具特色，具有很强的识别性。
地上部分通过街道划分出7个街坊，自然形成7座办公楼，每座建筑院落自成一体，
地下通过车库相互连通

15 



办公建筑［ 16 ］商务办公／实例

l 酒店大堂

2接待大厅

3 总台办公

4 大堂吧

5 大堂水景

a一层平面图

b二层平面图

c 三层平面图

\)/ 

16 

6 办公大堂

7银行网点

8会议中心
9公寓大堂

10 酒店客房

11 办公用房

12 酒店式公寓

13 宴会厅

14 西餐厅

f 主

裕 通 路

e酒店标准层

10 40m 

20 

天＼二：
目／γ

／少百
／／路
、＼

\<\

路旷

IO 40m 

20 

d 总平面图

f办公标准层

g公寓标准层 5 2臼n

10 

h 鸟瞰图

团宝矿国际广场
名称 ｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

| | | ｜华东建筑集团股
宝矿国际｜ | | | 份有限公司、I 21 地上48层｜ 6 I 
广场 | | | ｜美国Gensler建筑

设计事务所

本项目为典型的高层建筑组群式类型。三幢菱形塔楼分置
于基地主处城市道路转角位置，通过简洁的裙房有机地组
合为一体，对外体现了城市景观的延续性，进退有致的布
局营造了多样、良好的城市空间。体量的错落，玻璃、金
属、石材的精心搭配及细部处理，体现了现代商务办公简
洁典雅的特性



10 40m 

20 

a 一层平面图

b 二层平面图

1 入口门厅

2 服务大厅

3 电梯厅
4办公用房

5 会议室

6设备用房

7商业服务

8餐饮服务

9屋顶花园

④ 4斗了40m

c 总平面图

d剖面图

团招商海运中心
名称 ｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

招商海运中心 1 119312m2 I 地上历层｜ 2007 1 广东省建筑设计研究院
深圳招商海运大厦由办文中心主楼和对外出租塔楼两部分组成。该项目最大特点
是创建了人性化的生态办公空间，是集办文、休闲、景观为一体的办公建筑。设
计中充分利用办文中心主楼4层高的公共大厅、连接办文中心主楼和出租塔楼之
间的休闲区、各种功能区域的中庭空间、延伸的公共长廊及不同高度的立体庭园
来共同营造舒适宜人的休葱、交流场所，同时较好地组织了不同功能区域之间的
交通

实例／商务办公［ 17 ］办公建筑
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c 剖面图

国清华科技园科技大厦

捆
厦

称
－
壮
大

名
－
阵
技

f

科
清

建筑面积｜建筑层数｜建成时间 设计单位

清华大学建筑设计研究院有
限公司

188027旷｜地上25层｜ 2003 

清华科技园科技大厦位于清华大学正门外清华科技园区，由4幢高层办公建筑及裙房
组合而成，主要服务于研发机构、高科技企业、教育培训机构及中介服务机构等。
4幢建筑规则布置，通过两层裙房组合为一体，并通过分散体量的处理方法缓解了
庞大体量对周边地带的压迫感，使每幢建筑均有良好的自然采光和通风。建筑立面
简洁明快，符合科技企业办公的形象特征

17 



办公建筑［ 18 ］商务办公／实例

字 声问 了1「

b二层平面图

c 标准层平面图 d 总平面图 N 

e 城市转角透视

囚华旭国际大厦
f沿街立面图

名称 ｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

华旭国际｜ | | l 同济大学建筑设计研究院（集I 29145m2 I 地上20层｜ 2007 I 
大厦 | | | | 团）有限公司

② 

本项目为独栋式高层类型，基地狭长，位于上海市人民广场区域核心地段，三
面均为城市道路，南面是历史保护建筑沐恩堂。建筑造型设计使沐恩堂具有优
先的话语地位，同时与周围的新建筑也具有较好的关联性。建筑立面由虚实两
个块面环绕构成，陶板实墙以沐恩堂背景墙的姿态出现，玻璃面与周边的商务
办公、商业建筑相辉映。裙房与主楼一体化的处理、平直的界面，使建筑简练
而不显张扬

18 

1 入口门厅

2服务接待

3 电梯厅

4办公用房

5 商业用房

6会议室

7 中庭上空

8 消防控制

9设备用房

10 40m 
··』－

20 

国深圳市地铁大厦

a一层平面图 5 20m 

10 

b 八层平面图

c标准层平面图

气丁 1 币 f 4Qm ~ F士
d总平面图 －写－－

名称 ｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

深圳市地铁｜ | | | I 84312旷 ｜地上37层｜ 2007 ｜悉地国际设计顾问有限公司
大厦 | | | | 

地铁大厦位于深圳｜新中心区、福中一路与金田路口，为独栋式超高层办公楼。主楼
标准层60m x 30m，高150m，立面处理简洁大方，以不同肌理组成的竖向线条反映
建筑的各个立面。
地段按功能切成水平方向的三个体量，南北向布置塔楼有利于最大面争取南北朝
向，第一块布置一幢15lm高的办公楼，第二块布置7层高的中庭，形成阳光中庭，
第三块是地铁大厦附属功能



a 一层平面图

c 南北向剖面图

团金融街87大厦

①气 2伽

名称 ｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位
金融制7大厦 1 219173m2 1 地上24层｜ 2006 1 中国建筑酣院有限公司

金融街B7大厦是北京金融街最高的标志性建筑，为椭圆形双塔组合造型。建筑群
向用地南侧集中，与城市肌理融合，北面形成宽阔的绿带走廊，东连金融街中央公
园，西接二环路林荫大道，营造出优雅的商务文化氛围。区域内地下二层的交通服
务空间，将各个地块的汽车库与货运联通，大大提升了品质和效率。塔楼的流线体
型修长挺拔，形象晶莹剔透，与周边庞大敦实的体量形成显著对比

实例／商务办公［ 19 ］办公建筑

a一层平面图

1 入口门厅

2 咖啡厅

3 电梯厅

4办公用房

5商业用房

6会议室
7设备用房

8景观中庭

9产业用房

10 屋顶花园

b 四层平面图

c八层平面图

一－ d西立面图
阻深圳泰然大厦

5 20m 
··』，... 

10 

名称 ｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位
| | | ｜筑博设计（集团）股份有限深圳泰然大厦 I 168943m2 I 地上25层｜ 2012 I 川 Z
I I I I 'L>.' 口！

深圳泰然大厦位于深圳市福田区车公庙金谷小区。建筑用地基本为长方形，建筑体
量采用“回”字形，尽量跟随用地形态，提高地块的利用率并对地块形成良好的控
制。基地中部的开放性庭院为公共休闲活动的中心。
跌落式设计使大厦对周边建筑的视线干扰降到最低，巧妙地处理建筑与周边环境的
关系。在建筑的东北角局部架空，减小建筑巨大体量对街道拐角的影响，并将人流
引入内庭院

19 
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① 

a总平面图

20m 

b 标准层平面
10 

p、

2分

m I 4主
们

c 南北向剖面图 d 主楼北立面图

团浙江宁波新中源大厦
名称 ｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

浙江宁波新｜ | | | I 49937旷｜地上28层｜ 却06 ｜浙江绿城建筑设计有限公司
中源大厦 | | | | 

本项目为高层办公与裙房组合的建筑类型，东北侧的高层商务写字楼与东南侧、
西侧的商业用房组成有机整体。商业用房与写字楼一起围合成一个半开放的商业
休闲庭园，呈现区域内独特的公共休闲场所。
写字楼立面以内部柱网为基本模数，利用窗间墙的变化，营造出统一且丰富的立
面效果。商业用房立面处理简洁大方，简洁明晰的体量关系强调了玻璃、钢及石
材之间的构成关系，着力表现了材料自身的质感及构造工艺

20 

5 ·.... 
a A座首层平面图 5 20m 

··『－
10 

b B座首层平面图

c A座标准层平面图 d B座标准层平面图

1 入口门厅

2 服务接待

3 电梯厅

4 办公用房

5 商业服务

6 消防控制

7设备用房

8 物业用房

9 中庭上空

10 酒店客房

11 服务用房

e B座剖面图

团中国五矿商务大厦

名称 ｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间 设计单位

中国五矿｜ 21 I I 天津大学建筑设计研究院、I 183267旷｜地上28层｜ 2009 I 
商务大厦｜ | | ｜天津普瑞斯建筑规划设计咨询有限公司

五矿商务大厦是高层11吃？与裙房组合的建筑类型，主要功能为办公、酒店式公寓、
会议、宴会、休闲娱乐、商业等功能。两座高层塔楼通过连廊连接，在两座大厦主
体连接处形成一个具有特色的室外半围合广场。建筑立面的细部处理精致细腻，外
表面采用米色砂岩、高透双膜LOW-E玻璃幕墙和金属百叶的组合方式，通过疏密
有致的分格形成丰富统一的外表图案，虚实对比合理，两栋高层相互辉映
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选址特点

企业的性质与功能需求决定了企业总部的选址倾向。企业总

部的选址条件反过来限制了总部办公建筑的功能空间组合。总的

来说，总部办公的选址分为两种倾向：

企业总部选址策略 表2

总部选址类型 选址倾向 决定总部选址倾向的有利因素

资源集中

城市CBD
交通可达性高

城市集聚型企业总部
及时的信息获取与发布

有专业集聚性的总部园区
生活配套设施与服务业配套齐全

劳动力市场
利于企业形象宣传
土地资源易于获得

郊区独立型企业总部 城市郊区结合部

便于与具生有产运、营研成发本、优物势流结合
与自然环境结合

依托现代化信息技术
利于企业文化建设

选址倾向
资源集中、共享的程度

企业功能的复合程度

,, 
,, 

城市中心 距离

选址倾向

城市集聚型企业总部

r一一夜区独立型企业总部

／＼〈汪汪二
城市中心 距孟

固定性分析：企业总部选址倾向及特点

空间组合

功能空间组合

总部是指企业的生产经营管理中心和经济核算中心。它一般

由企业管理的核心层和若干职能部门组成，对企业的所有事务

进行决策、管理和监督。

总部办公通常是企业为满足其总部办公功能而进行建造或

设置的办公场所，通常体现为独栋或一组建筑，有其相对独立的

办公环境。与其他办公建筑相比，鲜明的企业形象、宜人的办公

环境、独立的交通流线系统、多样的功能配套是总部办公建筑

的重要关注点。

总部办公建筑根据其企业性质、规模、选址策略的差异

呈现出很强的独特性。总的来说，总部办公区别于一般办公建

筑，具有功能需求复杂，有针对性、特殊办公空间较多，注重公

司内部交流活动与工作效率，注重体现企业文化和企业形象等

特点。

基本特征

表T

总部类型

自建型

购入
租赁

时
一
智
一
酬

使用者

前期确定

购入后确定

临时

产权类型

自有
自有、共用

借用

企业类型（按所有权属性分）

入驻型

产品展示

表3
企业文化宣传

特点

体现为主要功能空间
通过竖向标准层叠加
形成塔楼的形式；而
特殊空间往往设置于
配套的裙楼之中服务’性

体现为以中庭、中心
花园或者环通交通空
间为中，心组织各功能
空间的形式

竖向叠加

平面示例

斗目卡
.. 
翅
剧
精
Y
J
J
L
Y
合

2
·
这
运
除
萨
飞
围

＼
A

感
通
惑
想
襟
m飞
＼
央

／

d
§

这
飞
中

等级化管理

安全性

私密性

分类
结合生产研发

激发创造性

公共开放性

员工交流

绿色生态

团企业类型及主要关注点（按企业性质分类）

采用以内街或大尺度
走廊串联各种功能空
间的形式；或由一条
主要线性公共空间串
联若干条分校功能区
的空间组合模式

组织架构

企业的组织架构直接影响总部办公建筑的功能用房需求，

某些制造产业或高科技产业企业总部含生产、研发部门，因而要

求其企业总部与生产、研发中心复合建设。而企业部门间的空间

组织关系也与企业组织架构存在一定的联系。

指各个功能区分散布
置，形成一组集群式
的建筑，单体之间通
过连廊相连，或完全
分开

水平延展
分部门 部门分支

（｜分部门A 1LJ I 市场部门研发部｜、i
j 1 分部门BI i u 客服部 | | 生产部＿U

u 分部门c 1_,! (I~卢部M=f古平丁、｜
! | 采购部 ｜｜公关外联部 Ii

（｜培训质保部｜｜ 法律部 |) 

决策层

i I 董事长 I i 
i I 董事会 I ! 
i I 邑经理 |! 

CJ 部门办公区
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~公共及辅助功能区

分散集群

．．决策型办公区固基本企业架构





辅助功能区

辅助功能用房是供员工能力培训及生活服务的配套用房。包

括企业培训功能、餐饮功能、员工活动功能以及其他辅助功能。

辅助功能用房 表1

分类 特点 具体构成

主要用作公司新员工或实习生的培训ii ，及对

企业培训区
员工的再教育，属于公司内部的教育功能， 大型会议室、培训中
并体现企业的文化。布置于相对于各部门员 心、员工休息室
工较为临近但对外相对私密的区域

用于总部员工的工作就餐，并为进行非正式
咖啡厅、自助餐厅、

餐饮功能区 的交流提供有效的空间。同时，由于空间
大，也可成为公司举行宴会、舞会的场所

员工自用小厨房

服务于员工的休闲、娱乐、健身需求，同
健身房、乒乓球房、

员工活动区
时，也可用于内部员工的交流等各种活动

球类场馆、泳池、配
套更衣、淋浴等

l 员工餐厅 3培训教室

田某企业总部培训区与餐厅示例

固某企业总部员工活动区示例

空间分配变化

2员工休息室 4会议室

l 过厅

2游泳馆

3 多功能

4看台

5壁球室

6更衣室

个体的办公空间，在现代企业办公空间中占的比例将逐渐缩

减，而促进交流的团队空间，如会议室、咖啡厅、员工活动区，对

外展示及交流的公共空间，如大堂、报告厅、企业展示区的面积在

逐渐增大。

空间分配的变化

5% 
5% 

表2

功能构成·企业文化表述／总部办公［ 23 ］办公建筑

企业文化表述

公司总部办公建筑作为公司最高级别办公场所，其建筑设

计需体现其企业文化。企业文化体现在企业的精神层面、制度

层面、行为层面和物质层面等。

建筑设计需表述的企业文化可体现在建筑的形式、表皮、

色彩等直观特征或建筑的空间组合模式，以及随之产生的办

公、交往、生活方式等。

囹企业文化的行为特征与视觉表征
企业行为特征：激发员工的工作效率与集体认同 表3

灵活性

借助室内办公家具模块的灵活布
置，结合植物、隔断、沙发等元
素对空间进行自由分割。网络技
术和数字影像科技日益打破传统
办公空间的概念，使现代化办公
具有随时随地办公、会议、讨
论、休闲的可能

企业的公共空间向员工开放，通
过布置公共沙发、座椅、空中中
庭等，促进员工的交流与讨论。
通过设置报告厅、员工活动区等
功能，保持员工的身心发展及对
企业的价值认同，从而鼓励更加
健康的工作方式并激发更高的工

开放性 ｜作效率

复合’性

总部建筑的功能将更加复合。并
有可能作为城市空间的一部分，
向城市开放。建筑融入商业、餐
饮、对外交流展示的功能，使城
市在各个时段保持活力

企业视觉表征：传播企业形象与企业品牌 表4

景观’性

现代化办公空间日益强调开
放、健康、舒适的办公环
境，更加重视自然采光、通
风的作用，并注重将自然景
观引人室内的公共交流空间

建筑的展示空间可显示企业
的历史、文化及产品的特
性。通常在其公共大堂和共
享空间通过建筑的语言来表
达企业的上述性格。某些总
部办公也将员工的工作流程
与工作状态作为企业文化的
一部分展示给来访者

总部建筑借助新的建造技
术、建筑材料和绿色技术，
通过建筑的形式、表皮、标
识或代表企业特征的构筑物
展现企业品牌的独特性和可
识别性

23 
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@ 

a 一层平面图
A主入口 B办公入口 C地下停车入口 D 广场

5 20m 

10 b 二层平面图

"l 

c 九层平面图

d 十七层平面图

团中国石油大厦

1 办公区

2会议

3 中庭

4 门厅

5休息区

6空调机房

7 主控室
8 电梯厅

名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位

| | ｜北京市建筑出＋研究院有限公司、中国石油大厦｜建筑面积200838m2 I 2ooa I 
| | | 英国TFP建筑设计事务所

该项目为中国石油天然气集团和中国石油天然气股份有限公司总部办公大楼，建设
规模大，功能复杂。办公楼在低区连为整体，在高区分离为几座单体建筑来回应建
筑与场地的关系 e 剖面图

10 40m 

20 

24 



A 车行人口 B广场 C地下车库入口 D 主入口 E次人口

a 一层平面图

1 办公区

2会议室

3 门厅

4 中庭

5 空中花园

6 职工餐厅

7机房

c标准层平面图

田中国海洋石油公司总部

名称 | 主要技术指标

中国海洋石油八｜
z;. I 建筑面积96340m2

司总部 I 

设计时间

司
所
公
务

·
限
事

位
一
有
师

单
－
院
筑

计
－
计
建

t
E

卸
即

建
国
国
美
中

2006 

实例／总部办公［ 25 ］办公建筑

, 
.. 

. 
二二二二二二二二（］

b三层平面图

本工程办公楼由一栋18 层的塔楼和3 层的裙房组成，另设有3层地下室。形体上，
塔楼的三角形曲面和裙房“L”形曲面相互穿插，简洁而富有动感。塔楼的五至
十八层办公区及公共空间环绕着通高的挑空采光中庭，为各部门间提供交流和活动 d剖面图
场所

5 20m 
a 一层平面图 「「

国华能大厦

l 门厅

2会议

3 中庭

4办公区

5展厅

6休息室

7机房

名称 ｜主要技术指标｜设计时间 l 设计单位

| 建筑面积 | ｜华东建筑集团股份有限公司华东建筑出博院
华能大厦｜ I 2005 I I 128580m2 I I 总院、美国KPF建筑师事务所

总体布局通过院落空间来组合各单元建筑，形成“多部同堂”的空间布局。中庭空
间由面向长安街的折形体量和南侧的“U”形体量围合而成，上部设置轻巧透亮的
玻璃屋顶，以产生最佳的自然光线效果

b 五层平面图

c 剖面图
5 10 20m .. 『－－
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办公建筑［ 26 ］总部办公／实例

a一层平面图 _19 20 40m 

b 二层平面图

c 四层平面图

d 五层平面图

1 门厅 4 内院

2 次门厅 5展示厅

3 办公 6多功能厅

7餐厅

8 内院上空

9会议

10 车库

11 咖啡厅

12 接待

团同济大学建筑设计研究院新办公楼
名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位

同济大学建筑设计｜ | ｜同济大学建筑设计研究院｜建筑面积64臼2m2 I 2009 I 
研究院新办公楼 l I I （集团）有限公司

本项目由原有建筑巴士一汽停车库改造而成。设计策略是创造一个开放的创意办
公空间。通过局部拆除楼板形成景观内院和采光天井，与四层屋面绿化形成多层
次的景观昼间。设制孟用多项生态节能措施，包括屋面锯齿状的太阳能光伏板

26 

5 10 20m 
··『－…·

a 总平面图 A人行入口 B车行人口

／
／
／
飞
＼
＼

／

N
U
＼
川

~ 
b一层平面图

5 10 20m 
d剖面图－』－

1 研发办公 4测试室
2 多功能厅 5展示厅

3培训室 6花园

10 大厅

11 上空

12 会议室

13 咖啡厅7模型中心

8员工餐厅

9下沉花园

国南京泉峰国际集团总部
名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位

南京泉峰国际集｜ | ｜东南大学建筑设计研究院有限公司、｜建筑面积.3sooom2 I 2007 I 
团总部 I I I 美国Perkins &Will建筑事务所

该项目地上6层，地下1层，含总部办公、产品研发以及培训接待等功能，各部分的功
能彼此关联又相对独立，项目用S 形的线性布局，串联五个部门，由长廊和天桥实现
相互的联系。户外空间划分成若干大小和主题不一的庭园空间



a 总平面图 -L-」Om A宿舍区 B办公区 C 主人口

l 宿舍区

2 电梯间

3 平台

IO 

b2号楼一层平面图 5 2仙n

田中粮集团亚龙湾总部 IO 

项目名称 主要技术指标 设计时间 设计单位

I I l 筑博设计（集团）股申粮集团亚龙湾总部｜ 建筑面积334oom2 I 2009 I 
| | | 份有限公司

本项目结合当地的气候条件，通过提供方便抵达、尺度宜人、形态丰富的空间场
所，便于员工的活动和相互之间的交流。

① 

名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位

联想研发基地｜建筑面积96150m2 I 2003 ｜北京市建筑设计研究院有限公司
项目采用半开放、半围合式布局，单元式的建筑体量通过围合，形成若干有节
奏的庭院空间。设计尽可能降低建筑高度，并通过顶层和底层的退台与局部架
空，延展了庭院空间，丰富了建筑的空间体验

实例／总部办公［ 27 ］办公建筑

应按年：－
，啊’＇.J-11 r .. 

} 

a 一层平面图 5 20m 

IO 

b 二层平面图

c 三层平面图

d 四层平面图

J----z:二

1 人口门厅

2会议

3休息茶室
4 多功能厅

5 中庭

6办公

5 2仙n

IO 

名称 | 主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位

百度大厦 | 建筑面积91500时 I 2006 I 中国建筑设计，院有限公司
百度大厦是百度网站的研发和办公总部。百度的理念是“简单，可依赖”，用简单的
关键词搜索，获得复杂的内容。设计从这一现念入手，试图以简单、清晰的建筑逻辑
来创造丰富多彩的空间表现，力求体现简单与复杂的调和之美

27 
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:___ __J 

b 一层平面图

D D 口口

2 

D D D 口

D D D D 

：~口
团团团团

2 

a 剖面图
5 10 20m 

d 三十八层平面图

团深圳腾讯大厦 1 门厅 2 办公区 3 中庭

名称 主要技术指标 ｜设计时间 设计单位

深圳腾讯大厦｜建筑面积 88180m2 j 2009 ｜恶地国际建筑设计顾问有限公司

项目采用高层建筑垂直布置的方式，将其交通核分布在建筑的两侧，便于功能空间
的灵活组织，并创造了连续开放的大开间办公空间

a首层平面图

c 剖面图

圄艾迪尔商务中心
名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位

艾迪尔商务中心｜建筑面积l7oom2 I 2011 ｜北京充血尔建筑装饰工程有限公司
项目由原新华印刷厂的→栋库房改建而来。利用地面下挖的方式进行了加建，下挖
确保了增建夹层的可行性以及室内空间的灵活性。项目在节水节能、保温隔热、再
生材料利用、自然采光等诸多方面打造了一个较为全面的绿色环保办公环境

28 

b I 区一层平面图
1020 40m 
…』－…·· c I 区五层平面图

20 40 80m 
d E 区一层平面图 e H 区二层平面图

囹苏宁电器总部
l 入口门厅 3视听室 5 多功能厅 7套房

2 图书馆 4展示厅 6办公区

名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位

苏宁电器总部｜建筑面积292700旷｜ 2009 I 中国建筑设计院有限公司
本项目为苏宁电器集团总部办公基地，包括集团总部及房地产、酒店、百货
各产业总部办公，建筑分 I 、 H 两区，不同功能水平延展为若干分支，由共
享边廊的开放空间及首层大堂联系在一起，提供了一个开阔明亮的公共空
间。内部空间连续发展又充满变化



a 总平面图

b 一层平面图

1 入口门厅

2 图书馆

3视昕室
4展示厅

5游泳馆

6 多功能厅

7酒吧

8 咖啡茶吧

9 敞开办公室

10 会议

11 套房

12 总裁办公

c 四层平面图

d 剖面图

e轴测图

20 40 80m A 主人口 B城市道路

20 40 80m 

10 20 40m 

10 20 40m 

团巨人网络公司总部
名称 主要技术指标 设计单位

I I I 墨菲西斯建筑事务所、巨人网络公司总部｜建筑面积2s33oom2 I 2010 I 
| | ｜上海亚新工程顾问有限公司

项目位于一个运河和人工湖上，分东西两部分。设计将建筑形态和结构完美地融合
于基地之中，并根据景观平面的起伏进行形态折叠。建筑包含三个功能区域：开放
办公空间、私人办公和主管套间。在抬高的区域内设有图书馆、礼堂、展厅和咖啡
吧。西侧的体量中包含多功能运动球场、游泳馆和健身中心

实例／总部办公［ 29 ］办公建筑

a总平面图 20 40 8仙n
A 主入口 B办公大楼 C水域

20 40 80m 
b 地面层平面图

二、

国，，气 γ一一位~2阁、＼＼＼与〉、1
\,::S------1 曰：＼回＼＼ ~ ！~，／＇ 

同， 'o I : 
l 圄 i

i一户＼飞＼矿：J
c 夹层平面图

d二层平面图

20 40 80m 

e 剖面图

国万科中心
名称 主要技术指标 设计时间 设计单位

1 人口门厅

2多功能厅

3餐厅

4办公区

5酒店区

1 1 1 STEVEN HOLL建筑师事务所、
万科中心｜建筑面积120445旷｜ 2009 I 

| | ｜悉地国际建筑设计顾问有限公司

项目功能包括万科集团总部办公以及公寓与酒店。会议中心和停车场都位于绿地
下方，包括土丘下的餐厅和五百人座的报告厅。建筑的主体体量通过八个核心筒
漂浮在景观之上，创造了 6万m2的地面城市花园，开放给市民使用

29 
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组织机构

政务机关主要包括中央和地方各级党、人大、政协和政府

的机关，其中政府是行政职能的主要执行机关。

我国政府机构一般分为国务院各部、委、局、办和直属事业

单位、地方各级人民政府、驻外使领馆四个大类。

政府各级机构

分类 职能机构

外交部、国防部、发展改革委、教育部、科技部、国家民委、公
国务院 安部、国安部、监察部、民政部、司法部、财政部、人社部、国
组成部门 土资源部、住建部、工信部、环保部、水利部、农业部、商务

部、文化部、卫计委、人民银行、审计署

特设机构 国有资产监督管理委员会

海关总署、工商行政管理总局、新闻出版广电总局、安全生产监

直属机构
督管理总局、统计局、知识产权局、宗教事务局、机关事务管理
局、税务总局、质量监督检验检疫总局、体育总局、食品药品监
督管理总局、林业局、旅游局、参事室

办事机构 侨办、港澳办、法制办、国研室、台办、新闻办

信访局、粮食局、烟草局、外专局、海洋局、测绘局、邮政局、
国家局 国防科技局、铁路局、海洋局、民航局、能源局、文物局、中医

药局、外汇局、煤矿安监局、档案局、保密局

新华通讯社、社会科学院、国务院发展研究中心、地震局、银行

直属事业单位
业监管委员会、保险监管委员会、自然科学基金委员会、科学
院、工程院、行政学院、气象局、证券监管委员会、社保基金理
事会

地方各级人民 省级人民政府、市级人民政府（直辖市，副省级和地级市，县级
政府 市）、县级人民政府、乡级人民政府

使领馆 大使馆、领事馆

注：表格内容根据2016年国务院网站发布的资料整理。

功能构成

政务办公建筑的功能应根据使用机构的工作性质和内容具

体确定，总体可分为内部机关办公和公众服务两类D 内部机关办

公一般按行政部门划分工作单元。公众服务以所受理的事务为目

标，以多个部门联合办公的方式开展工作。

除特定用房需按照使用要求进行设计外，其他用房的组成

具有办公建筑的基本特性。
市领导机构功能关系 表2

类型 | 行政职能 功能关系示意图

内部入口
__,Jι－－ 

内部办公 ｜特定用房｜定
务
公

制
业
办

策
关
要

政
机
机公办关机

众
口
公
入L

厂
事
厅
办
大区

口

E
窗
阳区

部
L
A

内

M

J

「
部
口
内
入

询
批
待

咨
审
接

策
政
访

政
行
信务

uwn 
众公

注： 1.市级领导机构由市党委、市政府、市纪委、市人大和市政协组成。
2.特定功能用房如：应急指挥中心、人大常委会议厅等。

大使馆功能关系 表3

类型｜ 行政职能 | 功能关系示意图

官邸入口 办公入口 公众人口
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表1

建设标准

1. 政务机关办公用房应按照统筹兼顾、量力而行、逐步改

善的原则进行建设。建设标准应与当地的经济发展水平相适应，

做到因地制宜、功能适用、简朴庄重。

2. 办公用房的建设规模，应根据使用单位的行政级别和编

制人数，按规定的建筑面积指标进行确定。

3. 应坚持后勤服务社会化的改革方向，充分利用社会服务

设施。集中建设或联合建设办公用房时，公共服务和附属设施应

统一规划、集中管理、共同使用口

4. 员工食堂、公勤人员宿舍、警卫宿舍等规定指标之外的辅

助用房，按实际需求进行配置。

5. 无保密要求的一般工作人员办公，提倡采用大开间办公

的方式，以提高建筑的使用效率。

6. 特殊业务用房需单独审批和核定标准。

面积指标

县级及以上党的机关、人大机关、政协机关、行政机关，以

及工会、共青团、妇联等人民团体机关办公用房应符合《党政机

关办公用房建设标准》的指标要求，根据不同的行政等级控制

人均面积和每人使用面积，控制总使用面积系数（多层建筑按

65%，高层建筑按60%）。

建设等级 表4

等级 行政级别

t 中央部（委）级机关、省（自治区、直辖市）级机关，以及相
一级办公用房 | 

｜当于该级别的其他机关

二级办公用房 l 市（地、州、盟）级机关以及相当于翩翩翩机关

三级办公用房 ｜县（市、旗）级机关，以及相当于该级别的其他机关

人均面积 表5

等级 人均建筑面积 人均使用面积

一级办公用房 26 ~30m2 16 ~ 19m2 

二级办公用房 20 ~24m2 12 ~ 15m2 

三级办公用房 16 ~ 18m2 10 ~ 12m2 

注： 1. 独立变配电室、锅炉房、食堂、汽车库、人防设施和警卫用房面积另行计算。
2. 高层建筑的办公用房人均面积指标可采用使用面积指标控制。

关注要点

1. 选址应方便为公众服务，有利于工作的展开，一般应选

择在交通便捷的中心地区。

2. 因政府职能转变，应强化社会服务功能的配置，保

证充分的便民设施 使行政服务更人性化。

3. 政务办公建筑的建设应尊重地方建筑文脉起到保护

与传承传统文化的示范作用。

4. 充分关注环保节能技术的运用，成为绿色低碳、可

持续发展理念先行者。

5. 政务办公建筑应采用简洁、恰当的设计语言塑造建

筑形象，体现政务建筑庄重朴素、亲民开放的作风。
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布局和流线

政务办公建筑应根据工作特点和建设规模选择合适的布局

形式，可集中在一个单体中，也可以组团的方式进行布置。布局应

符合使用部门的组织结构和工作流程，有利于提高工作效率，做

到分区明确、联系方便，避免不同流线之间的相互干扰，保证内

部工作和对外服务工作的正常开展。

交通流线设计要点 表1

类别 描述 设计要点

内部办公
主要用于内部行 1.内部交通流线清晰，各部门之间联系方便
政办公业务的工 2.对于不同的工作区域，可设置多个停车点

流线
作流线 3.设定不同工作时间段的出入口

1.路径简捷，导向明确，停车便利，就近到达办事

公众流线
对外办事服务或 大厅
接待功能的流线 2.基地人口应安排为登记、咨询、而停留的车辆和人

员的等候空间，避免车辆和人员的堵塞

行政首脑、贵宾
1.确定礼仪性的人口和通道

礼仪性的 2.避免与其他流线冲突
流线

和重要的来访者
3.注重通过区域的环境景观质量

到达的流线
4.考虑专用的停车位置

后勤流线
后勤工作人员的 l考虑货运车的驻留和卸货需求
作业流线 2.避免影响主要办公工作

行政中心

行政中心是一种规模较大的政务办

公建筑综合体或建筑群，通常包含了所

在地区行政中枢机构和其他重要的行政

部门。作为城市的中心，行政中心既是城

市形象的标志，又是市民文化生活和休

闲、集会的场所。

1 主人口 2公共服务入口

6 办事大厅 7停车

回上海青浦练塘镇政府办公楼

行政中心按照其在城市中的区位，可

分为历史延续型和新城发展型口历史延

续型行政中心的建设，应充分利用历史

建筑布局基础，注重城市文脉的维持和

历史文物建筑的保护，改善旧区环境和公

共设施。新城发展型行政中心由于地处

城市新区，通常是作为新城率先建设的

大型公共建筑，对于新区建设具有极强

的引导作用。
l 上海市政府 2博物馆 3 歌剧院

行政中心建筑群通常包含多种功能

类型的公共建筑，包括行政办公、行政

会议、行政服务和文化活动等主要类别，

共同形成城市政治、文化和市民活动的

中J心。

行政中心建筑群的组成 表2

功能分类 | 重要公共建筑

行政办公 | 行政办公建筑

行政会议 | 会议中心

行政服务

市民文化活动

行政审批中心、市民办事中心、
信访接待中心

博览、观演、文化活动等建筑

4城市规划展示厅 5人民公园 6人民广场

固上海人民广场

l 东京都厅 2都议会议事堂 3警视厅

固日本东京都厅舍

＼〉二

4办公会议 5餐厅

9河道
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入口空间

入口空间的设计能直接

反映政务办公建筑的规模和

性质，需要合理控制尺度，重

视交通流线规划，区分内部人

员和外部访客路径，结合门

厅值班、警卫的功能设置，保

证办公区域的安全和效率。

礼仪接待

可分为中式接待、西式

接待、团体接待等，通常由

若干不同类型、风格的接待

厅及其辅房组成，根据接待

规模，主厅周边宜附设休

息、服务及卫生间等辅助用

房。流线上应将贵宾通道与

内部通道分开设置。

办公单元

按办公性质与使用要求

确定办公空间形式，通常采

用走道单元式布局，按走道与

房间的组合方式不同可分为

中走道式、单走道式及中庭

或庭院式三种基本类型。应

根据办公单元面积大小合理

控制开间进深，创造自然通

风、采光良好的办公环境。

会议用房

分为通用会议室与特殊

功能会议室。通用会议室宜

集中布置，统一会务管理。

特殊功能会议室如电视电话

会议、人大常委会议、应急

指挥中心等应针对不同的使

用功能进行专项深化设计，

以满足其特殊功能需要。

服务用房

除资料阅览室、文秘

室、汽车库、卫生管理设施等

一般性服务用房外，应重点

关注员工餐厅、文印中心、电

话及计算机机房、档案室、

安保警卫等有特定需求的服

务用房的设计。

32 

主要功能用房

用房名称

门厅

人口 展示
空间 陈列

礼仪
接待

通用
会议室

人大常委

会议 会议厅

用房 电视电话
会议室

应急指挥
中心

表1

设计关注点

功能要求：至少应包括值班、问询、登记，警卫等功能
具有鲜明的建筑空间感受的门厅设计可以帮助塑造丰富的建筑形象，令人印象深刻

展示与陈列空间一般与门厅相结合，布置在外来参观访问人员方便到达的区域
有条件的政务办公建筑可以单独设陈列厅，进行专业布展

礼仪接待功能空间是政府办公建筑的重要组成部分，通常与门厅空间相连，方便使用者到达，可以设专用出
入口。功能包括贵宾休息室，接见厅等。一般需要设专用卫生间、服务间等

根据行政办公建筑使用要求，设计不同大小规模的会议室。一般有10～30人小型会议室， 50-100人中型会议
室， 100人以上大型会议室。若需要可考虑设计能灵活分割的多功能会议厅

需按照省、市、县等各级人大常委会议委员及列席人员数要求设计会议厅的规模，会议桌一般按照排列方法
相对固定，包括主席台、委员席、列席席、酌情布置市民旁听席、记者席等

使用通信线路把两地或多个地点的会议室连接，是现代行政办公高效的体现，设计时需要配置高速数据传递
设备与相邻机房，会议厅可根据需要布置多个电子显示大屏

为提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力而配置的专用会议室。设计要求到达便利，使用可靠安
全，信息畅通，并具备可扩展性。需要时可与专业系统供应商配合设计

人大常委会议厅设计关注点 表2

用房名称 设计关注点

通常由主席台、委员席、列席席、记者席组成，记者
会议大厅｜

席宜适当隔离。座椅排距应考虑茶水服务的要求

会议厅附近设休息室，可设小卫生间；准备室用于材
辅助用房｜

料复印、分发等；服务间提供茶水会场服务

需设声、光控制室。主席台两侧应设电子屏幕，有投设备配置｜
票要求的席位应设置电子表决器

回接待厅示例一 国接待厅示例二

a一层平面图 b 二层平面图

c剖面图

固人大常委会议厅示例
辅助用房 表3

用房名称

员工餐厅

文印中心

计算机房

档案室

安保警卫

设计关注点

合理规划餐厅位置，尽量减少对日常工作的干扰。按照办公人员数量和分时就餐原则，合理确定餐厅规模。根据工
作特点、就餐人数、时间及行政级别，可灵活布置多个就餐区域，适当分隔

文印中心的位置应方便办公人员到达，可以采用集中设置与分层、分区设计相结合的原则。采用计算机联网的智能
化办公系统，提高文印中心工作效率

需单独设置24小时空调系统。地面需设防静电活动地板，方便铺设信息缆线；
重视机房消防设计，视面积大小按规范设置气体灭火系统

主要储藏政府各部门相关人事、政策文件等档案。需特别考虑楼板荷载，室内温、湿度控制以及消防要求

宜设于底层不显要处，设单独对外的出口，方便内外联系；要考虑24小时工作的需要



公众服务

在政务办公建筑的设计

中，根据不同地区和部门配

置需要，应安排设计一些服

务于社会公众的功能用房。

由于用途和建造年代的不

同，这些特殊功能用房对设

计的要求也一直在变化，但如

何“为公众更好地服务”是

设计的重要衡量标准。

行政审批中心

又称便民服务中心，是

将政府各部门、单位的行政

审批、服务和收费事项集中

办理，统一外设服务窗口，

提供一站式便民服务，是现

代政务办公建筑的一个重要

类型。一般由办事服务大

厅、审批窗口及其相应的

内部办公区组成。有时把

政府公共资源交易中心的

功能也包括进来。

信访接待中心

政府接受市民来信、来

访，处理市民上访建议、意见

投诉请求的特殊功能用房。

信访接待中心位置直靠

近行政中心建筑，既方便公

众到达使用，又与行政办公

区适当分隔，有独立的对外

出入口。公众接待区围绕候

访大厅布置，内部办公区与

公众接待区适当分隔。

社区服务中心

市民政局直属事业单

位，推动公益性服务项目和

经营性项目共同发展，提供

社区服务运作管理及社区服

务业务培训等。分市、区、街

道三级联动设置，网络化管

理。具有“热线连通、功能互

补、信息共享、社区托底”的

格局特点。一般包括综合服

务、社会保障、医疗保健、劳

动就业、社会福利等功能。

行政审批中心

团行政审批中心示例一

囹行政审批中心功能组成

内部办公区

公众人口

回信访接待中心功能组成

固杜区服务中心功能组成

公众服务／政务办公［ 33 ］办公建筑

l等候区域 5会议

2 中庭大厅 6咨询服务

3 服务窗口 7商务中心

4 内部办公 8银行服务

固行政审批中心示例二

行政审批中心设计关注点 表1

分类 设计关注点

总体 审批中心属大流量公共建筑，宜采用低层大空间的形式独立布置。当与其
要求 他建筑组合布置时，宜将审批中心功能布置在建筑裙房的一至四层

办事服务大厅为公众活动区域，可设咨询服务台、办事等候区、商务中

功能 心、银行收费窗口、证件拍照以及吸烟处

组成 内部办公区是审批中心行政办公和窗口职能部门的内部办公场所，包括办
公、会议、资料档案、网络机房和甲、员餐厅等，为窗口服务提供后台支持

办事服务大厅应采用大柱网，平面宜规则开敞，方便各种窗口的组合布置

平面
流线组织清晰，信息指示明确，使办事人员迅速到达办事窗口；办事窗口

设计
宜采用开放柜台形式，方便来访者就座办理手续

内部办公区与公众活动区适当分隔，做到内外有别，保证内部办公安全，
不受干扰

机电
办事大厅应有良好的采光通风措施，有条件的情况下优先采用天然采光和

要求
自然通风的形式。大厅天棚和墙壁需考虑吸声设计，避免产生大空间的声
音混响效应，空调机房应有吸声措施，防止风口的噪声干扰

行政审批中心窗口形态 表2

分类 图示 基本特征

单列式 >
办事窗口与休息等候区并行排列，一字展开，空间关系清
晰，联系便捷，适用于规模较小、进深受限的情况

双列式 = 两列窗口及其后台办公，中间为休息等候区，有较好的自然通风采光条件，为常见的窗口布局形式

U 式 [J 窗口及其后台办公呈三面围合式，中央是公共空间、休息等候区。空间紧凑、适应性好，为常见的窗口布局形式

中庭式 口 围绕中庭或庭院空间布置，有较好的通风采光条件与室内空
间效果，适合规模较大的行政审批中心

岛式 ~ 办事窗口及其后台办公居中，休息等候四周围绕布置，窗口办公区呈岛状形态，常结合其他类型复合布置

复合式 国 窗口形态表现为多种布置类型相结合的方式，具有灵活性。
适用于有一定建筑规模，窗口数量众多的情况
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办公建筑［ 34 ］政务办公／实例

随口； 1 B"1f ITT__ _J"2 

r:-: Lo－旺口 回中l

5 20m 

10 
a 一层平面图

l 入口大厅 2办公 3 展厅 4餐厅 5厨房

d改建立面图

回商务部办公楼改建

名称
建筑 | | 建成

｜建筑层数｜
面积 | | 时间

商务部办｜ | ｜地上13层 | ｜北京市建筑设计研
｜部级行政机构 I 65760m2 I ’| 2oos I 

公楼 | | ｜地下2层｜ | 究院有限公司

项目位于长安街南侧，改造工程包括对内部功能布局的调整和整合，以及部分扩建
内容；在保持原有建筑体量基本不变的情况下重新塑造形象；内外装修、结构和机
电也进行了全面改造和更新

设计单位级别分类

「
① 

巴士「1
b二层平面图

?]
口
「
」
口

10 40m 
··』．，.... 

20 
c 总平面图

1 人口大厅 2管理用房 3 办公 4 门廊 5上空

① 

c总平面图

设计单位

1 原有办公大楼

2新建办公大楼

中华全国总｜部级行政 I 37却伽2 I 地上25层， I 2oos ｜北京市建筑设计研
工会办公楼｜ 机构 | | 地下2层 | | 究院有限公司

项目位于北京西城区复兴门外大街工会大楼原址。建筑由主体塔楼及连接辅楼组
成，主要功能是全国总工会机关办公、会议及后勤保障用房。立面延续老“工会大
楼”的特点，与现状全总综合楼等高，确保了城市空间环境的协调性和合理性

建成时间建筑层数建筑面积级别分类

b 三层平面图

t二？

名称

5 20m 

10 
a 一层平面图

d立面图
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a 标准层平面图
2 lOm 

··』＿，.…·
5 

b 一层平面图
5 20m 
··』．四…

10 

1 人才交流中心

2 主楼门厅
3 办公门厅

4 内院

5政务大厅

6信息发布大厅

7办公区

8会议室

9评标室

c 四层平面图 .. 

a 一层平面图
5 20m 

10 

b 二层平面图

实例／政务办公［ 35 ］办公建筑
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d 总平面图 ～~ 
4
) 

e 剖面图

团安徽省政务服务中心大厦
名称 ｜级别分类｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

安徽省政｜ | | | ｜同济大学建筑设计
｜省级行｜ 2 I 地上21层，｜ | 

务服务中｜ I 66956m I I 2011 ｜研究院（集团）有
｜政机构｜ ｜地下l层！ | 
| | | | | 限公司

整体建筑由三部分组成，高层综合办公楼布置在 L形转角处，塑造出鲜明的
建筑形象；裙房政务服务中心与塔楼分开，由三组5层建筑体量和两个有顶
的内院组合成有序列的建筑空间，形成完整的城市界面，同时方便大量人流
的进出；人才交流中心布置在西侧与塔楼连为一体

c 总平面图 ① 

d立面图

囡湖南省住建厅新办公楼
名称 ｜级别分类｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

湖南省住建｜省级行政｜ | | ｜湖南省建筑设I I 20000 m2 I 7层 I 2011 I 
厅新办公楼｜ 机构 | | | | 计院

整体办公楼由7层主楼和4层副楼组成，两者通过连廊相接。建筑布局结合
地形高差的变化，与场地融为一体，最大程度减少土方量并保护山体树
木。建筑以几何形体为原型，通过形体的伸展、交错、转接产生动感与张
力，在构成丰富内部空间的同时也构建出独特的形体特征
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办公建筑［ 36 J 政务办公／实例

a总平面图
25 lOOm 
··』＿，.…· 1 市政府 2 市委办公 3人大办公 4政协办公 5文化中心 6体育馆 7城市运动公园 8市民活动中心
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d 主楼剖面图

f7号楼一层平面图 J 20m 

团西安市新行政中心10

田 E

田皿

田阳

mm 
四田

mm 
田 E

mm 
回回

mm 
mm 

|||| mm 

n n 

名称 | 级别分类 ｜建筑面积｜ 建筑层数
西安市新｜ I ?. I 地上3、 11层，

｜省会级人民政府 I 375 om;; I 
行政中心｜ | | 地下2层

36 

c 主楼二层平面图
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g7号楼立面图

I I nl H阴阳F『卡一一叫P"F

」们 n I m I 且｜

h7号楼剖面图

建成时间｜ 设计单位 ｜总体布局以城市设计为先导，追求建筑群体效果，注重建筑与城市共融共生。四套班子
！办公楼各自成院，一字排开。建筑采用水平渐次展开的庭院布置手法，形成院中有院、

却10 ｜中国建筑西北设计｜高低错落、层次丰富的空间特色。立面与色彩体现出西安的地域特色，以土灰色墙体与
研究院有限公司 ｜黛瓦表现传统与现代的有机结合，取得了与古城水乳交融、血脉相连的建筑特色
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a 会议中心二层平面图
5 20m 
－圃，.... 

10 

b 行政中心二层平面图

c行政中心四层平面图 1 人口大厅 2下沉内院 3接见大厅 4柱廊 5办公 6会议室 7报告厅 8餐厅

3 

rr二「＼ ／广二二

1 行政管理服务中心 2会议中心 3观音山
?,fi lOOm 

d 总平面图 「「 e剖面图

囚泉州市行政管理服务中心
名称 ｜级别分类｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间

泉州市行政管｜地级市人｜ ~ I 地上9层， | 
I I 83000m" I I 2009 

理服务中心｜ 民政府 I I 地下1层 ’ 

设计单位 l 建筑依山就势，南面主楼一字展开，北面会议中心呈半圆形围绕布置。空间布局借鉴了
i 闽南地区习见的“古大磨”特点，将实体建筑与开放中庭组成“五开间”模式，突出中

同济大学建筑设计研究｜间厅堂．两翼带护盾，对称横向展开，以厅组织院落单元，在传承文化的同时也符合行
院（集团）有限公司 ｜政办公的使用需求。左右两“厅”采用通透的大片玻璃幕墙，南向底层向市民开放
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办公建筑［ 38 ］政务办公／实例
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a总平面图

25 lOOm 
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50 

b 市政府一层平面图
5 20m 

··』．，.... 
10 

c 市政府立面图

四海口市行政中心
名称 ｜级别分类｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

海口市行｜省会级市｜ | | ｜香港华艺设计顾问（深I I 2soooom2 I 4层 I 2011 I 
政中心 ｜人民政府｜ | | | 圳）有限公司

设计核心思想是创造园林式布局的生态绿色行政办公群体。利用四套班子的公共会
议部分创造共亭的“绿苑环庭”，四院落的南北主立面各设立礼仪性的“中堂门
廊”，使市委与市府、人大与政协两两相连，合囚为一，强而有力

38 

1 前广场

2挑高通廊
3庭院

4绿地

① a总平面图
10 40m 
··『－…·

20 

b 一层平面图
5 20m 

··』．，.... 
10 

望

l 入口大堂 2 大堂吧 3下沉庭院 4水面 5办公区域 6信访接待

c 二层平面图
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d 立面图

e剖面图

固杭州市下沙行政中心

名称 ｜级别分类｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间

杭州市下沙｜区级人民｜ ?. I I I I 53888mz I 7层 I 2010 
行政中心｜ 政府 I I ' 

设计单位

浙江绿城建筑设计
有限公司

项目定位于开发区政府为市民提供公共服务的场所，包括内部行政办公和市民服务
两大功能。东区（市民服务）与西区（行政办公）两大功能体块相对独立，通过连
廊、挑高通廊组合成统一的建筑体。现代简洁的设计树立新进、高效、亲民的形象





办公建筑［ 40 ］政务办公／实例

a一层平面图
5 2οm 

10 

b 二层平面图

20 80m 

40 ① 
d总平面图

40 

1 人口大厅

2 主会场

3 多功能厅

4小报告厅

5 办公区

6新闻发布室

7办公门厅

8二层楼座

e 剖面图

囚非盟会议中心

c标准层平面图
1 lOm 
·』... , ..... 

5 

－
议

称
－
会
心

名
－
盟
中

－
部

类
－
总

分
织
别
组
级
际

国

建筑面积

50537m2 

甜
一
混
血

卸
－2
下

建
一
耻
地

建成时间 设计单位

同济大学建筑设计研究院
（集团）有限公司

2008 

非盟组织由来自非洲大陆的五十多个成员国组成，项目建于非洲海拔最高的城市埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。
总部大楼以2500人大会议厅为中心，呈放射状地布置办公、会议及其他功能，以象征非盟组织的凝聚力与影响
力。建筑造型以富有动感和雕塑感的几何形态表达粗矿豪放、古朴简洁的非洲艺术特点。立面以强烈的竖向线条
呈现高耸挺拔的建筑形象，建成后成为亚的斯亚贝巴的最高建筑
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10 40m 1 礼仪人口 2签证入口 3 门卫

a 总平面图
20 

4 办公签证区 5 馆员生活区

b 一层平面图
5 20m 

10 

1 人口大厅 2 对外接待区 3 签证区

c 二层平面图

d 立面图

e 剖面图

田中国驻南非大使馆办公楼

名称 ｜级别分类｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

中国驻南非大使｜ | | | ｜中国建筑设计院｜大使馆 I i3ooom2 I 3层 I 2011 I 
馆办公楼 | | | | | 有限公司

大使馆位于比陀勒利亚Hatfield和Arcadia区。基地南部是主体办公建筑，包括办
公、接待及签证部分，北部是馆员的住宅、休闲、娱乐部分。办公建筑北侧是自然
草坡绿化，为馆员提供了观景、放松的自然场所。造型设计使框架结构与墙体体系
相独立，并在屋顶两端收头部位切角形成四坡顶，使框架结构外露，既体现了中国
传统建筑文化内涵，又符合南非地域气候特色

实例／政务办公［ 41 ］办公建筑

a总平面图
10 40m 
··』．，.... 

20 

b 一层平面图
5 20m 

10 

1 lOm 
c标准层平面图 一丁

d立面图

e 剖面图

固法国驻华大使馆办公楼

1 室外广场

2签证入口

3 中央花园
4 门卫

5停车场

Ne 

1 入口大厅

2接待大厅

3签证大厅

4温室花房

5 中央花园

名称 ｜级别分类｜建筑面积｜建筑层数｜建成时间｜ 设计单位

法国驻华｜ | | | ｜北京市建筑设计研究院有
大使馆办｜大使馆 I 199som2 I 8层 I 2011 ｜限公司、 S.AREA ALAIN 
公楼 I I I I ISARFATI ARCHITECTURE 

大使馆新馆位于北京朝阳区第三使馆区，由核心办公区、领事馆及签证区、大使官
邸及宴会区和内部室外庭院园林四部分组成。多层裙房围合中央花园，三角形办公
主楼转角布置。建筑立面采用独具艺术气质的外遮阳金属板、富有诗意的温控玻璃
幕墙和表现强烈雕塑感的开缝石材幕墙，体现出法兰西建筑的独特气质
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基本概念

不同于一般办公建筑类型，公寓式办公是办公与居住一体

化的设计，在平面单元内复合了办公功能与居住功能，主要满足

小型公司与家庭办公的特点与需求。在《城市规划相关知识》一

书中，其概念是‘在寓式办公是兼具了办公功能和居住功能的特

殊物业形态，其通常为单元式小空间划分”。《办公建筑设计规

范》在“术语”一则中明确，公寓式办公楼是指“由统一物业管

理，根据使用要求，可由一种或数种平面单元组成，单元内设有

办公、会客空间和卧室、厨房和厕所等房间的办公楼”。根据这 ~ 
国北京建外SOHO标准层平面

个定义，公寓式办公楼其实与一般的公寓并无太多差异，只是增 一

加了满足办公需求的功能。

功能特征

公寓式办公的特点是在满足办公需求的同时，保证生活的

基本舒适度。在设计时，既需要考虑两种需求的差异性，又要考

虑两者转换的可能性，使办公空间具有灵活性、多样性和个性化

的特征，以满足使用者自由划分空间的要求。

功能用房要求

功能用房配置 表1

类型 主要用途 用房配置

公寓式
办公／居住 公寓式办公单元

办公用房

社区化 商业、餐饮、文体活动、行政管理服务、
服务设施 安全保障服务等

公共交通
公共用房

门厅、垂直交通等

卫生设施 卫生间、杂物间等

停车 停车场、车库等

辅助、设备
设备用房 配电室、变电室、设备间、空调机房等

及管理用房
管理用房 物业、值班室等

社区化服务用房：商业餐饮娱乐等 辅助、设备及管理用房

公寓式办公用房：办公与居住功能兼备

公共交通

门厅

团公富式办公功能关系

形态类型

I. 单元式：此类公寓式办公建筑通常服务多户业主，多以数

个包含完整居住和办公功能的子空间进行组合，并共用公共配

套服务设施，如停车场、餐厅、会议室等，这种单元模式适用于

用地紧张的城市区域。
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固东云SOHO街区西楼标准层平面

2. 独立式：此类

公寓式办公建筑通常

只服务单户业主，并包

含办公、居住和配套

设施，自成一体。该形

态适用于用地相对宽

松的郊区、城市新区或

科技园区等。

空间形态有平层

式和跃层式两种。平层

式即将主要办公、居住

空间布置在同一楼层，

而跃层式的空间组合更

为灵活。

在既有建筑（多为

。

门厅

lF 

2F 

厨卫

回某厂房改造的建筑师工作室剖面

产业类建筑）改造中跃 回

层式的应用较多。此类 」』

建筑空间高大，有条件 川

形成多种类型的空间， 』

并通过共享空间、专用

空间组织办公、居住及

其他功能。此形式多面

向创新、创意产业或自

由工作者等。

lF 

~川
II I II 居住 • ~ II 

lT1 厨卫 －~~~ 
固济南祥泰广场公寓式办公 剖面
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表2

类型

方便可达；注意厨房的排烟和
垃圾处理系统设计

环境不受外界感染，保证医疗
垃圾处理安全

设计要点

方便到达；利于管理

服务对象

办公／居住

办公／居住／
访客

公共服务设施的分类及设计要点

功能

洗衣房

云柜快件箱

ATM机

医务室

保安

物业

餐厅

超市

其他

健身中心
俱乐部

网吧、影院

安全保障服务设施

生活服务设施

商业服务设施

注意私密性和隔声设计
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文体活动设施

1. 从城市设计角度出发，将建筑及其外部空间、基地内部

道路作为城市整体形态的组成部分，保持与上位规划和城市设

计成果的有序衔接。

2. 充分利用城市现有公共设施资源，基地出入口设置和交

通组织应注意与城市公交、地铁（轻轨）的关联和整合，基地内

部需重点组织人（居住办公、服务和访客等）、车（业主、访客、

后勤管理和商业配套等）流线，并各自形成相对独立的系统。合

理区分内、外部流线，内部停车设计必须考虑固定、临时车位的

配比和区域划分。

3. 公寓式办公是城市、社区“混合功能”的体现，即不同职

能的建筑混合布置，利于城市活力的创造。建筑布局注意各功能

“公共性”与“私密性”、“动”与“静”之间的分区与组合，做到

既相对独立，又便于联系。

4. 相对于一般公寓和办公建筑，公寓式办公兼具办公和居

住功能，使用者（业主、访客和服务管理）、使用时段（日间、夜

晚）都不同口因此空间功能设置、机电设备选型应考虑其差异。

除办公居住单元外，宜加设访客接待空间、对外出租会议室以

及生活配套等公共服务空间。

5. 在总图和建筑单体设计中，建筑外部空间提倡街区停驻

交流空间的设置，建筑内部空间需加强对共享空间、公共服务空

间和交流空间的利用口将交流空间贯穿于设计的全过程，为正式

与非正式交流创造条件。

设计要点

10 40町1

20 

喇喇件散散攘攘黎1
．．商业设施［二：］文体设施［二：］公寓式办公

国建外SOHO－层服务设施分布
建筑智能化标准

智能化的建设应以公寓式办公建筑为平台，从小型办公和

居住空间特色考虑，集多个系统为一体，创造安全、高效、便捷、
节能、环保和健康的建筑环境。

信息网络系统

室内移动通信覆盖系统

公共广播系统

其他信息通信系统

统
一
统

系
一
系

理
一
务

管
一
服

营
一
息

运
一
信

业
一
共

物
一
公

办公工作业务系统

公共服务管理系统

其他信息化应用系统

建筑设备监视与控制

信息接入系统

综合布线系统

智能卡应用系统
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安全防范综合管理系统

出人口控制系统

信息导引及发布系统

视频监控系统

建筑设备与环境的监测

建筑能效综合管理系统

有线电视系统

火灾自动报警系统

电子巡更管理系统

入侵报警系统

其他安全系统

总体规划
选址除考虑一般办公建筑的规划因素外，还应当兼顾居住功
能所需的日照、通风要求

节能
在单体设计中应控制体形系数和窗墙比，以创造舒适的办与环保 建筑设计
公、居住环境

能源 充分利用太阳能、地热能、潮沙能及光伏能等可再生能源、

采光
除了侧窗采光可辅以导光管、导光棱镜等作为人工光源的补
充外，应将阳光引人室内深处以减少采光能耗

室内
通风

设计注重合理的朝向和平面形状，平面的进深应不超过楼层
环境 净高的5倍，一般小于14m为佳，以便形成穿堂风

引人庭
引人庭院、露台，将室外环境引人室内，提高环境质量

院、露台

表1其他关注点

公共服务设施引入

不同于其他类型的办公建筑，公寓式办公在生活居住方面的需

求与办公有着同样重要的地位。由于公寓式办公有着办公与居住融

为一体的特点，因此在设计中应当注重生活服务设施的引入口
智
能
化
系
统

固智能化系统配置

社
区
化
服
务
设
施

[ A酬于－

［~丁~－ip~e,~ ｝一干一一－ i
「二＝二二＝寸 ｜文体活｜

L一雪~~－士－ i 动服务「一

［~~；雪｝－-t~~－ J
D 必备设施 ；二：非必备设施

团公共服务设施功能组成
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空间模式

1. 行列式：以线性廊道串联公寓式办公空间，流线简明易识

别，且采光面较大，但布局不够紧凑口

2. 组团式：以交通核或内院组织公寓式办公空间，流线明

晰，布局紧凑，但部分空间朝向不佳口

3. 平层式：水平划分办公与居住功能，流线便捷，但私密性

较差。

4. 跃层式：跃层空间是垂直划分办公与居住功能的重要因

素，通常一层为办公空间等公共区，跃层为居住空间等私密区。

公寓式办公平面和剖面常规类型 表1

分类 单元组合类型

列式｜制件 持

组团式｜时需

平层式 1m ~ II I~ 
剖面 ｜附 1~m ~~ 

! 

功能组成

居住空间

门厅、会客 办公空间

辅助空间

团公寓式办公单元的功能组成
公寓式办公与其他办公单元功能组成比较

类型 办公室 会议室 文印室 资料室
会客
接待

一般办公 。 。 。 。 。

公寓式办公 。 。

注： 0 为必要，一为不必要。

动区·公共区

门厅

静区·私密区

国公寓式办公单元的功能分区
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卧室

。

卧室、起居室

办公室、文印

厨卫、储藏室

表2

餐厨 储藏室 卫生间

。

。

。

会客室

办公室

厨E

储藏

卧室、起居室

。

功能分区

公寓式办公室具备办公和居住功能，因此在设计时应特别

注意功能分区的动与静、公共性与私密性等要求。

1. 动静分区：

(1 ）动区：活动多，可以有较多干扰源，如办公、会客、

厨卫等。

(2）静区：要求安静，如卧室。

2. 公共与私密分区：

(1）公共区：办公、会客、储藏。

(2）私密区：卧室、起居室。

3. 各功能分区之间可灵活转换。公寓式办公具备流动性、

模糊性、通用性和开放性特征，除厨卫空间应予以明确划分以

外，办公及居住空间可根据使用者的需求，运用可动隔断进行灵

活划分。

办公空间与居住空间划分类型 表3

分类 空间划分类型 基本特征

民＝
' ' ' ' 流线便捷，居住空间’ t 

办公空间位 ’ t 
’『 私密性较好，但办公

子入口一侧 ’ 4 

空间采光条件较差
水平空间
前后划分

.. ________ .. 

用 居住空间私密性较
居住空间位平层式 差，办公空间采光条’ 4 
于入口一侧

件较好

·』－－－－－－－－·．

Ei-1 t 『

水平空间 办公居住空 ” 满足采光、私密性要
左右划分 间分列两侧 求，但流线易混乱

’』＿＿＿＿ .. 』．．”．．．，．·

垂直空间划分
分层布置办公空间和

~~雪｜牺｜：
居住空间可以同时满
足采光、私密性要

跃层式 求，流线清晰，动静
分区明确，能较好地
满足办公和居住的不
同要求

厨卫布置方式／与主体空间关系 表4

分类 厨卫布置类型 基本特征

ff [b 日
厨卫集中布置，流线便人口一侧
捷，但会破坏主体空间
完整性，降低空间利用

位于主体 率。布置在开窗一侧时
空间一侧

时 E 口
减少了采光面，影响房

开窗一侧 间采光。结合阳台布置
时可同时保证采光和空
间完整性的要求

国
使入口周围比较封闭，

分列主体
人口两侧

不影响主体空间的完整
空间两侧 性，能有效利用房间采

光面
a‘ 

布置在日 日位于主体
中央部分 容易将房间分割成明显

区域，便于功能分区布
空间中央

置。此外通风效果较好
... ‘ a‘ 

D 厨卫空间 D 主体空间......入口

注： 1. 在公寓式办公建筑中，应注意防火门和火灾报警设施的设置。在厨房布置中，燃
气和天然气的引人必须符合当地消防和燃气主管部门的意见。

2. 公寓式办公建筑的公共楼梯（疏散）的净宽不应小于等于1200mmo



功能空间基本尺寸

功能空间的基本尺寸应根据使用要求、家居规格、布置方

式、采光要求，以及结构、施工条件、面积定额、模数等条件决

定。具体见表1-40

公寓式办公室常用开间、进深以及层高尺寸 表1

尺寸名称 尺寸

开间｜ 4000 、 4500 、 5400 、 6000 、 8000

进深｜ 6600、 7200 、 8000 、 8400 、 8700 、 9000
层高｜ 3000 、 3300 、 3600 、 5400、 6000

卫生间基本面积标准参考 表2

卫生洁具设置
净面积

坐便器 洗脸盆 净身盆 淋浴 浴缸 洗衣间

。 1.7m2 
。 。 1.8m2 
。 。 。 2.25 ~ 2.80m2 
。 。 。 。 2.6m2 
。 。 。 2.8m2 
。 。 。 。 3.5m2 
。 。 。 。 。 。 9.3 ~ 11.2m2 

注： 0 为设置， 为不设置。

厨房平面类型及基本尺寸示例 表3
简易型 一列型 曲尺型 U 型

平面 ，严｜|| |. 口口b类型

平面

’四~ 且 ~~ 类型
示例

公寓式办公常用的 动作成直线册子， 是动线较短的布
厨房形式，厨房用 对小空间厨房使用 置方式，从冰

动线距离最短的
特征 具配置简洁，一般 比较方便，也适用 箱、水槽到调配

一种配列形式
用于餐厨合一的开 于餐厨合一的开放 台、炉台的操作
放式布置 式布置 顺序不重复

卧室平面类型及基本尺寸示例 表4

5.仅净〉－面8.4积Om2 8.仅净〉－面10积.80m2 
净面积 净面积 净面积 净面积

才 1.1～12.6rn2 12.4-14.3m2 13.5-15.8m2 14.1～17.3r节2

自日；日口归1四
ι321J0..3500斗

净面积6.70-8.20m2 净面积12.00～14.50m2 净面积13.70-16.90旷

田i 曰i 口j
ι一－ 4似J-.4400 一－－－＋ ι一－ 4300-4700 一斗

注：卧室平面示例可参考《第2分册居住》“住宅建筑专题”。
6900 

1800 2100 I 

l 型X旧 l 1800 l 2100 l 

1 、 6900' I 

团公寓式办公单元平面示例（左）

团公寓式办公单元剖面示例（上）
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公寓式办公空间分隔要素

公寓式办公单元最重要的空间特性就是模糊性，这个特性

需通过特殊的空间限定来表现口同时，空间限定的模糊性与空间

分隔要素有直接的关系。

空间分隔要素的类型 表5

类型 特征

矮墙是常用的分隔空间的方法，既可以划分出不同的功能空间，又可以
矮墙 保持空间的流动和开敞。但是，墙体的位置是固定的，空间划分的灵活

性较差

可变化的隔断，即在位置、形状、外观等方面具有可变特
征的室内分隔体，它增强了空间的灵活性和可变性，在有

可变性
限的公寓式办公空间内拓展空间多样化的可能性，形成富
有弹性的空间组合模式。此外，可变化的隔断本身也是个

隔断 性化的体现，除了分隔空间的功能外，也可成为办公空间
中的设计亮点

通过透明程度不同的隔断所产生的不同的透光效果来区分空
材质多样 间限定的程度。透明程度越高则空间模糊性越强，私密性越

差；反之，透明程度越低则分隔程度越高，私密性越强

高度
公寓式办公具有高效的特点，在受到空间限制的情况下，要

一体化
求提高办公家具的整合度，尽量使物品伸手可及，减少主体
的移动

功能
不同于其他办公类型，公寓式办公空间的多样性决定了其家

办公家具
多样化

具功能的多样性。我们可将多种家具功能排列组合，同时满
足办公与居住的要求

行动
可折叠、移动的便携式家具使公寓式办公空间更加灵活多变

灵活化

可变化隔断的类型 表6

类型 示意图 案例

开合式 8_A_al~飞｜国 ~I
旧金山SOHO设计办公室平面

推拉式 I ~－－－－－叶

折叠式

新西兰奥克兰私人办公室平面

团公寓式办公家具尺度示例
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] L」 N⑨

a总平面图
5 10 20m 

··、－…·

b 标准层平面图

民 且 Ll 队 i μ 陆 Ll l μ 民 4 l Ll 队 i Ll l'.J l'.J 
μμ μ 队 i μ 陆陆 Ll l μ 民间 Ll Ll l Ll 队 i

瞌噩噩圄 比 ll ll j_ 队 4 j_ j_ μ 队 Ll ll j_ j_ μ 队 i 」L μ 叫

||||||| 

｜｜阳R t--，”』

c 立面图

一- 
匡 E

.” t;;F呈

E 医

~＂＇ I 
E 自 l 「 n 门「. 
~ - ,. 

三 T「－－

. 
d 剖面图 5 10 20m 

e跃层单元平面图 f跃层单元夹层平面图

g单元剖面图 h平层单元平面图 1 2 4m 

团同创软件大厦
名称 建筑面积｜建成时间 设计单位

同创软件大厦 I 15015lm2 I 2001 ｜东南大学建筑设计研究院有限公司

同创软件大厦位于南京玄武区四牌楼61号。项目占地面积4148m2，总建筑面积
1505lm2，主体为6层，负二层为车库，负一至二层为5000m2的主题商业配套，三至
六层为小户型公寓，六层为挑高5.3m跃层公寓式办公
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① 

D 
2.5 5 lOm 

a 总平面图

lF 3F 、 4F 9F 、 lOF

b A栋平面图

lF 3F 、 4F 9F 、 lOF

c B栋平面图
2.5 5 lOm 

d 典型单元剖面图 1 2 4m 

固东京南晶JllSOHO
名称 建筑面积｜建成时间 设计单位

东京南品JilSOHO I 867.94旷 I 2010 川ill直哉建筑设计事务所

项目位于东京都品川区商品Jil 4 丁目，地上共10层， 17户。建筑坐落在一片狭长的
基地上，占地面积仅为207.lm2。二至八层为面积从26.6到55.5旷不等的单元住宅。
九层和十层为复式公寓式办公
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① ~ Jl ） 在：！.IN8

」
10 40m 
·『＿，.… 10 20 40m 

a 总平面图 20 a 总平面图

b 四层平面图 c八层平面图

b 剖面图 c侧立面图

d 九层平面图 e 十一、十九、二十三层平面图 d一层平面图
5 10 20m 

办公

f典型单元平面图－ g典型单元平面图一
一－ 1 2 4m 

囚 SOHO现代城
名称 | 建筑面积 ｜建成时间｜ 设计单位

SOHO现代城｜ 约4soooom2 I 2001 I 北京市建筑设计研究院有限公司
SOHO现代城坐落在北京市朝阳区建国路88号。它位于北京中央商务区，中国国际
贸易中心的东面。其占地面积7.3万旷，由6栋28层塔楼及4栋联体楼组成。设计采
用了“四合院”的处理方法，将住宅沿外周边布置，而在中央部位设置竖向交通，
并自然地形成了一个内庭院式的空间

e北塔楼五至二十三层平面图 fLOFT五至八层平面图

g二十六层平面图

团利君“V时代”
名称 ｜建筑面积｜建成时间｜ 设计单位

5 10 20m 

利君“V时代” I 51000 m2 1 2011 ｜陕西省建筑设计研究院有限责任公司

利君“V时代”位于西安市经开区未央路与凤城一路交会处东南角，共26层，总高
99.3mo 地下一层、二层为车库、设备用房等，一至三层裙房为商业餐饮、娱乐功
能，四至二十三层北塔楼为办公，南塔楼四层为办公，五至十七层为LOFT公寓，
二十四层至二十六层为办公和高级公寓

47 



办公建筑［ 48 ］公寓式办公／实例

① 

10 40m 10 4臼E

a 总平面图
．『－…

20 
··』－

20 

a 总平面图

b A栋一层平面图 c B栋一层平面图

d C栋一层平面图
5 10 20m b 标准层平面图一 c标准层平面图二

e剖面图
10 40m 
『－－ d剖面图一

20 
e 剖面图二

10 20 40m 

f典型单元平面图

囚东京东云SOHO
名称 ｜建筑面积｜建成时间｜ 设计单位

1 2 4m 
··』d…－

东京东云SOHO I 49687 m2 I 2003 I 山本理显设计工场

东京东云SOHO位于日本东京，它具有四个设计特点：掏空建筑体量形成“共享平
台”、办公居住一体空间、明亮的“中廊”和“带水服务单元”。厕所和厨房被安
排在每个单元靠外墙的位置，而办公和居住功能靠近走廊，为住户对走廊开放创造
了条件。这体现出办公居住相互融合的观念
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f典型单元平面图

固城市之光大厦

名称 ｜建筑面积｜建成时间｜ 设计单位

1 2 4m 
··『－…·

城市之光大厦 I 122435m2 I 2010 ｜东南大学建筑设计研究院有限公司

城市之光大厦北临城市干道天元中路，东南临次要道路城东路，西面为义乌小商品
城区内道路。地面以上建筑由4层裙房和折板式离层组成。整个公寓共计包含1242
套独立户型。建筑利用裙房的大面积屋顶设置种植屋面和小型游泳池，形成屋顶花
园，从而提升室内居住和办公空间的品质



a 总平面图
10 40m 
··』.－

20 

b 标准层平面图一 c标准层平面图二 2.5 5 lOm 

d 剖面图一 e剖面图二 f立面图

g典型单元平面图

回北京建外SOHO

1 2 4m 

名称 建筑面积｜建成时间 设计单位

I I l 山本理显设计工场、北京东方华泰
北京建外SOHO ｜约7ooooom2 I 2004 I 

| | | 建筑设计工程有限责任公司

建外SOHO位于北京市朝阳区东三环中路39号，国贸桥金十字的西南角，为北
京CBD的核心区。北临长安街，东临东三环，南临通惠河北路，总建筑面积约
70万m2o 由20栋塔楼、 4栋别墅、 16条街组成。办公空间布局开阔，便于进行灵活
的空间分割组合，为办公格局带来更多的选择
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N

①
 

BLOCK 7 

a 一层平面图

b二层平面图 5 10 20m 

团上海八号桥时尚创作中心
124m 
·『，－

名称 建筑面积｜建成时间

所务
’
事

位
－
f

惮
一
部

主
酬川m

H 上海八号桥 I 2 I 
I 12000m' I 2007 

时尚创作中心 | | 

八号桥时尚创作中心位于上海市中心城区卢湾区建国中路8～10号，总建筑面积约
12000m2。园区由20世纪70年代所建造的上海汽车制动器厂的老厂房改造而成。八
号桥的所有改造工程包括在旧建筑中注入新的元素，新旧结合的创造，增加室外、
半室外空间，提供更多自由及交流空间等
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金融建筑［ 1 ］概述

金融与金融机构、体系

金融是指货币资金的融通，金融机构是指专门从事货币信

用活动的中介组织，包括银行、金融数据处理中心、证券期货投

资机构、保险公司和其他非银行金融机构等。

我国现行的金融体系是以中国人民银行为领导，国有独资商

业银行为主体，国家政策性银行和其他商业银行以及多种金融

机构同时并存、分工协作的金融体系口

我国金融机构体系 表1

机构类别 | 包含机构

｜中央银行、政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、
银行类金融机构 | 

f 地方性商业银行、其他银行类金融机构

非银行类金融机构｜保险公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、融资租赁
公司等

金融建筑分类 表2

分类 定义

是经营存款、贷款、汇兑、储蓄等业务的金融机
构的办公场所。银行通过所经营的各项业务，在
全社会范围内起融通资金的作用。

银行 银行分为中央银行（中国人民银行）、商业银行
（含农村信用合作社和新型农村金融机构）和政
策性银行（中国农业发展银行、国家开发银行、
中国进出口银行）、投资银行和世界银行

是以发行股票和债券、接受信用委托、提供保险
等形式筹集资金，并将所筹资金运用于长期性投
资的金融机构的办公场所。

非银行类金融建筑 非银行类金融机构包括经银监会批准设立的信托
公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、
金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、
境外非银行金融机构驻华代表处等机构

业务处理中，心
是银行业务信贷审批、信用卡征信、银行业务研
发以及信用卡业务开发等业务处理的办公场所

金融业务支 是融自助语音和人工服务为一体的多渠道、全天
持类建筑 客户服务中心 候（ 7 X24小时）、一站式综合性客户服务机构的

办公场所

数据处理中心 是金融机构处理金融数据的场所

选址原则

金融建筑选址的原则应符合城市规划要求，既要考虑到金

融建筑服务于商业区、工业区中心，又要兼顾城市规划和景观的

要求，并应注意环境、交通、朝向、安全等问题。

金融建筑的选址一般位于城市的重要地段。由于金融活动

的特性，金融建筑往往会集中在一个区域形成金融区，成为一些

大型银行、保险公司和其他大型公司办公聚集的区域。金融区内

高层、超高层建筑较多，它们作为重要的公共建筑，是城市的标

志之一。

设计趋势

金融建筑的智能化要求较高，加上现在网络化、自动化的发

展趋势，金融建筑营业空间的面积在逐渐减小。

金融机构的技术中心作为数据处理与维护的场所，成为金

融建筑的重要组成部分，它的安全性是设计中需要重点考虑的一

个因素。

金融建筑近年来趋于高层化、标志性，越来越需要面对生

态节能这一重要课题。金融建筑作为企业形象的代表，运用生态

节能技术推进其发展，有助于提升金融企业的社会形象口
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交通流线

金融建筑的外部交通流线应做到人车分流，将顾客、办公

人流与机动车合理分流，其中机动车流包括运钞车与小客车口

由于办公用房的性质不同，一般根据其对交通便利性的要

求由低到高安排。营业厅等直接对外营业的场所直放在低层；信

贷等间接业务部门对交通的要求次之，可放在中间；而行长室、

行政办公与设备机房等则可以设置在上部口

交通流线 表3

流线类型 设计要求 流线示例

办公人流分为金融机构工作人员人流及

办公人流
其他功能部分人流。 内部人流→办公门厅→
内部办公与出租办公的人流可结合成一 电梯厅→办公楼层
股人流出入办公门厅

顾客人流可分为进出营业厅的人流（如
存贷、证券交易的顾客），以及进入内

顾客人流→营业门厅→
顾客人流 部办公进行业务洽谈的人流。

营业厅→楼层营业厅
内部洽谈业务的人可由营业厅的接待用
房引入电梯厅，再进入办公部分

运钞车应设计专门的运钞路线进人金融
专用车库→装卸清点→

资金流线 建筑的运钞车车位，运钞车流线上设有
金库→营业厅

安全门，由安保监控

货物流线指的是食品、设备、办公用品
及其他物品出入建筑物的流线，最好有

货物流线
专门的出入口。 后勤货物→后勤门厅→
小规模的金融类办公建筑因空间局限或 电梯厅→办公楼层
管理上的不便，可以与办公流线共用一
个门厅，错时使用

空间组合 表4

描述 示意图 示例

组团形式一般常见

组｜明 掬言币’￥回 优点是建筑形体灵
形 活，内部功能分区

式 明确，入口独立。 吉奥塔多银行
营业厅常形成一个
独立的单体

国绕形式通常以中
庭、庭院或交通空

fl 
间为中心组织功能

草草绕 优点是对各种形式
形 的基地有较强的适
式应性。

营业厅常围绕中心
组织在建筑低层进
行布置 中国银行总行大厦

叠加形式将金融建
筑各功能区域在空

叠
间上竖向叠合并连
接，通过楼层来区

加
分功能区域。

形
通常设置低区为公

式
共部分，对外性较
强，高区为对内性
质，私密性较强 、，，，

交通银行西安分行

综合形式中金融办

:;s:~：ild 成一个综合体。

E土面
综 金融办公和其他功
t口>. 能的出入口和流线
形 分别管理，可共用
式 一些辅助设施，如

停车场、设备用房 花旗集团大厦
等，提高了设备的
利用率

注：表中灰色填充部分为营业厅艳围示意。



概述

银行是经营货币及其替代物，并提供其他金融服务的机

构。银行是金融机构之一，而且是最主要的金融机构，它主要的

业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。

银行建筑分类 表1

分类方法 | 具体分类

｜总行、一级分行（省分行）、二级分行（市分行）、一
按机构大小、管辖范围分｜

｜级支行（区、县级行）、二级支行、分理处（储蓄所）
按是否设库房分 ｜设金库的机构和不设金库的机构

设计要求

I. 银行选址应位于城市中心或交通方便的位置，根据不同

银行的职能和专业要求，确定总平面、建筑布局和形式口

2. 要从规划选址、空间设计、建筑构造和设备技术等方面

确保银行的安全使用。

3. 建筑布局应区分内部、外部两大使用功能区，合理组织

交通，以提高营业效率、便于管理。

4. 结构选型、房间尺度以及设备管道应适应办公信息化、

网络化发展的需要口

5. 室内设计应综合处理通风、采光、照明的需要，创造有

序、高效的办公空间环境。

功能构成

银行业务办公楼主要包括营业厅、办公室、内部技术用房、

库房及内部餐饮、专业培训、职工康乐等。

银行办公楼面积指标 表2

建筑面积（ m2) 

功能名称
分理处

二级 一级 二级 一级
总行

支行 支行 分行 分行

营业厅 200 400 600 800 1000 2000 

办公室 30 400 720 3820 6800 14200 

卫生间 20 60 120 240 300 500 

休息室 20 30 100 160 400 480 

更衣室 20 30 60 80 100 120 

后勤服务用房 40 60 80 100 200 

网络设备用房 10 20 60 100 300 1000 

配餐 80 120 200 300 

库房 20 200 600 800 2000 

总面积 300 1000 2000 6000 10000 20000 

注：本表根据2012年某银行内部建设资料编制。

设计趋势

I. 银行办公空间多以模数为基础进行办公空间的设置，从

而适应多变的功能要求。

2. 为了缓解办公人员在城市空间中的压抑感，直在设计中

提供大量交流场所，提高办公人性化。

3. 安全、轻便的信用卡等卡片的启用逐步取代现金交易，营

业厅设计对自动柜员机（ATM）、自动存款机（COM）、自动存取款

机（CRS）、安全柜员系统（STS）等自动化机器的安置要求更加

专业。

电子交易的发展使得柜台交易量相应减少，传统交易逐步被

自助交易所替代。

概述／银行［ 2 ］金融建筑

秘书l 副行长 l 接待 l 副行长

团总行功能流线示意图

营业厅员工出入口

团支行功能流线示意图

会谈 ｜接待｜秘书｜ 行长

员工餐厅

营业厅后勤

事务部门

营业厅

客户候办区

一般办公

营业厅

门厅
24小时

自助银行

顾客出入口 顾客出入口

顾客出入口 顾客出入口

团分理处功能流线示意图

门厅

计算
机房

办公

出人口

办公、金融

出入口
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金融建筑［ 3 ］银行／营业厅

设计要求

1. 银行营业厅包括门厅、客户候办区、业务洽谈室、代保管

库、营业与账表库、营业办公和监控用房、电子计算机房、储蓄

金银收兑等。

2. 出入口位置应明显并保证安全。

3. 柜组布置应符合业务流程，出纳、储蓄、金银收兑可相对

独立。柜外面积一般不大于柜内面积的2倍。

4. 库房应远离出入口，既隐蔽、安全又便于使用。代保管库

应设前室。

5. 应有良好的通风采光，通道流线明确。

6. 应预留各种电缆管道和设施。其中地面管线采用固定管

沟和活动地板，便于维修和适应发展更新需要。各类管线应整

体设计以节约空间，避免干扰口

7. 候办区包括柜前、走道和休息区三部分，一般应占营业

厅面积的1/3以上。候办区应设置点钞台、书写台、休息座椅、广

告牌、咨询台和卫生间等。

高端
VIP客户室

客户

办区 广现金柜二

引导） 」酬金；7客户形态

24小时自助银行

低端

开放 私密程度

回营业厅及相关业务区域划分原则

电子 | 后方｜营业库

计算机房｜事务部门｜账表库

候办区

::;1入~~JTI :: 
国营业厅业务功能关系示意图

固害户营业厅流线示意图
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私密

a梯形营业厅

b矩形营业厅

l 入口门厅

5候办区

9 洽谈室

2办公门厅 3现金区

6 24小时自助银行 7VIP业务区

10 暂存库 11 机房

4非现金区

8办公区

12 资料室

c方形营业厅一层 d L形营业厅

e方形营业厅二层 f扇形营业厅

g U形营业厅

回营业厅平面示例
2 8m 

4 





金融建筑［ 5 ］银行／现金区·非现金区

现金区

1. 现金区通过物理隔离（完全隔离）的方式与营业厅分开，

也叫封阅式柜台，主要办理现金业务。

2. 应与银行其他工作区域隔开，其出入口应安装防尾随用缓

冲式电控联动门。

3. 因消防要求需要另设安全出口的，应采用防盗安全门或防

盗防火门，平时不得作为出入门，只在紧急情况下启用。

4. 现金柜台柜内面积一般不小于柜外面积的1/2o

5. 现金柜台柜面中间应设置底部为弧形的收银槽，上方安

装可移动的盖板。

团现金区平面布置示意图

口。口口口
_J - - I 

Q Q ~ ... / I 度

a平面布置 b柜台剖面 c 收银槽平面 d 收银槽剖面

团现金柜台
现金柜台设计参数 表1

类别 设计参数

门、窗
墙体上不应设置窗户，出人口应安装防盗安全
门，门体强度应不低于GBl7565-2007规定的乙级

现金区
通道直径运200mm，并应在通风口内外加装金属

通风装置
防护栏

基座采用钢筋？昆凝土结构，柜台高度 ;a.BOOmm 、

柜台基座
柜体厚度注240mm;
基座铜板结构的，柜台高度;a>800mm，厚度应
;a>240mm，长度二＂ 1500mm

现金柜台
基座台面、立柱和横梁应为砖石或金属结构，其

柜台基座面 中立枝、横梁应采用规格;a>63mm （长） x 63mm 
（宽） x5mm （高）的角钢
收银槽应不大于300mm （长） x 200mm （宽）

收银槽 x 150mm （高）。
收银槽朝向柜员侧应加装注6rm刀钢板加强防护

透明防护板高度注l.2m ，宽度，；；；； l.8m，单块玻璃
柜台上方 透明防护板 面积运4m2。透明防护板应封至顶部或加装金属

防护栏封至顶部

注：本表根据《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 GA 38-2015编制。
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非现金区

1. 非现金区为开放式柜台，主要办理公司业务、信贷、中间

业务等不涉及现金交易的业务，分为非现金柜台、大厅洽谈室、

内部结算区、个人理财区等。

2. 非现金柜台由隔板、柜员桌、副柜组成，柜台之间相对独

立，一般应与现金柜台区紧密连接，方便业务操作。

3. 大厅洽谈室通过玻璃隔断与开放的非现金柜台形成独立

区域，为客户提供初步洽谈，一般还提供网上银行服务。

4. 内部结算区主要是为客户办理本票、支票、汇票、汇兑

等结算业务的区域，包括对公结算业务和对私结算业务。一般而

言，内部结算区不办理现金业务。

5. 个人理财区是客户办理理财业务的区域，其中会设置VIP

客户经理室。随着银行中间业务的发展，理财业务成为银行中间

业务收入的一项主要来源。

个人理财区多配有现金柜台与现金区相通，方便客户处理业

务，其安防标准同现金区现金柜台。

VIP客户经理室，主要是客户经理为VIP客户提供结算、理财

等金融服务的办公室。

口
X
Q

臼
x
g

国
X
口

国
X
D

固非现金柜台 回大厅洽谈室

。

- 
L』…··」－－－＇…

固内部结算区

客
团
团

回
口
曰

E
口

团 VIP客户经理室

现金柜台

固个人理财区 圈害户经理台位



办公室

1. 银行现金业务和非现金结算业务主要设置在营业厅办

理，便于顾客集中办理业务。而其他业务一般放在办公区域办

理，这些业务包括理财业务、信贷业务、国际业务等。

银行办公区域既包括放在营业大厅外从事业务经营的办公

室，如理财办公室、信贷办公室等，又包括其他从事行政管理业

务的办公室，如行长办公区、职能部门办公室等。

2. 行长办公区一般由接待区、会议区、正副行长办公室、休

息室等组成口

正、副行长办公室宜集中布置，并与各部门的办公室保持便

捷的交通联系。

百
a L形平面 b方形平面

c矩形平面

l 行长办公室 2 大客户室

3 经理办公室 4职员办公室

5会议室 6非现金区

7休息室

| 

d 围绕式平面

团办公室平面布置示例
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银行安防系统

银行安防系统平台是包含视频监控、技防报警、身份识别、

门禁控制、语音监听对讲等多技术集成的综合平台，安全防范的

重点包括营业网点、金库、 ATM自动柜员机、 24小时自助银行等场

所和现金押运、交接款过程。

安防系统要求 表1
运钞 与外 客户

非现 现金 自助 加钞 保管 设备
安防子系统 车停 界出 活动

金区 区 银行 区 箱库 间
靠区 入口 区

摄像机 食 食 食 食 食 食 食 食 食

入侵报警探测装置 食 食 食 食

防盗安全门 食 食 食 食

声音复核 「k 食 食 食 食

保安 「k

紧急报警装置 食

防尾随联动门 食

出人口控制装置 食

紧急求助装置 食

红外等报警装置 食

注： 1. 食表示应设置。
2. 本表根据《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 GA 38-2015编制。

监控中心

监控中心是银行安防系统中的核心，起着串联起银行安防

系统各部分的重要作用。从定义上说，监控中心是银行存放监

控设备，管理、调阅监控录像的区域。

监控中心一般要求241｝时值班，并设有卫生间、休息问等配

套房间。

监控中心设计要求 表2

相关要求

楼层要求

门窗要求

安全出口

设计要求

监控中心不宜设在建筑底层，因建筑结构等原因只能设在建筑底层
的，不应设置与外界相通的窗户和后（边）门、玻璃幕墙

监控中心出入口应安装防盗安全门，窗户应安装金属栅栏。有与本单
位内部区域相邻玻璃幕墙的，应安装防弹玻璃或采用金属栅栏等方式
进行实体防护

监控中心因消防要求确需增设安全出口的，该出口的门应采用防盗安
全门或防盗防火门，平时不得作为出入门，只有在紧急情况下启用

国监控中心流程图

。

。

白白白白日日

1 监控中心 2值班室 3休息间 4调阅室 5JI生间 6设备间

固监控中心平面布置示例
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金融建筑［ 7 ］银行／库房

银行库房

1. 银行库房分为金库（货币发行库、现金业务库）、档案

库、账表库、保管箱库等。

2. 银行库房建筑应坚固、适用，并配有通风、防虫、防潮、防

火和报警等设施以确保库房内货币、档案和贵重物品的完好。

3. 银行地下库房建筑应为双墙回廊式，回廊净宽一般为

600～800mm，四面贯通，转角处设折射装置口回廊外墙应为钢筋

混凝土或砖混结构，厚度应大于240mm。

4. 银行库房消防设施应与防盗报警系统有机结合，金库、档

案库应采用干式灭火装置。除安装火警报警设备外，库房内不设

其他消防设施。

货物存放顺序分类

货物特征 | 在内
按贵重程度｜贵重货物
按安全程度｜高度安全
按内外性质｜对内性强
按移动频率｜频繁移动
按存放形式｜暴露零散

表1
在外

一般货物

一般要求
对外性强

不频繁

封闭集装

辅助用房
一般库房

档案账表库

金库

因库房组合及货物存放j顺序

缴款单位或交款人 | | 取款单位或取款人

取款凭证

银行会计专柜记账

汇总核对金库现金

金库（发行库和业务库）

国银行现金收付及核算程序

本图适用中国人民银行和专业银行营业部金库，总、行重点库可参考。

固库区组成及流线
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档案库

1. 档案库主要用来存放银行的信贷档案、会计档案、人事

档案、综合档案等。

2. 档案库可以分为行政、财务档案库、营业部档案库和资

料图书馆等，一般应靠近各使用部门布置。

3. 档案库的面积应根据实际使用需求决定，档案架（柜）的

形式和规格也应根据需要和投资确定。

4. 普通档案架（柜）有单式和复式，可由标准架（柜）进行

多种组合，以满足实际使用需求。现常用密集架来提高单位面积

的档案存储量，密集架按操作不同可分为手动式密集架、电动式

密集架、电子智能密集架等。密集架对库房地面的承载力要求也

较高，一般为600kg/m2以上口

5. 档案库要求防水、防潮、防尘、防鼠、防盗，防止日光直

接射入，避免紫外线对档案、资料的危害口

丁
｜
到
「
－

2
5
卜

卢理＋ 12150 

14850 
2组

回档案库平面示意图（密集架）

图羽
以

轴架
? 

案档固
9α） 9仪） β理＋

应
〕
卜
N

囹档案库普通架立、剖面图



金库

1. 金库不得临街或直接对外，不得在库房周边搭建任何建

筑物，与围墙和其他建筑问距不得小于6mo

2. 金库应为墙、顶板、底板六面整体钢筋混凝土现浇。

3. 常温条件下，库内相对湿度应保持在70%左右，库内不设

水暖设施。排风装置在墙内作外低内高的S形转弯，不直直接通

透口通过墙体出口处离地面距离注2500mm，直径运200mm，风口

向下并应设钢筋网保护。

4. 库顶防水应选用高分子防水材料，地下防水为多道防

水，防止漏水潮湿，综合运用防水措施，确保防水耐久年限。

5. 载货电梯与楼梯应建于库门之外。

6. 安全防护应符合国家有关银行的安全防护标准口防护的

部位为守库室、金库门、出入库交接场地、主要通道、票币清分

场地、金库库体及金库周围环境等。

金库分类表 表1

类别 对应银行 性能及设置范围

货币发行库是中国人民银行代表国家保管

货币发行库 中央银行
人民币发行准备金的特定机构，分别在中
国人民银行总行及各级分支行设置总库、

金库
分库、中心支库及支库

现金业务库是存放本外币现金、贵金属、

现金业务库 商业银行
有价单证以及其他有价值品等实物的库
房，其设置仅限于对外营业的行、所，其
规模与该行、所的库存限额对应

金库设计因素及要求 表2

设计因素 具体要求

平面位置 营业厅或非营业厅内，主体内或裙房内

金库性质 货币发行库、现金业务库、？昆合库
剖面位置 地下或地上，一层或二层及以上楼层

库房形式 独立或穿套式，单层、多层或跃层

技术要求 地质水文、结构形式、人防和消防要求

组合形式 群集或分散式，提合库区或库中库

环境条件 城市交通、周围建筑、区域性质等

出人口 区分发行出纳、顾客、守卫货运等流线
扩建预留 根据实际情况和必要的安全防护和功能要求确定

金库辅助用房建筑要求 表3

辅助用房 功能 具体要求

金、银收兑窒 作为金银检验计量的房间 按金银检验计量的要求设计

票币处理场地
各级发行库随库房配套设置的票

根据发行库级别面积不同
币清分、销毁场地

办公用房 发行、出纳用的办公用房
发行、出纳办公用房应保障开
展业务的需要

出、入库 作为交接、清点、验收发行基金
要选择邻近库门，警卫执勤人
员有效警戒范围内，有相应封

交接场地 及车辆、机具进出场所
闭外界视线的措施

备品库
用于存放票币包装用品、机具等 所处位置应方便业务操作，面
的库房 积应保障业务需要

监控值班室 指值班守库人员的工作环境
含门禁、安检、监控、报警、
通信等设施装备与操作场地

卫生区 包括淋浴室、洗手间、更衣室等 设置在库区内封闭建筑

金库附属用房建筑要求 表4

附属用房 功能 具体要求

车库
专用运钞车、护E车及其他工作

按车辆存放、检修要求设置
用车的车库

按供电部门有关要求建设。库
变配电室 金库专用变配电室 区供电可采用单路或双回路供

电，单路供电应自备应急电源

警卫营房 警E人员的生活用房 参照、部队驻防标准建设

健身活动场所
为金库工作人员提供健身活动的 大型单独建筑的发行库应包括
场所 健身活动场所
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货币发行库各级别建筑标准 表5

库房类别 支库 中心支库 分库 | 总行重点库
净使用面积 ;;o200m2 王军 800m2 到ooom2 I 注 10000m2

梁下净高 ;;o4m 主；. 5m

柱距 二层及以上多层库体，横向、纵向中心轴线间距应为8m左右

负荷能力 落地层;;o6000kgJm2，非落地层三；.3Q00kgJm2

墙体结构 墙体厚度注250mm，配直径14mm以上螺纹钢筋

票币处理场地 ;;o30m2 二；. 200m2 二；. 2000m2

出入库交接场地 二；. 20m2 ;;olOOm2 ~200m2 

发行库门 2级 1级以上

发行库门锁 1类或lR类 lR类或2类

注： 1. 本表根据《银行金库》JR-T0003-2000编制。
2. 净使用面积按建筑面积的70%计算。
3. 库门标准参照《金库门》JR!T 0001-2000规范。
4. 库门锁标准参照《组合锁》JR/T 0002-2000规范。

现金业务库各级别建筑标准 表6

库房类别 一类库 二类库 三类库 四类库

核定库存 ;;.5000万 1000-5000万 80-1000万 .;;;80万

混凝土强度等级
C50以上 C40以上 C30以上
商品混凝土 商品混凝土 商品混凝土

墙体结构
墙体厚度 ;;o240mm ，配直径 墙体厚度;;o240mm，配直径
14mm以上热轧带肋钢筋 12mm以上热轧带肋钢筋

库区供电 可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源

注： 1. 本表根据《银行业务库安全防范的要求》 GA858-2010编制。
2 业务库的新建、改建应比照发行库建设标准执行。以符合安全、适用为原则。

金库门净通道优先选用尺寸

参数

表7

优先选用尺寸

高度（ mm) I 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500 
宽度（ mm) I 900, 960, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000 

注：本表根据《金库门》 JRIT 0001-2000编制。

金库前窒

监
视
廊

金库 金库

回金库区域平面示意图

现金橱
钢栅栏

证券库
现金库

钢栅门

二？
固金库平面布置详图
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金融建筑［ 9 ］银行／库房

保管箱库

1. 保管箱业务是指银行接受客户（租用人）的委托，按照

《银行租用保管箱合同》中事先约定的条款，以银行向客户（租

用人）有偿出租保管箱的形式，为客户（租用人）提供存放贵重

物品、有价证券、文件资料等物品的一项中间业务。

2. 分为机械保管箱、电控保管箱和全自动保管箱，通过指

纹、身份证、密码等来验证。

全自动保管箱库全天24小时允许使用，可用于24小时自助银

行或贵宾室。客户进入整理间后门禁自动锁阅，客户使用IC卡＋

密码或指纹确认身份，保管箱自动由库内传送至整理间。

3. 保管箱库用房宜集中设置，自成一区，区内不设其他用

房，严禁与金库用房交叉使用。

4. 直设在一层或一层以下，应设在客户能直接进入门厅或

营业厅的客户停留区附近，设于地下的宜设专用楼梯。

5. 管理人员办公可在保管箱库前室，亦可在保管箱库内，一

般应以接近库门和客户整理间为直，便于接待和安全使用。

6. 客户整理间的数量应根据保管箱的数量确定，一般不少

于3间，可设在保管箱库内或其前室。顾客在整理间将保管箱中

的内箱打开，对照存取文件，存入、取出或查验贵重物品。

1 应做到防潮、防水、防火、防盗、防虫、防鼠等，库内要求

恒温、恒湿。

8. 地面承载力一般不小于500kg/m2口

保管箱库安全防护要求 表1

a 机械保管箱操作流程示意图

b 电控保管箱操作流程示意图

固保管箱操作流程示意图
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a不含全自动保管箱

l噩泣
。－~· 5 

0 0 

1 前室

2管理用房
3保管箱库

4整理间
5接待室

6全自动保管箱库

7保E休息室
8设备用房

b 含全自动保管箱

团中小型保管箱库平面布置示意图
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b 含全自动保管箱

团大型保管箱库平面布置示意图

可
a剖面图 b平面图
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库房／银行［ 10 ］金融建筑

1. 国内主要运钞车的外形尺寸（长×宽×高）为：

5120mm × 2000mm× 2520mm。

2. 运钞车上采用的设备主要有：进口防弹玻璃、车身防弹钢

板、运钞仓中隔板、顶棚防爆板、电动式逃生天窗、驾驶室两侧

电动升降射击孔、彩色液晶监视器、后厢门运钞仓监视探头、前

后防撞杠。

3. 运钞车应设计专门的运钞路线进入银行停泊装卸车位。

一般情况下，运钞车流线上设有安全门，由保安监控，在银行大

楼的后部形成一个独立的后院，以保证安全0

4. 运钞车库是设金库的营业网点用来停放运钞车的区

域。在大中城市中，随着专业化押运公司的成立，专业化押运

公司负责押运车辆的停放和日常管理工作，涵盖了银行运钞车

库的功能。

运钞车库
表才

结构类型 型号
门板规格 内盒尺寸 平均重量

备注
宽X高XJ享（ mm) 宽x高x深（ mm) (kg) 

AB-30 76 x 151 x 10.5 68x90x530 5.34 
AB-18 133 x 151 x 10.5 125 × 90 x 530 7.92 

箱式结构 AB-15 76 x 302 x 10.5 68 x 250 x 530 10.22 

AB-09 133x302x10.5 125 x 250 x 530 14.06 
AB-06 198 × 302x10.5 180 x 250 x 530 19.10 标准
ZB-06 58 × 298x10.5 50 x 250 x 470 6.85 规格

ZB-08 76 x 298 x 10.5 68 x 250x 470 10.22 

柱式结构 ZB-13 133 x 298 x 10.5 125 x 250 x 470 14.06 
ZB-20 198 x 298 x 10.5 180 x 250 x 470 19.10 
ZB-30 298 x 298 x 10.5 280 x 250 x 470 28.35 

保管箱
保管箱标准规格尺寸与结构类型

注：本表根据某箱体规格资料编制。
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囹运钞车示意图

运钞车
停车场

外部道路

回运钞车库流线图
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a 传统箱式结构（单组）图

固保管箱结构类型
临时库房

1. 临时库房是指银行网点临时存放由运钞车运送或从金库

取出的货币、金银等贵重物品的库房，其建设标准同银行金库。

2. 应位于营业厅连接处，靠近出纳专柜便于出入库口

3. 面积应满足货币、金银等贵重物品存放的要求。

4. 临时库房内要求防潮、防湿，保持干燥、通风。

5. 现在运钞车根据银行网点需求，早上从区域金库运送货

币、金银等贵重物品到银行网点，晚上取田，这类银行网点往往

不设临时库房而使用专用保险柜代替口

b柱式结构（ 3组）图

5 

• ！一一了 T 1 

I I I I 

3交接场地 4 防盗卷帘 5运钞车库 6金库前室 7 整点窒

10 卫生间
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2调度室

9空调机房

固运钞车库平面图示意

1 金库

8卸货区



金融建筑［ 1 门银行／实例

a一层平面图

b 二层平面图

15 

5 20m 
c 剖面图 10 

1 营业厅 2 营业门厅 3 办公门厅 4现金区 5非现金区

6 24小时自助银行 7大客户室 8对公业务区 9 等候区 10 客户经理室

11 客户总经理室 12 办公 13 机动车库 14 运钞车库 15 金库

16 金库前室 17 交接场地

因浙江某银行营业办公大楼

名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位

浙江某银行 | | | 华东建筑集团股份有限公司
｜建筑面积31s10m2 I zoos I 

营业办公大楼｜ | ｜上海建筑设计研究院有限公司

浙江某银行营业办公大楼采用弧形裙房围合矩形塔楼的形态，内外分离。一层为营
业大厅，附有24小时自助银行，二层布置外币及VIP业务。地下一层设置金库、运
钞车库、微型汽车库、人防用房

60 

a 地下三层平面图

－－」

b 一层平面图

c二层平面图

5 20m 
d 剖面图 10 

l 金库 2保管箱库 3运钞车库 4凭证库 5值班室 6机动车库

7 营业厅 8营业门厅 9计算机房 10 值班室

团招商银行大厦｛原深圳世贸中心大厦）

名称 | 主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位

I 2 I ｜深圳建筑设计研
招商银行大厦 | 建筑面积116ο56m" I 1997 I 飞

| | ｜究总院有限公司

招商银行大厦是一栋集金融、贸易、办公、俱乐部为一体的现代化超高层综合楼，
高度237m，强烈的几何雕塑感，创造了良好的城市景观效果，是当地的地标建
筑。三层地下室主要功能为设备用房、金库、保管箱库、停车库等



a 地下一层平面图

5 20m 

10 
b 一层平面图

1 营业厅 2 营业门厅 3办公门厅 4现金区 5非现金区 6 24小时自助银行

7 多功能厅 8对公业务区 9等候区 10 餐厅 11 厨房 12 金库（临时库房）

13 档案库 14值班室 15 办公室 16 VIP门厅 17 四季大厅

田中国银行总行大厦

名称 主要技术指标 设计时间 设计单位

I I I 贝幸铭建筑中国银行总行大厦 | 建筑面积131ssm2 I 1989 I I I I 设计事务所
中国银行总行大厦主体高度为45m，南面和东西两个人口各宽54m，高9m，进深
14m，在仅有45m的高度衬托下，建筑的体量显得很大。贝幸铭善用的几何形体设
计使得本大厦也具有强烈的几何雕塑感

实例／银行［ 12 ］金融建筑

a一层平面图

b 二层平面图

5 20m 

10 
c 剖面图

1 营业厅 2 营业门厅 3办公门厅 4商业 5 办公室 6机动车库 7金库 8商业门厅

固花旗集团大厦

名称 主要技术指标 ｜设计时间 设计单位

I 2 I l 华东建筑集团股份有限公司
花旗集团大厦 l 建筑面积119149m2 I 2000 I I I ｜上海建筑设计研究院有限公司

花旗集团大厦裙房主要布置大堂、银行大厅、商务会议中心及餐厅、商店等设施。
办公楼层采用正方形的平面布置，上部为大空间办公用房，顶部为金融家会所。地
下部分主要设置机房、车库及银行金库和保险箱库
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金融建筑［ 13 J 银行／实例

4 

L_ 

－~~~~~』．

a一层平面图

b 地下一层平面图

c地下二层平面图

d 剖面图

1 营业厅 2等候区 3办公门厅 4办公室 5 24小时自助银行 6监控中心

7交接区 8保管箱库 9机动车库 10 值班室 11 金库

回上海浦东发展银行安徽某分行

名称 主要技术指标 ｜设计时间 设计单位

－－」

I I l 华东建筑集团股份有限上海浦东发展银行 | | | 
| 建筑面积i2Bosm2 I 2010 ｜公司上海建筑设计研究

安徽某分行 | | | 
| | | 院有限公司

该建筑地下一层和二层为车库、机电用房和银行金库、票据库等。一层为分行营业
大厅，一层北侧设银行办公人员出入口，北侧东面设金库专用出入口
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a 一层平面图

b 二层平面图

c剖面图

1 营业厅 2 营业门厅 3 办公门厅 4办公室 5庭院 6 现金区 7非现金区

8对公业务区 9大客户室 10 庭院（上空）

团中国银行天津分行

名称 主要技术指标 设计时间 设计单位

I 2 I l 天津华汇工程建
中国银行天津分行 | 建筑面积s1ossm2 I 2011 I 

| | ｜筑设计有限公司

中国银行天津分行塔楼与裙房均设计为矩形，在两条城市主干道夹角处留出南向广
场，作为大厦主体办公的人口，减缓了地处道路交叉口的建筑与城市交通、景观的
矛盾，也提供了一个独具特色的城市开放空间，使建筑与城市对话



a 一层平面图

b 地下二层平面图

1 营业厅

2 现金区

3 24小时自助银行

4 临时库房

5值班室

6 办公室

7监控中心

8金库

9 交接区

10 设备机房

c 剖面图

团交通银行西安分行营业培训大楼

名称 主要技术指标 ｜设计时间 设计单位

交通银行西安分行｜ | ｜华东建筑集团股份有限公司｜建筑面积16565m2 I 2002 I 
营业培训大楼 | | ｜上海建筑设计研究院有限公司

交通银行西安分行营业培训大楼以“庄重、明确、逻辑”为主题，有层次地展示
着古城市中心现代建筑的风格。一层为银行营业大厅，二层为VIP营业厅及保管箱
库，主层为计算机机房。地下二层为金库和各类其他库房

实例／银行［ 14 ］金融建筑

a一层平面图

b 地下一层平面图

5 20m 
c 地下二层平面图 10 

1 营业厅 2 营业门厅 3 现金区 4个人理财区 5计算机房

6 24小时自助银行 7VIP接待室 8 办公室 9保险业务区 10 金库

11 保管箱库 12 （非）机动车库

固上海交通银行金融大厦

名称 主要技术指标 ｜设计时间 设计单位

上海交通银行 | | l 华东建筑集团股份有限公司
｜建筑面积16s6sm2 I 1995 I 

金融大厦 | | ｜上海建筑设计研究院有限公司

上海交通银行金融大厦分为北塔楼、南塔楼和裙房三部分，功能上对应交通银行办
公、太平洋保险公司办公、对外营业空间和办公辅助用房等。其中倒锥形的裙房根
据其景观特色，分层安排为开放式营业厅、职工餐厅、大会议厅等大空间功能布局
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金融建筑［ 15 ］银行／实例

l 营业厅
2 现金区

3对公业务区

4办公室
5 24小时自助银行
6顾客休息区
7暂存室
8 洽谈区
9 （副）行茸室

a一层平面图

囚广东发展银行上海分行某支行
b 三层平面图 --
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a 一层平面图

b 二层平面图

c 三层平面图
1 营业厅 2对公业务区
6更衣室 7值班室

11 计算机房 12 （副）行长室

16 展示中心 17 培训教室

国华夏银行某分行

8 32m 

16 

5 办公室

10 24小时自助银行
15 健身房

3现金区

8非现金区

13 休息厅

4 临时库房

9个人理财区

14会议室

名称

华夏银行某分行

建筑面积 | 建筑层数 | 设计时间
4775旷 I 3层 I 2003 
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a 一层平面图

l 营业厅
2等候区
3 现金区

4个人理财区
5对公业务区
6VIP接待室

7 24小时自助银行
8 临时库房
9监控中心
10 办公室

11 经理办公室
12 行长办公室

2 lOm 

4 
b 二层平面图

团中国民生银行上海分行某支行

－
付

支某一
付

分－海

称
－
二

名
－

r
t

银生民国中

建筑面积 | 建筑层数 | 设计时间
845m2 I 2层 I 2002 

l 营业厅
2等候区
3 现金区
4对公业务区
5VIP接待室
6 24小时自助银行
7 办公室
8 临时库房
9个人理财区
10 监控室
11 信贷办公室
12 经理办公室

2 lOm 

4 

回北京银行上海分行某支行一层平面图
名称

北京银行上海分行某支行

建筑面积 | 建筑层数 | 设计时间
933m2 I 1层 I 2013 



实例／银行［ 16 ］金融建筑

10 40m 

a 总平面图 20 d 二层平面图

L 

b 一层平面图

. 

5 20m 
e 剖面图 10 

l 营业厅 2 出租办公门厅 3 内部办公门厅 4商业门厅 5等候区

6交接区 7 24小时自助银行 8金库 9机动车库 10 保管箱库

11 办公室 12 值班室 13 个人理财区 14 临时库房 15 VIP客户经理室

16 客户经理室 17 集中商业 18 外汇交易

c一层夹层平面图

囚福建某农村商业银行办公大楼

设计时间名称 | 主要技术指标
福建某农村商业银行办公大楼 ｜建筑面积85倒m2 2012 

设计单位 ｜福建某农村商业银行办公大楼裙房1-3层包含了银行对外业务和集中商
l 业用房；银行对外营业区设置在裙房南侧＝层和局部三层；金库设置

华东建筑集团股份有限公司 ｜在一层；保险箱库房则设置在一层夹层 一
上海建筑设计研究院有限公司 ’ 
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金融建筑［ 17 ］银行／实例

城
市
道
路

) C二二三三工

城市道路

a 总平面图

城
市
道
路

① 愉
圃
山2 

ζ二二 14 

1 4m 
2 

c二

d二层平面图

b 一层平面图

司司司司吨司司

茸茸茸
茸革革

e三～五层平面图

f宾馆标准层平面图
5 20m 
『-1-

10 c 办公标准层平面图

l 营业厅 2 营业门厅 3 办公门厅 4宾馆门厅 5 办公室 6现金区

7 非现金区 8对公业务区 9VIP客户室 10 餐厅 11 厨房 12 包间

13 客房 14 自助银行 15 保管箱库

团中国光大银行某分行营业大厦

名称 | 主要技术指标 | 设计时间
中国光大银行某分行营业大厦｜建筑面积32745m2 I 2009 

设计单位 ｜中国光大银行某分行营业大厦主楼架空，一层为营业厅、办公入口门
；厅和宾馆大堂，二层为营业厅，三～五层为VIP客户室等个人理财区功

中国建筑东北设计研究院有限公司｜能，主楼为自用办公和宾馆
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实例／银行［ 18 ］金融建筑

L一－

a 一层平面图

b 二层平面图

c 三层平面图

d剖面图

1 营业厅 2办公门厅 3 24小时自助银行 4办公室 5接待中心 6 培训中心

7个人理财区 8通道 9 中庭 10 设备机房 11 客户经理室

回南非标准银行总部大楼

5 20m 

10 

名称

南非标准银行总部大楼

设计单位

Elphick Proome建筑师事务所

同时
－
四

计
－
四

设
－报

一
蜘

带
－
m

』
A
t
E
A丛τ

拉
一
职

E
E一
面

4王
一
蹦

南非标准银行总部大楼坐落于德班市区的一个办公区内，由总部大楼
和一家零售银行分行组成。整座办公大楼被设计成3层，处于中心位置
的中庭连接了四大区域并通向街道，使整个街区看起来更充满活力
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a 一层平面图

b 二层平面图

c 三层平面图

1 营业厅
2现金区

3非现金区

4客户经理室

5 办公室

6VIP客户经理室

7会议室

8员工宿舍

3 12m 

6 

团圣保罗银行
名称 | 建设地点 | 建筑面积

圣保罗银行 | 罗马尼亚 I 785m2 
圣保罗银行在两栋主楼之间形成很强的张力，一个
建筑在石头上，另一个则被这个建筑支撑

a一层平面图
2 8m 

4 

实例／银行［ 20 ］金融建筑

a一层平面图

。
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。
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5 20m 

10 

b 二层平面图

c 三层平面图

c 三层平面图

1 营业厅 2现金区 3 非现金区 4客户经理室 l 营业厅 2 现金区 3非现金区 4 24小时自助银行

5 办公室 6等候区 7会议室 8员工宿舍 5 办公室 6保管箱库 7档案库 8更衣室 9等候区

固巢鸭信用银行池袋分行
名称 | 建设地点 ｜建筑面积

巢鸭信用银行池袋分行｜ 日本东京 I 734时
巢鸭信用银行池袋分行的自动取款机和出纳窗口位
于一楼， 3个庭院联系上下3层，提供开放空间

回瑞士私营银行大楼一层平面圈

. 

g·Q、

固巢鸭信用银行志村分行
名称 | 建设地点 | 建筑面积

巢鸭信用银行志村分行｜ 日本东京 I 7oom2 
巢鸭信用银行志村分行一层设自动提款机、出纳窗
口，二层包括办公室、会议室等，三层为更衣室

5 20m 

10 

楼大－行

称
－
银

名
－
营

－
私

－
士

－
瑞

主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位 ｜瑞士私营银行大楼是马里奥·博塔的代表作之一，本项目被分成4个相
建筑面积46154m2 I 1988 I 马里奥·博塔建筑设计事务所 ｜对独立的部分，中间通过庭院相连，减少对周边现有建筑的压迫
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金融建筑［ 21 ］非银行类金融建筑／概述

概述

非银行类金融机构是以发行股票和债券、接受信用委托、

提供保险等形式筹集资金，并将所筹资金运用于长期性投资的

金融机构，是指除商业银行和专业银行以外的所有金融机构。非

银行类金融机构是随着金融资产多元化、金融业务专业化而产生

的。

非银行类金融机构包括存款性金融机构和非存款性金融

机构。存款性金融机构主要包含储蓄信贷协会、储蓄互助银行、

信用合作社。非存款性金融机构包括金融控股公司、公募基金、

养老基金、保险公司、证券公司、小额信贷公司等。

机构类型 表1

类型 定义

是专门从事有价证券买卖的法人企业，分为证券经营
公司和证券登记公司。狭义的证券公司指证券经营公
司，是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取

证券公司 营业执照后专门经营证券业务的机构。它具有证券交
证券 易所的会员资格，可以承销发行、自营买卖或自营兼

代理买卖证券。普通投资人的证券投资都要通过证券
公司进行

证券交易所
是依据国家有关法律，经政府证券主管机关批准设立
的集中进行证券交易的有形场所

是依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以
期货公司 自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的

期货
中介组织，其交易结果由客户承担

是买卖期货合约的场所，是期货市场的核心。我国大
期货交易所 陆有4家期货交易所，分别为上海期货交易所、大连商

品交易所、郑州商品交易所以及中国金融期货交易所

是销售保险合约、提供风险保障的公司，是经中国保
保险公司 险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保

保险 险公司，包括直接保险公司和再保险公司

保险公司 是保险公司的对外窗口，是保险公司根据业务发展需
营业部 要申请设立的分支机构

狭义上是指经证监会批准的、可以从事证券投资基金
基金公司 管理业务的基金管理公司。从广义来说，基金公司分

公募基金公司和私募基金公司

是依法设立的主要经营信托业务的金融机构，是以信
任委托为基础、以货币资金和实物财产的经营管理为

信托公司 形式，融资和融物相结合的多边信用行为。信托公司
的主要种类有信托投资公司、信托银行、信托商、银
行信托部等

是固定地、有组织地进行产权转让的场所，是依法设

产权交易所
立的、不以赢利为目的的法人组织。其业务包括股权

其他 交易，国有产权交易、知识产权交易等，不同产权交
易所多有自己的特有业务

是社会经济中的某些个人或企业，为了改善自身的经
济条件和获取便利的融资服务，按照合作经济原则设

合作金融 立的金融机构，为社员或入股者提供资金融通等服
务。主要形式有农村信用合作社、城市信用合作社、
劳动金库、邮政储蓄机构、储蓄信贷协会等

又称金融公司，是为企业技术改造、新产品开发及产

财务公司
品销售提供金融服务，以中长期金融业务为主的非银
行类金融机构。中国的财务公司不是商业银行的附属
机构，是隶属于大型集团的非银行类金融机构

选址原则

1. 总平面选址应符合城市整体规划要求，考虑到使用人群

的易达性应临街设置。

2. 非银行类金融机构总部、交易所应选址于所在城市的金

融中心区或中央商务区。

3. 营业部一般位于城市商业街道，可独立设置，也可和其

他建筑组合在一起。

4. 非银行类金融机构总部、区域公司可以根据各自需求设

置办公和营业地点。一般靠近主要街道，方便用户使用口
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总平面设计

总平面设计原则

建筑类型

交易所

营业部

总部、区域公司

表2

设计原则

1.办公人员、其他工作人员和其他人员应有不同出人口和
流线
2.出入口前应设置广场，满足大量人流集散的需求

1.一般以租赁店铺的形式与其他功能组合在一起，拥有独
立出入口，多位于高层建筑的裙房
2办公人员和交易客户应有不同出入口和流线
3应设置足够的机动车与非机动车停车位

1应有不少于2个通往城市道路的出入口，在主要出入口应
设置尺度适当的广场，满足大量人流集散的需求
2应设置足够的机动车与非机动车停车位，人车分流

二二
a上海证券大厦总平面图 b 深圳证券交易所总部总平面图

固非银行类金融机构总平面示例

布局形式

1. 交易所

交易所包括证券交易所、期货交易所，是一个国家或地区证

券、期货等交易的核心场所。交易所一般位于高层建筑的裙房，

与高层商务办公楼组合在一起。

2. 营业部

营业部包括证券营业部、期货营业部、邮政储蓄机构等。营

业部多位于商业、办公等建筑的底层，独立成区，以营业厅为核

心组织空间。这类建筑有柜面的现金出入，设计上可参考银行。

保险公司营业部除此之外还需增加核赔和理赔柜台。

3. 总部、区域公司

总部、区域公司布局形式以单体或组团为主，设计上可参考

办公建筑。

交易所布局形式 表3

类型 混合式A 混合式B

相形式｜｜椭｜ 且J l 

营业部布局形式 塔楼 表4

类型 营业部设置在裙房内 营业部设置在塔楼内



交易所

交易所的功能构成主要有入口接待、交易大厅、媒体中心、

会议中心、服务办公、数据中心及后勤配套等。

交易所功能构成 表1

功能区 空间需求

人口接待 安保、疏导管理、对外租售（银行、商业等）

交易大厅 交易座席区、辅助办公、上市仪式区

媒体中心 新闻发布、新闻制播、传媒采访

会议中心 多功能会议厅、会议室、展览展示

服务办公 内部办公用房

数据中心 数据机房、技术中心

后勤配套 UPS机房、食堂、车库

交易所功能流线

1. 一般分为客户流线、 VIP流线、后勤流线。

2. 公共入口与员工入口应分别设置，入口处设置安检，也可

设置银行、纪念品商店等设施。

3. VIP入口应独立设置，且配有相应接待用房。

4. 后勤入口应独立设置，靠近设备用房、后勤配套用房。

公共人口

对外租售
接待大厅

媒体中心 会议中心

服务办公
交易大厅 辅助交易厅

后勤配套
VIP接待

员工人口 后勤人口 VIP入口

团交易所功能流线示意图

1 办公大堂 2接待处 3 交易所大堂及参观廊 4证券交易所人口 5银行 6 邮局

国上海证券交易大厦一层平面图

交易所·营业部／非银行类金融建筑［ 22 ］金融建筑

营业部

营业部的功能构成主要有入口接待、营业厅及后勤配套服

务等。
营业部功能组成 表2

功能区 空间需求

入口接待 ｜安保、疏导管理、对外服务区（银行、储蓄所、售卖区等）

营业厅
咨询开户委托交易区、委托交易区或自助交易区、散户大厅、

中户室、大户室、贵宾室

后勤配套服务 ｜会议接待、内部办公、机房

营业部功能流线

1. 一般分为客户流线、后勤流线。

2. 营业厅与后勤配套服务应在管理上相对独立，使用上联

系便捷口
公共人口

固营业部功能流线示意图

1对外服务区 2 咨询开户委托交易区 3 自助交易区 4 资料室 5 内部办公 6 机房

回某证券营业部平面圄

总部、区域公司

总部、区域公司功能上除特有的交易和营业功能外，多以办

公为主。流线上应将办公区域与营业区域分开设置。

其中保险公司总部、区域公司的首层通常设置营业部。保险

类办公区域应合理设置管理区、洽谈区、客服区。

现有非银行类金融建筑总部、区域公司规模 表3

名称
占地面积 建（万筑m面2积) 层高

层数
大堂层高 建筑高度

（万m2) (ml (m) (ml 

上海证券交易所 10.4 3.5 27 8.5 109 

上海期货大厦 0.91 8 3.4 37 5 140 

深圳证券交易所总部 3.91 26 4.25 44 7.35 200 

大连期货交易大厦 7.00 35 4.1 52 9.5 240 

郑州商品交易所 6 4.2 28 8.4 120 

中国钻石交易中心 0.64 4.98 4 14 68 
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金融建筑［ 23 ］非银行类金融建筑／交易所交易大厅·营业部营业厅

交易所交易大厅

交易所交易大厅是以全球、全国或者各行政省份区划客户为

目标的专业交易场所，外人不得进入，保证交易的顺畅进行。大

厅布置形式通常采用岛式布置、中央大厅布置、长方形单边布置

等。

随着近年来交易方式由传统交易模式向无纸化数字交易模

式转变，新建交易所的交易大厅逐渐转变为上市大厅。

设计要点

1. 交易大厅为高大、开敞、无柱空间，空间布局中应充分考

虑竖向交通流线与交易大厅视线的关系。

2. 交易大厅作为人员聚集场所，人员疏散宽度和距离均应

严格按照国家相关消防规范设计。

3. 交易大厅可设置交易参观区域，使人们了解各类交易知

识和信息。

交易大厅分类 表1

分类 区域性交易大厅 中型交易大厅 小型交易大厅

以全球、全国或大区性 以行政省份区划或大城
为中小城市、大城市的

定义 客户为目标的专业交易 市客户为目标的专业交
局部区域或特定定制服
务的客户群体服务的专

场所 易场所
业交易场所

面积 面积＞1200m2 300m2＜面积＜1200m2 面积＜300m2

人数 人数＞600人 150人〈人数＜600人 人数＜150人

布置 岛式服务、中央大厅布 岛式服务、中央大厅布
长方形单边布置

形式 置 置、长方形单边布置

交易大厅空间组合特点 表2

分类 剖面图示 案例 特点

」 常见布局，功能排
交易大厅位于裙房中 郑州商品交易所 布及流线组织较为

便捷

交易大厅位于 ~ 深圳证券
架空裙房，保障了
大厅开敞空间的同

抬高裙房中 交易所总部
时减小了占地面积

交易大厅位于 [UJ 竖向交通核放在大

塔楼中间
上海证券交易所 厅两端，避免阻断

大厅视线

注：图中灰色填充部分为交易大厅。

现有交易大厅规模 表3

名称
面积 高度 跨度

人数( m2) (m) (m) 

上海证券交易所交易大厅 3600 13 63 1810 

上海期货大厦交易大厅 1600 14 34 680 

深圳证券交易所总部交易大厅 1755 13 59 229 

大连期货交易大厦交易大厅 886 5 36 336 

郑州商品交易所交易大厅 900 8 60 200 

纽约证券交易所交易大厅 1419 24 43 
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营业部营业厅

营业部营业厅呈多样化发展，由于一些小型营业部逐渐被

新兴网点代替，因此营业厅面积大大减小，取消散户大厅，出现

专门从事营销与服务的“精品营业部”。

设计要点

1. 营业厅根据其交易模式，营业厅的建筑布局以客户交易

区和办公区为主，其中客户交易区分为散户大厅、中户室、大户室

和贵宾室等。

2. 多以大型综合楼改建，进行内部划分和装修处理。底层

多将门面转让只留出入门厅，以大型广告牌强调网点设置。

营业厅配套服务区设计要点 表4

分类

服务区

咨询开户
委托交易区

散户大厅

委托交易区
或自助交易区

中户室、大户室、
贵宾室

设计要点

l设询问台、卫生间
2.可出售购买证券相关书籍、报刊、食品、饮料等

1.设服务窗口
2.应优化流线组织，注重手续办理的方便、高效、安全性

1.设固定座位区、站立区及流动观看区
2前方宜设置电子大屏幕
3.大厅平面宜采用大开间、大进深设计

1.服务窗口上部宜设置大显示屏
2.宜临近观看区设置，方便交易
3.应注意使交易操作隐蔽，保证交易的时机性、高效性和
保密安全性

1.平面尺度应根据实际需要满足不同使用需求，空间尺度
灵活适宜，满足自然采光和通风
2.设置操作区、休息区（含卫生间）
3.室内灯光和色彩设计应根据不同使用空间进行差别设
计，使空间属性更加明确

客户交易区面积要求 表5

类型

人均面积（ m2／人）

田某营业厅平面图

1 大屏幕

2散户大厅

3 自助交易区

4大堂经理

5 资金柜台

6委托交易区

7 中户室

固散户大厅

散户大厅 | 中户室 大户室 贵宾室

1.5~2 3.5~7 7~14 >14 

团中户室

团大户室

000000000000 000000000000 
000000000000 000000000000 
000000000000 2 000000000000 
000000000000 000000000000 
000000000000 000000000000 
000000000000 00000000 
00000叩Q白 00000000



实例／非银行类金融建筑［ 24 ］金融建筑
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l 接待处 2休息区 3 咖啡厅 4展览展示 5后勤区

6设备区域 7交易大厅 8上市仪式区 9数据机房 10 办公管理区域

b 剖面图

田大连期货交易大厦
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设计时间 设计单位

华东建筑集团股份有限公司
华东建筑设计研究总院

该项目分为A、 B两座，高240.4m，以中轴线对称布置。 A、 B座裙楼地上4
层，其中A座设有交易大厅等设施， B座设有商店、餐厅等设施； A、 B座塔
楼地上53层，用于商务办公；塔楼顶部设置高级会所及观光等公用场所
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金融建筑［ 25 J 非银行类金融建筑／实例

a一层平面图

b 五层交易大厅平面图

l 办公大堂

2接待处

3交易所大堂及参观廊

4证券交易所人口

5银行

6 邮局

7交易大厅

8配套服务区

一」

c 剖面图

＼＿／二

团上海证券交易大厦

主干道

d 总平面图 ( N 
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设 设计单位 ｜本项目主要功能为交易、现公，共27层。其中九层以下为上海证券交易所新
｜址，上海证券交易所3600盯的元柱交易大厅可提供1810个交易席位，能满足
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d 总平面图

a公共人口层平面图 」

:a：在

b 员工人口层平面图

c 交易大厅层平面图 5 
…··『

10 

团深圳证券交易所总部

实例／非银行类金融建筑［ 26 ］金融建筑

// \ 

「
｜
「
｜
｜
｜
」

＼丛＼

e剖面图

2仇n

1 安全检查

2人口

3租赁办公入口

4VIP入口

5 纪念品商店

6 商务接待区

7上市仪式区

8多功能交易区

9证券市场展览区

10 上市公司展示区

11 多功能培训及会议室

12 大厅

13VIP休息室

14 谈判及合同签订室

名称 | 主要技术指标 | 设计时间
深圳证券交易所总部｜ 建筑面积2Boooom2 I 2013 

设计单位

荷兰大都会建筑事务所

本项目一层是股票交易所，包括上市公司大厅和相关工作部门，工作人员办
公室设置在东西。屋顶设置屋顶花园，入口处则设置大型公共广场
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金融建筑［ 27 ］金融业务支持类建筑／概述

概述

金融业务支持类建筑主要是指为金融行业信息化业务提供

业务处理的工作场所。它们是随着金融业信息化、科技化、现代

化的发展，金融业务的不断扩展而迅速发展的。金融业务支持类

建筑的大量增加推动了金融科技产业园区的兴起。

总体设计

1. 建筑基地的选择应符合所在城市总体规划的要求，基地

应选择在工程地质和水文地质较好、市政设施相对完善的有利

地区。

2. 金融科技产业园区外部交通组织应与城市公共交通设施

有机结合，以满足园区工作人员上下班需求。

3. 应遵循近期建设规模与远期发展协调一致的原则，满足

信息科技和业务发展的需要。

4. 根据建设规模及基地条件，采用园区内相对独立的规划

手法，以满足园区建筑与周边环境的安全性要求。

5. 各业务功能区应合理划分，做到既分区管理又方便联

系。

6. 总体设计应充分考虑设备房间及设备管井的综合布局，节

省管线长度，有效提高管线综合利用，节约投资。

金融业务支持类建筑的系统构成 表1

建筑类型

数据处理中，心

银行信贷业务

业务处理中心
信用卡审批业务

银行业务研发

信用卡业务开发

客户服务中心
银行客户服务

信用卡客户服务

培训中心

其他配套设施 餐厅

档案中心

能源中心

一－－一有管线联系

一一←一人流联系

－－－－有业务或管线联系

田园区功能流线图
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主要使用功能

银行业务信息化处理的数据机房及与之配套的
监控、管理、维护办公用房、设备用房

集中化、流程化银行信贷业务处理的办公用房

信用卡企业审批业务处理的办公用房

银行业务研发的办公用房

信用卡企业业务开发的办公用房

银行与客户间电信服务的办公用房

信用卡企业与客户间电信服务的办公用房

为业务处理中心、客户服务中心及银行企业提
供业务培训及住宿等的场所

为园区人员提供就餐的场所

档案库房、介质库房

园区配套的动力用房

E二3 安全性、私密性高区域

．．．安全性、私密性较高区域

E二3 较开放区域

总平面布局示例

a散点型

b 安全性分区型

c组团分区型

\ 
d 自然条件分区型

国总平面布局示例

N④ 

l客户服务中心
2数据处理中心
3业务处理中心

4业务培训中心
5数据办公楼

6能源中心

N⑤ 

1能源中心

2数据处理中心

3信用卡中心
4信息中心
5客户服务中心

6运营中心

7餐厅及活动中心

8档案中心

9会议中心

10 业务培训住宿

11 业务培训中心

④ 

l能源中心

2数据处理中心

3研发中心

4客户服务中心

5运营中心

6餐厅及活动中心

7业务培训中心

① 

l档案中心

2数据处理中心

3会议中心

4业务处理中心

5餐厅

6业务培训中心

7能源中心



业务处理中心／金融业务支持类建筑［ 28 ］金融建筑

建筑设计与设备要求

1. 各业务功能应合理区分，做到既分区管理又方便联系。

2. 业务处理中心主要是以大开间办公为主，建筑平面设计

采用单元式、模数化的设计手法，通过设置100～150mm高的网络

地板，满足综合布线需求，达到智能化办公的目标。

3. 电气设计要求采用两路电源进线，并设有不间断电源系

统及自备柴油发电机系统。

4. 通过建筑设计的自然采光、通风及弱电智能化控制系统

的设计，达到建筑环保节能目标。

5. 业务处理中心设有测试机房、介质库房等数据处理机

房，其电气、空调、消防等设计要求按数据处理机房的B级标准

执行。

办公空间

概述

业务处理中心包括银行业务信贷审批办公楼、信用卡征信

业务审批办公楼、银行业务研发办公楼及信用卡业务开发办公

楼，都属于智能化、信息类办公建筑的范畴。

总体设计

1. 一般规模较大，人员密集，多为高层或超高层建筑。考虑

到其对城市空间的影响，一般是金融科技产业园区的标志性办

公建筑口

2. 从办公人员流线的组织考虑，业务处理中心人流密

集，且上下班时间人群集聚度高，因此门前应设有较大的集散

空间。

3. 建筑周边应有良好的景观环境，改善办公人员工作心

情，提高工作效率。

表1

业务部门
人均建筑面积 | 人均使用面积

( m2) I ( m2) 

审批业务办公 I 26-30 I 16-20 

研发业务办公 I 20-25 I 12-15 

注：独立变配电室、能源中心、测试机房、档案库房及介质库房、餐厅、倒班宿舍、会议
培训中心、汽车库、人防设施等用房面积另行计算。

技术指标要求

表2办公空间家具布局方式

特征空间组合形式

相互交流型

以排列式为主；
适合于班组式办公
模式

以小办公组团排列
布置；
适合于研发类业
务办公

以工作办公桌与讨论
区相互结合组成排列
空间；
适合于业务讨论需求
较多的研发类办公

睁
睁
睁
睁

嚼
蜡
嚷
嚷组团排列型

序列型

① 
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4宿舍

8动力中心

3客服中心

7跨区档案库

2 电子银行业务办公中心

6员工食堂
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金融建筑［ 29 ］金融业务支持类建筑／业务处理中心

功能构成

金融业务支持类建筑业务处理中心根据金融行业自身办公

特点，在功能上应以单元式办公空间为核心，来确定具体功能排

布方式口

平面上主要由单元式办公空间、一类辅助空间、二类辅助空

间及交通空间共同组成。

这种功能布置方式在满足基本办公需求的基础上，研发、

业务开发类办公与信贷、业务审批类办公的部分功能用房略有

不同。

平面空间组成

空间类型

单元式办公空间

一类辅助空间

二类辅助空间

交通空间

主要房间

工作区、讨论区、管理区及配套文印间、档案室等

卫生间、茶水间、设备支持间
（强、弱电间、网络间、新风间等）

查阅室、源码室、开发机房以及机房维护间等

一层门厅（兼展示厅），楼、电梯间及前室等

流线组织

团研发办公楼或业务开发办公楼功能关系图

办公空间

国信贷审批或业务审批办公楼功能关系图
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a研发办公区单元式平面图一

表1

b 研发办公区单元式平面图二
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c 审批办公区单元式平面图

l 查阅室 2更衣室 3经理室 4文印室 5会议室 6休息区 7茶水间

8测试间 9讨论室 10 卫生间 11 网络间 12 新风间 13 源码室 14 办公区
15 门厅 16 设备间 17 业务培训室

固平面布置示意图

信用卡制卡室设计要点

1. 应区别于业务处理中心办公功能，独立成区。

2. 围护墙为钢筋混凝土墙。

3. 消防采用气体灭火系统。
8400 ' 8400 

l 制卡操作室

5退件处理室

2钢瓶间

6 白卡库

3 卡库 4密函室

7 制卡数据处理室

回信用卡制卡室平面示意图



a 一层平面图

c标准层平面图－

l 招聘门厅 2业务楼大堂 3 办公区 4变配电间
10 茶歇区 11 接待室 12 休息室 13 培训室

5安保消控室

14 多功能厅

团扬州某银行金融服务中心

业务处理中心／金融业务支持类建筑［ 30 ］金融建筑

b剖面图

.. 
qd 

d 标准层平面图一 5 20m 

10 

9 会议室

18 地下车库

6物业办公

15 入口大厅

8招聘室

17 宿舍

7 收发室

16 食堂

名称

扬州某银行金融服务中心

主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位 ｜该项目为业务办公楼，业务办公区采用细胞单元式业务
办公区的布置形式，以更好地使密集的办公人员得到分

建筑面积67742m2 I 2012 I 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 ｜流，有效解决大开间办公之间的相互影响

…l噩
…l…

EU 

a标准层平面图一

.... ... 
2 

2 ·1 h瞌 6
9 

＞费需7 
• 1 • • 

2 

1 呼叫人员办公区 2技术测试人员办公区 3 自助测试设备终端区 4监控中心 5休息间 6更衣室 7会议室 8监控室 9空中庭院

b标准层平面图二

5 20m 

10 

固广东某金融中心信用卡中心及信息中心
名称

广东某金融中心信用卡中心及信息中心

回
d

时
－
m

计
－
m

设 设计单位

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

该项目为业务办公楼，采用相对独立的大开
间办公的布置形式，以满足不同部门的业务
办公需求

主要技术指标

建筑面积81358m2
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金融建筑［ 31 ］金融业务支持类建筑／客户服务中心

总体设计

1. 从工作人员的工作时间、密集度等方面考虑，客户服务中

心具有瞬间较大人流量的特点，因此在总体布置上应考虑其相

对独立性，且应离园区出入口较近，便于人员及时疏散口

2. 采用标准化、单元化、模块化的建筑设计手法，可有效解

决座席区、监听区、管理区、精神调节区、班组培训会议区、公共

交通区及支持设备间（强、弱电间，网络设备间，新风间等）空间

的组合，达到便于管理、有效分流人流的目的。

3. 客服中心因其具有工作时间连续性、工作人员上下班时

间不一致的特点，应专为其配备上岗培训室、工作人员专用更衣

间、专用餐厅及倒班宿舍等辅助设施。

设计要求

1. 柱网设计以开间8.4rn × 8.4rn为主，按座席人员数及其工

作组团情况等分析，一般设计进深在3rn× 8.4rn较为适宜O

2. 座席区主要是以大开间办公为主，由于其采用电子

化办公模式，所以在办公区内需要综合布线，一般采用设置

150～200rnrn高的网络地板，通过网络地板下部走线的形式，满

足办公空间布置的可变性、灵活性。因此座席区的层高不直小于

4.2rn。

3. 家具尺寸一般为1. 5rn × 1. 3rn，最小不宜小于1. 2rn × l.lrn, 

且应有效分隔。

4. 应使用吸声材料，以降低相邻座席间声音干扰，提高工作

质量。

5. 应采用单元化平面形式，合理地使用流线，避免相互干

扰，以利于人流分离及管理，提高工作效率。

6. 有条件情况下直采用室内侧向中庭，并充分利用自然通

风，组织空气自然对流，有利于人员密集的座席区空气流通，改

善室内微循环气候，保证工作人员的身心健康。

1 若采用室内侧向中庭，可使座席区与外界保持一定距离，

有效隔离外界噪声对座席区的影响。同时又避免室外眩光对计

算机屏幕的影响。

8. 建筑周边应具有良好的景观环境，减轻客服工作人员因

单调、枯燥的工作造成的工作压力。

信肆翩翩茹苦吾
暗哺院提器
暗语器翻
岳摆摆割

噎瞎蹲自
带器翻2

噎摆摆嚣
键键盘自

键器翻腾器翻
噎朦跚跚制

曙黠握自由拍嚣昏
暗制喘栅

由器翻
睦器嚣昏

睡器翻
2 自组串串

白费制
自翻翻

踹耀自费需即
告瞎册商器翻

l 电梯厅 2开敞办公区 3会议室 4培训教室 5茶水休息区

囚客户服务中心平面示意图
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流线组织

囹信用卡业务客户服务中心功能流线关系图

功能构成

平面空间组成

空间类型

办公空间

主要房间

工作区、讨论区、管理区及配套文印间、档案室等

表1

一类辅助空间
卫生间、茶水区、设备支持间（强、弱电间，网络接入间，新
风间等）

二类辅助空间 ｜包括查阅资料室、源码室、开发机房以及机房维护间等

交通空间 ｜一层门厅（兼展示厅）、楼电梯间及前室等

a 客服座席区平面布置图

b 信用卡恶性透支监管中心座席区平面布置图

l 网络间 2更衣室 3新风间 4班前班后培训室 5档案室 6处理室 7管理室

8 经理室 9卫生间 10 休息区 11 心理舒缓室 12 强、弱电间 13 客服座席区

14 监听室 15 监控室 16 会议室

回客户服务中心座席区平面布置图
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a 一层平面图

团广东某金融中心营运中心

设计时间

客户服务中心／金融业务支持类建筑［ 32 ］金融建筑
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b 标准层平面图

. 

1 中庭

2 档案库

3 培训室

4变电所

5 消控室

6办公区

7更衣室

8会议室

9茶水间

10 主管办公

11 档案室

12 内院

13 空调机房

. 
11511 

4 . . . . 
@@ 6 

~＂二，＠~ 
. . . 

|| 12 6 

•II I II• 

. 

. 

5 20m 
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设计单位

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

该项目采用单元化大开间的布置形式，以解决客服坐席人员
密集性的问题，倒班会议室、卫生间及茶水间、更衣间等分
设在座席区两侧，便于管理与使用

a一层平面图

圄安徽某银行窑服中心
b二层平面图

1 客服办公区

2情绪调节室

3 培训室
4室内阳台

5人口门厅

6强电间

7 弱电间

8会议室

9更衣室

10 空调机房

5 20m 
10 

名称 | 主要技术指标 ｜设计时间

安徽某银行客服中心｜建筑面积141679m2 I 囚04

设计单位 ｜该项目对各作业功能区进行模数化、单元化组合设计，使用
｜空间和辅助空间相对分离。各功能区空间形态规则，主要使

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司｜用空间南向面阔较大，充分利用自然通风、采光以减少能耗
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a 一层平面图

团上海某银行害服中心
b二层平面图

l 餐厅

2厨房

3机房

4 门厅

5座席区

6会议室

7休息、区

8业务处理区

9更衣室

10 休息室

11 物业办公

12 后勤办公

13 心理舒缓室

14 空调机房

15 卫生间

16 智能化管理室

5 20m 
10 
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主要技术指标

建筑面积17244m2

设计单位

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

该项目将客服处理中心、行政中心、员工后勤餐饮中心三个
独立部分合理地联系在一起，形成环境优美、空间舒适、流
线顺畅的办公建筑组团
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金融建筑［ 33 J 金融业务支持类建筑／数据处理中心

概述

为满足计算机系统安全、稳定、可靠的运行，保障机房内工

作人员身心健康，数据处理中心机房设计应具备技术先进、经

济合理、安全适用、节能环保的特点。

数据处理中心分类 表1

分类 定位

独立式数据处理中，心
机房规模较大，安全等级高基础配
套设施全

按建设规模
附建式数据处理中，心

机房规模较小，安全等级较高基础
配套设施较全

按运营管理模式 自用型数据处理中心 以独立使用及管理为主

商租型数据处理中心 以租赁机房及自主专业管理为主

平均lkVAlm"按备功机率房密IT数度据要设求 普通密度数据处理中心
备功 中高密度数据处理中心 平均lkVAlm2-4kVAlm2

超高密度数据处理中心 大子4kVAlm"

安全等级

基于安全和成本考虑按照中心机房功能要求和重要程度

对其进行分级管理，分为4级。

安全等级分类 表2

安全等级 场地设施要求 适用范围

配置具有较强的容错能力，在系统运行期

AA级
间，场地设施不应因操作失误、设备故 数据处理主中心
障、外电源中断、维护检修而导致信息系 数据备份中，心
统运行中断

具有较高的冗余能力，在系统运行期间，

A级
场地设施在冗余能力范围内，不应因为设 银行研发楼
备故障、外电源中断而导致信息系统运行 银行业务处理楼
中断

具有－定的冗余能力，在系统运行期间，
B级 场地设施在冗余范围内，不应因设备故 银行办公网络设备机房

障、外电源中断而导致信息系统运行中断

C级
按基本需求配置，在场地设施正常工作情

普通办公网络设备机房
况下能保证信息系统运行不中断

注： 1. 数据中心分级是根据国标《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174与国际主流标
准UI (Uptime Institute ）和TIA （美国通信工业协会） (4版）之间差异做出对比，整理而
成，是现行银行业普遍采用的参考标准。

2. 数据机房部分中的表格是在此分级基础上，参照这两份标准进行比对后做出的。

选址要求 表3

选址要求 AA级 A级 B级 C级

电力供给稳定可靠，交通、通信便
应具备 应具备 应具备 应具备

捷，自然环境清洁

远离产生粉尘、有害气体以及生产
不应 不应

或具有腐蚀性物品的场所一一垃圾
堆场或化工厂中的危险区域

~400m 运400m

远离易燃、易爆物品的场所一一军 不应 不应 不宜
火库 运1600m 罢王 1600m 运 1600m

距离停车场
不宜 不宜
~20m ~lOm 

远离强振源距离一一铁路或高速公路
不宜 不宜
~800m 运 lOOm

远离强噪声源距离－一飞机场
不宜 不宜

~8000m ~1600m 

避开强电磁场的干扰距离一一核电 不应 不应 不宜
站的危险区 ~1600m 罢王 1600m ~1600m 

有可能发生洪水的地区 不应 不应 不宜 不宜

地震断层附近或有滑坡危险区 不应 不应 不宜 不宜

高犯罪率的地区 不宜 不宜
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功能关系

....人员人口

a 普通密度、安全等级高的数据处理中心功能关系图

外线接入 外线接入

....人员人口

b 中高密度、安全等级高的数据处理中心功能关系图

~机房（无人）区 c::J 动力支持区 c::::J 维护管理区

··数据设备维护人员流线 －设备维护人员流线

田中高密度、安全等级高脚撒阻中心蹦跌系图



平面布局

1. 平面布置应按功能分区、使用流程与环境要求等综合考

虑，做到交通流线清晰、便捷、顺畅，并避免无关人员直接进入

机房区。

2. 按计算机电子信息系统与工作流程，将一类辅助设各用

房（专用精密空调间， UPS及电池间）紧邻电子信息机房布置，并

注意相互有所隔离。将二类辅助设备用房（强、弱配电间，空调新

风间，消防气体钢瓶间，备件库等）按使用流程相对集中，可靠

近或围绕电子信息机房布置。

3. 基本动力设备用房应尽量靠近电子信息机房，以缩短

管线、减少能耗。但必须注意相互有所隔离，减少振动、噪声

干扰。

空间布局类型

类型 水平分离式

图示

实例

数据处理中心／金融业务支持类建筑［ 34 ］金融建筑

4. 有架空地板的房间宜相对集中、邻接布置，便于楼地面

处理。

5. 软、硬件维护人员办公室与数据机房间都有紧密联系，相

互间既可直接联系，又需相对独立，宜分开布置。

6. 大、中型数据处理机房宜设单独人员及货运出入口。应避

免人流、物流交叉，并分别设置客梯及货梯。

1 数据处理中心宜设门厅、休息室和值班室。人员入口处宜

设安检区。

8. AA及A级机房内机房管理人员的流线与设备检修人员的

流线不宜交叉。

表才

水平并列式 竖向叠合式

机房（元人）区

水平分离式平面示意图 水平并列式平面示意图

特点

l 将数据机房主体部分置于支持区之上，使其在空间
将数据机房主体部分和支持区采用一种水平并置的｜

I ｜上竖向叠加连接，通过楼层来解决功能安全分区。
将数据机房主体部分和支持区化整为零、分开布置。 ｜方式排列，支持区位于数据机房主体的一侧或周｜

| ｜对基地环境的适应性较强，有利于节约用地。但该
这种形式功能分区明确，方便设备更新、检修，有｜边，设双层隔振墙将不同功能区隔开。 | 

| 1 种布局动力设备的运行往往对机房主体产生振动，
利避振、减噪 ｜功能分区明确，减少设备连接管线长度，提高管线｜

I ｜需在两者间设置减振楼板，否则会对数据设备的正
安全度，并可独立成模块，利于分期开发 | 

l 常运营造成较大影响
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金融建筑［ 35 ］金融业务支持类建筑／数据处理中心

设计细则

防火要求 表1

项言＼＼之？ AA级 A级 B级 C级

耐火等级 不应低于一级 ｜不应低于二级
主机房与其他部位之间

不低于2小时
隔墙的耐火极限

主机房与其他部位之间
甲级防火门

隔墙上门的耐火极限

安全出口不应少于2个且应分散布置，间距不小于5mo
面积大于100m2的机房 门应向疏散方向开启，且能自动关闭，并应保证在任何情

况下都能从机房内开启

机房内各区域安全出口
安全出口应和逃生通道连通且保持畅通，并有明显的疏散
指示标志

风管不宜穿过防火墙和变形缝；必须穿过时，应在穿过防
防火墙和变形缝 火墙和变形缝处设防火阀；防火阀应具有手动和自动开启

关闭功能

洁净气体灭火系统 应配备，并应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器

高压细水雾灭火系统 发电机机房、机房走道等应设置

自动喷淋灭火系统 新风机房、冷冻机房、维护办公等应设置

火灾报警系统 应设置

保温要求

丁~之~I 队级 | A级
主机房 ｜不宜设置外窗
不间断电源系统电池室｜不宜设置外窗
机房隔墙 ｜采取必要的保温措施
机房楼板或地面 ｜采取保温措施
围护结构 ｜宜采取防结露措施

表2
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防水要求 表3

豆？＼＼主？ AA级 A级 B级 C级

主机房内水管
与主机房无关的给排水管、 与主机房无关的给排水管、
雨水管不得穿越 雨水管不宜穿越

主机房与精密空调间 应根据不同的空调系统设不低于100～300mm的混凝土挡水
之间的地面 槛，且应采取防止水漫溢和渗漏措施

机房地面防潮 地面面层宜配筋，潮湿地区面层下应做防潮构造层

建筑屋面 防水等级应为 I 级

卫生间 机房区域内不应设卫生间

应当采取防漏措施。
专用空调间空调系统的 空调地板下方应设置防水围堪，并做好防水，围堪周围应
冷凝水排放 设置漏水检测线（围堪高度不低于5cm ），防水围堪地面

应设置地漏以利于冷凝；j(的排放

主机房区地面 应设置排水（地漏）系统
可根据实际
情况设置

因为实际环境情况限制，在存在有严重漏
强制排水设备 水和积水隐患的区域，应该安装强制排水

设备

设置漏水报警系统 主机房区及精密空调间地面应设漏水报警系统

室内装修要求 表4

1.机房墙壁和顶棚表面应平整、光滑、不起尘，避免眩光，
并应减少凹凸积尘面，便于除尘。
2.机房活动地板下的地面和四壁装饰面层均应选择不起
尘、不易积灰、易清洁的饰面材料，并根据需要采用防静
电措施。
3装饰材料应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要
求，在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散
性能的难燃材料。
4.当采用轻质构造顶棚时，宜设置检修通道或检修口

1.室内装修应选用不起尘、易清洁的难燃材料。墙壁和顶棚
表面应平整，减少积尘面。地面材料应平整、耐磨、易除
尘、防静电。
2.室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测报警器及气体灭
火喷头以及墙上的各种箱盒等设施应协调布置，做到整齐
美观。
3.机房内各种管线宜暗敷，当管线穿楼板时宜设技术竖井。
4.机房室内色彩宜淡雅柔和，有清新宁静的效果，不宜用大
面积强烈色彩

主机房、
第→类辅助设备用房

第二类辅助设备用房
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门、窗要求 表5
占地面积

房间类别 宽 X 高
门禁系统 机械锁

备注
(mm) 

数据设备 1800 x 2400 食＇＂＂机房

主机房 网络机房 1800 x 2400 JI. 

磁带机房 1800 x 2400 JI. 
不允许设对外

打印机房 1800 x 2400 JI. 
窗户

专用空调间 1800 x 2400 . 

第一类辅助 不间断电源 1800 x 2400 . 
设备用房 室（ UPS)

蓄电池间 1800 x 2400 . 

新风机房 1800 x 2400 . 

强电配电间 1200 x 2400 . 
可设对外窗

弱电配电间 1200 x 2400 . 
户，但应采取第二类辅助

设备用房 气体钢瓶间 1200 x 2400 . 防渗、遮阳、
电信运营商 1500 x 2400 . 排风措施
接入间

维护走廊 1800 x 2400 . 

3000 x 3600 
变压器室

1200 x 2400 
. 

（内门）

高压配电室 2400x 3000 . 

低压配电室 2400 x 3000 . 

3000 x 3600 . 
（外门）

发电机室
. 

1800 x 3000 
（内门）

1500 x 3600 . 
（外门）

消防设备窒
. 

1500 x 3000 
（内门）

3000 x 3600 . 
可设对外窗（外门）

冷冻机房
. 户，但应采取

支持类用房 1500 x 3000 
（内门） 防渗、遮阳、

. 
排风措施

3000 x 3600 
（外门）

储冷罐间
. 

1500 x 3000 
（内门）

水泵间 1500 x 2400 . 

冷冻机 1500 x 2400 . 
控制室

不间断电源 1800 x 2400 . 
室（ UPS)

蓄电池间 1800 x 2400 . 

安全监控室 1500 x 2400 . 

消防控制室 1500 x 2钊O . 

卫生间 1000 x 2400 
维护走廊 2100 x 3000 . 

环境监控室 1800 x 2400 . 

紧急处理室 1500 x 2400 . 不允许设置对
会议室 1500 x 2400 . 外窗户。当必
硬件维护室 lOOOx2400 . 须设置对外窗

管理类用房
更衣换鞋室 lOOOx 2400 户时，应采取

防渗、遮阳、休息室 1800 x 2400 排风措施（厅）

卫生间 1000 x 2400 

注： 1. 门禁系统形式：食一掌纹型； A一指纹型：·一刷卡型；．一加机械锁。
2. 上表的门洞尺寸为最小尺寸。

人员净化要求

数据机房部分房间对于进出人员有净化要求，要求人员进

出应换一次性鞋套的房间有：

1. 主机房；

2. 精密空调间；

3. 环境监控室；

4. 不间断电源室（UPS);

5. 蓄电池间。



数据机房

数据机房应根据系统运行特点及设备具体要求确定其组

成，一般由主机房、辅助设备用房、支持类用房和管理类用房等

功能区组成。

数据机房组成 表才

房间类别 | 功能及房间

主机房 ｜数据设备机房、网络机房、磁带机房、打印机房等

第一类辅助设备用房｜专用空调间、不间断电源室（四S ）、蓄电池间等安装场地
｜新风机房，强、弱电配电间，气体钢瓶间及电信运营商接入

第二类辅助设备用房｜｜间等

支持类用房

管理类用房

变压器室、高低压配电室、发电机室、消防设备室、空调设
备室（冷冻机房、储冷罐间、水泵间、控制室、不间断电源
室（ UPS ）、蓄电池间）、安全监控室、消防控制室、卫生
间等

环境监控室、紧急处理室、会议室、硬件维护室、更衣换鞋
室、休息室、缓冲间及卫生间等

数据机房设计要求

1. 建筑平面和空间布局应具有灵活性，并应满足数据机房

的工艺要求。

2. 主机房净高应根据机柜高度及通风要求确定，且不宜小

于2.6mo

3. 变形缝不应穿过数据机房。

4. 主机房和辅助用房不应布置在用水区域的房间下，不应

与振动和电磁干扰源为邻。

5. 围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少

产尘等要求。

6. 设有技术夹层和技术夹道的机房，建筑设计应满足各种

设备和管线的安装和维护要求。当管线需穿越楼板层时，宜设置

技术竖井。

主机房区与辅助设备用房的布局类型

类型 环廊内胆式 双侧廊道式

示意图

数据处理中心／金融业务支持类建筑［ 36 ］金融建筑

数据机房面积确定方法

主机房的使用面积应根据电子信息设备的数量、外形尺寸

和布置方式等确定，并应根据情况预留今后业务发展需要的使

用面积。

数据机房面积确定方法 表3

确定条件 确定方法

在电子信息设备已确定规格 在电子信息设备未确定规格
的情况下 的情况下

A=K工S
A=KN 
式中：

在电子信息设备外形 式中：
A一电子信m2息系统主机

不完全掌握的情况下 A一电子H信12息系统主机 房使用面积（ ) 
房使用面积（ ) 

K一单台设备占地面
K一系数，取值为5～7 积，取值为3.5~5.5 (m2／台）
S一电子设备的投影面

N一计算机主机房内所积（ m2)
有设备的总台数（台）

l主机房内机柜数；
在电子信息设备外形 2.单机平均功率密度不低于2.4kVA;
完全掌握的情况下 3机柜投影面积不低于主机房总面积的15%;

4.辅助区的面积直为主机房面积的0.2～1倍

数据机房使用面积要求 表4

等级 AA级 A级 B级 C级 备注

数据机房单间面积
大小应根据专用空
调送风距离，以及

主机房面积 运400m2 骂王 300m2 自 10臼n2 自 30m2 气体消防管线限长
和气体灭火单元立
方体积的限制等因
素综合决定

根据计算机设备用电量、精密空
如配置发电机，则

支持区面积
调的用电量及精密空调系统等情 =30m2 发电机机房面积根
况而定，一般为主机房面积的
0.3～0.5倍

据实际情况确定

根据计算机设备的用电量、计算机设备的发热
辅助区面积 量及精密空调系统的不同等情况而定，一般为

主机房面积的0.2-1倍

注：数据机房面积根据表3计算确定。

表2

中间廊道式 单侧廊道式

图例
D 机房无人区 ~第一类辅助设备用房．．第二类辅助设备用房 D维护走廊区及垂直交通

特点

适用

1 疏散交通区 2通信接人间 3 弱电间 4强电间 5气体钢瓶间 6新风机房 7专用空调机房 8不间断电源间 9 电池间 10 主机房 11 备件间

｜由环廊内胆式布局变化而来，双侧为
将主机房与外部环境通过维护环廊完｜

｜维护走廊，垂直交通空间设于维护廊 l
全隔离，四角设垂直交通空间。 | ｜为双侧廊道式平面的改进形式，将机 l

｜的两端，另两侧为精密空调间。 | ｜机房一侧设维护廊，另一侧为精密空
有利于消防疏散，避免外部环境对机｜ ｜房空间置于中廊两侧，中廊两端设垂｜

｜不利于维护廊间相互联系，且紧密空｜ ｜调间。设备维修需经过机房到达
房内环境的泪湿度影响，又避免暗走｜ l 直交通，减小交通空间占用面积 I 

｜调间有一面对外，对立面设计有一定 1
廊，提高安全保障性能，有利于节能｜ 庄

l 限制
一般用于规模较大、安全性较高的｜一般用于规模较小、场地较紧的机房｜一般用于模块化、精密空调为风冷式｜一般用于机房场地受限、安全等级不
AA、 A级机房 ｜布局 ｜的普通密度机房 ｜高的B、 C级机房

注：主机房区与辅助设备用房的布局是指主机房区与第一类辅助设备用房及第二类辅助设备用房的关系。
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监控区设计要求

I. 监控区是由监控大厅、会议室、维护间、应急处理指挥室

（平时可兼外来参观区）、工间休息区等组成。

2. 监控大厅需要较高大空间，一般面宽不小于18m，室内净

高不小于7ma 室内地坪采用防静电架空地板，有利于综合布线，

并呈台阶式布置。

3. 应急指挥中心一般设在监控大厅座席区后的二层，便于

直接观察监控大厅内大屏幕，有利于组织指挥处理突发事故。

监控区流线组织

区室公’
刃

护维理管

回监控区流线组织示意图

皿
口
田

皿
口
皿

皿
口
田

6 

自口B

B口B

B口B

a机房环境监控区平面图

9 10 

结手二二

b机房应急处理指挥中心平面图

c机房环境监控区剖面图

国监控区布置图
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1 监控大厅

2更衣室

3维护室

4会议室

5卫生间

6休息区

7应急指挥中心
8走廊

9监控大厅上空

10 休息区上空

数据机房围妒结构安全要求

I. AA级、 A级和B级机房UPS区与机房主体区域之间应用实

墙隔离。

2. 机房外墙应具备防外力破坏的强度，以防止外部撞击等

破坏造成机房及计算机设备损坏。

3. 机房应有防鼠害、防虫害措施。门窗、墙壁、顶棚、楼地

面的构造和施工缝隙，均应采取密阅措施，并且禁止在已经完成

装饰的机房墙上开洞或钻孔口

结构抗震要求 表1

项目 AA级 A级 B级 C级

二z乙级 注丙级 ~丙级 ~丙级

抗震设计等级 ｜应按当地抗震烈度设防，并
按提高抗震设防烈度l度采
取抗震措施

结构荷载取值 表2

项目
( kN/m2) C级 备注

主机房区
8 ～ 10 组合值系数＝0.9 根据机柜的

活荷载标准值 频率值系数＝0.9 摆放密度确
估永久值系数＝0.8 定荷载值

主机房区
吊挂荷载

1.2 

不间断电源系统
室活荷载机标值 8 ~ 10 

电源室 蓄电池组双
活荷载标准值

16 ~20 

监控中，心

列4层摆放

活荷载标准值
6 

钢瓶间
活荷载标准值

8 

电磁屏蔽室
活荷载标准值 8 ~ 10 

数据机房柱网设计

1. 数据机房平面柱网尺寸应根据其机房的安全等级及选

择制冷设备和消防系统的类型结合数据机柜的尺寸间距要求，

经比选后确定口

2. 结合常规数据机柜尺寸及间距，主机房可采用开问

8.4～9m、进深8.4～9.6m的柱网。

3. 支持区设备机房可采用开问10. 8～l挝、进深9.6～12m的

柱网口

4. 机房环境监控大厅可采用大开间、大跨度柱网，一般

采用开问 16.8～18m、进深19.2～25. 2m的柱网，且净高应不小

于7ma

主机房高度要求 表3

名称 用途 净高度（ mm) 备注

顶棚夹层高 送（或因）风静压箱 600~700 

气流组织要求的最小高 2600-3000 
主机房有效高度 度500-800mm

机柜上布线时 3200 

风冷式空调取下

兼作静压箱 500~900 
限500mm;

架空地板高度 水冷式空调取上
限900mm

不作静压箱 200 



数据机房设计要求

1. 设备布置应满足机房管理，人员操作和安全，设备和物

料运输，设备散热、安装和维护的要求。

2. 产生尘埃及废物的设备应远离对尘埃敏感的设备，并宜

设独立隔间。

3. 当机柜内或机架上为前进风、后出风方式冷却时，机柜

或机架的布置应采用面对面和背对背的方式。机柜或机架面对

面布置形成冷风通道，背对背布置形成热风通道。

4. 中高密度机房平面布局通常采用双侧设置精密空调问及

冷通道封问。
数据机房内通道及设备间距离要求 表1

类型 通道宽度或设备间距（ m)

运输设备通道 ;;;ol.5 

面对面布置机柜或机架 ;;;o 1.5 

背对背布置机柜或机架 ;;. LO 

机柜侧面距墙 ;;;.0.5 

需维修测试的设备机柜距墙 ;;;ol.2 

成行排列的机柜长度 ..;6.0 

数据机房出入口要求 表2

项目

机房出入口间距离 （ L)

出人口宽度

大于lOOnf的房间出入口数

要求

5m~L运 15m

;;;ol.Om 

;;;.2个

数据机房内设备布置

1. 专用空调送风形式为地板送风，空调系统为风冷式，且

综合布线为下布线时，地板最小架空高度取下限500mm；空调间

与机房间的挡水槛高度取下限lOOmmo

2. 专用空调送风形式为地板送风，空调系统为水冷式，且

综合布线为下布线时，地板最小架空高度取上限900mm；空调间

与机房间的挡水槛高度取上限300mmo

3. 当受原有老结构限制时，机房区净高可取下限2600mm;

当机柜上综合布线时，机房区净高可取上限3200mo

~II：中＝口

言

a普通密度机房设备 b 中高密度机房设备

口普通数据机柜 固自通风数据机柜 c::::J 专用空调机柜

手
拌
｜
｜
｜
｜
－f
J
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c 机房机柜剖面

1 专用空调机房区 2 主机房区 3 回风道 4底板送风道

回数据机房内设备布置图
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数据机房环境要求

1. 数据机房设备密度大、发热量大，需达到一定环境温湿

度范围和空气清洁度，其系统才能可靠、安全运行。

2. 机房环境温度超过允许范围时，数据设备工作不稳定，

易出故障；温度过低则造成能量浪费，引起设备表面结露。

3. 机房相对湿度过高，则易产生金属材料氧化腐蚀、接触

不良、易结露；过于干燥，易产生静电干扰，影响数据处理及设

备的正常工作。

4. 数据处理设备易积灰且不易清除，灰尘积聚将使电子线

路受损，产生数据错误和引起数据设备不稳定。
机房温度、相对湿度要求 表3

AA级｜ A级 B级 C级
级别

项目 全年

开机 23 士 1°C 18～28。C
温度

停机 5~35°C 5~35°C 
数据机房

开机 40%~55% 35%~75% 
相对湿度

停机 40%~70% 20%~80% 

开机 18% ~28°C 18 ～ 28。C
温度

停机 5 ~35°C 5 ～ 35。C
一类辅助区

开机 35% ~75% 35%~75% 
相对湿度

停机 20% ~80% 20% ~80% 

温度 15 ～ 25。C 15 ~ 25°C 
电池室

相对湿度 35% ~75% 35% ~ 75% 

< 5°C/h 10°C/h 
温度变化率

不得结露 不得结露

机房环境空气清洁度 表4

AA级 A级 B级

;;;.0.5 ;;;.Q.5 注0.5

运3500 ..;10000 运18000

注：主机房空气清洁度不应低于B级。

数据处理设备工作环境参数 表5

1级、 2级 NESS 
项目

允许值 推荐值 允许值 推荐值

15~32C0 

温度控制范围
(1级）

20~25C0 5～40C。 18~27C0 
10~35C0 
(2级）

最大温度变化速率 5K/h 30Klh 

20%~80% 40%~55% 5%~85% ..;55% 

最高露点
相对湿度控制范围 17C0 ( 1级） 最高露点

最高露点 28C。

21C0 （篇反）

65% ;;;.85% 
( ;;;.30%) 

空气过滤效率
MERVll 

( ;;;oMERV8) 
MERV13 

注：1. 1级为能严格控制环境参数（露点温度、干球温度和相对湿度）及执行重要任务的
数据通信环境。此工作环境所对应的数据处理设备主要是企业服务器和企业存储设
备等。

2.2级为环境参数（露点温度、干球温度和相对湿度）能进行某种程度控制的数据通
信环境。此工作环境所对应的数据处理设备主要是小型服务器、存储设备、个人计算机
及工作站。

3. NEBS为环境参数（露点温度、干球温度和相对湿度）进行某种程度控制的数据通
信环境。按此环境要求设计的产品类型包括开关、传输设备、路由器等。

4. 标准摘自美国供热制冷空调工程师学会（ASHRAE）出版的系列丛书《数据处理环
境热工指南》中数据中心分级 (1-4级）所对应的环境要求；《ASHRAE手册2007年版应
用篇》中提到“网络设备一建筑系统（NEBS）级”。
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精密空调设计要点

1. 应符合运行可靠、经济适用、节能和环保的原则。

2. 空调系统的选择应根据机房的等级、机房的建筑条件、

设备的发热量等综合考虑。

3. 必须满足24小时连续工作，并满足气温降至 15°C时，仍

能运行及停电后能自动启动要求。

4. 空调备份方式AA级机房采用N+X模式（X注1 ），人 B级机

房直采用N+l模式（N为基本需求）。

数据设备功率密度

中高密度

水冷式

水冷式

普通密度

风冷式

水冷式

度
－
式
一
式

密
－
冷
一
冷

高
－
水
一
水

精密空调环境要求

1. 主机房区应维持正压。主机房区与其他区域、走廊的压

差不直小于5Pa，与室外静压差不直小于l0Pa0

2. 空调系统的新风量应取下列两项中的较大值：

(1）按工作人员人数计算，每人40旷／h;

(2）维持室内正压所需新风量。

3. 主机房内空调系统用循环机组时宜设置初效过滤器或中

效过滤器。新风系统或全空气系统应设置初效过滤器或中效过

滤器，也可设置亚高效空气过滤器。末级过滤装置直设置在正

压端。

4. 设有新风系统的机房，在保证室内外一定压差的情况下，

送风应保持平衡。

5. 打印机房等易对空气造成二次污染的房间，对空调系统

应采取防止污染物随气流进入其他房间的措施。

6. 电子信息设备和其他设备的散热量应按产品的技术数据

进行计算。

1 机房空调系统夏季的冷负荷应包含：

(1）机房内设备的散热；

(2）建筑围护结构的传热；

(3）通过外窗进入的太阳辐射热；

(4）人体散热；

(5）照明装置散热；

(6）新风负荷；

(7）伴随各种散湿过程产生的潜热。

8. 空调系统湿负荷应包括下列内容：

(1 ）人体散湿；

(2）新风负荷。

气流组织

主机房区精密空调系统的气流组织，应根据设备本身的冷

却方式、位置、密度、散热量、室内风速、防尘、噪声等要求，并结

合建筑条件综合考虑。冷气流（送风）和热气流（回风）需有独

立风道。
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表1 l 专用空调机房区 2 主机房区 3热通道 4冷通道

回数据机房机柜空调气流组织平面示意图

a普通密度机房下送上回式气流分析示意图

b普通密度机房侧送上回式气流分析示意图

c 中高密度机房下送上回式（带回风管机柜）气流分析示意图

d 中高密度机房下送上回式（隔离冷、热通道）气流分析示意图

l 送风道 2 回风口 3专用空调机房 4热通道 5 冷通道

国机房气流分析示意图

机房气流组织、送回风口形式及送回风温差 表2

气流组织 送风口 回风口 送回风温差

1.带可调多叶阀的格栅风口
4 ~6°C 

下送上回
2.条形风口（带有条形风口

（送风温度高于室内空
的活动地板）

气露点温度）
3.孔板

1，格栅风口
1.散流器

2.百叶风口
上送（或侧

2.带扩散板风口
3.网板风口

4～ 6。C3.孔板
4其他风口送）上回

4百叶风口
5.格栅风日

1.百叶风口
6 ～ 8。C侧送侧因

2.格栅风口



电气设计要求

供配电设计要求 表1

等级 队级 | A级 | B级 | c级

供电电源
两个电源供电 | | 

｜两线路供电｜两线路供电
两个电源不应同时受到损坏｜ | 

M (1+1 ）冗余 | | 
I N I N 

变压器 (M=l 、 2、 3……）｜｜

用电容量较大时设置专用电力变压器供电

发电机设计要求 表2

杀之！ AA级 A级 B级 C级

N 
不间断电源系

后备柴油 N或N+X冗余 （供电电源不
统的供电时间

发电机系统 (X=l ~ N) 能满足要求
满足信息储存

时）
要求时可不设
置柴油发电机

应包括不间断电源系统的基本
后备柴油 容量，空调和制冷设备的基本

发电机基本容量 容量，应急照明和消防等涉及
生命安全的负荷容量

柴油发电机
721］、时 241］、时

燃料存储量

不间断电源UPS系统设计要求 表3

诠之才 AA级 A级 B级 C级

不间断电源 N或M (N+l ）页涂 N+X 
N+l N 

系统配置 (M=2、 3、 4……） (X=l~N) 

不间断电源系统 4小时柴油发电机
2小时柴油发 2小时柴油发

根据实际需
电池备用时间 作为后备电源时

电机作为后备 电机作为后
要确定

电源时 备电源时

双路电源末端切换
双路电源末端

（至少一路为应急 采用放射式
空调系统配电

电源）。采用放射
切换。采用放

配电系统
式配电系统

射式配电系统

照明设计要求

1. 主机房和辅助区内的主要照明光源应采用高效、节能的

荧光灯，灯具应采用分区、分组的控制措施口

2. 数据机房内不应采用0类灯具；当采用 I类灯具时，灯

具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气

连接。

3. 数据机房内照明线路直穿钢管暗敷或吊顶内穿钢管

明敷。

4. 机房内的照明应分为工作照明和应急照明两类。工作照明

断电后应急照明应能自动启动。

数据机房一般照明的照度标准 表4

房间名称
照度标准值

备注
(Ix l 

服务器设备区 500 1.工作区域内一般照明的照明均匀度不应

主机房 网络设备区 500 小于0.7 ，非工作区域内的一般照明照度

存储设备区 500 值不宜低于工作区域内一般照明照度值的

进线间 300 
l/3 。

2.数据机房和辅助区应设置备用照明，备
监控中心 500 用照明的照度值不应低于一般照明照度值
测试区 500 的10%；有人值守的房间，备用照明的照

辅助区 打印室 500 度值不应低于一般照明照度值的50%。
3.设置通道疏散照明及疏散指示标志灯，

备件库 300 
数据机房内通道疏散照明的照度值不应低
于5lx，其他区域通道疏散照明的照度值不
应低于0.5lx
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数据机房室内一般照明对直接眩光限值标准 表5

房间名称
统一炫光值 一般显色指数

备注
UGR Ra 

服务器设备区 22 视觉作业保护措施：
主机房 网络设备区 22 1视觉作业不宜处在照明

存储设备区 22 光源与眼睛形成的镜面反

进线间 25 射角上；

监控中心 19 80 2.宜采用发光表面积大、

辅助区 测试区 19 亮度低、光扩散性能好的

打印室 19 灯具；

备件库
3.视觉作业环境内直采用

22 低光泽的表面材料

静电防妒设计要求

1. 数据机房和辅助设备用房的地板或地面应有静电泄放措

施和接地构造，且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。

2. 数据机房和辅助设备用房不使用防静电活动地板的房间

可铺设防静电地面，其静电耗能性能应长期稳定且不起尘。

3. 数据机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属

线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。

4. 静电接地的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性，

直采用焊接或压接。当采用导电胶与接地导体粘接时，其接触面

积不直小于29cm2 a 

5. 主机房和辅助设备用房的地板或地面应具有防火、环

保、耐污、耐磨性能，具有静电泄放措施和接地构造，防静电地

板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5 × 104～1.0 × 109{1 。

噪声、电磁干扰、振动及静电电位要求 表6

项目 环境要求 备注

噪声 ~65dB (A) 有人值守的主机房和辅助区

无线电干扰场强 ~126dB 干扰频率为0.15～lOOOMHz时

电磁干扰 罢王800Atm 主机房和辅助区内

振动加速度 设备停机时~500mmts2 主机房地板表面垂直及水平向

绝缘体的静电电位 ~lkV 主机房和辅助区内

安全防范系统设计要求

1. 安全防范系统宜由视频安防监控系统、入侵报警系统和

出入口控制系统组成，各系统之间应具备联动控制功能。

2. 紧急情况时，出入口控制系统应能接受相关系统的联动

控制而自动释放电子锁。

安全防范系统基本技术要求

项目
AA级 A级

发电机室 ｜出入控制（识
变配电室 ｜读设备采用读

｜入侵探测器
不间断电源系统室｜卡器）、视频
动力站房 ｜监控

B级

机械锁

紧急出口

监控中心

推杆锁、视频监视监控中心连 1
| 推杆锁

锁报警 | 
出人控制（识读设备采用读卡器）、视频监控

出入控制（识｜ | 

C级

安防设备间 读设备采用读｜入侵探测器 ｜机械锁 ｜机械锁
卡器）

出入控制（识
读设备采用读

表7

主机房区出人口 卡器）或人体｜出入控制（识读设备采用读卡器）视频监控
生物特征识

主机房区内

建筑物周围
和停车场

别，视频监控

视频监控

视频监控
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数据机房综合布线设计要求

I. 机房布线系统与公用电信业务网络互联时，接口配线设

备的端口数量和缆线的敷设路由应根据机房的安全等级，并在

保证网络出口安全的前提下确定。

2. 缆线采用线槽或桥架敷设时，线槽或桥架的高度不直大

于150mm，线槽火桥架的安装位置应与建筑装饰、电气、空调、消

防等协调一致。

综合布线技术要求 表1

孟习雪 AA级 A级 B级 C级 备注

光缆或六类 光缆或六类
承担信息业 及以上对绞 及以上对绞 王军6个 根据实际
务传输介质 电缆采用l+l 电缆采用3+1 信息点 情况而定

冗余 冗余 表中所列
二；. 12个信息 ;;;;8个信息点 为1个工

主机房区 点（冗余信 （冗余信息 ?;6个 根据实际 作区的信
信息点配置 息点为总信 点为总信息 信息点 情况而定 息点

息点的1/2) 点的114)

支持区 二，， 4个 主，， 4个 ?;2个

信息点配置 信息点 信息点 信息点
采用实时智

宜 可 可 可
能管理系统

配电电缆
线缆标识

应在线缆两端（及特别长的电缆中间）打上标签
也应采用

系统 线缆标识
系统

应采用 宜采用 直采用 宜采用
可采用同

Cl\1P级电 Cl\1P级电 CMP级电 Cl\1P级电
通信缆线

缆、 OFNP 缆、 OFNP 缆、 OFNP 缆、 OFNP
级的其

防火等级
或OFCP级 或OFCP级 或OFCP级 或OFCP级

f也电、

光缆 光缆 光缆 光缆
光缆

公线共网络电信接配口 ?;2个 2个 1个

防雷与接地设计要求

I. 数据机房的防雷和接地设计，应满足人身安全及数据

处理系统正常运行的要求，并应符合现行国家标准《建筑物防

雷设计规范》 GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规

范》 GB 50534的有关规定。

2. 保护性接地和功能性接地宜共用l组接地装置，其接地

电阻应按其中最小值确定。

3. 对功能性接地有特殊要求需单独设置接地线的数据处

理设备，接地线应与其他接地线绝缘·供电线路与接地线直同路

径敷设。

4. 数据机房内的数据处理设备应进行等电位联结，等电位

联结方式应根据数据处理设备易受干扰的频率及机房安全等级

和规模确定口可采用S、 M型或SM混合型。

5. 采用M型或SM混合型等电位联结方式时，数据机房应设

等电位联结网格，网格四周应设置等电位联结带，并应通过等电

位联结导体将等电联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、

金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。每台数据处理设备

应采用2根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网

连接。

6. 等电位联结网格应采用截面积不小于25m旷的铜带或

裸铜线，并应在防静电活动地板下构成边长为0.6～3m的矩形

网格。
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防雷与接地技术要求 表2

部位 防雷与接地形式 材料
最小截面积

( mm2) 

数据机房建筑 利用建筑内钢筋做接地线 钢 50 

等电位联结带 铜 50 

等电位联结导体
（从等电位联结带至接地汇流排或其他等 铜 16 

数据处理设备
电位联结带；各接地汇流排之间）

等电位联结导体
（从机房内各金属装置至等电位联结带或 铜 6 
接地、汇流排；从机柜至等电位联结网格）

单独设置的接地线 铜 25 

电磁屏蔽室设计要求

I. 数据机房应设置电磁屏蔽室或采取其他电磁泄漏防护措

施，电磁屏蔽室的性能指标应按国家现行有关标准执行。

2. 对于环境要求达不到机房电磁干扰规定的频率及场强的

机房，应采取电磁屏蔽措施。

3. 结构形式和相关的屏蔽件应根据电磁屏蔽室的性能指标

和规模选择。

4. 设有电磁屏蔽室的数据机房，建筑结构应满足屏蔽结构

对荷载的要求。

5. 与建筑（结构）墙之间直预留维修通道或维修口。

6. 接地直采用共用接地装置和单独接地线的形式。

结构形式 表3

泣々芒 焊接式
屏蔽材料 备注可拆卸

自撑式 直贴式

建m筑2或面日积后小需于
50 搬 F主I:

迁

建筑面积大于
50m2且电场屏

宜
蔽衰减指标大于
120dB 

钢板的厚度应根
电场屏蔽衰减指

宜 镀铸钢板 据屏蔽性能指标
标大于60dB

确定

金属丝网的目数
电场屏蔽衰减指

宜 金属丝网 应根据被屏蔽信
标大于25dB

号的波长确定

屏蔽件要求 表4

类型 形式 选用要求

旋转式 一般情况下，宜采用旋转式屏蔽门
屏蔽门

移动式 当场地条件受限时，可采用移动式屏蔽门

电源滤波器
规格、供电方式和数量应根据电磁屏蔽室
内设备的用电情况确定

滤波器

信号滤波器
规格、数量应根据电磁屏蔽室内设备的用
电情况确定

光缆 光缆不应带有金属加强芯
网络线

屏蔽缆线

等边六边形波导管
用于截止波导通风窗时，通风窗的截面积
应根据室内换气次数进行计算

波导管

波导管
用于非金属材料穿过屏蔽层时。截面积尺
寸和长度应满足电磁屏蔽的性能要求



数据机房监控系统设计要求

1. 数据机房应设置环境和设备监控系统及安全防范系统，

各系统的设计应根据机房的安全等级，按现行国家标准《安全

防范工程技术规范》 GB 50348和《智能建筑设计标准》 GB/T

50314以及下表的要求执行。

2. 环境和设备监控系统宜采用集散或分布式网络结构。系

统应易于扩展和维护，并应具备显示、记录、控制、报警、分析和

提示功能。

3. 环境和设备监控系统、安全防范系统可设置在同一个监

控中心内，各系统供电电源应可靠，直采用独立不间断电源系统

供电，当采用集中不间断电源供电时，应单独回路配电。

4. 检测和控制主机房及辅助区的空气质量，应确保环境满

足电子信息设备的运行要求。主机房和辅助区内有可能发生水

患的部位应设置漏水检测和报警装置；强制排水设备的运行状

态应纳入监控系统；进入主机房的水管应分别加装电动和手动

阀门。

5. 机房专用空调、柴油发电机、不间断电源系统等设备自身

应配监控系统，监控的主要参数直纳入设备监控系统，通信协议

应满足设备监控系统的要求。

监控系统基本技术要求 表才

诠芝艾 AA级 A级 B级 C级 备注

空气质量 含尘浓度 含尘浓度
在线定
期检测

机房
检测温度、相对湿度、压差

检测温度、 检测温度、 在线检
温、湿度 相对湿度 相对湿度 测或通

漏水检测 根据需要
过数据

装设漏水感应器 接口介
报警 选择 人参数

5虽i!JIJ排水
设备的运行状态

根据需要
设备 选择

集中空调
系统 根据需要

新风系统
设备有限状态、滤网压差

选择

动力系统

供配电系统 开关状态、电源、电压、有
功功率、功率因数、谐波含 根据需要选择

电能质量 量

状态参数、开关、制冷、加

机房专用
热、加湿除湿。
报警参数：温度、相对湿 根据需要选择

空调系统
度、传感器故障、压缩机压
力、加湿器水位、风量

输入和输出功率：电压、频
率、电流、功率因数、负荷

不间断
率、电池输入电压、电流容
量，同步／不同步状态，不

电源系统 间断电源系统／旁路供电系
统，市电故障，不间断电源
系统故障

柴油发电机
油箱（罐）油位、柴油机转
速、输出功率、频率、电

系统
压、功率因数

应留有接收
应留有向总

系统 下级分行监
行传送监控

应留有向上级传递监控数据
数据和接收

集中监控 控数据的接
下级分行的

的接口
口

接口

主机集中
采用KVM切换系统

根据需要
控制系统 选择

门禁系统 采用视频监控系统
根据需要
选择
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机房消防设计要求

1. 根据机房的安全等级设置相应的灭火系统，并应按现行

国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016和《气体灭火系统设计

规范》 GB 50370要求执行。

2. 机房的主机房、设备间应设置洁净气体灭火系统。

3. 辅助区的维护走廊、监控室或监控中心应设高压细水雾

灭火系统或自动喷水灭火系统，且自动喷水灭火系统宜采用预

作用系统。

4. 气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检

测合格的产品。

5. 自动喷水系统的喷水强度、作用面积等设计参数，应按

现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084的有关

规定执行。

6. 机房内设置手提灭火器应符合现行国家标准《建筑灭火

器配置设计规范》 GB 50140的有关规定。且灭火剂不应对数据

处理设备造成污渍损坏。

消防设计基本技术要求 表2

孟主卜之才 AA级 A级 B级 C级 备注

机房
气体灭火

应 应 应 应
数据机房、网络机房、
磁带机房、打印机房

一类 系统
应

不间断电源及电池间
辅助区

应 应 应
（四S ）专用空调间

一类 高压细水雾
可

电信运营商接入间、强

辅助区 系统
可 可 可 弱电间、新风机房、气

体消防钢瓶间

气体灭火
可 可

变压器室、高低压配电

系统
可 可 室、不间断电源及电池

间（ UPS)

支持类 高压细水雾
应

发电机室、监控室、消

用房 系统
应 可 可 防控制室、空调设备控

制室

自动喷水
应 应 应

消防设备室、冷冻机

灭火系统
应 房、储冷罐间、水泵

间、卫生间

高压细水雾
应 应

环境监控室、紧急处理

管理类 系统
应 应 室、休息室、硬件维护

用房
室、会议室

自动喷水
应 应 应

更衣间、换鞋间、缓冲
灭火系统

应
间、卫生间

机房火灾报警系统的设计要求

1. 样孔布置在通风系统的回风格栅处，或从探测区域回来

的气流集中处。

2. 采样管安装在风机过滤网的前端。

3. 每个采样孔的最大保护回风口不应大于0. 36m3 o 

4. 单台探测报警器最大保护回风口不应大于45m2 o 

烟雾探测报警系统主要技术指标 表3

系统灵敏度指标
( K＝探测报警器 适用场所 必备条件

灵敏度 x 实际孔数）

1.换气次数；；；. 20次血
1..探采测用报绝警对器采烟用雾激光技术的场所

K<0.5%obs/m 
2.采用回风探测系统

2 雾浓度探测

的场所
技术

3.AA级、 A级、 B级、
3.每台探测报警器允许采样

C级保护对象
孔数量不宜超过100个

0.5%obs/mo;;;K<2%口bs/m
A级、 B级、 C级保护 每台探测报警器允许采样孔
对象 数量不宜超过40个
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金融建筑［ 43 ］金融业务支持类建筑／数据处理中心

a机房楼及动力楼一层平面图
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b 机房楼二层平面图

1 门厅 2 电梯厅 3 园区餐厅 4设备用房 5 园区发电机组及变配电用房 6UPS配电室 7精密空调间 8 电池室 9UPS间 10 弱电间 11 强电间

12 工作通道 13 网络间 14 更衣室 15 数据机房 16 连廊 17 操作间 18 冷冻水管井 19 气体钢瓶间 20 总控中心 21 卫生间 22 技术支持区

田上海某数据处理机房及动力楼
名称

上海某数据处理机房及动力楼

设计时间 设计单位标
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a 三层平面图

国某银行合肥中心支行数据处理中心

2010 

该项目属AA级机房，采用独立式、高密度、模块
化的设计方式，实现安全分区明确，设备布线通道
专业化，机房运行可靠稳定。精密空调采用水冷型

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司｜ 精密空调系统，并采用单廊式机房布局
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b 四层平面图

名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜该项目属跚跚，采用附建式、中密度、独立成区的设忖式，在附属于其他功能的主体建筑条件
某银行合肥中心支行数据处理中心 | 建筑面积约soooorn2 I 2010 ｜下，实现机房独立稳定运行
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a 四层平面图 b 五层平面图

回扬州某银行金融服务中心

数据处理中心／金融业务支持类建筑［ 44 ］金融建筑

c局部剖面图

1 计算机房

4 电梯厅

7 介质室

10 卫生间

13 监控中心
16 UPS及电池室
19 值班休息室

22 办公室

2空调机房

5监控室

8备件室

11 气消室

14设备间

17 硬件室

20UPS室

23 机房

3排烟机房

6值班室

9VRV平台

12 新风机房

15 设备调试室

18 分行计算机机房

21 变电站

.. 24 网络机房

①」一 20m 

名称 | 主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位 ｜该项目属A级机房，采用附建式、中密度、独立成区的设计
l 方式，实现安全分区明确，设备布线通道专业化。机房运

扬州某银行金融服务中心 ｜建筑面积6竹42m2 I 2012 ｜同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司｜行可靠稳定

a二层平面图

国上海某商业银行业务处理中心
名称 | 主要技术指标 | 设计时间

上海某商业银行业务处理中心 | 建筑面积152474旷 I 2012 

1 数据机房

2UPS电源间

｜晴l
3精密空调间. . 
4 空调机房

15 5 高压配电间. . 6 连廊
I 吁国~

7 总控中心

8等候区

9更衣室

10 会议室

11 值班室

12 办公室

13 变更操作间

14 网络间

15 储存室

16 电梯间

17 楼梯间

18 UPS配电间
19 通信机房

20 变电所

21 电容器室

22 变压器室

23 钢瓶间

24 卸货平台

25 前厅

b 数据机房部分一层平面图 c 主要功能分区示意图

设计单位

华东建筑集团股份有限公司
上海建筑设计研究院有限公司

建筑由数据处理中心和业务处理中心及相关附属设施组
成。各个功能区在业务处理、数据处理效率化和功能集
约化的同时，保持相互独立性，强调业务处理之间的相
互关系，并体现整体建筑群的整体感和整合感
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基本概念

1. 我国人民法院是直属于国家权力机关一一人民代表大会

下的国家审判机关，向人民代表大会及其常务委员会负责并做工

作报告。作为国家法制的象征，法院是对公众进行法制教育的场

所，具有庄严肃穆又不失平易近人的独特性格。

2. 《中华人民共和国人民法院组织法》规定：国家设立最

高人民法院；各省、自治区、直辖市设立高级人民法院；各省、

自治区的各地区，中央直辖市，省、自治区辖市和自治州设立中

级人民法院；各县、自治县、不设区的市和市辖区设立基层人民

法院；同时，还按照特定部门和特定案件，设立专门人民法院。

这就形成了我国人民法院科学而严格的四审级组织体系口

3. 我国还设有具有中国特色的人民法庭，这一审判机构是

基层人民法院的派出机构，大多布置在农村和居民生活区中，功

能设施都比较简单，本章节仅对其建设内容分类予以说明。

4. 专门人民法院是指在某些特定部门和系统内设立的审理

特定案件的法院。其受理案件的范围与按行政区划设立的地方

人民法院不同，不受理刑事案件，故不需要设置安全区域及安全

流线。其建设内容可参照地方人民法院建设标准执行，本章节

不作详细说明。

5. 人民法院刑场因其功能特殊性，本章节不予详细说明，

按相关建设标准设计。

选址原则

1. 充分考虑城市规模和行政级别要求。直设在行政办公

机构相对集中的地方，并按照其建设用地要求纳入城市建设总

体规划。按照不同的城市性质和行政级别要求进行分类选址。

2. 充分考虑城市发展条件，预留法院建设用地口对于老城

区或城市风貌保护区的法院可予以保留及适度改扩建，考虑垂

直方向发展的可能性口

3. 协调交通便利与安全性。

4. 协调生态自然条件。

省

（自治区）

高级

人民法院

专门

人民法院

最高人民法院

省、自治区辖市

中级人民法院

自治州中级人民法院

地区中级人民法院

直辖市中级人民法院

区基层人民法院

自治县人民法院

县基层人民法院

市基层人民法院

区基层人民法院

县基层人民法院

概述［ 1 ］法院

建设内容

人民法院审判法庭房屋建筑建设内容分类 表1

名称 内容

立案登记室、当事人等候大厅、立案昕证室、证据交换
立案用房 室、立案调解室、诉讼收费室、当事人诉讼服务室、法警

值班室等

大法庭、中法庭、小法庭、独任法庭、庭审合议室、法官
审判用房 更衣室、审委会评案室、诉讼调解室、昕证室、远程庭审

观摩／案件讨论室、远程提讯／质证室等

执行用房
执行材料转接室、执行听证／和解室、对外委托工作室、执
行指挥中心、执行物保管室等；海事法院设执行拍卖室

来访登记大厅（室）、候谈厅（室）、接谈室、来访昕证
信访接待用房 室、来访调解室、来信阅处室、院（庭）长接待室、法警值

班室、公安民警值班室、特殊情况处置室、安全监控室等

当事人候审室、旁听群众休息大厅、陪审员室、公诉人
审判配套用房 室、律师室、证人室、鉴定人室、翻译室、刑事被告人候

审室、法警值庭室、羁押室、法庭设备控制室等

审判信息中心机房、涉密信息机房、密码设备及机要信息管

审判信息管理用房
理室、审判信息综合管理控制室、通信信息设备及管理室、
灾备室、 UPS电源室、线路接入及管理室、数字电视信息设
备及管理室、中控信息管理控制室、设备维护及备件室等

纸质档案库、数字档案库、实物档案库、特殊档案珍藏

诉讼档案用房
库、查阅登记室、目录室、纸质档案阅览室、电子档案阅
览室、涉密档案阅览室、档案复印室、接受档案用房、整
理编目用房、保护技术用房、档案数字化处理用房等

司法警察警务用房
司法警察备勤值班室、枪械库、警用装具室、司法警察备
勤宿舍等

新闻发布室、新闻记者工作室、外宾会见室、法律文书文
辅助用房 印室、审判业务资料室、证物存放室、赃物库房、法庭抢

救室、业务用车车库、公共服务及设备用房等

人民法庭房屋建筑建设内容分类 表2

名称 | 内容

｜当事人接待室、立案室、中法庭、小法庭、合议室、调解室、
审判用房 ｜陪审员室、律师室、法警值班室、法律文书文印室、审判业务

资料室、案卷存放室、审判信息管理室、执行物保管室等

审判人员工作用房 ｜法官／书础工作室、会议室等

附属用房 ｜车牌房等
生活用房 ｜驻庭宿舍、食堂、活动室等

专用车辆配备标准

人民法院专用车辆指直接为审判工作服务的特殊专用警务

车辆，包括业务用车、囚车、刑场指挥车、法医勘察车、死刑执

行车以及普通执行车。其配备标准依据《最高人民法院关于人

民法院专用车辆编制的意见》执行。

各级人民法院专用车辆配备标准 表3
年审理案件数

配备车辆（辆） 备注
（件）

高级人民法院 >2000 80~100 
／计划单列 1000~2000 60~80 

市中级人民法院 <1000 50~ 70 
>8000 80~ 100 审理案件数量多、增长

中级 4000~8000 50~70 快、辖区面积大的人民
人民

2000~4000 30~50 法院，其车辆编制确有
法院 必要超过本标准规定

<2000 20~40 的，可另行报批，但不
>8000 45~55 能超过最高限的30%

基层 5000~8000 35~45 
人民

2000~5000 25~35 
法院

<2000 15~25 
入数

配备车辆（辆） 备注
（人）

主；. 12 3~5 
人民

8~11 2~3 
法庭

.;;,7 1~2 

注： 1. 本表数据引自《最高人民法院关于人民法院专用车辆编制的意见》。
2. 各级人民法院的行政和生活用车，按照国家的有关规定配置。
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法院［ 2 J 总体设计

基本概念

总体布局要素可分为集散场地、停车用地、绿化用地以及

建筑用地；按区域性质划分，可分为公共区域、限制区域、安全

区域。

1. 公众区域面向公众开放，出入口宜靠近城市主干道，设

置公共集散场地，临近公共停车用地，导向建筑公共区域。

2. 限制区域为工作人员活动区域，出入口宜靠近城市次干

道或辅道，临近内部停车用地，导向建筑限制区域。

3. 安全区域为涉案人员（及警察）活动区域，应单独设置，

出入口宜靠近城市次干道或辅道，必须直达安全停车用地，可

直接进入建筑安全区域。

布局模式与流线组织

基地与城市道路关系
类目

型
单面临街 两面临街（ 1 ) 

图
刁飞

lllIll

-

L 

「
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

l

｜
」

厂
｜
｜
｜
｜
｜
｜
」

次
级
干
道

设计要点

1. 充分协调建筑用地与集散场地、停车用地、绿化用地的

关系，形成高效合理、安全舒适的总体布局模式。

2. 总体流线设计需清晰分明，按照公众、工作人员、涉案

人员（及警察）三种流线做好人车分流，安危分离，必须保证涉

案人员流线的安全性与私密性，避免与公众及工作人员流线的

交叉，杜绝安全隐患。

3. 应根据诉讼参与人、旁听人员和上访人员的数量，参照相

关公共场所标准确定集散场地面积，保证安全疏散畅通。

4. 应设置公共车辆和辅助（业务）用车停放场地，并结合

主要出入口布置口业务用车停车场地参照《最高人民法院关于人

民法院业务用车编制意见》规定，公共车辆停车场地应根据城

市规划管理条例的规定确定场地面积。

表1

两面临街（ 2) 四面临街三面临街

次
级
－
干
道

「
｜
｜
｜
｜
｜
｜
J

次
级
干
道

公共区域靠近城市干道布置，公
共出入口面向城市干道，基地内

特｜部设置环通的机动车道，兼作消
征｜防车道，限制流线与安全流线常

结合消防车道设置，尽量远离公
共区域和公共出人口

波尔多法院

位于两条城市干道之间，将公众 l I 
I I ｜确定一面作为安全区域，设置绿化

位于交叉路口，沿一主要干道设｜区域和限制区域出入口分别设置｜公共出入口设在主要干道一侧， | 
| | ｜景观等元素确保其相对安全和私

公共出入口，沿另一干道设置限｜于两条道路上，之间另设相互联｜次级道路设置限制区域出入口，｜
| | ｜密，其余三面可按道路等级的要求

制区域和安全区域出入口 ｜系的内部辅道，安全区域出入口｜再次级道路设置安全区域出入口｜
I I ｜设置不同开放度的出入口
单独设置于辅道上 I I 

实
例 上海市嘉定司法中心法院 以色列海法法院 北京市高级人民法院日本最高法院大楼

简
图

/ 

…安全区域 E二2 限制区域已二2公共区域一－啦’安全流线一-I> 限制流线一一－公共流线

表2基地内部布局与流线组织

类型｜ 区域分置
｜基地条件较为宽裕的情况下γ 将总平面划分为三大不同区块，将公共区域、限

特征｜制区域和安全区域水平分置于其中，各自拥有相对应的出入口、集散场地、停
车用地，分区清晰明确

并列式

复合集中

用地条件集约的情况下，常将三大不同区块纵向叠加，成为复合集中的模式，各区域
局部共用出入口、集散场地、停车用地等，但保证安全区域的独立性和不可干扰性，
一般将其单独设置在地下

公共、限制、安全区域从上到下纵向叠加

λ 
…安全区域 E二3 限制区域 E二3公共区域－一唱’安全流线一-I> 限制流线一－＋公共流线
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基本概念

法院建筑是高度组织化、系统化的

建筑，要求空间布局高度统一，流线组织

高效清晰，以适用于特殊的功能需求。

法院主体功能分为审判法庭区、配

套办公区、公共服务区、后勤辅助区四大

部分口审判法庭区是法院最核心的部分，

占据法院建筑的主体功能空间，直接影

响法院建筑的体量、结构和空间形态；

配套办公区包括法官办公、行政办公两

个主要部分，以及部分会议交流功能。

设计中宜将法官办公部分与行政办公

适当分置，法官办公部分紧靠审判法庭

区，与之有直接的连接通道。

平面布局要求 表1

功能分区 开放度 布局要求

公共服务区 最高
公众使用频率最高

宜靠近广场与出人口

相对公开化

审判法庭区 中 具有部分的外向特征
以及局部的内向功能

低
宜另辟出人口

配套办公区
远离公共区域

最低
可单独设置，

后勤辅助区
亦可与办公区配合设置

布局模式

法院主体功能布局模式大致可分

为聚合式和分散式两大类。多数法院布

局以聚合式为主，此模式相对集约，紧

凑高效，适应性较强；而分散式多用于

用地较为充裕和规模要求较高的最高人

民法院或高级人民法院。也有部分法院

在此两种模式下发展成其他相关联的模

式，但本质类同口

人民法院建设规模与面积指标

年审理
分类 建设规模 立案案件数

用房
审判
用房

功能流线组织［ 3] ）＇.去院

i~级级级组 | 配套办公区 | | 公共服务区 | …-i 

院长室、副院长室、书记室、秘书室、

会议室、接待室以及后勤、财务、宣传

等各部门使用的普通行政办公功能

门厅、中庭、休息等候

空间、社会服务用房、

安检及警卫用房、展示

宣传区、法院图书馆等

卫生用房、储藏用房以及

其他必要的设备用房（变
配电室、应急配电中心、
水泵房、锅炉房、冷冻机

房、空调机房以及高层建

筑的消防控制中心等）

团功能分区
功能布局模式

( 1 ）聚合式 I ( 2 ）分散式
表2

将各功能分区聚合在一个建筑体量之内，力求达到高效｜将各功能分区散点布置在基地内部，依靠通廊
特点｜集约的布局要求和明确清晰的功能分区；聚合式布局又｜或院落等空间连接各个功能区块；适合基地条

简要
图示

分为水平聚合和垂直聚合 ｜件宽裕，景观要求较高的区域

水平聚合 ’ ｜垂直聚合

土地利用率较高，适宜紧张的城市中心区建设用地，布｜各区域独立性相对较强，干扰较少；通廊院落优点｜ | 
局紧凑高效 ｜带来良好的空间感受；有改扩建的可能性

｜各区域联系不够紧密，流线较长影响使用效
缺点｜交通流线相对复杂，纵横向易产生交叉 ｜率，开敞空间对安全性的要求较高，安保难度

案例

增加

弗吉尼亚州诺福克市政中心法院 | 东京都千代田区最高法院大楼

设计将审判法庭区、配套办公区、公共服务区及后期辅｜典型的分散式布局，在用地充裕的条件下，营
助区水平并置，各分区内部通过各自独立的纵向交通紧｜造出两个内向的宜人院落，对外亦有大量的广
密联系 ｜场和绿化

W&:I 审判法庭区 CJ 配套办公区 E二3 公共服务区··后勤辅助区
表3

审判法庭各类用房建筑面积控制指标（ m2) 

信访接待 审判配套 审判信息 诉讼档案 司法警察
执行用房 辅助用房 合计

用房 用房 管理用房 用房 警务用房

高级 一类 >5500 880 7730~10370 310 1170 1060 1110 2400 310 2430~2600 17400~20210 

人民 二类 2400~5500 710 6130~8500 280 1030 970 920 1940 310 2160~2310 14450~16970 
法院 三类 <2400 570 4480~6550 220 860 800 830 1400 220 1710~1860 11090~13310 

中级 一类 >3600 940 9550~11830 310 1090 1800 920 2290 310 2110~2270 19320~21760 

人民 二类 1400~3600 780 718()....gl80 280 880 1430 830 1840 250 1530~1660 15000~17130 
法院 三类 <1400 510 4650~6330 170 680 910 690 1270 220 1000~1110 10100~11890 

基层 一类 >3000 710 5920~6800 250 430 1280 620 1440 220 1170~1230 12040~12980 

人民 二类 1100-3000 550 4530~5220 220 400 1080 480 1170 180 930~·970 9540~10270 
法院 三类 <1100 370 3350~3870 170 310 750 340 960 180 710~740 7140~7690 

人民法庭建设规模与面积指标 表4

人员
各类用房建筑面积控制指标（ m2) 

注： 1. 在同类标准中，案件数量或辖区人口多的法院按标准上限执
分类 ｜建设规模｜ 定员数 审判用房

审判人员
附属用房

生活
合计 行；案件数量或辖区人口少的法院按标准下限执行。

工作用房 用房 2. 建筑面积指标为控制指标，年审理案件数量特别少的法院，在
一类 T >11人 980 250~400 160 280~390 1670~1930 保证业务工作正常开展的前提下，可视业务工作量及地方财力的可能

人民 | 二类 I 5～10人 530 110~200 90 160~210 890~1030 适当降低。
法庭

三类 4人 480 100 50 90 720 3. 本表数据引自《人民法院法庭建设标准》建标138-2010。
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法院［ 4 ］功能流线组织

流线对应区域

「－－－－－－－－－－－－－「

流线对象

「－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－，

法院、法庭职员、

受控律师、当事人及证人

法院工作人员

I I 被羁押人、法警、监禁官 I I 

L---------------------.J 

律师、当事人、证人、

媒体、公众

流线分类

回流线系统

法院流线系统分为公共流线、限制流

线及安全流线。

1. 公共流线

大中法庭旁听人数众多，公共出入口及

流线需清晰便捷，最好与外部交通设施如门

厅、中庭、广场等直接相连。

小法庭旁听者相对较少，但有使用频率

高和使用集中的特点，公共流线应相对集

中，加强出入口标志性。

刑事案件的公诉人和辩护人、民事案件

的各方律师均享有平等权利，庭外无需回避，

可共用公共流线；有条件时，宜与休息室、候

审室有机联系，尽量使流线互不干扰。

重要案件领导亲临但又不宜到庭旁听

时，要求有接待室、音像室等专用房间，出入

口及流线也直单独设置，避开公共流线。

2. 限制流线

限制流线包括法官流线及其他办公人

员流线；法官应能便捷高效地从法官办公室

到达各类法庭、调解室，不能与其他诉讼参

与人有程序外的接触，应设有单独出入口和

专门通道；其他办公人员流线宜与法官流线

分置，避免干扰。

3. 安全流线

安全流线应快速便捷；由临时羁押室通

过水平或垂直专用通道直接进入法庭审判

区，不得有流线交叉，进入法庭时不得穿越

旁听区；应防止被羁押人逃脱，危害他人安

全，同时应保证被羁押人的安全。

基本概念

公
共
区
域
出
入
口

固流线组织模式

公共停车场

II ' 「」」「 11阿甲呈｜

Ii ｜刑车停车库｜ 〕搁叫
护； I IL…J ：＝＝址＝=I F＝斗～， ,, I 

f-i 

L 

内部停车库

内部停车场

限
制
区
域
出
入
口

安
全
区
域
出
入
口

信访出入口
一一一公共区域流线一一限制区域流线＝＝＝＝安全区域流线

公共区域出入口

| 门卫｜传达 十一一

固综合功能流线组织模式
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基本概念

1. 法庭用房是审判用房的核心部分。包括法庭区域、安

全区域（通往羁押所）、限制区域（通往法官及陪审人员办公区

域）以及等候区域（通往公共区域，供律师及证人使用）。

2. 法庭区域根据合议庭人数、诉讼参与人及旁听人员的多

少，分为大法庭、中法庭、小法庭和独任法庭。

3. 法庭用房按审判案件类型分为民事法庭和刑事法庭口

( 1 ）民事法庭功能分区比较简易，不涉及通往羁押所的安
全区域的设置，仅需保证对限制区域和等候区域的限制流线和

公共流线组织。

(2）刑事法庭功能分区较为完整。除需保证对限制区域和

等候区域的限制流线和公共流线组织，还必须保障开庭时，将

嫌疑人从羁押所押送至位于法庭侧的安全区域（候审室）的安

全流线，该部分安全级别同羁押所。

布局模式

法庭用房的布局模式分为并列型、对列型、 L型、 U型以及将

几种类型混合布局的综合模式。设计中，常将两组或多组法庭空

间组合，与公共区域及限制区域联系，并共享一组嫌疑人押送系

统，该系统包括联系羁押所的垂直交通和位于安全区域的候审

室，从而形成完整的法庭运作系统。

法庭用房布局模式分类

类型｜ 并列型 | 对列型

I L法庭区域、公共区域、限制区域并 I 1.法庭区域围绕公共区域对列布局
布局｜列布局 12.限制区域分置法庭区域两侧
特点 12安全区域单独布置在地下室或靠近 I 3.安全区域单独布置在地下室或靠近限制

空间
图示

平面
图示

案例

限制区域一侧 ｜区域一侧

广东省高级人民法院 美国某法院

法庭用房［ 5 ］法院

法庭分类 表1

类型 大法庭 中法庭 小法庭 独任法庭

尺度
净高宜为6.0m 净高宜为4.5m 净高宜为4.0m 净高宜为3.2m
净宽宜为18.0m 净宽宜为10.0m 净宽宜为8.0m 净宽宜为7.5m

图示5ρ 5ρ ψ 学
法官及陪审人员商议区

回民事法庭用房
法官及陪审人员商议区

国刑事法庭用房
表2

L型 I u型
1.法庭区域围绕公共区域呈L形串联布局 I L法庭区域围绕企共区域呈U形串联布局
2.限制区域在法庭侧呈L形布局 12.限制区域在法庭侧呈U形布局
3.安全区域单独布置在地下室或靠近限制区 I 3.安全区域单独布置在地下室或靠近限
域一侧 ｜制区域一侧

加拿大温哥华中心法院 北京市房山区人民法院

1 法庭单元 2公共区域 3法官办公及辅助 4安全区 5 限制区 6合议室（休息室） 7律师室 8证人室

E二1 法庭用房 E二3 公共区域 医~限制区域．．．安全区域’一水平流线 。垂直交通
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法院［ 6 ］法庭用房

流线组织

1. 法庭用房的流线组织必须保证公共流线、限制流线及安

全流线各自独立，互不干扰。

2. 公共流线与限制流线可通过门禁系统管理，安全流线必

须封问管理，保证被羁押人可直接从安全区域到达法庭用房。

法庭用房流线组织特点

布局｜ 流线组织
模式｜ 特点

流线组织图示

对应并列型布
局模式，公共
流线、限制流
线并行，联系
至法庭区域，

并列型｜
安全流线单独
设置，通过单
独垂直交通联
系至法庭区域

－

H
U
V线流全安

布
共
限
两
系
’
独
单
联
域

型
公
’
于
联
域
单
过
通
区

列
’
中
位
？
区
线
通
交
庭

对
式
居
线
行
庭
流
’
直
法

应
模
线
流
并
法
全
置
垂
至

对
局
流
制
侧
至
安
设
独
系

型
ZJ 

对
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对应U型布局

模式，公共流
线居中环通，
限制流线围绕
公共区域呈U
形，联系至

U型 ｜法庭区域，安
全流线单独设
置，通过单独
垂直交通联系
至法庭区域

尘、限制流线

E二3法庭用房 E二3公共区域医~限制区域．．．安全区域↓水平交通节点
一一公共流线一一限制流线二＝安全流线＆垂直交通节点
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表1

平面设计

1. 大法庭、中法庭、小法庭、独任法庭的空间设计，应充分

考虑合议庭人数、诉讼参与人数及旁听人员人数，满足法庭布局

（审判区及旁听区布置）的需要。其面积指标详见表2o

2. 设计中，常采用双层或多层通道系统进行流线组织。法

官专用通道净宽为1. 5～l.8m；被羁押人专用通道净宽宜为l.8m;

公共通道的宽度按实际需要确定；立案、候审、来访登记、候

谈、集散和其他人流多的地方，通道净宽宜为4m。

法庭面积指标 表2

＼法类＼功用院罚。能房\ \ 
大法庭 中法庭 小法庭 独任法庭

个单个总面 个单个总面 个单个总面 个单个总面
面积积 面积积 数面积积 数面积积

数（的（ m2) 数（ m2) (m2) (m2) （『rrl （πf) （『TI")

级人高
1 700 700 4 200 800 20 100 2000 

类 ~800 ~800 ~250 ~1000 ~25 ~120 ~3000 

1 600 600 3 200~ 600 15 100 1500 

法院民 类 ~700 ~700 250 ~750 ~20 ~120 ~2400 

一 1 500 500 2 200- 400 10 100 1000 
类 ~600 阳600 250 时500 ~15 ~120 ~1800 

级人法院中民
一 1 600 600 8 150 1200 24 

100 
2400 

类 ~700 ~700 ~200 ~1600 ~30 ~3000 

1 500 500 5 150 750 18 
100 

1800 
类 ~600 ~600 一200 ~1000 ~24 ~2400 

一 1 400 400 2 150 300 12 1200 
类 ~500 ~500 ~200 ~400 ~18 

100 ~1800 

基层人法院民
1 450 450 6 120 720 

15 
80 1200 

4 60 240 
类 ~500 -500 ~150 ~900 ~100 ~1500 

1 400 400 4 120 480 
12 

80 960 
3 60 180 

类 ~450 ~450 ~150 ~600 ~100 ~1200 

1 350 350 2 120 240 
10 

80 800 
1 60 60 

类 ~400 ~400 ~150 ~300 ~100 时1000

1 120 120 3 60 180 
类

人法庭民
类

2 60 120 

一 2 60 120 
类

注：本表数据引自《人民法院法庭建设标准》建标138-2010。

1 大法庭

2 中法庭

3小法庭

4公共区域

5法官办公及辅助
6安全区域

7 限制区域

8合议室（休息室）
9律师室

10 内部办公区

11 会议室

12 控制室

本案例法庭用房的平面布局模式采用L型、 U型与对列型相结合的综合布局模式。流线
组织采用双层通道系统区分公共流线及限制流线，分别联系公共区域及限制区域，安
全流线通过封闭的垂直交通单独组织，可便捷高效地抵达安全区域。

田某法院法庭用房平面示意圈
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被
告
出
入
口

庭审人员出入口

公共出入口 公共出人口

审判区

旁听区

公
诉
出
入
口

平面分区

1. 法庭作为相对独立的空间体系，服务于审判的整个过程，满足与保护一切

当庭法律程序的运作与执行。

2. 我国现行的《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》、《行政诉讼法》，依据案件性

质不同，其审判程序也略有不同。刑事诉讼审判程序大致可分为开庭、法庭调查、

法庭辩论、被告人最后陈述、评议和审判，而民事及行政诉讼审判程序分为开庭、

法庭审查、双方最后陈述、评议和审判。

3. 审判区是法庭审判程序的触发区，参与者包括法官、陪审员、原告、被告、律

师以及法警，其活动状态严格受制于法庭审判程序，并通过专用的法官、陪审员通

道、刑事案件被告的安全通道进入该区域。旁听区的参与者为公众、见习法官以及

记者，受到法庭纪律的严格限制，仅通过公共出入口进入该区域。

法
官
限
制
通
道

安
全
通
道

回平面分区图示

审判席

Fil Fil 
| 书记员席 | 

严到

证
人
限
制
通
道

陕西省高院方案陕西省高院方案

F马

甘肃省高院上海市高院

深圳中院方案天津市中院青岛中院

固国内法院建筑中的法庭平面分区
西安中院

三
〕

2
1二口 公众通道公众通道

回刑事审判法庭基本布局美国诺福克市法院美国芝加哥市联邦法院

法
官
限
制
通
道上

印
咱U席

表1

U 口美国迈阿密市三区法院英国哈特福德市法院

固国外法院建筑中的法庭平面分区
规模指标（审判区与旁听区的配比关系）

大法庭

美国纽约市法院美国华盛顿特区税务法院

审判席

Fil Fil 
| 书记员席 | 

审判区

旁听区
E二3

E二2

口
英国标准设计法院

限
制
通
道

日
证人席

证
人
限
制
通
道

小法庭

单个
面积
( m2) 

中法庭

单个
面积
( m2) 

单个
面积
( m2) 

功能
用房

旁听区
( m2) 

审判区
(m2) 

旁听区
( m2) 

审判区
( m2) 

旁听区
(m2) 

审判区
( m2) 

350～650座
每座0.8
宜阶梯式

30-50座
每座0.8

70~80 100 
~120 

120～150座
每座0.8

100 
~ 120 200~250 

300-350座
每座0.8
宜阶梯式

200 
~260 

40-50座
每座0.8

25-50座
每座0.8

一类

二类

三类

一类
二类

三类

一类
二类

三类

一类

二类

＝主.L.....=
注：本表数据引自《人民法院法庭建设标准》建标138-2010。

60 

60 

100 

80~100 

80～120座
每座0.8

70～85座
每座0.8

80~100 

60~80 

150~200 

280～400座
每座0.8 I 120~150 
宜阶梯式

140 
~220 

120 
~160 

700~800 
600~700 
500~600 
600~700 
500~600 
400~500 

450~500 
400~450 
350~400 

法院
类别

级
民
院

高
人
法

级
民
院

中
人
法

层
民
院

基
人
法
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公众通道

固民事审判法庭基本布局

20-25座
每座0.8

40 60 70座
每座0.8

60 120 
人民

法庭
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审判区布局要点

审判区分为审判席、书记员席、公诉席、辩护席、原告席、被

告席、法警席、证人席、鉴定席。其布局模式按审理案件类型有

所不同田团团。

1. 审判席

(1 ）审判席人数按合议庭最大人数7人为上限，大法庭设

置7人席，中法庭5人席，小法庭3人席，正中问设置法官席，两侧

为审判员席及人民陪审员席。我国陪审员席位多与审判员成一线

布置。我国法院大法庭审判员及陪审员数量最多为6人，平均分

布于法官席（审判长）两侧，一般一侧为人民陪审员，一侧为审判

员，中、小法庭的陪审员人数依次减少，最少为2人，同样分布于

法官席两侧囚。

(2）审判席区域设置于审判区远离旁听区的尽端侧，贴近

法官及陪审员入口，面朝整个法庭口

(3）审判席区域一般略高于法庭其他区域至少一级台阶高

度，以保证大空间范围内法官视线的畅通无阻，以保持法官的中

心地位团。

(4）审判席背景墙必须悬挂中华人民共和国国徽。

(5）审判席桌子与座椅满足法庭专用桌椅的设计要求。

(6）审判席桌面必须配备法官专用法槌。

2. 原告席、公诉人席／被告席、辩护人席

(1）民事法庭中，原告席、被告席分置于审判区两侧，其各

自与双方的辩护代理人席并行布置，显示相互的合作关系。

(2）刑事法庭中，被告席置于法庭中心位置，与法官正面相

对，因其性质特殊，必须通过席位栅栏和法警的控制，避免各

方干扰口其辩护人拥有独立的席位，与公诉人处于相对平等的

位置，在空间上隔空相对，正面交锋。

3. 法警席

法警的职责是于庭审过程中维护法庭秩序。

(1）民事法庭中，法警位置一般在法官席一侧，以便于听

清法官指令，并兼有传递法律文书、证物等任务。

(2）刑事法庭中，法警紧随被告身旁，法警席设置于被告席

后侧或安全流线出口侧，以保障庭审安全0

4. 证人席

民事案件与刑事案件所涉及的一般证人与受控证人的出庭

方式有所差别，其席位布置也不同。一般证人席常贴近限制流

线通道口布置。受控证人由法警引导进入审判区，其流线较短，

与被告席常并排布置，与法官席正面相对；也可将其放置于法官

席一侧，与任何席位者均不正面相对，远离被告席而进入法官

席的私密领域，有利于证人获得安全感，如实作证，但其引导流

线过长以及区域的穿梭路径易受干扰。

5. 鉴定席

鉴定席一般贴近书记员席布置，便于书记员对证物的鉴定

操作，保证向法官传递证物不受干扰。

6. 书记员席

书记员工作包括办理庭前准备的事务性工作；检查开庭时

诉讼参与人的出庭情况，宣布法庭纪律；记录案件审理过程；整

理、装订、归档案卷材料；完成法官交办的其他事务性工作。其

席位贴近审判席前方或两侧布置，以便其在法官指导下工作。
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口同令

命

回民事审判庭审判区布局

曰 5 日

口口囚口口

固刑事审判庭审判区布局一

国

日日 5 日日

口口囚口口

固刑事审判庭审判区布局二

国

l 审判席 2 书记员 3 公诉席 4辩护席 5被告席 6原告席 7 法警席 8证人席
9鉴定席 10 被告代理人 11 原告代理人

中级人民法院和基层人民法院可以建立未成年人刑事审判庭。若条件尚不具备，应当
在刑事审判庭内设立未成年人刑事案件合议庭或者由专人负责办理未成年人刑事案
件。高级人民法院可以在刑事审判庭内设立未成年人刑事案件合议庭。

审判员

席位按法庭规模可适当增加• 「－－－「 l 广－－－－，
1r－－寸 I ; I 「－－－，，

i •-H--j_一刊－·！｜
「＿JJ._」」＿＿＿JL一－」－

团审判席分区图

审判长

审判席

审判员（人民陪审员）

席位按法庭规模可适当增加• 厂一「 ! 「－一寸
l「『寸l ; l 「－－－，，i .甘＿＿ j_ __ H• ii 

-LL一－』－－－」L-」L-1

－－－－－－－－－－－－－－」



旁昕区布局要点

我国法律明确规定，除涉及国家

机密及特殊情况外，案件审理一律公

开进行，并允许旁听与采访。旁听席位

数量的设置应根据法庭的种类与法院

的级别来综合考虑。

法庭旁听区的布局要点为：

1. 旁听区席位面积参照影剧院等

相关标准，每座不小于0.8m2 o 

2. 旁听区的布局模式一般分为单

走道和双走道两种。

3. 大、中法庭的旁听区考虑适当

的升起，以满足大空间的视觉要求。

4. 旁听区与审判区一般由栏杆隔

断，仅在走道尽端设置开口，由法警引

导相关人员进入审判区。

5. 旁听区一般与公共区域有直接

联系，国外一些法院的旁听区与公共

区之间设置缓冲等候空间， 有助于安

全管理和隔声等，值得借鉴。

法庭布局实例

实例l：某法院民事小法庭平面及

剖面示意图回国

平面净尺寸： 8m× lOm

空间净高度： 3.9m

审判区面积： 60m2

旁听区面积： 20m2

旁听区席位： 18座

实例2：某法院刑事中法庭平面及

剖面示意图团圆

平面净尺寸： 9.2m × 16m

空间净高度： 4.5m

审判区面积： 102m2

旁听区面积： 45m2

旁听区席位： 34座

实例3：某法院大法庭平面及剖面

示意图固固

平面净尺寸： 18m× 24m

空间净高度： 7.4m

审判区面积： 182m2

旁听区面积： 250m2

旁听区席位： 257座

法庭布局［ 9 ］法院

1 4m 

2 

田某法院民事小法庭平面图 固某法院刑事中法庭平面图
1 4m 

2 

固某法院民事小法庭剖面图 回某法院刑事中法庭剖面圈

L一 一」

固某法院大法庭平面图
1 4m 

2 

囹某法院大法庭剖面图

l 审判席 2 书记员席 3 公诉席 4辩护席 5 被告席 6原告席 7 法警席 8证人席 9 鉴定席 10 旁听席 11 证人室 12 候审室 13 内部限制通道 14 公共区域
15 庭审合议室 16 法官休息室 17 安全区域垂直交通 18 限制区域垂直交通 19 公共区域垂直交通 20 限制区域卫生间 21 公共区域卫生间 22 控制室 23 设备用房
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昕证室

1. 听证是行政机关在作出影响行政相对人合法权益的决定

前，由行政机关告知决定理由和听证权利，行政相对人有表达

意见、提供证据以及行政机关听取意见、接纳证据的程序所构

成的一种法律制度。

2. 听证室分为立案用房区域的立案听证室、审判用房区域

的审判听证室、执行用房区域的执行听证室和信访接待用房区

域的来访听证室。

3. 审判用房的审判听证室的设置方式为：高级人民法院、

中级人民法院一、二类法院建筑按立案庭、刑事审判庭、行政审

判庭、执行庭、审判监督庭每个部门设置？间，民事审判庭设置2

间配置；三类法院可适当调配综合使用。基层人民法院按具体

要求配置。

昕证室面积指标

庭审合议室

庭审合议室是案件审理过程中合议庭成员合议案件用房，

应与法庭配套设置，与法官通道相通，内或旁设法官休息室。

庭审合议室面积指标 表1

功能｜ 大法庭合议室 | 中法庭合议室 | 小法庭合议室
用房 I A I 单个｜ 总 I A I 单个｜ 总 | ｜单个｜ 总

ι ｜面积｜面积｜牛｜面积｜面积｜个数｜面积｜ 面积
职 I ( m2l I ( m2l I 职 I ( m2 l I ( m2 l I I ( m2 l I ( m2 l 

4 I I so I 20---25 I 1400-500 

叫 20 I 60 I 15-20 I 20 I 300~400 

叫 I 40 I 10~15 I I 200-300 

叫 I 160 I 2• 30 I I 4so-600 
叫 20 I 100 I is-24 I 20 I 36o-4so 

2 I I 4o I i2~is I 归40～360
6 I I 120 I 15 I I 300 

4 I 20 I so I i2 I 20 I 40 

川 1401101 1200 
案件合议室

30 

30 

30 

30 

30 

30 

－类一类一类一类一类一类一类一类一类－一一一一一一二一一一一一一一二一一一二一一二院训－棋局惋一顿员附加－EMR院法类一高人法一中人法一基人法

一类 二类 二类

用房名称 个
单个

总面积 个
单个

总面积 个
单个

总面积

数
面积 ( m2) 数

面积 (m2) 数
面积 ( m2) 

( m2) ( m2) ( m2) 

立案 高级 3 20 60 2 20 40 1 20 20 

昕证 中级 3 20 60 2 20 40 1 20 20 
室

基层 1 20 20 1 20 20 1 20 20 

高级 7 30~50 
210 

7 30~50 
210 

6 30~50 
180 

审判 ~350 ~350 ~300 

听证
中级 7 40~50 

280 
7 40~50 

280 
5 40~50 

200 

室 ~350 ~350 ~250 

基层 6 30 180 4 30 120 2 30 60 

执行
高级 2 20 40 2 20 40 1 20 20 

听证 中级 2 20 40 2 20 40 1 15 15 
室

基层 2 20 40 1 20 20 1 20 20 

来访 高级
听证 」一一－ 1 20 20 20 20 20 20 
室 中级

表2

1 庭审合议室

2合议庭成员席
3 备用席

4 图像资料显示屏

5法官休息室

田某法院庭审合议室平面图
审委会评案室

口口白白

表3

功能

用房

个数

审委会评案室

单个
面积
( m2) 

100 

审委会评案室面积指标

1. 审委会评案室是审判委员会对重大、疑难案件进行讨论

并作出决定的用房。

2. 审委会评案室内设置审判委员会委员评案席、案件审理

人员汇报席、检察长列席等，另有资料柜、图像显示等设备。一
般每个法院设置l问，面积为80～100m2 o 

E土工rn
日回国

级
民
院

中
人
法

100 

3 当事人及律师

4 临时座位

1 法官席

2 书记员

圄某法院昕证室平面图
表4

100 

100 

90 
60 

80 

80 

80 

A
J
t
→
一
去
－
4
一
骂
一
我
一
引
－

4
2也
一

法院
类别

级
民
院

高
人
法

l 评案席／汇报席

2检察长列席

3 图像显示屏

4资料柜

层
民
院

基
人
法固某法院审委会评案室平面固

其他法庭配套用房规模指标

主~
当事人候审室 旁听群众休息厅 公诉人室 律师室 证人室 鉴定入室 翻译室 刑事被告人候审室 法警值庭室

单个 个 单个 单个
个

单个
个

单个 单个 单个 单个 单个
个数 面积 面积 个数 面积 面积 面积 个数 面积 个数 面积 个数 面积 个数 面积

( m2) 数（ m2) ( m2) 数 ( m2) 数 ( m2) ( m2) ( m2) ( m2) ( m2) 

高级 一类 4 」L 5 3 

人民 二类 4 30 150 2 20 4 20 2 20 20 1 20 1 20 20 
法院 三类 3 1 4 1 

中级 一类 6 5 」L 5 3 

人民 二类 5 30 1 300 3 20 」L 20 3 20 20 20 2 30 1 20 
法院 三类 4 1 3 1 1 

基层 一类 4 
200 L二一 LL L主一 2 

人民 二类 3 30 1 2 20 L主一 20 L三一 20 1 20 20 「丁一 30 1 20 
法院 三类 2 160 1 1 1 「丁一
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法院［ 12 ］羁押所

基本概念

在我国，羁押是决定逮捕、拘留以

后，依附于逮捕、拘留的，剥夺公民人

身自由的当然状态，不是一种独立的强

制措施。法院建筑中设立的羁押所，不

同于一般公安机关、看守所等固定羁

押场所，而是一种审判刑事案件时被告

等候提审的临时场所，宣告判决后随即

离去。

基本布局

羁押所布局模式 表1
类型 单列式 套间式

。＇ hJj1革F图示｜

类型｜ 背靠式 对列式

图示 7 

类型

羁押所由候审室、看守室、法警值

班室、监视廊和厕所等组成。其布局模

式一般分为单列式、对列式、背靠式、套 图示

问式、鱼骨式、向心式口

设计要点

1. 羁押所出入口应单独设置，门口

设置单独的安保管理系统，门前足够停

靠警车。
2. 羁押所与法庭审判区之间宜由单

独的隔离通道相连。如有困难，可与法官

通道时间错峰共用，但必须保证互不干

扰和安全性口

3. 羁押所位置直靠近法庭区域，以

减少羁押流线的长度，保证安全性。

4. 看守室位于交通咽喉之地，便于

法警对于各个候审室动态的全面监控。

5. 候审室按各级法院的年审理案

件数量设置，其单间面积不宜太大，同

案件的被告不能在法庭判决前处于同一

候审室内，以防串供。

6. 候审室的构造设计应考虑嫌疑

人的安全性，杜绝逃跑、行凶和自杀的

可能性。其室内装修宜采用软包材料贴

面，墙角宜倒成圆弧状，墙面不可有任何

凸出物，所有的设备管道必须暗装，开关

和灯具都要位于嫌疑人无法触及的部

位，家具要简单固定，不得有棱角和可

套挂绳索的空隙口

7. 候审室门的位置不应存在监视死

角，宜采用栅栏门，以保证视线清晰。如

用实板门，应留出不小于400mm × 300mm

的监视孔，并加铁丝网分隔。

8. 如需开窗，应设置高窗，并装有

牢固的窗栅0

9. 监控室／看守室内监视台不应存

在监视死角，直采用玻璃界面。
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1 候审室 2法警值班室 3监视廊 4候审专用厕所 5看守专用厕所 6监视台 7审判区通道 8对外隔离区域－安全闸门

与法庭安全区的联系模式 表2

I L地下室囚犯通道人口，受中央控 I 2.地下室囚犯通道，在中间层主要 13.地下室囚犯通道，在跑马廊为控
模式｜ | | 

1 制，在法庭层设置特殊看管措施｜控制，在法庭层设置特殊看管措施｜制区域并直接服务于法庭

图示
＼
1
1川l
l
A
·

甸

、
、
、
八
叼
、
气
／
’

面积配比

1 法庭 2特殊看管 3地下羁押空间 4a 中央控制系统 4b 中间层主控系统 4c 地下层主控系统

表3

L立~
羁押所

个
单个 ，总
面积 面积 备注

数 ( m2) ( m2) 

一类 1 90 90 按羁押15～25人
高级 设置单独候审
人民 二类 1 80 80 室、公用候审
法院 室、卫生间、

三类 70 70 法警值班室等

一类 100 100 按羁押20-30人
中级 设置单独候审
人民 二类 80 80 室、公用候审
法院 室、卫生间、

三类 1 60 60 法警值班室等

一类 1 100 100 按羁押15-25人
基层 设置单独候审
人民 二类 1 80 80 室、公用候审
法院 室、卫生间、

三类 60 60 法警值班室等

注：本表数据引自《人民法院法庭建设标准》建标138-2010。

1 候审室 2法警值班室 3监视廊 4看守专用厕所

5候审专用厕所（门上设置监视窗口） 6监视台 7看守室

8 审判区通道 9装备储藏室 10 对外隔离区域

11 安全闸门 12 地下安全车道 13 门卫值班室 田某法院羁押室平面图



基本概念

依据《最高人民法院关于人民法院法庭专用设备配置的意见》，人民法院法庭

专用设备由法庭专用桌椅、庭审记录设备、音响设备、证据展示设备、监控设备、安

检设备、网络设备、同声翻译设备、公共信息显示查询设备、国徽、法槌等组成。

主要分布在刑事法庭，针对刑事案件需要提审嫌疑人时提供法庭与候审室、羁押室

之间的语音对讲；以及法庭与证人休息室、鉴定人休息室之间的对讲

主要用于庭审过程中审判长与指挥领导间的视频交流互动

在大法庭和中法庭应配置摄像机和专用云台，将高清图像信号送到图像编辑室，同

时将音频信号传到音像编辑室，以便编辑实况转播电视节目对公众播放

由三部分组成，一是设立在审判大厅内的大型LED显示屏，进行开庭信息发布和法院

公告发布；二是在大厅内的触摸屏，方便当事人查询各种公共信息；三是在各审判

法庭门口的显示器，发布各种通知、审判公告等信息

由正投影和实物展台（含投影机、实物展台、电动幕、吊架及安装工程）以及背投

影（含投影机、幕、机架及安装工程）组成。为保证审判长能清晰看到投影系统所

显示的图像，应在审判长席另配置一台桌面显示设备，与投影机同步显示内容。所

有法庭的实物展台均摆放在书记员处，由书记员操作；审委会评案室的实物展台放

在书记员席，由书记员操作。法庭的音响系统应与内装饰设计配合

设置于涉外法庭。要求配置红外语种分配系统，分配给旁听席的昕众。在同声传译

系统工作时，应有播音设备向旁听席播放实时的发言

庭审监控系统主要负责全部法庭的庭审情况监控，系统控制中心设在法警监控中

心。羁押监控系统主要负责羁押室、候审室及相关走道的监控，系统控制中心设在

法警室内

回法庭智能化设备系统示意
法庭专用设备配置标准

配置设备 庭审记录设备 音响设备 证据展示设备 监控设备

法院类别 法庭大小 ·应配备 。可配备

大 . . . . 
一类 中 . . . . . . . . 

高级 大 . . . . 
人民 二类 中 . . . . 
法院 . . . . 

大 . . . . 
三类 中 . . . . . . . . 

大 . . . . 
一类 中 . . . . . . . . 

中级 大 . . . . 
人民 二类 中 . . . . 
法院 . . . . 

大 . . . 。

兰类 中 . . . 。. 。 . 。

大 . . . . 
一类 中 . . . . . . . . 

大 . . . 。

基层 中 . . . 。

人民
二类 . 。 ·（可移动） 。

法院 独任 . 。 ·（可移动） 。

大 . . . 。

三类
中 . . . 。

·（可移动） 。 ·（可移动） 。

独任 ·（可移动） 。 ·（可移动） 。

专用设备系统［ 13] j去院

国法庭专用设备分类

网络设备 同声翻译设备

。有条件，可配备. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。

。

。

。. . . 
。

。

。

。

。

。

。

。

法台、法桌、法椅
诉讼参与人桌椅

旁听人座椅等

计算机（或速录机）

打印机

录音机

语音文字转换设备

对1前机

调音台

话筒

音箱

录放音机

投影仪

屏幕（或电视机）

录音机

录像机

多媒体展示设备

监控探头

控制台

主机

显示屏

安检门

X光机

手持式金属检测器

网络线路

网络终端设备

会议控制数字主机

红外发射接收机及附件

公告电子显示及

查询系统设备

表1

备注

1.人民法院法庭专用
设备配备标准按照
《人民法院法庭建
设标准》的分类办
法分为三级，每级
各分三类。
2.鉴于不同地区的
实际状况，大中城
市的中级人民法院
和基层人民法院执
行一类标准，较为
贫困地区的基层人
民法院执行三类标
准。而审判法庭一
般应配备安检设
备、公共信息显示
查询设备。
3.贫困地区的中级人
民法院、基层人民
法院可根据实际情
况缓配。
4.案件数量特别少且
经济特别困难的基
层人民法院，其审
判法庭的装备配备
可根据实际情况，
参照上款执行
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法院［丁4 ］实例

a总平面图 m 伽①

b 剖面图
5 20m 

10 

c 立面图
5 20m 

10 

1 大法庭 8合议室

2 中法庭 9证人室

3小法庭 10新闻发布厅

4公共大厅 11 闭路旁听室

5休息厅 12 同声传译室

6律师休息室 13 庭长办公室

7法官休息室

108 

14 办公室

15 公共走廊

16 限制走廊

17 安全走廊

18 家具库

19 控制窒

d二层平图面
5 20m 

10 

5 20m 

e 四层平面图 10 

回北京市高级人民法院

名称 主要技术指标 ｜建成时间 设计单位

I 2 I l 北京市建筑设计研究院
北京市高级人民法院｜建筑面积46114mi I 2006 I 

| | | 有限公司

本项目位于北京市朝阳区建国门南大街10号，地下1层，地上8层，总高40.4m。建
筑由东、西、南、北、中五段组成，结构集框架剪力墙结构、钢一混凝土结构、钢
网架结构于一体。设有立案庭、刑事审判庭、未成年审判庭、民事审判庭、行政
庭、审判监督庭、申诉审查庭、执行局、赔偿办公室、研究室、督查办公室、审判
管理办公室、诉讼服务办公室等



a 总平面图

1 大法庭

2 中法庭

3小法庭
4立案大厅

5公共大厅

6律师休息室

7法官休息室

d剖面图一

20 40m ① 

8合议室

9证人室

10 候审室

11 调解室

12 设备室

13 庭长办公室

5 20m 

10 

14 办公室

15 公共走廊

16 限制走廊

17 安全走廊

18 安保控制室

19 会议室

回上海市高级人民法院

名称 主要技术指标 ｜建成时间 设计单位

I I l 华东建筑集团股份有限公司上海市高级人民法院｜建筑面积37345旷｜ 2004 I 
| | | 华东建筑设计研究总院

本项目是集立案、信访、审判、办公、辅助设施为一体的高级人民法院审判用房大
楼，地上7层，地下1层。设计通过7层通高的中庭组织公共人流，法庭区围绕中庭
及两边侧厅布置。正立面采用钢结构外檐仰挂抓点式玻璃幕墙和预应力拉索结构，
幕墙玻璃在立面处理上采用了向下内凹的斜面形式。人口广场以草地及高大乔木为
主，常绿灌木为辅，通过高差、植被的自然分隔，形成内外区的分界，保证了法院
的独立、庄严

实例［ 15 ］法院

b一层平面图
5 20m 

10 

5 2α丑

c 二层平面图 10 

5 20m 
e 剖面图二 10 

5 20m 

f西立面图 10 
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法院［ 16 ］实例

/ ~F 
a总平面图

15 60m 

30 ① 

b西立面图
8 32m 

16 

c 南立面图 四

回合肥市中级人民法院综合审判技术楼

名称 ｜主要技术指标｜建成时间｜ 设计单位

合肥市中级人民法院｜ 建筑面积 | | 福建省建筑设计研究院、
I 2 I 2007 I 综合审判技术楼 I 18846m I ｜福建利安建筑设计顾问有限公司

本项目建筑形体简洁明确。平面功能围绕中庭布置，不同使用性质的大小空间合理
布局，确立了公众、法院工作人员以及安全区域既分又合的功能关系，分区明确，
流线清晰合理

110 

d 三层平面图 ① 14 

7 28m 

7 28m 
e 二层平面图 14 

f剖面图
8 32m 

16 

l 大法庭

2 中法庭

3小法庭

4大厅

5休息区

6律师休息室

7法官休息室

8合议室

9证人室

10 候审室

11 调解室

12 安保控制室

13 庭长办公室

14 办公室

15 公共走廊

16 限制走廊

17 安全走廊



a 总平面图

b立面图

1 大法庭

2 中法庭

3小法庭

4立案登记大厅

5休息厅
6律师休息室

7法官休息室

30 伽①

4 16m 

8 

8合议室

9证人室

10 候审室

11 调解室

12 羁押室

13 庭长办公室

团上海市嘉定司法中心法院

14行政办公室

15 公共走廊

16 限制走廊

17 安全走廊

18 会议室

19 安保控制室

名称 | 主要技术指标 ｜建成时间｜ 设计单位

上海市嘉定司｜ | | 同济大学建筑设计研究院
| 建筑面积6663.2旷 I 2011 I 

法中心法院｜ | | （集团）有限公司
本项目位于上海市嘉定新城。建筑群体由法院大楼、检察院大楼、公安机关大楼组

成。设计从水面、院落、平台、中庭等各层次打造共享的生态型、景观型办公环

境，四周不设围墙而代之以环形水系及与控制中心相连的红外报警系统，实现与城
市景观体系的全方位融合与共享。

法院主楼地上12层，总高度约5lm，平面为矩形，采用现浇钢筋混凝土框架一核心
筒结构体系；裙房地上4层，总高度为22m，采用现浇钢筋混凝土框架结构体系；地
下室1层。行政办公区分布在主楼（ 2～12层）；公共接待区分布在裙房 (1-2层）；

会议功能区分布在各层；后勤辅助功能区分布在各层；地下车库及设备功能区分布
在地下室及半架空层

实例［ 17 ］法院

.. 

c 一层平面图 4 16m 

8 

d 二层平面图
4 16m 

8 

4 16m 

e 三层平面图 8 
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法院［ 18 ］实例

a一层平面图

c 三层平面图

e 正立面图

1 大法庭

2 中法庭

3 小法庭

4立案登记大厅

5休息大厅

6律师休息室

112 

5 20m 

10 

5 20m 

10 

5 20m 

10 

7 法官休息室

8合议室

9证人室

10 候审室

11 调解室

12后勤保障用房

13 庭长办公室

14 普通办公室

15 公共走廊

16 限制走廊

17 会议室

18 安保控制室

b 二层平面图 ~0 20m ① 

d 四层平面图
5 20m 

10 

f侧立面图
5 20m 

10 

回武汉东湖新技术开发区法院
名称 | 主要技术指标 ｜建成时间｜ 设计单位

武汉东湖新技术 | | | 中南建筑设计院股份I 建筑面积13965.5m2 I 20町 | 
开发区法院 | | | 有限公司

本项目为区级人民法院，包括审判业务用房、行政办公用房、后勤保障用房及设备
设施用房等四大类。在总体布局上以审判法庭为中心，各类用房合理布置，做到审
判区与办公区分离。该项目建筑设计简洁、形态方正。在细部处理上，强化横平竖
直的构图，主楼建筑造型为“门”形，象征正义与法制之门



＼＼二三

一一____r厂「

a 总平面图
20 80m 

40 
岛

口 6 
同
】
｝

l 法庭

2合议庭

3会议室

4办公区

5公共平台

6公共大厅

7 车库区
8设备区

9羁押区

团法国南特市法院（ Synopsis of the Court Complex in Nantes ) 
名称 | 主要技术指标 ｜建成时间｜ 设计师

法国南特市法院｜ 建筑面积20000m2 I 2000 I Jean No削
本项目体量方正，公共区、法庭区、办公区分区明确。通过人口大坡道的设计，营
造从河对岸的城市到建筑内部公共空间的流通性，表达公共性和开放性

c 二层平面图

实例［ 19 ］法院

-3 

20 80m 

40 

b 三层平面图

。
4 16m 

8 

c 四层平面图
4 16m 

8 

d 剖面图 3 12m 

固法国波尔多法院（ Bordeaux Law Cou由） 6 

名称 | 主要技术指标 ｜建成时间｜ 设计师
法国波尔多法院｜ 建筑面积z5ooom2 I ig锦 I Richard G明e Rogers 

本项目为扩建项目，新建部分通过透明玻璃通廊将7组锥形法庭功能主体空间连接
在一起，通过3层的开放平台组织公共交通，象征建立公正、公开的法律审判秩序
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法院［ 20 J 实例

J几j eta 11 出

口口
口口

＼
「
吗
？
／
／

冒口

「
a总平面图

国口

b平面图 4 16m 

8 

c 立面图
4 16m 

8 

d 剖面图 4 8 16m 

团葡萄牙戈韦亚法院（ Gouveia Law Cou由）
名称 | 主要技术指标 ｜建成时间｜ 设计师

葡萄牙戈韦亚法院｜建筑面积.5500m2 I 2010 I B的osa & Guimaraes Archite由

本项目位于城市公共花园之间，为拆除重建工程。其最大限度地利用原有建筑结
构，将法院主体置于四组支柱之上，底层呈现出开阔的公共空间。平台上的宽大楼
梯通向法院的各个楼层，中庭纵向跨越整个建筑，与花园直接连接。广场下方为地
下停车场，可经由附近的街道进入
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a 总平面图

b平面图
5 2臼n

10 

c剖面图
3 12m 

6 

l 法庭 2合议庭 3会议室 4办公区 5 等候区 6公共区 7车库区

团以色列海法法院（ Haifa Court House ) 
名称 | 主要技术指标 ｜建成时间｜ 设计师

以色列海法法院｜建筑面职1000伽12 I 2004 I Chyutin Arch阳b

本项目一面临海，一面临山，地理位置优越。建筑分为两组主要体量，一组长方体
量，容纳主要的法庭用房，一组弧形体量，容纳办公等辅助功能用房，中间为通高
的弧形公共大厅，有效地组织公共交通



基本概念

1. 人民检察院是行使国家检察权，保障在全社会实现公平

正义重要使命的国家法律监督机关。

2. 《宪法》和《人民检察院组织法》规定，设立最高人民检

察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门人民检察院。

3. 最高人民检察院是国家最高检察机关，领导地方各级人

民检察院和专门检察院的工作。地方各级人民检察院包括省、

自治区、直辖市人民检察院；省、自治区、直辖市人民检察院分

院，自治州和省辖市人民检察院；县、市、自治县和市辖区人民

检察院。

4. 各级人民检察院均与各级人民法院相对应设置，以便

依照刑事诉讼法规定的程序办案口

5. 专门人民检察院是指在特定组织系统设置的检察机关，

包括军事检察院和铁路运输检察院。专门人民检察院受上级专

门人民检察院和最高人民检察院领导。

6. 行使职权

各级人民检察院于一般情况下行使下列职权：

(1 ）处理公民个人或单位的报案、控告、申诉、举报以及

犯罪嫌疑人的自首。

(2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

(3）对于公安机关侦查的案件、侦查活动进行审查，并实

行监督口

(4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉。

(5）对于人民法院的审判活动，实行监督。

(6）对于刑事案件判决、裁定的执行实行监督，对于监

狱、看守所、劳动改造机关的活动实行监督。

最高人民检察院

省、自治区辖市
中级人民检察院

自治州中级人民

检察院

人

地区中级人民 县基层
检察院 人民检察院 民

检

察

院

」 区基层 W 人民检察院
直辖市中级人民检

察院

军事检察院

铁路运输检察院

囚检察院组织构架表

概述［ 1 ］检察院

建设内容

国检察院建设项目
检察院房屋建筑建设内容分类 表1

基本功能 | 包含用房

｜信访用房、控告申诉接待用房、查办和预防职务犯罪用房、侦查监
办案用房 ｜督用房、公诉和审判监督用房、刑罚执行监督用房、其他业务用

房、信息通信中心用房、诉讼案件档案用房以及保管用房等几大类

专业技术用房｜检验鉴定案件管理用房、检验鉴定用房
｜设备机房、变配电室、锅炉房、汽车库、自行车库、值班室用房、

附属用房 | 
E人防设施等

建筑规模计算方法

1. 根据检察院的等级确定其规模，一般分为三级：
一级人民检察院，适用于省（自治区、直辖市）级人民检

察院；

二级人民检察院，适用于市（地、州、盟）级和相当于该级

别的人民检察院；

三级人民检察院，适用于县（市、旗）级和相当于该级别的

人民检察院D

2. 国家对各级人民检察院用房具体内容和使用面积指标

均有详细严格的规定（表2)o

3. 人均使用面积应严格按照标准执行（表3）。

各级人民检察院建筑面积指标表 表2

等级 编制人数 人均使用面积 综合建筑面积

<300 <42m2／人
一级 300~550 Sλ均＝30+ ( 550- N) x 0.048 

>550 <30m2／人

<150 <42m2／人
二级

150~250 S人均＝32+ ( 250- N) x 0.1 S踪告＝ NxS人均

>250 <32旷／人
<80 <44m2／人

三级 80~130 S人均＝32+ ( 130- N) x 0.24 
>130 <32旷／人

注： 1. 本表摘自《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》建标137-2010人均建
筑面积指标表。

2. 式中： N－编制定员人数； S人均－人均建筑丽积； S篇俨总建筑面积。
3. 上述规定的人均建筑面积指标为控制指标。

各级人民检察院人均面积指标 表3

级别 一级 二级 三级 备注

综合人均面狈｜ 29.85~41.79 I 32.14-42.28 I 32.20-44.34 I 2 
单位： m2／人

两房人均面积｜ 30-42 I 32-42 I 32~44 

注：本表摘自《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》建标137-2010.A.均建筑
面积指标表。
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检察院［ 2 ］总体设计

基本概念

总体布局要素按场地可划分为建筑

用地、绿化用地、集散用地和停车用地。

按使用对象性质划分可分为内部办

公区域和对外服务区域。

1. 内部办公区域是工作人员最主

要的活动区域，其出入口为建筑主出入

口，直设置于与场地毗邻的城市主要道

路一侧。如有条件，可独立建设。其中

办案工作区应当有明显的标识标明“办

案工作区”口

2. 对外服务区域向公众开放，一般

用于信访和申诉接待，其出入口与主出

入口必须分开设置，并宜毗邻城市次干

道。如有条件，对外服务区域可独立建

设，宜采用低层或多层建筑。

选址原则

1. 应充分考虑城市规模和行政

级别要求，确定检察院建筑的分类和

等级。

2. 应符合当地城市建设总体规划

要求，奉行土地集约利用原则。

3. 宜设置于场地及周边配套设施

完善的城市行政办公机构聚集区域。

4. 应充分考虑城市发展条件和检

察院的自身需求，预留检察院建设用

地。对位于老城区或城市风貌保护区的

检察院可予以保留及适度改扩建，考虑

垂直方向发展的可能性口

5. 应充分考虑场地周边的交通便

利性和公共安全性。

6. 宜尽量利用场地及周边的自然

环境条件。

总体布局

1. 应依据检察院不同等级要求，充

分考虑所在场地的城市规划条件，高效

协调建筑用地、绿化用地、集散用地和

停车用地之间的关系口

2. 应考虑绿色建筑标准要求，主体

用房宜争取良好的自然采光和自然通风

朝向。
3. 应充分考虑场地外围的交通条

件，合理安排出入口的位置和数量，安全

有效地衔接周边城市道路。

4. 供内部工作人员使用的场地出

入口和对外服务的场地出入口应分开设

置，互不干扰。
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5. 场地内工作人员流线、后勤流线、涉案人员流线和公众流线的设置必须分明、

清晰，做到分区且互不交叉、关联且安全可控。

6. 结合场地条件和使用需求，尽量为工作人员提供更多的地面停车位或建筑内停

车位。公共车辆停车场地的设置应符合城市规划管理条例的规定。

场地与城市道路关系 表1

类型 单面临街 双面临街 三、四面临街

_) ＼」

图示 ｜协｜！｜ || ｜次｜！｜｜ 111~可
主干道 －飞 f 主干道 '\ 广 | 一丁 「 主干道 1 广

I l 内部办公区域出入口宜毗邻
内部办公区域宜毗邻城市主干道｜ | | ｜城市主干道设置；对外服务
设置；对外服务区域宜毗邻城市｜内部办公区域出入口宜毗邻城市｜

| ｜区域出入口宜毗邻城市次干
交通组织原则｜次干道。两者出入口应保持最大｜主干道设置，对外服务区域则沿｜| ｜道设置；若条件允许可在另

间距。基地内部宜设置环通的机｜城市次干道设置 | | ｜一条城市次干道设置内部办
动车道，兼做消防车道 | | | ｜公区的次要出入口

适用于用地条件较为紧张的地｜ | 
适用类型 | ｜适用于场地条件较为宽松的地区｜适用于用地条件宽松的地区

区，如中心城区等 I I 

简图 次
干
道

上海市检察院第一分院 | 上海市嘉定区检察院 | 北京市检察院
｜上海市嘉定区检察院位于嘉定新｜北京市检察院是省级高级检

上海检察院第一分院位于淮海｜ | 
｜城的嘉定司法中心的东北角，为｜察院，为典型的四面临街式

西路，为典型的单面临街式布｜ | 
｜公检法兰机构的集约布置模式。｜布局。主入口毗邻于城市的

局。它的主入口毗邻城市主干｜ | 
｜该检察院案例为典型的两面临｜主干道，对外服务区域入

道设置。对外服务入口设置于｜ | 
！街式布局。主入口位于城市次｜口与后勤人口皆位于南侧

检察院二期用地并同内部办公｜ | 
｜干道上，对外服务入口毗邻主｜次干道上，且两出入口应保

保持最大间距 | | 
t 干道设置 ｜持独立

C二3 内部办公区域 E二3 对外服务区域－－’－对外服务流线 －－－－［＞内部办公流线

实例

简述

场地内部布局与流线组织 表2

类型 聚合分置 独立分量聚合集中

l在场地条件较为紧张的情况下，
在场地条件较为宽松的情况下，｜ I 

｜将内部办公区域和对外服务区域｜在场地条件较为宽松的情况下，将
宜将建筑水平划分为内部办公区｜ | 

特征｜ ｜垂直叠加设置于同一栋建筑之｜内部办公区与对外服务区置于不同
域和对外服务区域。两者应相对｜ | 

｜中，出入口分开设置，并应尽量｜的建筑之中，独立设置
独立，但关联可控 I I 

E加大其间距

图示

E二2 内部办公区域 E二2 对外服务区域’－’－对外服务流线 －－－－［＞内部办公流线



功能流线组织［ 3 ］检察院

基本概念 办案用房功能组成表 表2

1. 根据我国相关部门确定的建设标准，人民检察院的建设

项目主要由专业技术用房及办案用房组成（简称“两房”）口

2. 专业技术用房是指人民检察院运用各种专业技术和专

门设施进行检验、鉴定等而需相对独立设置的特殊用房；办案

用房是指专门用于查办和预防职务犯罪、侦查、公诉、监督、执

行和控告申诉等因安全、保密而相对独立设置的特殊用房。

3. 人民检察院应根据不同等级确定办案及专业技术用房

的具体标准要求。
专业技术用房功能组成表 表1
功能

功能组成
建筑面积

名称
主要房间

分配比例

检验鉴定案件管理用房
案件受理室、资料室、物证保管

10% 
室、专家鉴评室等

专业技
法医检验鉴定用房、文件检验鉴

术用房
定用房、司法会计检验鉴定用

检验鉴定用房
房、电子证据检验鉴定用房、声

90% 
像资料检验鉴定用房、理化检验
鉴定用房、 DNA检验鉴定用房和
心理测试实验室用房等

平面布局要求 表3

功能
名称

办

案

用

房

功能组成 主要房间
建筑面积
分配比例

控告申诉接待 来访候谈大厅、接待室、检察长接待室、网
用房 络接访室、电话接访室、调解室、刑事申诉

13% 
（来信来访接 案件审查、申诉复查询问室、昕证室、案件
待室） 研讨室、信访资料室、警务工作室等

查办和预防职 大要案侦查指挥中心用房、办案工作区和预
30% 

务犯罪用房 防职务犯罪用房等

案件受理室、案件审查室、案件保管分流
侦查监督用房 室、主办检察官研讨室、青少年维权工作 4% 

室、远程证据传输室、远程视频审讯室等

案卷保管分流室、案件审查室、证据交换

公诉和审判监
室、主诉检察官研讨室、专案工作室、当事

11% 
人接待室、庭审远程指挥室、多媒体示证

督用房
室、模拟法庭等

刑罚执行监督 案件审查室、主办检察官研讨室、信息联网
2% 

用房 查询室等

案件管理中心用房、检察委员会用房、新闻
其他业务用房

发布室、人民监督员用房、律师用房等
10% 

信息通信中，心 检察专网视频会议室、信息网络机房、机要
14% 

用房 保密机房、通时几房、机房辅助用房等

诉讼案件档案 档案目录库、纸质档案库、实物档案库、电
11% 

用房 子档案库、阅档室、文件复制室

保管用房
保管用房包括赃证物保管室、枪弹保管室、

5% 
服装保管室等

功能分区
开放

布局要求
度 : I 对外跚跚 | | 内部办公区域 | …· : 

来信来
最

公共使用频率最
访接待

高
高，宜靠近广场与

对外 中，心 出入口

服务
区域

半开放
相对公开化，具有

中 部分的外向特征和
区域

局部的内向功能

宜另辟出入口，但

内部办公区域 1~ 
与对外服务区域应
有直接或者间接的

联系

辅助后勤区域
最 可单独设置，亦可
低 与办公区配合设置

布局模式

检察院内部功能布局模式以聚合

式和独立分置式为主。聚合式分为聚合

分置式及聚合集中式两种。

现有检察院布局模式多以聚合式

为主，此模式相对集约利用土地资源，

紧凑高效，适应性较强，办事效率较

高，此种布局模式多用于用地较为紧张

的城区。

独立分置式布局模式主要通过连

廊以及庭院等建筑元素将各功能体块

连接。各区域应遵循独立性强、干扰少，

但互相关联可控的原则进行布局。连廊

与庭院组合的空间模式为办公带来了更

为良好的空间感受，及适宜的采光和通

风环境。在一定程度上带来了改扩建的

可能性。此种布局模式多出现于用地较

为宽松或者等级规模较高的高级人民

检察院或最高人民检察院。

L一一」一一一一一一一一一一一」一一一一一一一一一一一上一一一－ 」

回平面功能组合方式示意图
功能布局模式关系 表4

类型 聚合式 独立分置式

特征
聚合分置式 聚合集中式 各主要功能独立分开，通过连廊

各功能集中在一栋建筑体量之中，办公效率较高 及内院组织内部流线

图示｜ 以 吃 含辛
各区域相对独立，但关联可控；

优点｜高效集约利用土地 适用于用地条件较为紧张的城市中心区建设用地；｜独立的院落通廊空间带来更好的
办公效率相对较高；有利于安保 办公条件；有利于改扩建

各功能区域相对独立，但流线较
缺点｜ 功能结合相对复杂，流线易交叉重叠 长，办公效率相对较低；安保难

度相对较大

赤峰市人民检察院 北京市人民检察院 上海市检察院一分院

集中布局方式，高效集约 二期用地将原有对外服务及内部
通过院落及连廊连接内部功能 裙房设置对外服务及后勤，塔楼部 办公完全独立，并用后备勤场地

分为办公 连接

案例｜ , .. 一 ／冈

! 
E二3 对外服务区域 E二1 内部办公区域 … 后勤辅助区域

117 



检察院［ 4 ］功能流线组织

流线组织

检察院的流线主要分为信访流线、

涉案流线、办公流线及后勤流线四大

流线口

1. 信访流线包含两种流线，即信访

人员流线和法警、武警、律师流线。两种

流线应避免交叉而造成安全上的隐患口

两种不同流线的出入口可位于同一区域

但应分开设置，也可位于不同区域分开

设置。

2. 涉案流线涉及嫌疑人、律师接待

以及公众监督等功能。嫌疑人出入口不

应与其他流线发生交叉，但应方便内部

办公人员到达。

3. 办公流线包括办案专用流线及专

业技术用房流线。

4. 后勤流线主要涉及与办公人员、

辅助办公人员、法警、武警等相关的

就餐、厨房、住宿、货物进出、仓储等

功能。

5. 后勤流线应保持独立，且与其他

流线应互不干扰且互相关联。

流线分类

「一一一一一一「

信访流线

涉案流线

办公流线

后勤流线

」一一一一－一」

回检察院流线分类
流线设计要点

流线名称

信访流线

涉案流线

｜办案流线

办公流线 房流线

后勤流线

流线对象 流线对应区域

厂一－一一 寸

信访群众、
询问讯问人员

｜丁嫌疑犯、律师、
| 人民监督员

内部办
公人员

后勤 H 服务人员

L ＿＿一－一－一一一一一一」

表1

设计要点 流线开放度

应单独设置出入口；不与其他功能交叉；设置法警、武警及律师的专
最高

用通道

应有利于律师到达内部办公；有到达信访区域的专用通道；人民监督
中

员易到达

两种流线应互不干扰且相互合理连接 1B,; 

功能应保持独立，并考虑后勤卸货场地 低

11~f －~~－－s1 ~ 1 I 叫厅 ｜「一一一「

｜控卜暗面由 l 平平一一「一一－1－~ ！扫检验血房｜
｜年←苛 ＝斗 i 咋舌一－－：一一－：－~ i ! ~~ 
｜内部主间吧县一二~i 哩E M兰大厅｜ : l当些什一「」 「面

「 ~:?I=:L」一一一一」一「 !®! 「~
画 ! 走廊（内院） ~－~ ~ I ~＠ 
才： i 11言’：！：：：「 i ~召E

Ii I 时犯罪用房←斗 「~N--1 ! 啪 j L吕
J 品十－~ L!堕J j ~~ 

| 侦查监督用房 卡－~ I 川 「 l~i I 

｜…用房卜L~ I 垂－－~－－[E一』

．．基地主人口 ’信访接待人口 ，后勤入口 ＝二＝信访流线 一一一后勤流线 一一办公人员流线

团综合交通流线组织
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建设规模

人民检察院的“两房”建

设内容包括办案用房及专业技

术用房。

根据《人民检察院办案用

房和专业技术用房建设标准》

（建标137-2010），各级人民检

察院的办案用房及专业技术用

房的比例为7: 3o 

1 办案用房 70% 

2 专业技术用房 30% 

团各级检察院办案用房及专业技术用房面积比例图

申诉接待用房主要负责承

办受理、接待报案、控告和举

报，接受犯罪人的自首，及受理

不服人民法院已经发生法律效

力的刑事判决、裁定的申诉以及

负有赔偿义务的刑事赔偿案件

等工作。
1 控告申诉接待用房 21%

2 其他办案用房 799毛

团各级控告申诉接待用房所占办案用房的面积比例图

办案用房建设规模与面积指标表（单位 m2)

建设规模［ 5 ］检察院

专业技术用房主要分为检验

鉴定案件管理用房以及检验鉴定

用房，在各等级检察院建设标准中

约占两房建设面积的30%。其中，检

验鉴定用房面积随检察院等级的

逐级降低而相应减少。
1 检验鉴定案件管理用房 10% 

2 检验鉴定用房 90% 

国各级检验鉴定用房及其管理用房的面积比例图

各级预防职务犯罪用房主要

分为大要案侦查指挥用房、办案工

作区以及预防职务犯罪用房，在各

等级检察院建设标准中约占总办

公用房面积的49%。

1 大要案侦查指挥用房 11% 

2 办案工作区 33% 

3 预防职务犯罪用房 5% 

4其他办案用房 51% 

团各级预防职务犯罪用房所占办案用房的面积比例图

表才

办案用房

查办和预防职务犯罪用房

分类 等级
规模

控告申诉接待 公诉和审判（人数） 侦查监督用房 刑罚执行监督用房 Jj1l;十
用房 大要案侦查指

办案工作区
预防职务犯 监督用房

挥用房 罪用房

高级检察院 一级 11000及以上 750~990 350~550 1180~1500 150~240 200~310 610~980 100~200 3340~4770 

中级检察院 二级 8000~11000 320~430 70~80 520~690 50~60 110~160 190~240 60~90 1320~1750 

基层检察院 三级 8000及以下 180~250 280~380 30~40 40~60 130~180 40~60 700~920 

办案用房建设规模与面积指标表（单位 m2) 表才续

办案用房

其他业务用房

分类 等级
规模

信息通信中心 诉讼案件档（人数） 案件管理 检查 新闻 人民监督员 用房 案用房
保管用房 合计

中心 委员会 发布室 用房
律师用房

高级检察院 一级 11000及以上 130~180 150~200 100~180 100~190 100~180 760~900 610~770 300~450 5590-7820 

中级检察院 二级 8000~11000 40~60 80~100 40~60 60~90 290~340 240~300 140~200 2210~2900 

基层检察院 三级 8000及以下 20~30 40~50 40~60 150~190 100~130 60~100 1130~1550 

注：摘自《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》建标137-2010。

专业技术用房建设规模与面积指标表（单位时） 表2

专业技术用房

检验鉴定用房

分类 等级
规模

检验鉴定案件（人数）
管理用房 法医检验鉴 文件检验 痕迹检验鉴

司法会计
电子证据检 声像资料检 理化检验 DNA检验 心理测试

定用房 鉴定用房 定用房
检验鉴定

验鉴定用房 验鉴定用房 鉴定用房 鉴定用房 实验用房
合计

用房

高级检察院 一级 11000及以上 220~300 450~610 160~200 220~290 160~260 280~360 420~570 240~340 160~300 100~150 2410~3380 

中级检察院 二级 8000~11000 100~140 270~360 60~90 90~130 90~110 120~160 140~180 70~90 80~110 1020~1370 

基层检察院 三级 8000及以下 60~90 320~440 40~60 40~60 60~80 60~80 40~50 40~50 380~530 

注：摘自《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》建标137-2010。
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检察院［ 6 J 对外服务区域·信访接待用房

对外服务区域

检察院对外服务区域主要包含控告申诉接待用房及半对外

服务用房。

控告申诉接待用房又称信访接待中心，其主要功能为受理

公民投诉、受理涉嫌职务犯罪案件等。信访接待中心通常需设

置独立的信访门厅，与其他功能相独立。

半对外服务区包含部分办案工作区用房，如询问室、讯问

室、当事人接待室、律师接待室及办案人员休息室等。

1 信访门厅 2讯问用房 3询问用房 4接待室 5控审举报大厅 6 听证室

田某省级检察院对外服务区域功能关系

1 信访门厅 2机房 3接待室 4询问讯问门厅 5询问讯问专用卫生间 6讯问用房
7枪支弹药用房 8法警值班室 9 总值班室 10 办公门厅 11 门卫

固某市级检察院对外服务区域功能关系

1 信访门厅 2 机房 3 接待室 4 法警值班 5 讯问用房 6 询问用房 7 法医室
8辅助门厅 9 主入口办公门厅 10 消防安保中心

固某基层检察院对外服务区域功能关系

1信访门厅 2法警大队办公室 3法警办公室 4司法干警办公室
5法警执勤办公室 6询问室 7讯问室 8监控指挥窒 9值班室
10 主人口办公门厅 11 律师接待室 12检察长接待室 13 法警大队办公室

因某基层检察院对外服务区域功能关系

120 

信访接待用房

信访接待用房是对外服务区域的主要用房。该用房包括来

访大厅、接待室、网络／电话接访室、申诉案件室、案件研讨室、

警务工作室、信访资料室等口

其平面布局应符合以下要求：

1. 出入口方便相关人员与车辆进出，门前留有一定的缓冲

区域，且应与办公等其他功能出入口保持距离。

2. 该区域流线应与其他流线独立设置，且应方便内部办公

人员到达。

3. 按照接访方便、互不干扰和安全保密的原则 J 合理布置

各类用房。

1 侦查指挥中心

2监控室

3询问室

4暂押室

5测谎室
6会议室

7信访举报

8信访门厅

9食堂

此实例信访门厅较为隐蔽，整个功能区域与食堂后勤部分相邻，有独立出入口。

固某基层检察院信访接待用房功能布局

I 信访门厅 2办公室 3 干警室 4接待室 5案件讨论室 6会议室 7 信访举报

8 保安室

此实例中信访接待用房结合信访举报、保安室、接待室、干警室和办公室等功能统一

设置，并简化了各类接访室。其功能区域也相对独立。

固某基层检察院信访接待用房功能布局

1 控审门厅 2控告申诉举报大厅 3 昕证室 4信访门厅 5 管理间

6接待室 7检察长接待室 8人大代表访谈室 9 自动举报室

10 安检门监控室 11内部接待室 12 控审室 13 处长值班

此实例为某高级检察院信访区，该区结合了控告申诉举报大厅、举报室等，相对其他

级别检察院，细化了信访门厅功能。

田某高级人民检察院信访接待用房功能布局



询问室·讯问室·保管室［ 7 ］检察院

保管室

保管室一般可分为三类：赃物保管室、枪支弹药保管室

和警械保管室。

赃物保管室：可用来保管证明犯罪嫌疑人、被告人有罪

或者无罪的各种物品、文件和根据侦查犯罪需要冻结的犯罪

嫌疑人、被告人的存款、汇款等各种相关证据。该用房可以与

询问室布置在同一区域口

枪支弹药及警械保管室：专门存放储备和正在使用的警

械、武器的功能用房。该用房可以结合武警宿舍布置在同一

区域。

询问室、讯问室

询问室和讯问室通常放置在同一个功能区域内，出入口考

虑结合布置。

一般在布置平面时，相邻区域内考虑配有保管室（赃物、枪

支、弹药等保管室）以及法警休息室。

1. 询问室

询问室是接待一般民众来访的用房，其设计要求如下：

询问室必须有独立的出入口，并且应与办公主入口分开设

置，以符合方便接访、互不干扰、安全保密及内外区别的原则。

询问室内应设有录音、摄像和室内温湿度控制设备等设施口

1 法警值班室

2枪支弹药前室

3枪支保管室

4弹药保管室

此实例中，枪支保管室以及弹

药保管室隔墙均采用钢筋混凝

土做防护。

8500~10000 

0
0
0∞t
c
c
c
ω
 

询问室相对于一般的用房，其

最大特点在于需保持符合标准的室

内湿度、温度以及不可间断供电等

要求。除此之外，必须设有联线话

机及摄像监控系统口田为适宜的

房间参考尺寸。

团常用询问室尺度关系
固某基层人民检察院保管窒

8000~10000 

c
o
c
o－［tO
O
O
N
比

2.1R问室

讯问室的室内饰面必须选用软质材料敷设，其构造应具有

吸声、隔声、消声等性能。

讯问室内应有良好的通风换气及温度控制系统，保证正常

的工作需求。

讯问室室内照度应满足摄录工作的需求。

讯问室的室内色彩环境应根据询问工作要求作不同的处

理，以利于提高工作效率口

l 前室 2武警枪械室 3 活体验伤室 4法警子弹库 5武警子弹库 6法警枪械

固某中级人民检察院保管室
C
O
N咱2
0
0
0甘

4200~4500 

团常用讯问室尺度关系

「一一一楼板减振垫

给级乡级扩J经
CON

-ytcoo

-Y 一一＿［［三三隔声内隔墙石膏板
石膏板隔墙内衬玻璃棉

」--r I--

团常用讯问室室内面饰要求
20000~24000 

COON

-[tOOOOH 

l 活体验伤室 2枪支保管室 3子弹保管室 4武警宿舍 5武警子弹库 6 干警值班

7 活动室
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此实例中，保管用房结合武警宿舍设置，有利于紧急出警时枪支弹药的携带。

田某高级人民检察院保管室

4讯问室 5 询问室

9储物柜

3数据中心

8安检

囤询问室与讯问室尺度关系

1 询问门厅 2法警值班

6专用卫生间 7储藏



检察院［ 8 ］查办与预防职务犯罪用房·新闻发布厅·模拟法庭

新闺发布厅

设置新闻发布厅的检察院多为省级（直辖市级）或以上等

级的检察院口

发布厅直靠近建筑主入口，或者设置于离多功能厅较近的

区域。有利于最新信息和政策发布的同时，提供媒体人员最大

的便利，避免对检察院其他流线的干扰。

查办与预防职务犯罪用房（反贪、纪检部门）

查办和预防职务犯罪用房包括大要案侦查指挥中心用房、

办案工作用房和预防职务犯罪用房等。

查办与预防职务犯罪用房面积占检察院用房面积比例的

28%。

1. 大要案侦查指挥中心用房

大要案侦查指挥中心用房包括案件线索管理室、指挥决策

室、通信联络中心、大要案讨论区、专案工作室、控制室及备案

资料保管室等。各级检察院按照实际需求进行布置。

2. 办案工作区用房及预防职务犯罪用房

办案工作区主要包括指挥室、案件研讨室、询问室、讯问

室、心理测试室、当事人接待室、律师接待室、法警值班、法警

备勤室、保管室等。

预防职务犯罪用房，包括预防职务犯罪警示厅、行贿案件

查询室等。

5 收发室3 接待室 4传达室

8 院部接待室 9 大厅

2新闻发布厅

7 图书资料室

l 多功能报告厅上空

6发言人准备室

此实例中新闻发布厅设置在建筑主入口处，并设有接待与传达用房，满足媒体人员的

工作需要。此外还设有发言人准备室，为发言人提供准备和休息空间。

回某高级检察院新闻发布厅5 屏蔽室

此实例中设置功能为大要案指挥中心。计算机数据中心设置有屏蔽室，保证数据存储

安全。

因某中级检察院侦查指挥中心

4 活动室3 办公室2 计算机数据中心
7新风机房

1 大要案侦查指挥中心

6更衣室

模拟法庭

人民检察院模拟法庭的平面布局应符合以下要求：

1. 根据检察院等级及规模确定模拟法庭的大小。

2. 合理布置审判长、审判员及书记员旁听等人员席位。

3. 模拟法庭多出现在二级及以上等级的检察院，并配有审

判长、书记、陪审员等座席口模拟法庭布置在办案工作区，具有半

对外服务功能。

l 大办公室 2检委会室 3 副检察长办公室 4法纪检察处 5储藏室／库房 6男着装室

7女着装室 8机房 9党组会议室

国某中级检察院＋层办公用房布局示例
16000~18000 

3令

4命

EU 

EnnnnRnE RERRRnE 
R
H
R
R
H

日

n
n口
n
H
N
H
μ
μ
μ
U
U
U

EnnHHRHnE 
n
口
H
H
H
H
U
U
U
μ

川
口
口

R
n
n
n
n
R们
n
E

RRRHHE 

coco

-tcooh

‘ 

5 旁听席4被告席3原告席

固模拟法庭平面布置图

2书记席l 审判席1 检察长办公室 2 副检察长办公室 3 预防职务犯罪警示厅 4 办公室 5 庭院
6 大办公室 7男着装室 8女着装室 9卫生间 10行贿案件查询室 11 机房

固某中级检察院十一层办公用房布局示例
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专业技术用房

1. 检测技术在办案中起到非常重要的作用，其技术分工也

越来越精细化。检测工作由检察院的相应部门完成，也可由其

他专业技术检验机构完成。

2. 专业技术用房约占建筑总面积30%左右，专业技术用房

是综合了化学、生物、声像、心理等各类科学实验的综合性实验

室，主要为检察院的日常工作提供专业性的技术支撑。专业技术

用房分为检验鉴定案件管理用房和检验鉴定用房。检验鉴定用

房可以细分为九大类实验用房。

1 声像资料检验鉴定用房 2痕迹检验鉴定用房 3 理化检验鉴定用房

4 文件检验鉴定用房 5 电子证据检验鉴定用房 6 检验鉴定案件管理用房
7 司法会计检验鉴定用房 8计算机房 9科长室 10 餐厅 11 配餐间 12 清洗间

田某基层检察院专业技术用房

专业技术用房功能及要求表

类型
法医检验 DNA检验 文件检验 痕迹检验
鉴定用房 鉴定用房 鉴定用房 鉴定用房

实验室性质 生物 生物 物理 物理、化学

语音、声纹、 犯罪现场痕迹
包括法医现场实验室和法医物证 笔记、印刷品 的发现识别，显

功能概述
等功能 等的分析检验 现检验和鉴定

1.考虑安全疏散 1.将各功能划分
流线 为普通、特殊 设置大型冲印 进行功能分区，

设计要点
2.为部分功能室 试验区以及污 设备，需考虑 如一般痕迹实验
增加参观通道， 染控制区 重载与排水环 室、大型物品显
提高实验室的交 2.严禁采用套间 保处理 现、枪弹实验室
流功能 方式设计房间

空调、强力排风、地漏、污水排放、紫外消毒、实
空调、通风、

机电要求
验用气、水斗

实验台上排
风、网口

其他要求 恒温，净化空调，洁净度718级别 隔声，吸声
可配置内循环
通风柜

专业技术用房［ 9 ］检察院

3. 九大类试验鉴定用房分为法医检验鉴定用房、 DNA检验鉴定用

房、文件检验鉴定用房、痕迹检验鉴定用房、司法会计检验鉴定用房、电

子证据检验鉴定用房、声像资料检验鉴定用房、理化检验鉴定用房以及

心理测试实验用房。

4. 专业技术用房因为其设备及技术要求的特殊性，需要综合考虑

各设备专业的设计要求，满足检察院的使用功能。

HJ 
1 法医室 7大演播室
2 照相室 8 审片室
3洗印室 9文检室
4库房 10 司法会计室
5 编辑室 11 会议室
6播音室 12 办公室

国某省级检察院专业技术用房

13 计算机中心
14 机房
15 卫生间
16 着装室

l 办公室 2痕迹检验室 3痕迹资料室 4 文检／鉴定室 5 活体检验室 6物证检验室
7红外检验室 8屋顶花园

固某地级市检察院专业技术用房

表1

司法会计检验 电子证据检验 声像资料检验 理化检验 心理测试
鉴定用房 鉴定用房 鉴定用房 鉴定用房 实验用房

财务 数据机房 消声 化学、物理 心理

对会计凭证、
对利用电子违

使用数字化实
账簿、报表资

法犯罪活动中
现视昕资料的

采用物理和化 研究、测试、
的证据进行收 学手段进行分 鉴定被测人谈

料等财务状况
集、审查和确认

识别和检测
析和试验 话真实性

进行检验

1精密设备需配
1.窗户设计合理

电源安全等级
备良好的隔振 窗户设计合理

使光线适当
满足电子信息

1无采光居多 设施 使光线适当，
2.使用中等色调 2.隔声吸声构造 2.房间需防尘、 使用中等色调
的墙面颜色

机房标准
易清洁，考虑防 的墙面颜色
火防爆燃设施

架空地板、空 隔声、防静
空调、水、煤

防尘、防静电
一般空调、网口

调、高压细水雾 电、防尘
气、通风、实

架空地板
验用气、网口

隔声、恒温
空气净化、净 工作台排风、 隔声、吸声、
高大于3m 通风柜 降噪
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检察院［ 10 ］实例

8 32m 
c 一层平面图 16 

a 剖面图一

10 40m 
b 剖面图二 20 

In,; ~，； t 

d二层平面图

l 门厅 24 音像资料库房 46 物业

2控申室 25 库房 47 会议室

3训练窒 26 办公室 48 电话会议室

4举报大厅 27 档案阅览室 49 服务间

5 听证室 28 档案校对室 50 试昕中心

6接待室 29 图书室 51 图像中心

7政协访谈室 30 整理归档窒 52 文检用房

8监控室 31 收发借阅室 53 内勤用房
45 

9 宿舍 32 周转室 54 软件研讨室

10 活动室 33 图书资料阅览室 55 审片室

11 处长带班室 34 新闻发布厅 56 计算机中心

12 值班室 35 发言人准备室 57 技术实验室

13 预留用房 36 收发室 58 摄影室

14 机房 37 传达室 59 衣帽间

15 多功能厅 38 餐厅 60 演播间

16 来宾接待室 39 厨房 61 大要案指挥中心

17 化妆室 40 主食间 62 个案指导组用房 e 三层平面图
18 传达室 41 副食间 63 消防前室

19 休息室 42 冲洗 64 卫生间

20 车队办公室 43 培训教室 65 反贪局谈话窒

21 子弹库 44 电教室 66 大空间办公室

22 枪械库 45 屋顶花园 67 车库

23 屋面

回北京市人民检察院

名称 主要技术指标 建成时间 设计单位

北尽市 建57筑70面Om积2 2005 
中国建筑

人民检察院 设计院有限公司

该检70察Om院气用地相对较为宽松，地下2层，地上12层，总面积约
57 。总体通过非对称的“L”形布局，将对外服务的控
审、信访接待、举报大厅以及多功能厅分别设置在“L”形的
两个长短边。对外服务办公主要集中在一层和二层，三层及以
上为对内办公 f 四层平面图
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a 一层平面图
5 20m 

10 

Z二L」i且f毒~兰4

b 二层平面图

17飞庐〈二｜｜

5 2臼m

10 

止1
c三层平面图

5 20m 

10 

d 四层平面图

实例［ 11 ］检察院
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e 总平面图
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f五层平面图
5 20m 

10 

g 六层平面图 20m 

10 

1 主楼 15 值班室 29 法医室
2裙房 16 休息室 30 审片室
3绿化庭院 17 餐厅 31 文检室
4 门厅 18 厨房 32 司法会计室
5安保消防室 19 来宾接待室 33 会议室
6档案室 20 多功能厅 34 计算机中心
7 接待室 21 健身中心 35 培训教室
8 办公室 22 听证室 36 医务室
9举报控审室 23 声控室 盯着装室
10举报大厅 24 套间 38 庭院
11 武警室 25 照相室 39 机房

12 学习室 26 编辑室 40 纪检办公室
13 图书阅览室 27 大演播室 41 电话机房
14 财务室 28 播音室 42 传达室

回北京市检察院二分院

名称 | 主要技术指标 | 设计单位

北京市检察院 | 用地面积 | 建筑面积 ｜中国建筑设计院有限
二分院 I is101m2 I 16960m2 I 公司

该检察院为地下2层，地上11层的高层建筑。总体布局采用中轴对称的方式。包含信
访接待、询问讯问及控审大厅的对外服务部分集中设置于裙房一层和二层，三层及
以上部分为内部办公部分
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检察院［ 12 ］实例

巳

4二
a总平面图 8----uf 32m 旷

l 

日

b一层平面图 5 20m 

10 

1 门厅
2共享大厅
3 ii肖防控制中心
4询问室

5法警值班室
6接待室
7接待大厅
8 空调机房

团上海市检察院第一分院

名称 | 主要技术指标 | 设计单位

上海市检察院 | 建筑面积 | 建成时间 ｜华东建筑集团股份有限公司
第一分院 I 2112sm2 I 2001 ｜华东都市建筑设计研究总院

该检察院位于中心城区，场地条件较为紧张。总体布局既考虑了城市界面的需求，
又兼顾自身功能的完善。整体呈“L”形布置，与二期用房共同形成了半围合的内
院，为主办公区创造了良好的环境。沿城市主干道布置的裙房，其首层设有主入口
门厅、信访接待及涉案询问用房，二～三层设有辅助办公部分及报告厅部分。主办公
区设置于后侧的高层部份，共14层，在其首层设有餐厅及厨房
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c 立面图
5 20m 

10 

9后勤门厅
10 餐厅
11 厨房
12 小餐厅
13 讯问室
14 电话接访室
15 网络接待室
16 办公室
17 大要案侦查指挥中心
18 图书资料室
19 档案库房
20 律师接待室
21 律师接待室
22 机房
23 计算机电话机房
24 屏蔽室

d二层平面图

25 行装处长室
26 内勤
27 财务科
28 赃物库
29 车管科
30 司机值班室
31 会议室
32 物资库
33 法警支队办公室
34 备用房
35 报告厅
36 接待室
37 活动室
38 体能训练中心
39 门卫

:
m 

·. 

·. ·. 
e 三层平面图

5 20m 

10 
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① a总平面图

b一层平面图
5 20m 

10 

c 二层平面图
4 16m 

8 

实例［ 13 ］检察院

d三层平面图
4 16m 

8 

e 四层平面图
4 16m 

8 

1 信访门厅

2信访中心

3会议室

4律师接待室

5讨论室

6接待室

7反贪局长室

8 干警休息室

9机房

10 解剖室

11 科长室

12 讨论室

13 反贪办公室

14 消防控制室

15 枪弹保管室

16 安保室

17 法警办公室

18 讯问室

19 询问室

20 指挥室
21 备勤室

22 检察官研讨室

23 检察官检查室

24 职务犯罪预防科

25 内勤室

26 渎侦部门

27 办公室

28 侦查监督

29 公诉科办公室

30 档案阅览室

31 档案用房

32 政治处

33 财务处

34 电子／图书阅览室

35 人民监督员办公室

36 接待室

37 荣誉室

38 法律政策研究室

39 多功能大厅

40 准备室

41 纪检办公室

42 党组会议室

43 检察长办公室

44 文印室

45 控制室

46 多功能视频会议室

47 秘书处

48 办公大堂
49 候会区

回四川双流检察院
名称 -

m 
Enu 

标
－

U

指
－

w

术
－
口

技
－
积

要
一
面
主
翩凸川

凶

设计单位

中国建筑西南
设计研究院有限公司

设计时间

四川双流检察院 2008 

该检察院用地宽松，整体布局呈回字形。对外的信访接待部分、涉案询问部分，主
入口门厅均分开设置于首层的不同侧，二～五层为主办公区域
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检察院［ 14 ］实例

a一层平面图 5丁0 20m ① b二层平面图
4 16m 

8 

c 三层平面图
4 16m d 四层平面图

4 16m 

8 8 

4 16m 4 16m 
e 立面图 8 f剖面图

团上海市金山区检察院
1 办公门厅 8接待室 14 备餐间 20 休闲交流区

名称 主要技术指标 设计时间 设计单位 2机房 9卸货区 15 会议室 21 秘书室

上海市金山区 总l建45筑15面m2积 华东建筑集团股份有限公司 3办公室 10 储藏室 16 借阅室 22 接待室

检察院
2008 

华东都市建筑设计研究总院 4变配电室 11 会议室 17 档案室 23 休息室

该检察院用房为地上4层的多层建筑。总体布局呈回字形，首层设有主门厅、辅助办 5水泵房 12 餐厅 18 钢瓶窒 24 屋顶花园

公及信访接待部分。建筑局部做架空处理，有利于形成良好的自然通风效果。二层 6 消防控制室 13 厨房 19 复印室 25 资料室
以上设主办公区；餐厅及会议厅等高大空间功能集中设置于二、三、四层 7 门卫
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a 一层平面图
4 16m 

8 

少队 <)

b 总平面图
10 4αn 
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队
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c 二层平面图
4 16m 

8 

1 门厅
2值班室
3收发室
4法警值班室
5会客室
6休息室
7会议室
8讯问门厅
9接待室
10 听证室
11 讯问室
12 研讨室
13 审查室
14 律师阅卷室
15 律师接待室
16 侦查指挥中心
17 监控室

18 暂押室
19 测谎室
20 弹药保管
21 枪支保管室
22 武器擦拭室
23 服装保管
24赃物保管
25 活动室
26 餐厅
27 备餐售餐用房
28 厨房
29 试剂室
30 办公室
31 显微镜室
32 化验室
33 色谱／光谱实验室

实例［ 15 ］检察院

d三层平面图
4 16m 

8 

34 人民监督员办公室
35 录像播放室
36 录像资料汇报检验室
37 录像工作间
38 照相制作室
39 计算机检验室
40 网络／计算机房
41 电视电话会议室
42 活动室
43 痕迹检验室
44 痕迹资料室
45 文检／鉴定室
46 活体检验室
47 物证检验室
48 红外检验室
49 文印室

e立面图
4 16m 

8 

阳
f剖面图

团内蒙古赤峰市人民检察院

4 16m 

8 

名称 | 主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位

内蒙古赤峰市 | | | 中国建筑设计｜建筑面积12449旷｜ 2005 I 
人民检察院 | | | 院有限公司

该检察院用地条件较为宽松，为地上5层的多层建筑。对外服务的询问讯问、信访接
待，对内的主人口、办公门厅、辅助办公部分设置于首层。其他办公区均设于二～
四层。办公区布局为单侧走廊加小隔间的办公模式，交通流线较长
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检察院［ 16 ］实例

8 32m 

16 
a 总平面图 N

①
 

1 主楼 2 门卫

b 一层平面图
4 16m 

8 

1 门厅
2 消防中心
3接待室
4执勤室
5休息室
6讯问室

7 心理咨询室
8 临时待诊室
9侦查指挥中心
10 空调机房
11 值班室
12 办公室

13 空调机房
14 视频会议室

15 休息厅
16 会议室
17 信息网络机房

团恩施州检察院办案和专业技术用房

名称 | 主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位

恩施州检察院办案｜ | | 中南建筑设计院｜建筑面积19佣8旷｜ 2012 I 
和专业技术用房 | | | 股份有限公司

该检察院为自治州中级人民检察院，项目用地条件较宽松。总体呈“C”字形布
局，主办公楼居中，两侧建筑向后侧延伸，形成半开放式内院。主立面设有大台阶
直达二层。二层及以上为内部办公区域。大台阶下的首层设有对外服务功能用房
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c 二层平面图
4 16m 

8 

... ... 

d 三层平面图 4 16m 

8 

e 四层平面图
4 16m 

8 

f 五层平面图 4 16m 

8 



基本概念

公安机关是人民政府的重要组成部分，是国家的行政机

关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司

法机关之一。

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防

范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序

的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国

籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护

国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重

要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息

网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事

业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会

等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

公安机关办公用房和业务技术用房宜共同建设，共用附属

用房。

回行政管理构成图

国内设机构构成图

选址要点

1. 公安机关业务用房直临近城市主要道路。基地出入口设

置和停车数量应符合业务专用功能需求。

2. 公安局选址应考虑其服务半径以及周边交通便利性，确

保出警迅速、宜避开商业闹市，以免影响出警速度；适当远离居

民生活区，避免出警扰民。

3. 选址应选择工程水文地质较好、周边市政设施完备、远

离污染源及存有易燃易爆危险品的区域。

4. 警务技能训练基地直依托公安警校进行建设。

5. 警犬基地应根据繁育与训练特点，独立选址建设，并避

开人员密集的生活、学习和工作场所。

6. 公安机关监管用房应避开高层建筑、人口密集区及对公

共安全有特殊要求的地区，并设置外围隔离带。

概述［ 1 ］公安机关

建设标准

公安用房建设标准 表1

名称 使用对象 建设规范标准

机关办公用房
综合管理机构办公

党政机关办公用房建设标准（ 2014) 
执法勤务机构办公

业务技术用房 警务专业技术用房
公安机关业务技术用房建设标准

（建标130-2010)

公安派出所 公安派出机构 公安派出所建设标准（建标100-2007号）

看守所 看守所建设标准（建标126-2013)

拘留所 拘留所建设标准（建标102-2008)

公安监管用房
收容教育所 收容教育所（建标147-2010)

强制隔离戒毒所 强制戒毒所建设标准（建标188-2005)

安康医院
公安监管场所特殊监区建设标准

（建标113-2009)

注：本章节依次介绍公安机关业务技术用房和派出所。

公安机关技术用房建设内容

公安机关业务技术用房建设标准

分类 行政级别

一类｜省、地（市）级公安机关业务用房

二类｜ 县（区）级公安机关业务用房

在编民警人数

>2000人

<200人

>500人

<100人

表2

建设轩J住

不超过28m2／人

不超过40m2／人

不超过28m2／人

不超过38m2／人

注： l 在编民警人数采用插入法计算，详见《公安机关业务技术用房建设标准》。
2 公安机关办公用房和业务技术用房共建及业务用房单独建设时，建设规模和水平

均参照《党政机关办公用房建设标准》。

公安机关业务技术用房功能构成 表3
建筑面积

功能名称 功能组成 分配比例

一类 二类

接处警指挥大厅（含二台合一用
指挥中心用房 房）、指挥室、要素室、情报收集研 4% 8% 

判室、专用机房、值班室等

来访等候接待室、讯问室、询问室、
办案用房 辨认室、监听监视室、情报采集室、 3% 7% 

案情分析室、专家审卷会审室等

信访用房、
机动车和驾驶人业务办理用房、
驾驶人教育考试、

窗口用房 交通违法和事故处理用房、 9% 14% 
出入境服务大厅、
办证用房、人像采集室、
制证室、管理用房等

计算机网络机房、信息机房、
视频指挥调度室、

信息通信用房 电视电话会议室、 12% 9% 
应急通信系统机房、
公安信息库用房等

监控侦控工作机房、
网络安全保卫用房 电子数据鉴定与攻防实验室、 5% 5% 

网络舆情处置指挥室等

办案技术用房、侦控机房、
技术侦查用房 侦控实验室、 7.5% 

侦控装备用房等

密码通信值班室、密码通信室、
机要工作用房 密码电报办、阅报室、 2% 2.5% 

密码通信网络机房、密码库房等

刑事技术管理用房、
刑事技术用房 现场勘查技术用房、 33% 28% 

实验室用房等

贵重物品保管室、→般物品、
物证收缴物品 收缴物品保管室、

4% 8% 
保管用房 收缴毒品及易制毒化学品、

强制爆炸物品保管室等

警用装备物资
枪支保管、弹药保管、
警用装备、警用服装、 13% 丁叮。

保管用房
特种车辆、应急储备物资保管室等

档案保管用房
档案库房、接收整理、

3% 6% 
编目阅览、保护技术等

备勤用房 学习、值班、活动用房 4% 5% 

警务技能训练用房 日常训练所需的擒拿格斗用房等 0.5% 0.5% 

注：摘自《公安机关业务技术用房建设标准》建标130-2010。
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公安机关［ 2 ］总体布局

总体布局

总体布局要素可分为建筑用地、绿化用地、集散场地和停车

用地。根据相关功能性质可分为业务办公区、对外服务区、后勤

生活区。

1. 设计应统筹布置，充分协调建筑用地与绿化用地、集散

场地和停车用地的关系，形成高效合理、安全有序的布局模式。

2. 根据公安机关功能多样性和复杂性的特点，如用地条件

允许，宜优先采用水平分区，其次考虑“水平＋垂直”分区，用地

紧张则宜采用垂直分区口

3. 对外服务区与其他区域应设围墙或门禁等隔离措施，避

免干扰。

4. 人员活动较频繁、噪声较大的区域（如警务训练用房区）

和要求安静的区域（如刑侦实验室）应尽量分隔。

功能构成 表1

分类 基本内容 组成部分 设计要点

出入口宜面对城市主干道：
业

工作人员活动
内部停车场、 行政办公用房前宜设广场；

务
区域，人流可

行政办公用 临近内部停车场，考虑警察专用停车场；
办

达建筑内部办
房、指挥中心 刑事技术办公直单独设区；

公
公区域

用房、刑事技 出警口应确保出警快速安全，不干扰基地
区 术用房等 周边居民；

毒化、理化等实验室不宜设置在上风向

公共停车场、
人流集散广 出入口宜面对城市次干道，宜临街设人流

对
面向公众开放

场、窗口用 集散广场和公众停车场；
外

的区域，人流
房、信访接待 对外服务区与其他区域设置隔离措施如门

服 用房、入境大 禁或围栏时，区域间应留有便利安全的工
务

可达建筑公共
厅、车管用 作通道；

区
区域

房、办案用 信访宜单独设出入口，并与其他出人口保
房、法医伤残 持一定距离
鉴定等

后
保障机关日常

勤
运作的区域， 食堂、生活、

出入口宜面对城市次于道或辅道，
生

人流可达后勤 训练用房等
根据具体用地状况可与其他区域合设，厨

活
区域

房不宜设置在上风向区域
区

后勤出入口

’ 
办公出入口

’ 
出警口

’ 

' 办公出入口

1 刑侦用房 2技侦用房 3行政用房 4后勤用房 5指挥中心 6对外服务用房

团功能构成
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飞l
l
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l 业务办公区域 2后勤生活区域 3对外服务区域

国基地出入口与城市道路关系示意图

② 

一一一飞＼

l 业务办公区域 2后勤生活区域 3对外服务区域

固二面临街总平面示例

办公、后勤出入口

’ 

N
①
 二气1

l 业务办公区域 2后勤生活区域 3对外服务区域

囚四面临街总平面示例

l 业务办公区域 2后勤生活区域 3对外服务区域

囹三面临街总平面示例



交通流线［ 3 ］公安机关

交通流线

公安机关用房功能多样、流线复杂，交通流线设置宜遵循

以下主要原则。

1. 安全原则：犯罪嫌疑人流线、危险品运输流线不宜迂回

过长，应回避公众流线，尽量避免与其他流线交叉。

2. 简捷原则：交通流线的组织直简单清晰，便捷高效。性质

不同的流线应分区明确，如对内、对外流线避免交叉；性质类似

的流线可统一组织，如各警种办公流线可并线设置；出警流线应

便捷顺畅。

3. 环保原则：业务技术工作所产生的废物、废水、废气应集

中收集并消毒处理，宜辟专门路线清运以避免污染。

交通流线设计要点

流线名称 | 设计要点

｜可以分别到达各个办公区域；
日常办公流线 ｜不同安全等级区域间应设有门禁；

根据具体的用房需求设置停车位

表1

具有单独出入口，考虑登记等缓冲空间；与其他流线分区明确；
公众流线 ｜设有公众广场，路径宜便捷，导向明确；停车场便于就近到达办

事用房

I 设有专用停车位，包括警用大巴；道路保持畅通，可就近利用非
出警流线 | 

｜公众出入口

犯罪嫌疑人 ｜为保证犯罪嫌疑人及他人人身安全，应避免和其他流线尤其是公
流线 ｜众流线的交叉

｜考虑后勤工作需要，应设货车卸货场地， 后勤人员进入流线应
后勤流线 | 

｜便捷，避免影响主要办公流线

基地出人口 建筑出入口

注： 1. 公安系统内部的外来办事人员可借用日常办公流线，不与公众流线混用。
2. 建筑内部流线详见各功能用房章节。

田基地出入口与流线关系示意图

：~~~一一一「斗办案用房 r--,

L斗 测谎接待 ~－－~ 

E入~ ~一二－一斗信访接待；一｛

｛一－－

后勤货运人口

’ 

圈囚固
-| | 接案窗口 | | ! 「「

~－j I 出入境管理 I I E一－1 ~ I I ：：~－－｛ 
公人口－－｛公川广场 L扎｜ 身份证管理 || | 行政办公 | L」

叫｜ 接待咨询 川－一「 「一一－÷－ I I 

HI 路赠理 I 1 I ~ ~－－－－J 门厅 L一＿＿J 指挥中心 | 

川｜暗的 II~」 I i I I I 

｜信息通信用房｜

| 网络安全用房｜

| 技侦用房 | 

| 刑侦用房 | 

！一一｜ 档案查叫－－1 I …广场 | | ？理 | | 内部停场 | 
i一一｜ 陈列展示 r--J 闯到 「一一－→一一－－1 I 

办公人口

对应建筑区域

·＋出警口

固综合交通流线组织示意图 一一办公附一－公众流线一一信访流线二二后勤流线一一嫌疑人流线一一协助调查人员流线
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公安机关［ 4 ］指挥中心用房

指挥中心用房

公安机关收集、研判处理各类情报信

息，进行参谋决策指挥调度，处置各类突

发事件和指挥中心设备运行等所需要的用

房。指挥中心的作用是串联上级部门和下属

系统，汇总公安内部信息和社会信息，集

报警、服务、指挥、调度等作用于一体的
叮7-Lλ
寸口。

1. 指挥大厅为高大空间，通常位于顶

层或裙房，靠近交通核，宜临近领导办公的

区域，便于对突发事件做出迅速反应。

2. 动线分为日常办公流线、应急指挥

流线和外来人员参观流线，参观流线应避

免进入内部功能区域。

3. 指捍中心的专用机房应配置备用电

源，确保指挥中心始终运转正常。

指挥中心用房设计要点

功能 设计要点

包括大屏幕、桌面显示屏、接警、金

指挥大厅
融网点报警、 GPS车辆卫星定位、指挥
席、公安网等座席，净高根据大屏幕尺
寸确定，布置防静电架空地板便于走线

与指挥大厅紧邻，并可视线无遮挡观看
指挥室 大屏幕，配备可视电话、 TV墙、情报

板等设施，方便各方进行参谋决策

情报收集研判
直接连通指挥室

会商室

要素室 存放资料档案

专用机房
应为指挥中心独立使用，配备用电源，
可与大屏机房合并布置

接警厅 110 、 119 、 122三台合一设置，接处警席

值班室 人员24小时值班，宜配置专用卫生间

公安信息系统

社会信息系统

回报警和指挥平台

参观出口 参观入口

! ' 

指挥大厅

－－一办公流线 一一－一参观流线

团指挥中心功能流线
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指挥大厅设计参数

设计内容

表2

设计参数

｜屏幕 l单元｜屏幕单元尺寸如服寸（约16伽川四OOmm ）和60英寸（约1200mrr

大屏幕｜ i 当垂直方向超过4个单元应考虑背后设置支架增加竖向稳定，性；
｜屏幕 I| ｜横向超过6个单元时考虑弯折屏幕，屏与屏之间弯折角度应小于30 ，一般为10～1.50 ; 
｜支架｜
| ｜大屏幕距离后墙距离＝大屏幕自身厚度＋固定维修支架尺寸＋维修通道深度和足够的散热空间

防静电 ! 
｜由于线缆较多，架空高度一般为400mm，不小于250mm

架空地板 I 

坐席

座席视角：面对大屏幕的水平视角不宜超过120。，垂直视角不宜超过25° ' 
座席间距：第一排的最近视距应大于3m，座席排距2.7-3m;
座席种类：以某指挥中心为例，座席分为接警席、金融网点报警座席、
GPS车辆卫星定位座席、指挥座席、公安网座席、预留座席各若干

表1
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l 指挥调度大厅 2 走廊 3 电子大屏 4大屏设备 5领导决策室 6办公 7设备机房

圄指挥中心（小型）平面示例

－二〉〈一－－

l 指挥调度大厅 2接警厅 3 电子大屏 4 大屏设备 5专用机房 6领导决策室 7 参观廊 8设备机房

固指挥中心（大型）平面剖面示例



窗口用房

公安机关对外服务用房的统称，是公众到公安机关办理办

证、信访、考试、事故处理、伤残鉴定等业务的用房。

1. 窗口用房具有对外服务的性质，必须与公安机关其他用

房隔离，独立成区。多根据所在公安机关用房的规模等级和用地

条件而采用灵活的分区方式。

2. 窗口用房主要分为对外服务区、内部工作区和社会服务

区。对外服务区为允许社会人员出入、办事的场所；内部工作区

为公安机关人员内部工作的场所；社会服务区为将快递、照相、

银行等具备社会化性质的服务功能集中设置的场所。

3. 服务窗口一般采用集中低柜台开放式布置，工作电脑屏

幕应避免公众视线可见；如当事人有保密安全需求，也可在服务

区设置封闭接待室满足其特殊需求。

4. 窗口用房设计应本着以人为本的原则，尽量简化外来人员

的办事流程，营造出高效的动线、流程和人性化的办事环境。

窗口用房与其他用房关系 表 1

平面示意 剖面示意 选址分区方式 用地限制 适用等级

cm 且E 统一选址
用地紧张 小型／中型

与主楼结合

口· 「「．
统一选址

用地宽裕 中型／大型
独立分区

.. 一.＿ 单独选址 独立用地 大型

窗口用房 表2

名称 主要功能 运作方式

信访用房
处理群众的来信来访事项，保证信访渠道畅 接待大厅／
通，协调处理信访问题等 接待室

中国公民出国护照申请、审批与发证；

出入境服务大厅
大陆居民往来港澳台的申请、审批与发证；

（用房）
港澳居民来往内地通行证件的审批、签发； 窗口大厅
台湾居民来往大陆的通行证件的签发；
受理、审批、签发外国人签证等

申请办理身份证、居住证、暂住证、临时身
办i正用房 份证、户口登记等公民身份证明； 派出所／

（综合办证中，心） 同时也可办理户籍迁入迁出证明、无犯罪记 窗口大厅
录证明等

机动车登记和办理行驶证、驾驶人申请、办
窗口大厅

车管用房 理驾驶证、更换驾照、车牌、新车检测等

驾驶人申请办理驾照考试及事故处理 考试教室

制证室 制作证件、证牌

人像采集室 拍摄证件照
附设大厅
也可单设

「 一＿｝12'~腥麦区一一一一一一一－，一一一一一＿J当理~－ft.!L一－ I 

I I __ I …··|| 
｜｜｜窗－－ 1 －…·二｜口~zl
I ; t立J ~ .广…『｜…｜
！｜车｜厅
｜｜场

L 二二二一一一一一－－ 一＿＿＿J一一－~哩坐电一一二三＿＿J 
一一一公众流线－－一一内部办公一一一一外部办公

团窗口用房功能流线示意图

窗口用房·信访用房［ 5 ］公安机关

信访用房

公安机关根据《信访条例》接待公民、法人或者其他组织

来访办事，反映情况，提出建议、意见或者投诉请求的用房。

1. 信访用房一般独立成区，设有专用出入口。考虑到安全要

求，入口处宜设人、物安检通道及防爆处理的缓冲空间。

2. 接待方式一般有窗口接待和封问接待等方式，多设窗口

大厅和接待室。窗口大厅分为等候区与接待区，接访工作台深度

不小于lm，台下设置安全报警装置；等候区应设残疾人公共卫生

间，便于信访人员使用。接待室宜分设内外入口。

3. 流线分为外部公众流线和内部工作流线，两条流线应避

免交叉口内部流线方便连接内部办公区口

固信访用房功能流线示意图

6 

l 等候厅 2接待处 3接待室 4领导接待室 5 资料室 6 内部办公区围墙

固信访用房平面示意图

半开放式信访窗口 开放式信访窗口 封闭式接待

l 有玻璃隔断的信访窗口低台接待 2开放式信访窗口低台接待 3封闭接待室接待

4办公通道 5公众通道

回信访用房窗口形式示意图
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公安机关［ 6 ］出入境服务用房

出入境服务用房

即出入境服务大厅，是办理中国人入境出境事务和外国人

在中国境内居留、旅行相关事务等的用房。

I. 业务相对独立，人流量较大的窗口用房在条件允许的情

况下宜单独选址设置；如与其他业务用房合并建设时，宜设置在

出入便利的建筑底层等低位楼层区域。

2. 主要包括办事大厅与档案管理、内部工作等区域。

3. 主要流线包括公众办事人流、社会服务人流和内部办公

人流，其中公众办事流线可根据不同人群办理不同证件类型进

行分类，如本地人、外地人、港澳台、外国人办理流线等。

内部办公人流 其他办公人流

f~ 收费
~－~－－~ 
面；｜ 等阳 ~－ 

EJ-~扭扭区
社会服务区

A公众人流

一一一公众流线 一一一一内部办公－－－－－外部办公

团出入境服务用房功能流线示意图

1 公众人口 2 办公入口 3后勤出入口 4 出入境服务用房

团出入境服务用房总平面示例

办事大厅

办事大厅设计要点 表1

名称 设计要点

内外有别，便捷高效；办事流线宜简短集中，避免社会人员误入工
作区；内部工作人员流线设计应以高效、具有条理为原则

功能分类集中布置，便于群众办事；
一般分为前区办事大厅与后区内部办公；
前区办事大厅一般由业务办理窗口、填表区、等候区及配套的服务
用房如人像采集室、收费窗口等组成；
后区内部办公主要为内部办公、制证室、电脑室、办公用房、档
案、文件管理与存放等功能用房组成

流线组织

功能结构

办事大厅窗口形式 表2

平面示意 曰 曰曰
分区方式 横向单列式 U形窗口L形窗口
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1 公众门厅 2 问询处 3 填表区 4等候区 5 人像采集室 6接待窗口

7 内部办公室 8办公门厅

固综合服务大厅平面示例一

1公众门厅 2 问询处 3 填表区 4等候区 5 人像采集室 6接待窗口

7 内部办公室 8办公门厅

回综合服务大厅平面示例二

1公众门厅 2 问询处 3填表区 4等候区 5人像采集室 6接待窗口 7 内部办公室

固综合服务大厅平面示意图



车管用房［ 7 ］公安机关

名称 功能区域 用途 名称 功能区域 用途

办证功能区 办证、打印 税务部门 征税

等候休息区 办证等候 保险公司 保险业务

办 填写区 填表 邮政服务 邮寄业务
证 交通安全宣传区 宣传教育

服
交通违法处理 违法处理

大 驾驶员考试约考 银行、快递
厅 接待窗口

办证、打印 务
报废、登报窗口

收费
大

驾驶员初学制证 制证、打印 厅 驾驶员照相、
照相、体检

体检服务

电子
处罚、

违法处理、
举报、 等候休息区

警察 查询工作区
举报

违法 银行收费区 收费 考 罚分考试区 考试
处理

等候休息区 试 科目一考试区 驾校抽考大厅
档案、整理 档案、整理 事故复核复议 事故复议

信
信访、

各类信访、
路

业务接待、 政 路政设施审批 路政审批
访

昕证接待
处室接待

表1

综合办证服务用房

综合办证服务用房

辛管用房

用于办理机动车和驾驶人业务，主要负责承办机动车注册、

变更、转移、抵押、注销登记，机动车驾驶证申请、补领、换领、

审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务的用房。

1. 根据车管业务特征，大流量社会车辆对城市交通的影响

较大，同时车辆检验区占地面积大，车管用房宜单独选址建设，

减少对城市交通的干扰，提高服务效率。

2. 一般分为综合办证服务用房、机动车检验用房以及内部

办公和档案用房。

3. 基地内部应设置供社会车辆使用的公众停车场。车辆检

验流线应靠近基地出入口及公众停车场，简化办理环节，避免和

其他办事流线交叉口道路宽度和转弯半径应考虑大型车辆的通

过口

－~ 
－~ 
-@ 

－~ 
－~ 

~－ 

｜按｜

同见｜

叫定←
｜付｜

｜费｜

| 蜘！←占检车辆不合格

国－

机动草检验用房

回车辆检测流程示意图

公
众
出
入
口

表2

辅
音
一
辑

2 

设计要点

检测环线应独立设置，避免与其他流线交叉，
道路设置需满足大型车辆的转弯半径

查验大棚室内净高至少6m

设若干条检验车道，分为大型车、中型车、小型车和公共通道
棚内设检修地沟，地面口长8m、宽0.9m,
地下空间长8m、宽2.4m、深l.5-l.9m，设出入台阶

机动车检验用房设计要点

名称
一一一一公众人员－－－－－公众车辆－－－－－－内部办公

II 墙时验车道 l 0 

311 4国车检验车道 ro

II H型车检验车道
内h
u
n
川U

Fhu 

n
门
川
川
川
川

U

地沟

① 

国车辆和驾驶员管理用房交通流线示意图
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I 速度检测 2 底盘检测（地沟） 3 轴重检测 4制动检测 5 大灯检测 6侧滑检测

7调度室

固机动车检验用房平面示例

4立体停车库3办公和档案用房l 机动车检验用房 2综合办证服务用房

5辅助用房

固车辆和驾驶员管理用房总平面示例



公安机关［ 8 ］办案用房

办案用房

公安机关在办理各种案件的过程中，专门用于处理群众来

访，对犯罪嫌疑人讯问、辨认、监听和进行情报采集、案情分

析、专家卷审、整档立卷等工作的用房。

1. 办案用房与其他技术用房统一规划时，直相对独立设

置，具备条件的地方可以分开建设。

2. 根据办案过程中安全、保密的需求，一般将办案用房分

为接待区和办案区。

接待区是接待群众报案、进行询问的区域，包括接案室、来

访等候室、询问室等，可作为一种特殊的窗口用房设置独立出入口

与其他窗口用房实施物理隔离口需连通时应设置门禁系统。

办案区是进行侦查、审讯的用房，包括讯问室、辨认室、监

听监视室、情报采集室、案情分析室、专家审卷会审室等。办案区

应设置双道门和门禁等方式与其他区域隔离；办案区内部与嫌犯

密切相关的区域如讯问室、候问室等需设置多道安防控制设施。

押解犯罪嫌疑人的专用通道净宽不小于l.8mo

3. 交通流线设置应简洁、安全、互不干扰。公众流线仅通

过接待区，不得通过其他区；嫌犯流线应避免与其他流线尤其
是证人流线的交叠。

4. 室内警车停放区域入口处净高应考虑车顶警灯高度，警

灯净高可按增加0.35m考虑。

－－一嫌犯流线

一，，民警流线

－－－－－－公众流线－－－－－嫌犯流线－一一一民警流线

团办案用房功能流线

4询问室 7指纹采集、人身检查室 10 l临时候问区

5讯问室 8嫌犯物品自助保管箱 11 警员监控室
3 办公室 6辨认室 9候问室 12 嫌犯通行监控门

国办案用房平面示例 时众通行监控门
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讯问室

对犯罪嫌疑人进行讯问和违法犯罪事实查证的用房。

1. 讯问室的最小设置数量应是2个以上的单间，单间面

积需15m2左右口

2. 公安民警和嫌疑犯通过不同的通道进入讯问室。

3. 房间应有良好隔声和吸声性，室内安装伪装式的隐蔽性

监控设施，对讯问情况进行安防和声音、图像存档监控。

4. 讯问室公安民警进行讯问时需做笔录，为保证安全，

要求保持3m以上的距离，一般单间面积15m2左右；固定座椅

距周边墙体等保持一定的安全距离。讯问室应有2个以上单

间，便于男女分开。

候间室

用于羁押经讯问后不能排除其犯罪嫌疑还需继续盘问的犯

罪嫌疑人的房间。

1. 候问室最小设置数量应是男女各1间。

2. 房屋牢固、安全、通风、透光，单间使用面积不得少于

6m2，净高不低于2. 55mo 室内应保持清洁、卫生；对犯罪嫌疑人

员继续盘问12小时以上的，应为其提供必要的卧具。

3. 看管被盘问人的值班室与候问室相通，并采用栏杆分

隔，以便于观察室内情况。

4. 室内墙面需采用软包材料。门窗设置栏杆，空距不大于

IO cm，栏杆内套φ20钢筋；栏杆无横向构件，防嫌疑人自残。

辨认室

用于证人辨认嫌犯的房间。

1. 嫌犯和证人通过不同通道进入辨认室，避免接触。

2. 辨认室内通过单向镜将房间完全分隔，设置单向话筒和

扬声器，具有良好的隔声性，确保证人安全、保密口

3. 嫌犯区房间应可满足单向镜前并排站立7人，背景墙上设

有标示。

3 

l 候问室

2警员监控区

3 隔离栏杆

（无横档）

4 防撞软垫墙

固候问室、讯问室、辨认室平面示例



概述

公安机关用于通信、视频传输、信息库建设和信息通信系

统设备运行所需的用房。

以计算机数据机房为主体的信息通信用房建设应确保系统

运行安全、稳定、技术先进和经济适用。

信通主机房建设可根据《电子信息系统机房设计规范》
GB 50174和业务数据分析处理交互量确定适用的安全等级以及

抗震等级和荷载取值等技术要求，一般多为B级数据机房。

总体布局

应充分考虑其安全性、可靠性。
总体布局一般要求 表1

宜四条 | 不宣四条

独立成区封闭管理，人员货运宜设单｜应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产
独出入口，合用时应设前室独立管理｜或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所
邻近服务对象如网侦、刑侦、技侦等｜应远离水灾和火灾隐患区域
与动力中心不宜太远 ｜应远离强振源和强噪声源
电力供给应稳定可靠，交通、通信广｜

｜应避开强电磁场干扰
便捷，自然环境应清洁 I 

建设内容

包括计算机网络机房，通信机房（含有天线、无线、卫星、

图像、视频）、指挥调度室、电视电话会议室、应急通信系统机

房、公安信息库机房等。
信通机房一般功能设置表 表2

名称

主机房

辅助区

支持区

工作、管理区

主要功能内容

用于电子信息处理、存储、交换和传输设备安装和运行的建筑空
间，包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能空间

用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运营监控和管理
的场所，包括进线间、测试机房、监控中心、备件库、打印室、
维修室等区域

支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所，包括变
配电室、柴油发电机房、 UPS室、电池室、空调机房、动力站房、
消防设施用房、消防和安防控制室等

用于日常办公、管理场所，包括工作人员办公室、门厅、值班
室、盟洗室、更衣室和用户工作室等

一般功能面积估算表 表3

功能

主机房

辅助区

维护人员工作区

参考面积

3.5～5.5m2／台

0.2-1 倍的主机房面积

用户工作室 3～4m2／人，软件人员办公室 5～7m2／人

外来支持｜ | 辅助区 | | 房 | 

冒商士j 阔阴阳固自国 f－~国阴阳｜
｜胃｜｜商｜｜｜｜｜｜房｜｜心｜悔｜｜｜｜｜｜｜」』阳LI I房｜｜房｜愤｜
｜值｜｜工｜｜｜｜｜｜←｜｜｜门｜｜｜｜｜｜｜｜｜房｜｜｜｜｜｜｜
班｜｜作｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

」一一声 ：一－一－－ J XA!K I倒进入

回流线组织示意图 －一一－外来工作人员流线一一一一内部工作人员流线

其他设计要点表

项目 内容

耐火等级

防火分区

疏散距离

消防
安全出口

墙体分隔

气体灭火系统

自动喷淋灭火

高压细水雾灭火

屋面防水等级

水管不得进入主

防水
机房区

钢筋1昆凝土防潮
挡水槛

防洪、防内涝

防潮

保温
地面

楼面
与防

墙面结露
门窗

空调

洁净 地漏

人员

运输
水平运输

垂直运输

机电
风冷系统精密
空调室外机

信息通信用房［ 9 ］公安机关

表4

一般要求 备注

A类机房不应低于一级， B类机房不

宜低于一级， C类机房不应低于二级

按民用建筑防火设计

按民用建筑防火设计

应不少于2个 双向疏散

采用防火隔墙与甲级防火门与其他区
形成独立防火隔间

域隔离

适用于机房元人区

适用于人员活动区

适用于柴油发电机房

不低于一级 重要机房不设在顶层

卫生间等用水设施、与机房无关的水

管一律不能进入、穿越机房区

地面应高于周边房间或设置挡水槛 确保水不进入机房

精密空调室内机区设置挡水槛隔离 高度不低于150mm

底层地面标高应适当抬高 考虑防洪防涝标准

底层宜采用钢筋混凝土配筋地面 防潮、防水

加强精密空调区内外

围护结构保温，避免
内胆式保温以隔离外界环境影响

相邻部位表面结露

A、 B类不宜设置外门窗 密闭防尘防空气渗漏

独立空调系统 除尘、一般净化

采用洁净地漏

进入数据机房区域需换鞋 防尘、洁净

门洞宽不宜小于2000mm，门洞高小

于2500mm

宜采用3t以上电梯运输

就近布置且考虑室外机散热

与设备尺寸匹配

室外机位置宜避开

西晒环境

l 主机房

2设备仓库

3 电话机房

4运维办公室

5计算机房办公

6设备机房

7 内院

国小型信通机房示例

2 4 

. .. 
l 换鞋间 3监控室 5精密空调室内机组位 7信通办公室
2指纹机房 4服务机房 6 系统维护人员办公室 8设备机房

固中型信通机房示例

1 机房 4备件库 7办公室 10 储藏室

2介质库 5钢瓶间 8值班室 11 设备机房

3测试机房 6监控室 9文印室 12 备用机房

回大型信通机房示例 13 换鞋室

139 



公安机关［ 10 ］技侦、网侦、机要、保管用房

技侦用房

技术侦查是公安机关运用现代科技手段收集证据、查明犯

罪的侦查措施总称。技术侦查用房是用于开展行动技术侦查工

作的用房和设备用房。包括办案技术用房、侦控技房、技侦实验

室、技术装备库房等。模拟现场实验室直为高大空间，便于搭建

各类场景，进行实战模拟训练操作。

由于涉及通信线缆较多，一般设置150mm高防静电架空地

板，宜靠近信息通信机房布置。

网侦用房

公安机关用于开展公共信息网络安全监察工作用房和设备

用房。一般设置监控、侦控工作机房、电子数据鉴定及攻防实验

室、网络舆情处置指挥室、系统设备机房等。

由于需要对网络数据进行大量班别工作，数据处理量大，需

要与信通主机房靠近，减少线缆敷设距离。

l 民警工作机房

2 网络监控室

3 办公室

囚网侦用房示例

机要工作用房

4案件讨论室

5更衣室

6值班室

7 民警备勤用房

8设备机房

9储藏室

公安机关用于密码通信、密码电报办阅、密码设备运行、管

理用房。机要工作用房一般临近主要领导办公室或作战指挥中

心，便于快速传达信息。同时直靠近无线通信机房，保障无线通

信畅通。密码室需采用混凝土防爆墙并设前室。

密码屏蔽室、数据操作机房荷载取值直为8kN/m2 a 

国小型机要用房示例

团大型机要用房示例
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l 指挥中心

2 阅报室

3机要通信室

4 密码屏蔽室

l 接件区

2 阅报室

3 维修室

4密码屏蔽室

5操作机房

6 服务器机房

7通信机房

8值班室

物证与收缴晶保管用房

公安机关用于集中存放、统一管理在办案过程中所获取的

各种物证以及收缴的各类涉案物品用房。

物证与收缴品保管用房设计要点

房间名称 设计要点

一般物品 | 钢制防火、防盗门
贵重物品、枪支、刀械、毒品、易制｜

｜混凝土防护墙和双道安全防护门隔离
毒化学品 | 

人体或其他生物组织等物证 ｜采用冷库低温保存

表1

爆炸物、化学易燃易爆品
E 防火抗；爆隔墙，统一单独存放和处置，并
与周边保持足够安全距离

警用物资保管用房

公安机关用于存储、保管武器弹药、装备器材、公安被装、

警用车辆和应急物资的库房。枪支（弹药）库设计需满足《枪支

（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》 GA 1016规范要求。

警用车辆停放场地宜靠近建筑出警通道，且方便到达基地各出

警口。

警用物资保管用房设计要点 表2

房间名称 设计要点

枪支保管库、弹药保管库 混凝土防护墙和双道安全防护门隔离、专人
保卫、值班、登记

警用装备、警用服装保管库 ｜防潮、通风、设置钢制防火、防盗门
人体或其他生物组织等物证 ｜采用冷库低温保存
特种车辆（含通信指挥、勘查、毒~I11 室内保暖停放，室内净高不低于3m
查缉等） I 

2 

l 登记管理 2枪库 3 弹库 4收缴非法枪弹库房 5 支队枪库 6支队弹库

固枪支保管库示例

档案保管用房

公安机关用于档案收集、整理、保管、鉴定、检索、保护和

利用等工作的用房。设置接件整理、消毒装订、阅档室、保护技术

室与档案库。档案库尽量采用密集架形式，库房区需防尘防水、

恒温恒湿，装修用料及安全防护栏设置执行公安部相关规定。

1 阅档室 4档案整理室 7技术工作室 10 内院

2借档管理室 5 消毒室 8设备机房

3档案接收处 6微缩扫描室 9办公室

圄档案接收区用房示例



刑事技术用房概述

刑事科学技术是侦查机关在刑事侦查活动中，按照刑事诉

讼法的规定，运用现代科学技术的理论和方法，发现、记录、提

取、识别和鉴定与刑事案件有关的各种物证、书证等，为侦查、起

诉、审判工作提供线索和证据的各种专门技术的总称。刑事技术

用房是公安机关用于开展刑事技术侦查的工作用房和设备用房。

1. 一般占公安机关技术用房总建筑面积的30%左右，其主体

功能是综合了物理、化学、生物、测试等各类科学实验的综合性

实验室。主要为现代侦破工作提供专业性的技术支撑，同时也承

担为社会人员提供损伤鉴定的窗口服务工作。包括刑事技术管理

用房、现场勘查技术用房和实验用房等。

2. 交通流线包括内部办公、外部接案和货运、污物清运以

及快速出警流线。内部办公流线和外部接案流线宜分别单独设

立；货物流线应考虑卸货场地；污物流线直设专门路线清运，避

免交叉污染；快速出警流线宜靠近基地出入口。

3. 当设置面向公众的伤残鉴定功能时，应与其他内部流线

避免交叠，做到内外分离。

－；－~ 
一一一一物证流线

回刑事技术用房功能流线示意图

国刑事技术用房平面示例

l 门厅

2 陈列室

3 案件受理门厅

4接案询问

5 办公室

6货运门厅

7物证仓库

8档案室

9仪器室

10 分析室

11 更衣室

12 伤残鉴定门厅

13X光室

14 文印室

15 伤残鉴定室
16 急救室

17 法医门厅

18 受理室

19 测试室

20 实验室

21 监控室

22 阅览室

23 特种车库

24 模拟现场

25 痕迹实验室

刑事技术用房［ 11 ］公安机关

刑事技术用房实验室

实验室设计在满足《科学实验建筑设计规范》JG] 91等公

安部和国家实验室验收标准前提下，同时考虑其灵活性、经济

性、扩展性和安全性。

刑事技术用房实验室基本分类表 表1

实验室名称 实验室性质 实验室功能描述

痕迹检验实验室 理化 犯罪现场痕迹的发现识别、显现检验和鉴定
法医学实验室 理化、生物 包括法医现场实验室和法医物证等功能
声像技术实验室 物理 使用数字化实现视昕资料的识别和检测
信息技术实验室 物理 利用信息技术支持刑侦工作
理化检验实验室 理化 采用物理和化学手段进行分析和检验

毒品检测实验室 化学、生物
采用化学、生物、医学、医药等检验手段检验
各种新药物，农药，工业毒物等

文件检验实验室 物理 语音、声纹、笔迹、印刷品等的分析检验
DNA实验室 生物 采用生物技术进行DNA的检验和分析
电子物证检验

物理
对在利用电子载体进行违法犯罪活动中的各种

实验室 证据进行收集、固定、审查和确认
心理测试实验室 心理 研究、测试、鉴定被测人谈话真实性

实验室平面设计原则 表2

u
u－
…
叫
一
重
一
振

刷
－
如
一
承
一
隔

书Fl住单元组合设计

实验室工程管线较多，应按同类别如洁净要求、毒’性要求、防
辐射要求等组合分类设置
有重载要求的应置于底层

有隔振要求的宜置于底层，实验室布置应避免噪声和振动

实验台布置 表3

名称 分类 尺寸

不设工程管网 l.2-l.8m宽
岛式或半岛式实验台

设工程管网 不小于l.4m宽

不设工程管网 0.6～0.9m宽
靠墙实验台

设工程管网 不小于0.75m宽

实验室建筑空间基本尺寸 表4

倒
一
回
一
呈
阳

使用要求

应适合实验流程及实验室家具布置，柱网开间一般为
8000-9000mm，不小于6600mm，进深一般为6000-9000mm

层高一般为3900-4500mm，净高一般不宜低于2600mm，一般为
2800-3000mr丑，可根据平面空间大小等因素合理确定

一般交通量较小，不宜过窄，一般为1800～2400mm

刑事技术用房实验室一般要求表 表5

名称 分类 一般要求

防火防爆墙
实验用气、化学品、危险品制剂等房间隔墙采

消防安全 用防火防爆墙

防火门 宜发生火灾、爆炸等的实验室门

防水 整体式防水 清洁、消毒较高的实验室地面墙面应整体

楼地面 坚硬、耐磨、防水防滑、易清洁、耐酸碱

室内装饰
墙面 光洁、无眩光、防潮、不起尘

顶棚 光洁、无眩光、防潮、不起尘，常用金属材料

门窗 防虫、防鼠、防盗，实验室门应带窗

设备器材运输
水平运输 门洞宽不低于2000mm，高不低于2500mm

垂直运输 大型设备设置l.6-2t以上电梯运输

通风系统
按单元组合设计的实验室，其送排风系统也应
按单元组合设计

气体管道 应符合相应规范要求，

机电设计 钢瓶间 实验用气钢瓶间应设防爆墙体与泄爆口

水管
不得设置在遇水会迅速分解、燃烧、爆炸或损
害的物品旁，或贵重实验设备上方

排水 有毒有害污水均应进行中和、消毒等处理
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进行DNA检测的实验室，对室内空气污染控制和操作流程过

程中的交叉污染控制有着极其严格和特殊的要求。

1. 据DNA检测流程和生物安全性需要，将功能划分为普通实

验区和特殊实验区／污染控制区。各功能间将根据其不可逆工艺

流程、实际用途、设备摆放及人性化等因素通盘划分布局。

2. 考虑到荷载、防震等要求，实验区平面结构应规整。实验

室的使用面积（包括内部通到和功能区域）与建筑面积（包括使

用面积、墙体以及公共区域的面积）基本换算系数宜在1. 7至2.2

之间。

3. 实验室各流线之间应互不交叉口送检人流仅通过窗口

区。内部工作人员进出特殊实验区需经过换鞋、更衣，经过中问

缓冲问风淋后进入实验区，避免污染。特殊实验区内应避免交

叉污染，房间形式严禁采用套间方式，每个房间宜设置独立缓冲

间，亦可设置共用缓冲问／缓冲走廊。

人、物分流，各实验室问配备双扇传递窗作为物流专用单

向通道，具备双门机械联动互锁，双控紫外灭菌灯开关，传送便

捷，从最大程度上降低交叉污染。污染物处必须备有消毒缸，以

处理沾有活菌的玻片等污染物品。检验剩余的标本及使用过的

带菌平板、试管均需集中地点安全放置，经消毒灭菌处理后再由

专门途径丢弃。

4. 洁净实验室需满足《生物安全实验室建筑技术规范》

GB 503460 根据实验内容确定生物安全等级，一般的机构可按生

物安全二级考虑。实验必须涉及高危时，需通过论证确定生物安

全等级建设标准。

c::=J洁净区
．．．缓冲区

E二1非洁净区

巳

9 风淋室 13 污物间 17 传递窗
10 分析室 14 储藏 18 观察窗
口冰库 15 检索室 19 参观廊

12 洗涤准备 16 数据机房

法医DNA实验室

1 初检室

2更衣室

3 暗房
4 紧急冲淋

固 DNA实验室平面

5提取室
6扩增房

7超净台

8分装室

表2

包括法医现场实验室和法医物证（DNA实验等生物实验）用

房。实验室应满足二级生物实验室标准，配置10万级、 1万级甚至

更高洁净度要求的实验室。设计中除了考虑一般的人与物、净与

污、安全疏散流线外，有些实验室增加了参观通道，提高实验室

的对外交流能力。

表1

町
｜
｜
｜
｜
」
」

需设置空调， I 
｜不锈钢或其他

强力排风、地漏、污水｜
生化实验｜ ｜耐腐蚀易清洁排放通道、紫外消毒，｜

｜操作台
实验用气、水斗 I 

恒温，净化空调
洁净度7、 8级别

备注

公安机关［ 12 ］法医实验室·法医DNA实验室

因 DNA实验室洁净等级与净化流线
？参观入口 参观出口 4

I L一一一一＿ __J 蕃茄mr·

备注

结构机电要求

E 

结构机电要求

空调、水

空调、
＊、网口

10万级净化区

空调、水

水、网口、
低温

空调、
水、网口

实验室性质

性质

生物

功能

标本处理室

病理检材固定室

硅藻实验室

模拟实验室

. 卫生洗消室
实验后处’| 器械消毒室
置用房 I 

．废弃组织存放室

功能

净化更衣室

准备室

预处理室

提取室

扩增室

分析室

物证冰库

耗材储藏室

污水废物室

洗刷室

法医DNA实验室

法医现场实验室

法医实验室

污物出口－－

实验储存
用房

实验后处
置用房

实验用房

实验用房

类别

类别
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DNA实验室设计参数

1. 为了保护样品，特殊实验区对洁净度、温湿度等空气参数

有严格要求。

2. 为保证生物医学研究的安全运行，对实验室基本工作区

域尺度也有一定的要求口实验室室内净高宜为2.7～2.8m，有洁净

度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室净高宜为2.5～2.7m

（不包括吊顶），技术夹层净高1. 2~ 1. 5m。实验室走廊净宽直为

2.5～3.0m。常用实验空间宽度3.2～4.0m，进深6.0～7.2mo

二级生物安全主实验室二级屏障主要技术指标 表1
相对于 与室外方向 ξJ 士D 

最小换
大气 上相邻相 净

气次数 温度
相对 平均

实验室类别 的最 通房间的 度 湿度 照度
小负压 最小负压差 级

（次／ （℃） 
(%) (Ix l 

(Pa) (Pal 别
h) 

操作非经空气传
播生物因子的实 可开窗 18~27 30~70 300 
验室

可利用安全隔离
装置进行操作的 可开窗 18~27 30~70 300 
实验室

不能利用安全隔
离装置进行操作 -30 一10 -8 12 18'~27 30~70 300 
的实验室

注： 1.本表摘自《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346-2011 a 

2.二级屏障是指生物安全实验室和外部环境的隔离，也称二级隔离。

DNA实验室气流组织

为了保护实验人员和外部环境，特殊实验区的空气压

力和气流组织有严格要求，通过合理的气流组织避免各功

能间的交叉污染。

1. 原始试剂混配室应为正压间，在微环境百级超净台

内操作，需防止其他程序功能间对该操作间的污染； DNA

提取室、 PCR扩增室、检测室应为微负压间，必须设置排

风系统，以防止对其他程序功能间的扩散污染。

2. 如为减少区域空气指标损失设置缓冲间，则功能间

内可为正压，而在缓冲间内设置负压。通常缓冲间越小效果

越好，满足人流、物流的情况下，应尽量缩小建筑尺度，取

1300mm ×(1300~ 1500) mm左右O

3. 高效送风口形式多为顶送风，侧下回／排风（竖井、夹道）

的方式。

气压高侧－－－－气压低侧
气流方向

缓冲走廊模式 独立缓冲间模式

l 接案室 2 内走廊 3 风淋 4缓嗣同／缓冲走廊 5试剂配置室 6双扉传递窗 7 实验室

团气流组织示意图

法医DNA实验室［ 13 ］公安机关

DNA实验室装修材料

应选择耐用和易清洗的材料类型，并能有助于创造一个舒

适安全的工作环境。特殊实验区所有墙与顶、地、窗对接角均采

用内圆弧（阴角）或外圆弧（阳角）工艺，室内无死角、不集尘、易

清洁；室内围护屏障所设固定采光窗／观察窗均采用净化专用型

材制作，不可开启。

DNA实验室配套设备

实验台与实验台通道划分标准（通道问隔L):

L>500mm时，一边可站人操作；

L>800mm时，一边可坐人操作；

L>1200mm时，一边可坐人，一边可站人，中问不可过人；

L>1500mm时，两边可坐人，中间可过人；

L>l800mm时，两边可坐人，中问可过人亦可过仪器。

天平台、仪器台不宜离墙太近，离墙400mm为直。

DNA实验室仪器设备基本配置 表2

功
基本设备

功
基本设备

能 能

1.钢结构实芯理化板台面实验台

1.收案实验台
2.柜式pp水槽洗涤台

3.双门试剂柜
物

2.万向排气罩
检 4.常温冰柜

i正
3.立式更衣柜

材 5.-40。C超低温冰箱
4.卧式更鞋柜

接
5.液晶屏台式电脑

准 6.电热恒温冰箱
案

6.打印机
备 7.压力蒸汽灭菌锅

室 室 8.照相仪
7.脚踏式不锈钢垃圾桶

9通风柜（腐败物等）
10.液晶屏台式电脑
11.脚踏式不锈钢垃圾桶

1.钢结构实芯理化板台商实
验台
2柜式pp水槽洗涤台

3紧急洗眼器
1.钢结构实芯理化板台面实验台

核 4.手消毒／烘干器
酸 5. II A型生物安全柜／补风型通风 核

2.柜式pp水槽洗涤台

提 柜／内排式净化捕尘柜（骨髓粉碎 酸
3.电冰箱

取 提取等） 提
4.加样枪

室 6.电冰箱 取
5.液晶屏台式电脑
6. II A型生物安全柜／补风型通风柜／

7电热恒温水浴锅 室
无管道净化通风柜

现 8.纯水器
场 9.加样枪 嫌

7冷冻离心机
8高速离心机

物 10.定时恒温磁力搅拌器 1日
9.定时恒温磁力搅拌器

证 11.电子分析天平仪 血
12加湿器 样

10.电子分析天平仪

13.液晶屏台式电脑
11.电热恒温水浴锅

14.DNA扩增仪
12.振荡器

15.冷冻离心机
13脚踏式不锈钢垃圾桶

16.高速离心机
17.振荡器 、

18脚踏式不锈钢垃圾桶

1.钢结构实芯理化板台面实 1.钢结构实芯理化板台面实验台
验台 2柜式pp水槽洗涤台

试
2.柜式pp水槽洗涤台

产
3.电冰箱

剂
3电冰箱

物
4加样枪

1昆
4加样枪

测
5.3130分析仪及其专用UPS不间断

配
5.液晶屏台式电脑

序
电源（距检测室较近处设可散热

6.生物型单面垂直送风百级洁净 UPS机房）
室

工作台
室

6.液晶屏台式电脑
7.小离，i:;、机 7.小离，心机
8.不锈钢试剂配送车 8.96孔平板离，心机
9脚踏式不锈钢垃圾桶 9.脚踏式不锈钢垃圾桶

p 1.钢结构实芯理化板台面实

c 验台
数

R 
2柜式pp水槽洗涤台

据
1.钢结构实芯理化板台面实验台

扩
3.电冰箱

分
2.液晶屏台式电脑

4.加样枪 3打印机
增

5.9700扩增仪
析

4.脚踏式不锈钢垃圾桶
室

6.液晶屏台式电脑
室

7.脚踏式不锈钢垃圾桶

注：现场物i1 DNA提取间为30-50m2，嫌犯血样DNA提取间为15-30m2，试剂混配间为
15-30m2, PCR扩增间为15-30m2，扩增产物测序间为15-30m2。
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公安机关［ 14 ］痕迹、指纹、文检实验室

痕迹实验室

痕迹实验室功能分区表

名称 | 功能要求

一般痕迹实验室 ｜齿印、手印、足迹、交通事故、工具痕迹分离显现检验鉴定
大型物品显现 | 显现留存在大型物品上的各类痕迹
枪弹实验室 | 通过枪弹弹道实验鉴定枪弹型号
文检实验室

指纹实验室

笔迹、印刷品、污损文件检验、鉴定等

指纹提取、显现、比对、检验

设备
且是

因痕迹实验室功能分区示意图

痕迹实验室常用功能分类表

功能 实验室性质 结构机电要求 其他要求

化学显现室 化学 空调、通风、实验台上 同一般化学实验室
排风、通风柜排风、

物理显现室 物理 上下水、网口 同一般物理实验室

光学检验室 物理 空调、网口 同一般光学实验室

工具痕迹检验 物理 空调、网口 可配置内循环通风柜

大型物品显现 物理
废气高空排放、 空间大，净高＞3.5m,
上下水、承重 满足小型车辆进入

手印工作室 物理 空调、网口 可配置内循环通风柜

足迹工作室
物理 空调、网口 可配置内循环通风柜

鞋印样本室

立体显微镜
物理

空调、网口、 电子显微镜、 X光衍射仪
比较显微镜 温度15-25°C 均需考虑隔振

真空镀膜室 物理 空调、网口 同一般物理实验室

l 足迹显现检验室 4新风机房 7现场绘图室 10 特种检验室

2手印显现室 5 痕迹受理室 8手印检验及图像处理室 11 扫描电镜检验室
3枪弹检验室 6 痕迹办公室 9工具痕迹检验室 12DNA 材料室

团痕迹实验室示例

指纹实验室

包含指纹现场提取、显现与比对检验。显现工作常利用物

理、化学等手段实现，比对工作多通过立体显微镜等工具实现。

实验涉及信息数据量巨大，不宜与数据机房距离过远。

指纹实验室常用功能分类表 表3

功能 实验室性质 结构机电要求 其他要求

指纹系统机房
电脑操作区 架空地板、高压细水雾 人员办公区

掌纹系统机房

服务器数据机
数据机房

房 地送风精密空调、承重 电源安全等级和空调等

UPS电池室
数据机房 气体灭火系统 满足电子信息机房标准
配套

系统维护用房
数据机房 架空地板、普通空调

人员办公区
配套 高压细水雾
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文检实验室

包含笔迹、印章印文、伪造或变造文件、印刷品、打印或复印

文件、污损文件的检验与鉴定；被掩盖字迹的显出、文检材料、书

写色料书写时间、变造及文件制成时间检验等检验和实验。

表1

文检实验室功能分区表区

功能 | 实验室性质
言语分析室 | 声音处理

结构机电要求

声纹鉴定室

万能文检室

文件检验室

声音处理
一般空调、网口

表4

时
一
一
百

表2

固文检实验室示例

枪弹实验室常用功能分类表

1 文检受理室

2文检实验室

3声纹操作室

4指纹对比办公室
5指纹中心档案室

6文职办公室

7办公室

8新风机房

表5

功能 实验室性质 结构机电要求 主要实验设备及其他要求

枪支标本存放柜，对比显

面积物〉理30m2 普通实验室 微镜，体视显微镜，弹头
枪弹痕迹实验室

密封、防尘 膛线痕迹展平器，装卸枪
支工作台

隔声防弹防火
净高大于3m ，隔声、防

面积物〉理30m2 
硝烟、废气高空

弹，宜采用成品验枪设备，
枪弹性能实验室 排放承重应考虑

取弹排烟电动一体机，传统
（水箱抓弹） 面宽＞4m 6-lOt抓弹水箱等

放水采用抓弹水箱，需二次
进深不宜＜8m 荷载

排水以收集物证
照度＞500lx

枪弹陈列存放 物理 承重8kN 防盗、防弹

回车辆显现和枪弹痕迹实验室示例

1 大型物品显现室

2枪弹性能实验室

3枪弹痕迹检验室
4 打靶室

国日CL]

曰》钮38
1 不锈钢水箱 5排风管
2排风箱 6钢筋握凝土基础

3 消声罩 7 吸声顶棚
4不锈钢水槽 8橡胶阻弹器
-- 9 防弹吸声隔墙
囹枪弹性能实验室示例

1 7j(箱抓弹器 5枪弹激光测速仪
2高度可调射击位 6桶式纤维抓弹器
3二次排水水池 7危险枪支发射架
4工作台 8橡胶阻弹器

星 ；二 14B~i换鞋间4 」－占」」 2指纹机房
. ．」－在」占叫 3 监控室

卢一一－一一→· 1 5 I 4 服务机房
. . . 」」 5运维办公

囹指纹实验室示例



毒化实验室

设有化学、生物、医学、医药等实验检测功能。实验对象主

要为各种新药物、农药、工业毒物、动物、植物、金属、水溶性无

机毒素等各类有毒固体、液体、气体毒物。

1. 实验毒素、毒气和实验异味如硅藻实验蒸煮异味等，通

过专用通风实验柜和工作台排风加以排除，一般设在建筑顶层

和下风向处。

2. 根据实验工艺，配置相应的全身、头面部冲洗设施。

3. 考虑实验室消毒安全，实验排水需进行中和、消毒等

处理。

4. 实验废弃物需专业处理、清运。

5. 实验用气集中设置实验气体钢瓶室，墙体采用抗爆墙。

6. 实验用危险品量较大时，常独立设置危险品存放处。

7. 一般不宜设置在其下层需限制排水的用房上方，如信息

机房、洁净实验室等，无法避免时需有隔离措施和便于检修。

毒化实验室常用功能分类表 表1

功能 | 性质｜ 机电要求 其他技术要求

毒品检验室
实 U口

验 化学检验室 工作台排风，通风柜，｜ 实验用气

用 毒 药物检验室
化学 空调，通风，地漏，上、

房物 农药检验室
下水，网口

挥发性毒物检验室 实验用气

天平及试剂配置室 空调，通风，水，网口 避振

实验配｜ 冰箱窒 通风，地漏 ｜根据需要设置网口
套用房｜ 离心机室 空调，通风，地漏

烘箱室 通风

标准品储存室 空调，通风，网口
剧毒物品、农药等

独立通风

气体钢瓶室 通风 防爆
实验 毒物物证室 物理 空调，通风，水，网口 防盗，紫外消毒
用品储

毒品物证室
化学

空调，通风，网口 防盗，监控
存用房

化学试剂周转室 空调，通风，网口

耗材储藏室 空调，通风 根据需要设置网口

陈列室 空调，网口 防盗，监控

实验后｜实验器具清洗间
通风，水，紫外消毒，

空调

处置 污物处理问
清洗用品，器材消毒

耐腐蚀、防滑
用房 卫生消毒间 耐腐蚀、防滑

毒化实验室常用设备表 表2

类别｜ 设备名称 类别 设备名称

分析天平（ 0.lmg、 O.Olmg) 紫外／可见光分度仪

基础实｜ 离心机、游涡？昆合器 特殊实 气相色谱／质谱联用仪

验设备｜ 烘箱、冰箱、低温冰箱 验设备 液相色谱／质谱联用仪

恒温水浴锅、制纯水设备 离子色谱仪

1 烘箱及清洗室 6毒品检材存放室 11 档案室

2 冰箱及配剂室 7毒物检验室 12 物证室

3 毒品检验室 8仪器分析室 13 卫生消毒室

4钢瓶室 9 天平室 14 设备间

5生物检材处理室 10 保管室

团毒化实验室示例

毒化、毒理、理化实验室［才5 ］公安机关

毒理实验室

毒理和分子免疫检验实验室为生物洁净实验室，有条件可

以配备动物实验室。正压实验室门内开，负压门外开。

毒理实验室常用功能分类表 表3

类别｜ 功能 ｜性质｜ 机电要求 ｜其他技术要求

毒理学检验、动物实验｜二级｜工作台排风，通风｜
I I ｜实验用气，紫外毒理｜ 分子免疫学检验室 ｜生物实｜柜，空调，通风，地｜
I I ｜消毒

生物检材前处理室 ｜验室 ｜漏，上、下水，网口 l

理化实验室

1 生物仪器室

2预检处

3更衣室

4风淋室

5净化传递窗

6 产品室

7 分子免疫实验室
8 细胞培养实验室

9 十万级空调机房

10 净化室专用疏散门

物证理化检验除常规显微形态检验法、物理检验法、化学

检验法外，主要为仪器分析。它可分为原子发射光谱分析、红外

吸收光谱分析、薄层色谱分析、气相色谱分析、扫描电子显微镜

分析等，实验室可根据实验工艺需求确定采用大开间、大进深设

计，还是传统小面宽、非大进深布局。

1. 设置专用的通风实验柜和工作台排风，配置冲洗设施。

2. 扫描电镜工作台、 X光衍射仪需有良好的隔振设施，大型

工作仪器直放置在底层，设置隔振沟等隔振措施。

3. 实验用房需防尘易清沽，根据工艺要求设置防电磁屏蔽。

4. 爆炸、火灾实验为极微量原理性实验，房间门直外开，并

考虑防火、防爆燃等安全措施。

理化实验室常用功能分类表 表4

类别 功能 实验室性质

化学试验室 化学

实验 物理试验室
物理

用房 纵火，爆炸实验室

生物，植物检验实
生物

验室

冰箱与烘箱室
实验用

天平室与紫外暗室
品存储

显微镜室用房

钢瓶室

污物处 清洗室

理室 污物处理室

1 理化受理室 5 天平室

2更衣室 6净水系统室

3 检材处理室 7 红外检测室

4微量物证检材处理室 8核磁检测室

固理化实验室示例

机电要求 其他技术要求

空调，通风， 工作台排风，通风柜

水，实验 网口
用气 网口

空调

空调，水

空调，网口

空调，通风 钢瓶固定栓，气路管

空调，水，煤气，通风，有毒溶剂排
放／生物性检材

9液质检测室

10 仪器室

11 钢瓶间

12 缓冲室

13 试剂室

14 剧毒品存放室

15 冰箱存放室

16 预留实验室
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公安机关［ 16 ］影像、测谎实验室及物证保管用房

刑事影像技术实验室

分为照相实验室和录像实验室。执行公安部《刑事影像技

术专业实验工作用房技术要求》 GAIT 772规范要求。照相实验室

设有各类特种照相实验室和冲印暗房、片库口

录像实验室设有摄像制作室、编辑、放像室等，可通过数字

化实现视听资料自动识别检测。能完成语言音频鉴定、声纹鉴

定、人像合成、配音合成等多种实验。

1. 暗房居多，当设置大型物证摄影室时，直设灯光马道。

2. 摄影暗房墙面涂料应选用深色无反光涂料。

3. 与声音处理相关的房间注意隔声吸声构造口

4. 制作室等线缆多的房间应设置防静电架空地板，防尘。

5. 设置大型冲印设备需考虑重载与排水环保处理。

回实验室功能流线示意图

照相实验室常用功能分类表 表1

类别 功能
实验室

机电要求 其他技术要求
性质

实验前 材料预检室 化学 空调，排风 防腐、上下水

紫外照相实验室

红外照相实验室 空调、排风、

发光照相实验室
防腐蚀、

上下水
防静电、减振

紫外激光实验室 暗室

分光i普照相实验室
照相

物证摄影室 隔声、吸声处理 大型实验室宽度大实验室
痕迹摄影室 隔声、吸声处理 于8m，高度大于7m

人像组合
空调、网口、

图像检验实验室 防腐蚀、

数字图像处理实验室 防静电、减振

数码图像制作室

后期制作
印相放大室

暗室
空调、排风、 有毒有害废水

漂水上光室 防腐蚀、上下水 处理后排放

录像实验室常用功能分类表 表2

功能
实验室

机电要求 其他技术要求
性质

图像制作室 消声 隔声、吸声处理 净高不小于3m，空气净化

编辑室

图像制作处理室 隔声、防静电、

放像视昕室 ？肖声
防尘

放像控制室
架空地板高度不小于150mm

音频实验室 消声
隔声

配音室 消声

l 受理室

2办公室

3 光谱照相室（暗室）

4特种照相室（暗室）

5 红外照相室（暗室）

6 可见光照相翻拍室

7 制作暗房

111 8 图像处理制作室
9摄录像审片室

10 档案室

11 设备用房

国照录像实验室示例
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，心理测谎技术实验室

1. 一般设有受理区、等候区、测试更衣消毒室、多道心理测

试实验室、声音测试室、监控室等技术用房。

2. 实验区各测试室避免受到外界电磁、声音干扰。

3. 房间不直过大，以6～8m2较为合适O

4. 具有人体适直的环境温度、湿度、隔声防噪和足够的新

风氧含量，以免影响正常心理测试。

5. 避免使用有较大走动声音的架空地板。

6. 光线适当，避免眩光。

1 房间采用安定、平稳的色调，避免不必要的外界剌激。

固实验室功能流线示意图

心理测谎实验室常用功能分类表

功能

放像视听室

放像控制室

音频实验室

配音室

表3
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回心理测谎实验室示例

l 实验室门厅

2测试受理室

3查询室

4办公室

5更衣消毒室

6多道心理测试室

7声纹鉴定

8声音测试室

9监控室

10设备用房

实验物证保管用房

1. 物证保管用房直集中设置、分区合理、专人管理。一般设

置有物证整理室、物证保管库、物证保管冰库、受检鉴定资料档

案库、耗品保管库、照录像片库以及管理人员办公室等。

2. 宜邻近大件物品货运通道，一般底层设置。

3. 保管库根据存放物品不同，可为货架式或密集架式。建

议库房区承重不低于12kN。

4. 控制温湿度，尤其相对湿度不大于30%口

5. 库房需防滑、易清洁。

6. 装备式物证保管冰库室外机直就近放置，室内机需考虑

通风散热措施。

固物证保管用房示例

l 货运门厅

2货运坡道

3物证保管仓库

4物证保管冰库

5检验鉴定档案

6耗材仓库

7仓库管理

8案件受理值班
9案件受理
10 案件受理门厅

11 接案询问室



警务技能训练用房

I. 一般设置日常训练所需的擒拿格斗、体能训练用房等，

室内净高不宜低于切，可参考体育建筑设计相关章节。

2. 泪渡馆（游泳馆）多为25m标准短池，水深一般运1.80m,

可参考体育建筑设计相关章节。
3. 射击训练：多为手枪射击训练，分为实弹和虚拟射击。

实弹射击可分为15m、 25m和50m等靶距射击场。

虚拟射击一般为双屏对抗反恐影像训练，射击区多需lOm

长，通过激光影像模拟7～25m距离的射击训练。

| 收弹区 | 

| 射击道 | 
二2 射击位 | 

直在杭｝%

团射击训练场流线示意图
实弹射击场土建设计

I. 射击区长度一般比靶距长6～胁，房间不宜有突出物，层

高不宜低于5m，房间墙面地面作吸声处理。

2. 考虑防护钢板安装与承重，结构梁直平行靶标单向布

置，便于安装横梁防护钢板。防护钢板厚度需与枪支口径相匹

配，一般为6mm、 8mm 、 lOmm 、 13mm等高强合金钢板。

3. 墙、柱、灯具、风管等迎弹面需做防弹保护，观察窗为防

弹夹胶玻璃，常为三玻双夹胶玻璃。

4. 靶位区隔板顶棚作防弹吸声处理，收弹区可采用成品百

叶窗式收弹器或其他挡弹防飞溅措施。靶标分固定或电动式。

实弹射击场空间尺度表（单位： ml 表1

靶标后区

一般 2～2.5
不小于 1.5

靶位宽度

手枪 1.2～1.5
步枪 1.5～1.8

靶位保护长度 靶标区净高

不低于 3.5

靶位区净高

不低于 2.8>2 

实弹射击场机电设计

I. 照明要求

(1）明亮不刺眼，无枪支虚光。

(2）射击位工作面照度： 300lx （距地1. 5m）；靶心照度：

500lx，柔光灯设在标靶后约0.5m处；过渡区照度： 250lxo

(3）色温2800～4500K，直采用冷光源；照射灯与顶面夹角

小于45。；靶区灯光一般采用横向并联控制方式。

2. 通风要求

(1）换气次数15-20次／h；空气维持不小于每分钟15m流动

速度，或实现每5分钟换气一次，以排除场内因枪械发射产生的

铅蒸气和未燃尽火药的剩余物等污染空气。

(2）通风采取一进两出，送风口在射手位后1. 5-2.0m处O

排气口分别设置在射击棚前方3m与收弹区处，使空气沿射

击方向均匀经过射击地面而流通，最终排除已污染空气。

3. 监控要求

靶场重点区域需处于实时安全监控之中，摄像头要求隐藏

于挡弹板保护区内。

警务技能训练用房［丁7 ］公安机关

实弹靶场掏造

l 木丝吸音声板25厚

2 木工板错缝，防火处理

3空腔填吸声棉50厚

4 离墙支撑龙骨＠300

5 高强防弹钢板6厚

6柱、墙迎弹面

7硬质阻燃橡胶地砖25厚

5 

」；工‘：~
移级级m

回耐弹靶标构造

1
i
n
J
门
，4

4 

l 墙体铜板10厚保护

2方木长400防火处理叠放

3方木内拉筋φ6@200与钢板焊接

4 汽车废胎叠放

l 护灯防弹钢板6厚

2 方管钢龙骨

3 木工板防火处理

4纤维水泥板乳胶漆商

5灯槽或灯具

6 木丝吸声板25厚

7 吸声棉50厚

固灯具防弹构造

门L
η
J
4
A
F
D

l 风管

2 高强防弹钢板6厚

3 钢支架

4 吸声棉50厚

5 双层木工板（防火处理）

超出保护高度100

团结构梁与凤管防弹构造

?////· 

5 耐弹橡皮靶标

6靶标装饰固定框

7 双层25厚硬质阻燃橡胶地砖

（距靶标2400范围内）

囹收弹区构造
111\2 rvi2月 MI. I •. ~rs II 川 l 1 ~5 I 6 I 7 II 8 I 

1 缓冲区 2 隔声防弹门 3靶标25m线 4 靶道 5 射击位 6等候区

7控制室 8枪弹发放室 9 活动靶标15m线 10 射击底线

团实弹射击平面示例

1矗立；？卢＇ r:=II口｜

固主草草击苟且~~； 8 控告l
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公安机关［ 18 ］公安派出所

概述

公安派出所是公安机关打击犯罪、维护治安、服务群众、保

一方平安的最基层单位，是维护社会稳定的第一道防线，是联

系、服务群众的窗口和纽带。

公安派出所的建设既要充分体现公安派出所职能特点，满

足实际工作需要，又要考虑社会发展对公安派出所工作提出的新

要求，从本地实际情况出发合理确定建设规模、建设内容和建

设水平。应当统筹兼顾、分类指导，既要方便群众、利于工作，又

要具有现实适应性和科学合理性，做到功能齐全、安全保密、经

济实用、简朴庄重，综合考虑建筑性质、建筑造型等与周边环境

的关系。

公安派出所由房屋建筑、附属设施和场地三部分构成。公

安派出所的建设标准根据编制定员人数分为五类。编制人数较

少的四、五类公安派出所，可按照功能用途相近的原则将部分建

筑项目适当合并，如将接待室与会议室合并，技术监控室与计算

机室或值班室合并，武器警械室与值班室合并。水上治安派出所

与户籍派出所相比，承担的职责任务有所不同，其房屋项目可以

根据实际需要进行调整。

公安派出所立面形象设计需满足《公安派出所外观形象设

计规范》（2005版），统一标示要求。

公安派出所分类表 表1

分类 在编民警人数 房屋基本建筑面积（ m2) 

一类 >51人 1600 

二类 31-50人 1180~1550 

三类 21-30人 870~1130 

四类 11-20人 555~820 

五类 5～10人 260~470 

注：摘自《公安派出所建设标准》建标100-2007。

公安派出所建设标准 表2

分类
派出所类型及项目指标（ m2)

一类 二类 三类 四类 五类

值班室 30 20~30 10~20 10~15 10~15 

接待室 25 20~25 15~20 15~20 0~15 

户籍（办证）室 80~100 60~80 40~60 30~40 20~30 

计算机室 60 40~60 30~40 20~30 15~20 

档案室 60 40~60 30~40 20~30 15~20 

纠纷调处室 20~30 20~30 20~30 20~30 20~30 

讯问室（单间） 15 15 15 15 15 

候问室（单间） 15 15 15 15 15 

技术监控室 40~50 30~40 20~30 15~20 0~15 

物证保管室 20~30 20-30 15~25 15~20 10~20 

武器警械室 40~50 30~40 20~30 10~20 。～15

备勤室 200 120~200 80~120 45~80 40~80 

注：摘自《公安派出所建设标准》建标100-2007。

公安派出所组成

基本建设内容

| 办公用房

| 业务用房房屋建筑 | 

| 辅助用房

附属设施

表3

场地

组成名称

领导办公、民警办公、会议室

值班室、接待室、户籍室、计算机室、档案
室、纠纷处理室、讯问室、候问室、技术监控
室、物证保管室、武器警械室

食堂、图书资料室、体能训练房、备勤室、汽
车库

配电室、锅炉房

警用停车场、
社会停车场、
警用训练场地
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总体布局

公安派出所的建设，应当综合考虑辖区面积、管辖人口及分

布、社会治安状况、地理环境等因素，既要方便群众，又要便于

工作，统筹安排、合理布局。

1. 派出所选址应当在辖区中心区域且交通便捷的地方，至

少有一面临靠道路。宜有较好的工程水文地质、自身安全防卫和

市政设施条件。

2. 派出所应尽可能单独建设，直建低、多层建筑。农村地区

的公安派出所应当建在乡镇政府所在地；受条件所限，需与其他

建筑合建的，公安派出所部分宜安排在该建筑的三层以下，并单独

分区，具有独立的竖向交通、平面交通、场地及出入口。

3. 派出所总平面出入口应方便车辆和人员进出，留有一定的

缓冲区。按照联系方便、互不干扰和安全保密的原则，合理布置

各种用房。停车场地的设置应当保证车辆进出方便。

4. 派出所分内部工作区和对外服务区，并按照房屋功能的

不同及其相关性，相对集中设置。接待室、户籍室、纠纷调处室

等，应规划在对外服务区，其他用房布置在内部工作区。备勤室

直独立分区设置。

A集中型 B分散型

、p、 t

办公出入口

固派出所组合类型

N

①
 

l 业务办公区 2对外服务区 3训练场地

固派出所总平面示意图



交通流线

18询问室

19 辨认室

20 讯问室

21 信息采集、人身检查

22 嫌犯个人物品自助保管箱

23 候问室

15 

1 等候大厅 5 警械室

2 治安受理 6 户籍受理室 9接待室

3 值班室 7人像采集 10 纠纷处调室
4警械室 8 户籍档案 11 听证室

固派出所平面示例

11 

12 备勤室

13 活动室

14 图书室

15 接处警兼监控室

16 决策室

17 案件分析

公安派出所［ 19 ］公安机关

户籍（办证）室

用于为群众办理户口变动、居民身份证、暂住证、治安管理

相关证照等的用房。

1. 户籍（办证）室宜设置分区：民警工作区和群众服务区。

2. 民警工作区的窗口单位宜采用低台敞开式的办公桌椅，

放置计算机、打字机、户籍管理资料柜等。城区派出所一般有

3～4名民警，农村派出所一般有1～2名民警，可同时在前台为群众

办证办照。

3. 服务群众区是办事的群众依次等候和填写有关表格和个

人信息的区域。

4. 派出所办公用房、业务用房的建筑层高不宜高于3.60m,

室内净高不应低于2.40mo
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I 填表区

2等候区

3 窗口区

4办公区

5档案区

固户籍室平面示例

其他用房

1. 纠纷调解室

用于派出所民警对治安纠纷进行调解的用房。通常治安纠

纷的矛盾双方情绪激动，为保持派出所正常的工作秩序，又为了

使纠纷尽快得到解决，因此设置纠纷调处室。室内摆放桌椅，面

积指标为20～30m2 a 

2. 接待室

用于接待其他部门和单位来派出所联系工作和公务活动的

人员以及到派出所检举、揭发违法犯罪人员的用房。在接谈过程

中，由于涉及保密和公民个人隐私、关系到群众的人身安全，所

以需要设置接待室或接谈室。
3. 备勤室

用于待命执行任务和加夜班民警休息的用房。城区派出所

按编制二分之一人数设置备勤室。农村派出所按派出所编制人

数一人一间设置备勤室。

4. 值班室

公安派出所实行24小时值班值班室内需要配备内、外线

电话和传真机、无线电台等通信联络设备。随时接受上级机关的

指令和对重大案事件进行请示报告·对派出所警力进行指挥调

度；接受群众的报案、报警、求助；保卫派出所内部安全以及收

发公文等。

5. 候问室、讯问室、辨认室

详细见“公安机关［8］办案用房”。将被盘问人送入候问室

前，需对其随身携带物品制作《暂存物品清单》并妥为保管。

6. 信息采集和人身安全检查室

对进入办案区的嫌疑人的指、掌纹，血样，人员信息等资料

进行全面采集，对必要的人身安全、体表特征、缺残、伤害等生

理状况予以检查确定。
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公安机关［ 20 ］实例
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a总平面图

b 剖面图

~ 2) 

5 10 20m 

c 一层平面图

名称

上海市公安局出入境管理大楼

主要技术指标
建筑面积28174m2;
地上11层，地下1层
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设 设计单位 ｜建筑呈椭圆形，自然留出街角绿化。一至四层为
同济大学建筑设计研究院（集团）｜对外办证大厅及服务功能，环绕4层通高玻璃中

有限公司 ｜庭布局，视觉清新明亮，空间流畅，一目了然

1 入口大厅

2 咨询服务

3接待大厅

4摄影室
5业务办公区

6服务大厅

7休息区

8 内部办公进厅

9会客室

10 值班室

11 大餐厅

12 小餐厅

13 备餐

14 停车库

15 内部办公
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5 10 20m 
··』~

② 
l 主楼 2裙楼 3 垃圾收集处

a 总平面图

b 剖面图

d 三层平面图

e标准层平面图 f十二层平面图

田上海市某区公安分局指挥办公楼
名称

上海市某区公安分局指挥办公楼

主要技术指标

建筑面积23816旷；
地上15层，地下1层

设计时间

2003 

g 十三层平面图

实例［ 21 ］公安机关

l 办公室

2更衣室

3 仓库

4 会议室

5 图书室

6 健身房

7 乒乓房

1 对外接待大厅

2 办证窗口

3业务办公室

4 自助服务区

5摄影室

6 听证室

7接案、信访室

8办公大堂

9档案室

10 档案查阅室

11 消控中心

12 安防监控

5 10 20m 

l 民警办公

2领导办公

3会议室
4值班室

5更衣室

6指挥大厅

7指挥室

设计单位 ｜建筑功能分区合理，流线清晰，便于管理。主楼
同济大学建筑设计研究院（集团）｜为内部办公用房和指挥中心，裙楼设置对外服务

有限公司 ｜和后勤保障功能，地下室设有羁押用房
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公安机关［ 22 ］实例

12 牌照库

13 停车库

14 驾驶员体检

15 机动车检测线

16 调度室

17 年检登记室

18 外检人员办公

19 更衣室

20 驾驶员休息室

21 机电用房

1 主楼门厅

2 办公展厅

3信访接待

4 消控中心

5监控中心

6值班室

7机动车业务办理大厅

8业务操作室

9 机动车档案室

10 档案库变配电

11 票据室
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c 一层平面图

基地狭长，单体建筑沿基地东西向伸展，形成东、中、西三大部分，依次为办公业务楼、
，敞开式汽车库和车辆检测用房。敞开式汽车库一、二层作为社会车辆停放，屋顶主要作为

同济大学建筑设计研究院｜内部车辆停放兼顾队列操练等体育活动要求。办公楼一 一层为对外服务用房，三四层
（集团）有限公司 ｜为交警指挥中心和车管办公、档案用房。五层以上为交逃生支队业务和办公用房
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a一层平面图
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回无锡市公安局交巡警支队、车管所及交通指挥中心业务用房
名称 | 主要技术指标

无锡市公安局交巡警支｜
｜建筑面积438 Om2 

队、车管所及交通指挥｜
｜地上21层，地下1层

中心业务用房 I 

设计单位

1 门斗
2公众大厅
3接待窗口
4 内院
5办公室
6 大会议室
7控制室
8档案室
9更衣室
10 羁押室
11 警员出入口
12 绿地
13 停车场
14 非机动车停车处
15 一层屋面

13 

b 二层平面图

固西班牙Salt City警察局

9警员出入口

10 羁押区

11 羁押讯问室

12 物证保管室

13 车辆痕迹显现室

14 机电机房

15 出警口

16 警员停车场

1 公众停车场

2公众大厅

3服务窗口

4档案室

5 办公室

6报告编写室
7更衣室

8健身房

15 
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基本概念

1. 监狱是国家的刑罚执行机关，用以惩罚和改造罪犯，预

防和减少犯罪。

监狱建筑是监狱的基础设施，是监狱刑罚执行和改造罪犯

的载体和物质表现形式。

2. 监狱按关押罪犯人数，分为大型、中型、小型监狱；按关

押罪犯危险程度，分为高度戒备、中度戒备、低度戒备监狱；按

关押罪犯的性别以及年龄，分为男子监狱、女子监狱以及未成年

犯管教所。另外还有医疗监狱（如艾滋病监狱）、老弱病残监狱、

新收犯监狱、出监监狱等特殊类型监狱。

3. 监狱建设必须遵守国家有关的法律、法规、规章，必须

符合监管安全、改造罪犯和应对突发事件的需要，应适应当地经

济、社会发展情况，满足“安全、坚固、适用、经济、庄重”的原

则。同时，应该从人道主义出发，体现人性化的设计特点。

4. 监狱建设项目由房屋建筑、安全警戒设施、场地及其配

套设施构成。

监狱房屋建筑包括：罪犯用房、警察用房、武警用房及其他

附属用房。

监狱安全警戒设施包括：围墙、岗楼、电网、照明、大门及

值班室、大门武警哨位、隔离和防护设施以及通信、监控、门

禁、报警、无线信号屏蔽、目标跟踪、周界防范、应急指挥等技

术防范设施。

监狱场地主要包括警察及武警训练场、罪犯体训场及停

车场。

监狱配套设施主要包括消防、给排水、暖通、供配电、燃

气、通信与计算机网络、有线电视、环保、节能、道路、绿化以及

警察行政办公、罪犯生活、教育、医疗、劳动改造设施设备等。

5. 监狱建筑物的耐火等级不应低于二级。监狱监管设施耐

久年限不应少于50年。

6. 监狱建筑应按国家现行的有关抗震设计规范、规程进行

设计；围墙、岗楼、大门其抗震设防的基本烈度，应按本地区基

本设防烈度提高一度，并不应小于七度（含七度）。抗震设防烈

度为九度（不含九度）以上地区，严禁建监狱。

7. 监狱的供电电力负荷等级宜为一级，并应附设备用电源

和应急照明等设施。

8. 新监狱建设项目应一次规划，并适当预留发展用地；扩

建和改建的监狱建设项目应充分利用原有可用设施，做到合理

规划、设计和建造。有特殊要求的监狱建设项目，必须单独报政

府投资主管部门审批。

监狱规模 表1

关押罪犯人数

小型监狱

1000~2000 

狱
－
m

监
－
拟

刑
豆
叶

大
－
拟

中型监狱

2001~3000 

综合建筑面积控制指标（不含武警用房） 表2

中度戒备监狱 | 高度戒备监狱
用房类别 | 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型

罪犯用房（m2／罪犯） I 2i.41 I 2u6 I 20.96 I 27.09 I 26.so 

警察用房（m2／罪犯） I 36.92 I 35. n I 34皿 I 42.57 I 41.39 

附属用房（m2／罪犯） I 6.33 I 5.19 I 4.31 I 6.33 I 5.19 

注： 1. 本表数据引自《监狱建设标准》建标139-2010。
2. 寒冷地区综合建筑面积指标宜在本标准基础上增加4%，严寒地区宜增加6%0

基本概念·总体布局［ 1 ］监狱建筑

总体布局

1. 选址要求

(1）监狱建设应选择邻近经济相对发达、交通便利的城市

或地区。未成年犯管教所和女子监狱应选择在经济相对发达、

交通便利的大、中城市。

(2 ）监狱建设选址应根据工程性质、水文地质和地震

活动性质，结合劳动改造需要，选择地质条件较好、地势较高

的地段；严禁选在可能发生自然灾害且足以危及监狱安全的

地区。

(3）监狱应选择在给排水、供电、通信、电视接收等条件较

好的地区。

(4）监狱与各种污染源、易燃易爆危险品、高噪声、高压线

走廊、无线电干扰、光缆、石油管线、水利设施等的距离应符合

相关规范要求。

2. 规划设计要点

(1）新建监狱建设用地标准直按每罪犯70m2测算。有特殊

生产要求的劳动改造项目的监狱用地标准可根据实际需要报有

关部门批准后确定。

(2）监狱的总平面布局应分为罪犯监管区、警察行政办公

区、警察生活区、武警营房区；罪犯监管区包括罪犯生活区、罪犯

劳动改造区。除警察生活区外的各区域应彼此相邻，有通道相

连，并有相应的隔离设施。

(3）各功能区域中，应按功能要求合理确定各种功能用房

的位置和间距。监狱内各建筑物之间及狱内建筑与狱外建筑之

间的距离应符合国家现行的安全、消防、日照、通风、防噪声和卫

生防护等有关标准的规定。

(4）监狱内的道路应纵横开阔，使各功能分区联系畅通、安

全；应有利于各功能分区用地的划分和有机联系；应根据地形、

气候、用地规模和用地四周的环境条件，结合监狱的特点，选择

安全、便捷、经济的道路系统和道路断面形式。

(5）新建监狱的绿地率宜为25%，扩建及改建监狱的绿地

率直为20%。

(6）监狱围墙内建筑物高度应符合当地规划要求且不应超

过24mo

(7）中度戒备监狱围墙内建筑物距围墙距离不应小于lOm,

应明确划分罪犯的学习、劳动、生活等区域，主要建筑物之间

应以不低于3m高的防攀爬金属隔离网进行隔离并有通道相连。

中度戒备监狱内的高度戒备监区应自成一体，封问独立，且布

置在武警岗哨观察视线范围内，与其他监区、建筑物的距离不

宜小于20m，并以不低于4m高的防攀爬金属隔离网进行封间

隔离。

(8）高度戒备监狱围墙内建筑物距围墙距离不应小于15m,

应分为若干监区。每个监区封问独立，应包括罪犯监舍、教育学

习、劳动改造、文体活动和警察管理等功能用房，并设警察巡视

专用通道；各功能用房之间应设置必要的隔离防护设施。各监

区、家属会见室、罪犯伙房、罪犯医院、禁闭室等区域之间，均

应以不低于4m高的防攀爬金属隔离网进行隔离，并用封问通道

相连。
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监狱建筑［ 2 ］总体布局

芽
动
技
能
改
造
用
房

L 

团总体布局

其
他
服
务
用
房

监

舍

楼

伙
房
和
餐
厅

文
体
活
动
用
房

家
属
会
见
室

教
育
学
习
用
房

医

院

禁

闭

室

技
能
培
训
用
房

6 附属用房

12 禁闭室

17 监区大门

3 办公用房 4特殊业务用房 5武警用房

9 教学楼 10 犯人大伙房 11 礼堂

15 劳动改造用房 16 技能培训楼

l 行政综合楼

7 家属会见楼

13 运动场

团中型中度戒备监狱布局示例

2备勤用房

8监舍楼

14 医院

3 习艺楼 4 活动场地 5 医院 6教学楼 7 家属会见楼

10 预留用地
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区
伙
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管
人
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啤
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回

2 监舍楼
9禁闭室

l 门厅 2家属会见室 3聆讯提审室 4行政管理办公室 5 员工服务用房

6员工餐饮用房 7 罪犯接收／转移／释放区 8档案室 9通信设备室 10 中央控制室

11 职工办公室 12 罪犯监舍 13 休闲娱乐窒 14 监舍单元管理室 .15 社会服务室

16 罪犯教育用房 17 宗教服务室 18 劳动改造用房 19 文体活动场

20 医疗保健服务室 21 罪犯餐饮用房 22 杂货店 23 洗衣室 24 中央仓库

25 建筑及设备维护室 26 能源供应中心

固国外中型高度戒备监狱布局示例

国
附
刷
酣

团 一一－警戒设施的范围
监狱建筑布局形式
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1. 禁闭室作为惩罚监内严重违规或犯罪的罪犯的重要场

所，也是犯人生活区内必不可少的建筑。通俗地讲，禁问室就是

一栋特殊类型的监舍楼。

2. 禁闭室应集中设置，在监狱内自成一区，不应被其他流线

穿越，与其他建筑距离宜大于20mo

3. 禁闭室包括禁闭寝室、值班室、预审室、监控室及警察巡

视专用通道等用房。

4. 禁问寝室内净高不应低于3.0m，单间使用面积不应小于

6.0m2，通常为2.5m × 3.6mo

5. 每问禁问寝室内应有蹲便器和小水池各一。

6. 禁问室内不应设电器开关及插座，应采用低压照明（直

采用24V电压），照明控制应由民警值班室统一管理。
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概述

罪犯用房包括监舍楼、禁闭室、家属会见楼、教育学习用

房、伙房和餐厅、医院或医务室、文体活动用房、技能培训用

房、劳动改造用房和其他服务用房等。

罪犯用房建筑面积指标（单位 m2／罪犯）

用房
用房名称

中度戒备监狱 高度戒备监狱

类别 小型 中型 大型 小型 中型

监舍楼 4.66 4.66 4.66 9.47 9.47 

禁闭室 0.12 0.11 0.10 0.12 0.11 

家属会见楼 0.81 0.81 0.81 0.59 0.59 

教育学习用房 1.17 1.07 0.96 1.75 1.59 

伙房和餐厅 1.14 1.08 1.03 1.14 1.08 
罪犯

医院或医务室 0.65 0.60 0.60 1.00 0.94 
用房

文体活动用房 1.55 1.55 1.55 0.90 0.90 

技能培训用房 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 

劳动改造用房 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 

其他服务用房 1.41 1.38 1.35 2.25 2.22 

男监合计 21.41 21.16 20.96 27.09 26.80 

注： 1. 本表数据引自《监狱建设标准》建标139-2010。
2. 女子监狱厕所增加0.04m2／罪犯；女子监狱和未成年犯管教所教育学习用房面积乘

以1.5系数；在冬季需要储菜地区，伙房和餐厅增加0.5m2l罪犯储菜用房面积。
3. 关押老病残罪犯的监狱可根据实际需要，合理调剂各功能用房面积。
4. 本表未含罪犯锅炉房的面积，如需设置应根据具体情况另行确定。

禁闭室

但毕22+ ?200,3500 \20问~o但毕呜
a一层平面图 c 剖面图b 二层平面图

1 放风间 2禁闭监室 3走道 4巡视道 5巡视窗 6 防护网

囚禁闭室布置示例

1 门厅 2谈话室 3监控值班室 4预审室 5严管室 6 隔离审查室

7集训教育室 8禁闭监室 9放风间 10 室外训练场地 ll J!生间

团中型中度戒备监狱禁闭室一层平面示例

罪犯用房［ 3 ］监狱建筑

表1

监舍楼

1. 监舍楼由寝室、盟洗室、厕所、物品储藏室、心理咨询室、

亲情电话室等组成。

2. 每寝室关押男性罪犯时不应超过20人，一般直为12或者

14人，关押女性或未成年罪犯时不应超过12人，一般直为8或10

人，关押老病残罪犯时不应超过8人。高度戒备监狱每间寝室不

应超过8人。

3. 寝室内床位宽度不应小于800mm。

4. 寝室室内净高，双层床位时不应低于3.钮，单层床位时不

应低于2.8m。

5. 寝室窗地比不应小于1/70

6. 监舍楼内走廊若双面布置房间，其净宽不应小于2.4m；若

单面布置房间，其净宽不应小于2.0m。

7. 采暖地区监舍建设，应加设机械通风系统，换气次数宜

为4～7次／小时；风口应采用扁长形风口，以防罪犯爬入。采暖负

荷计算时应考虑通风所损失的热量。

8. 监舍内各房间及走廊的照明均应在民警值班室的控制之

下，且应在每个监舍内设一组夜间照明灯具；监舍楼内配电箱应

设在每层的民警值班室内。

l 管理用房 2服务用房 3寝室 4活动室 5 配套用房（盟洗室、厕所等）

固监舍楼平面布置示例

7500 μ旦旦j

7
4

斗
」

7500 

回多人寝室布置示例

1监控室 2办公室 3休息室 4值班室 5储藏室 6会议室 7亲情电话室

8心理咨询室 9 活动室 10 餐厅 ll 阅览室 12 寝室 13 物品存放室

14 更衣室 15 淋浴室 16 血洗室 17 晾衣房 18.J!生间

固申度戒备监狱监舍楼标准层平面示例
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监狱建筑［ 4 ］罪犯用房

家属会见楼

1. 家属会见楼是罪犯会见亲属的场所，是罪犯监管区的主

要建筑物之一，也是监狱对外执法、对外宣传的窗口。

2. 家属会见楼应设于监狱围墙内、监管区大门附近，分别

设置家属和罪犯专用通道。

3. 家属会见楼一般包括会见登记处、家属等候区、家属会

见区、警察值班（监控）室、小卖部、法庭、提审室等区域或功能

房间。

4. 会见楼内应分别设置从严、一般和从宽会见的区域及

设施。

5. 会见室窗地比不应小于1/7o

6. 会见室室内净高不应低于3.0m。

回功能与流线组织图

l 会议室 2监控室 3提审室 4罪犯等候厅 5值班室 6盟洗室 7搜查室

8普通会见厅 9从宽会见厅 10 值班室 11 家属等候厅 12 男卫 13 女卫

国大型中度戒备监狱家属会见楼一层平面示例

a一层平面图

b二层平面图

1 值班登记室 2警察值班室 3办公室 4接见室 5小卖部 6家属等候室

7男卫 8女卫

团小型中度戒备监狱家属会见楼平面示例
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其他罪犯用房

其他罪犯用房主要包括教育学习用房、犯人大伙房、监狱

医院、文体活动用房、技能培训用房、劳动改造用房以及其他服

务用房。

1. 教育学习用房包括图书阅览室、教育用房等。教育学习用

房既可集中布置，也可分散在监舍楼中。

2. 伙房直集中设置，自成一区，根据实际情况可设置少数民

族灶台，设粗加工区、操作区、储藏区、警察值班（监控）区。为防

止罪犯就餐过于集中，餐厅直分散设置在监舍楼中，培训车间和

生产车间也可设第二餐厅。

3. 监狱医院直按一级甲等标准设置，宣布置在罪犯生活区

内。

4. 文体活动用房包括文体活动室、礼堂等。文体活动室既

可分散设置在监舍楼内，也可与教育学习用房合建，也可单独设

置口高度戒备监狱不设置礼堂，防止罪犯大规模集中口

5. 技能培训用房和劳动改造用房包括培训车间、生产车

间、仓库、技术辅导岗位及生产关键要害岗位人员用房。这两座

功能用房宜集中设置，仓库可单独设置。

6. 其他服务用房包括理发室、浴室、晾衣房、被服仓库、日

用品供应站、社会帮教室、法律咨询室等。理发室、浴室、晾衣

房、法律咨询室可设置在监舍楼中，浴室还可单独设置，法律咨

询室也可设置在教学楼中，社会帮教室可设置在家属会见楼或

教学楼中，被服仓库、日用品供应站根据实际情况，设置在其他

功能用房中。

l 警察值班室 2检测室 3更衣间 4冷库 5警察监控室 6 主食库 7调料库 8 副食库

9餐车存放间 10 主食粗加工区 11 主食热加工区 12 副食热加工区 13 副食粗加工区

14 少数民族加工间 15 备餐间 16 餐厅 17 卫生间

团中型中度戒备监狱犯人大伙房平面示例

a一层平面图

b 二层平面图

1 门厅 2挂号室 3 注射室 4输液室 5警察值班（监控）室 6处置室 7治疗室

8换药室 9 药库 10 药房 11 检查室 12 化验室 13 谈话室 14 警察办公室

15 消毒洗涤间 16 隔离区 17 肺结核隔离 18 乙肝隔离室 19 传染病犯谈话室

20 精神病区 21 精神科诊室 22 康复活动中心 23 诊室 24X光室 25 警察办公室

26 医生办公室 27 手术室 28 卫生间

团中型中度戒备监狱医院平面示例



武警用房·附属用房·安全警戒设施·场地及配套设施［ 5 ］监狱建筑

武警用房

驻监武警营区应毗邻监狱设置，通常应包括宿舍、食堂、训

练场、哨兵室等。建设内容和标准，根据实际情况应按有关规定

执行。

l 门厅 2接待室 3值班室 4办公室 5宿舍 6活动室 7会议室 8男卫 9女卫

团中型中度戒备监狱武警用房一层平面示例

附属用房

附属用房包括门卫室、收发室、接待室、辅助管理岗位人员

用房、车库、仓库、开水间、卫生间、配电房、锅炉房、水泵房、应

急物资储备库、污水处理站等。

附属用房建筑面积指标（单位 m2／警察）

中度戒备监狱 | 高度戒备监狱
用房类别 | 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型
附属用房 I 6.33 I 5.19 I 4且 I 6.33 I 5.19 

注：本表未含污水处理站的面积，如需设置可根据具体情况另行确定。

安全警戒设施

1. 安全警戒设施包括围墙、岗楼、电网、照明、监管区大门

及值班室、武警监门哨、隔离和防护设施以及通信、监控、门禁、

报警、无线信号屏蔽、目标跟踪、周界防范、应急指挥等技术防

范设施。

2. 监狱围墙上部宜设武装巡逻道，围墙下部必须设深入地

面以下不小于2m的挡板O 围墙转角应呈圆弧形，表面光滑，不可

攀登。高度戒备监狱围墙外侧的两道隔离网之间应设防冲撞装

置，罪犯室外活动区域直设置必要的防航空器劫持设施。
围墙安全警戒要求 表2
监狱类型 高度 安全防护要求 警戒隔离带 防攀爬金属隔离网

中度戒备
二:o5.5m 490厚实J心砖墙

围墙内侧5m 内侧5m、外侧lOm处不
监狱 围墙外侧lOm 低于4m

高度戒备 围墙内侧lOm 内侧5m及 lOm 、外侧
监狱 二:o7m 300厚钢筋混凝土 围墙外侧12m 5m及12m处，不低于

4m 

3. 岗楼宜为封问建筑物，四周挑平台，平台应高出围墙1. 5m 

以上并设1. 2m高栏杆。岗楼一般设于围墙转折点处，视野、射界

良好且有重叠，岗楼间距不应大于150mo 岗楼应用铁门防护及设

置通信报警装置。

4. 监管区大门分设车辆通道、警察通道和家属会见专用通

道，均设2道门，电动AB开闭及带封顶护栏。车辆通道直宽6m、高

5m，进深不直小于15m，两端设防冲撞装置。

5. 值班室、武警监门哨、照明、电网、监控报警装置、门窗、

水暖电、信息化系统等，应按有关规定和标准执行。

6. 安全设施应符合下列要求。

(1 ）室外疏散楼梯周围应设防护铁栅栏；通向屋顶的消防

爬梯离地面高度不应小于3.0m，且3.0m水平距离内不应开设门窗

洞口。

(2）监舍对外窗均应设防护铁栅栏。

(3）家属会见室靠监区内一侧的窗及禁闭室外窗均应设坚

固的铁栅栏，同样范围的门应为铁门。

(4）监区所有通往监外的暖气检查口、排水暗管的检查害

井等，均应设防护装置。

1 消防控制室 2 民警值班室 3 办公室 4警察值班室 5武警值班室 6检查通道

7值班检查 8寄存室 9接待室 10 警械室 11 档案室

12 管教办公室 13 男卫 14 女卫

国大型中度戒备监狱监管区大门平面示例

表1 10 

1 门厅 2警察值班室 3武警值班室 4卫生间 5 家属等候区 6家属候见室

7 出入监 8警械库 9男更衣间 10 女更衣间 11 车底监控 12 阻车器

团中型中度戒备监狱监管区大门平面示例

5 ~I 6 

1 围墙 2 巡逻道 3值班 4 电网 5监管区 6 民警区

团中型中度戒备监狱监管围墙平立剖示例

场地及配套设施

场地包括警察室外训练场、罪犯室外体训场。监狱非机动

车、机动车车位配置标准按行政机关办公配建。监狱建设所需

配套设施按有关规定和标准执行。
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监狱建筑［ 6 ］警察用房·实例

警察用房

警察用房包括办公用房、公共用房、特殊业务用房、管理用

房、备勤用房、学习及训练用房等口

1. 办公用房包括监狱领导办公室、职能部门办公室及监区

警察办公室。根据监狱建制和科室编制设置。

2. 公共用房包括会议室、食堂、浴室、医务室、洗衣房、更

衣室、文体活动室及老干部活动室等。

3. 特殊业务用房包括监控指挥中心、应急处置中心、计算

机房、档案室、暗室、器材存放室、电化教育室、警械装备库、检

察院驻狱办公室、警察心理咨询室等。

4. 管理用房包括监舍楼内设置的警察值班（监控）室、谈话

室、专用卫生间以及劳动改造用房、技能培训用房内设置的警察

值班（监控）室、专用卫生间。值班室内均设通信和报警装置。

5. 备勤用房应满足警察集中就寝的要求。备勤用房、学习及

训练用房参照现行有关规范，根据实际需求设置。

警察用房建筑面积指标（单位时／警察）

用房
用房名称

中度戒备监狱

类别 小型 中型 大型

警察办公用房 5.83 5.83 5.83 

公共用房 8.75 8.65 8.55 

警察
特殊业务用房 7.44 6.33 5.22 

警察管理用房 3.61 3.61 3.61 
用房

警察备勤用房 7.76 7.76 7.76 

学习及训练用房 3.53 3.53 3.53 

合计 36.92 35.71 34.50 

l 门厅 2 接待室 3办公室 4财务室 5值班室

6 陈列室 7会议室 8 消防控制室 9男卫室 10 女卫室

田大型中度戒备监狱办公用房平面示例

5 

1 门厅 2办公室 3报告厅 4小餐厅 5食堂 6食库

7操作间 8休息室 9 消毒间 10 备餐 11 男卫 12 女卫

团中型中度戒备监狱公共用房平面示例
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表1

高度戒备监狱

小型 中型

5.83 5.83 

8.75 8.65 

7.44 6.33 

7.22 7.22 

9.80 9.80 

3.53 3.53 

42.57 41.36 

实例

」－－－－－－－－－－－
l 监狱大门 2行政办公楼 3公共用房 4警察备勤用房 5 后勤用房 6监管区大门

7 会见楼 8监舍楼 9犯人大伙房 10 教学楼 11 罪犯体能训练中心兼礼堂

12 出监监区 13 医院 14 高危犯监区 15 劳务车间 16 武警用房

固某大型中度戒备监狱总平面图

.. 

. . 
a监狱大门一层平面图

.. 

.. 
b 监狱大门二层平面图

c监狱大门三层平面图

1 门厅 2 门卫 3 接待 4收发值班 5警示教育展览区 6改造成果展览区

7办公室 8会议室 9库房 10 档案室 11 阅档室 12 档案管理室

13 图文室 14 检驻办 15 活动室 16 规划展览区 17 狱史展览区

18 监狱产品展区 19 男卫 20 女卫

固监狱大门平面图



14 

a 监管区大门一层平面图

b 监管区大门二层平面图

18 

19 

c 监管区大门兰层平面图

l 门厅 2 消防控制室 3 检查通道 4值班检查室 5 配电室 6 内院 7 警械室

8接待室 9 管教办公 10 档案室 11 领导值班室 12 机关民警值班室

13 警察值班室 14 草行通道 15 监区围墙武装巡逻道 16 中心机房

17 心理咨询室 18 监控中心 19 应急指挥中心 20 设备维护间 21 信息管理室

22 办公室 23 男卫 24 女卫

团监管区大门平面图

a家属会见楼一层平面图

b 家属会见楼二层平面图

1 等候大厅 2值班室 3监控室 4提审室 5盟洗间 6 开水间 7 电气设备间

8会见厅 9 家属等候大厅 10 卫生间 11 储藏问 12 警察值班室 13 接待室

14 检查换衣室 15 家属等候区 16 会见寝室 17 监区领导办公室 18 法庭

19 上人屋面

团会见楼平面图

实例［ 7 ］监狱建筑

a犯人大伙房一层平面图

’ 22 ’ 

b 犯人大伙房二层平面图

1 门厅 2值班室 3记账室 4工具间 5 员工餐厅 6 生菜间 7粗加工
8备餐区 9加工区 10 面食间 11 熟食间 12 消毒间 13 蒸箱 14 更衣室

15 沐浴间 16 维修间 17 主食库 18 干货库 19 成品冷库 20 库房 21 调味库

22 加工区上空 23 卫生间

固犯人大伙房平面图

a 医院一层平面图

b 医院二层平面图

c 医院三层平面图

1 人口门厅 2警察值班室 3候诊大厅 4挂号室 5 门诊办公室 68超室 7 门诊药房

8 药库 9 门诊换药 10 门诊观察室 11 门诊输液 12 抢救室 13诊室 14 电测昕

15 器械办公室 16 储物室 17 污水处理 18 热水机房 19 污物消毒室

20 锅炉消毒室 21 灌肠室 22 胃镜室 23X光机房 24 控制室 25 心电图 26 图书室

27 学术会议厅 28 办公室 29 化验室 30 观察室 31 病历档案室 32 生化室

33 器械间 34 敷料间 35 手术室 36 空调机房 37 更衣间 38 医生休息室

.39 活动室 40 药材间 41 医师值班 42 护士治疗室 43 护士值班台 44 病房区

45 传染病房区 46 被服仓库 47 卫生间 48 消毒间

固监狱医院平面圈
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监狱建筑［ 8 ］实例

l 门厅 2 大会议室 3放映厅 4舞台 5控制室 6小化妆间 7大化妆间
8 贵宾休息室 9150人大教室 10 中教室 11 男卫 12 女卫

团公共用房一层平面图

l 办公室 2休息区 3 活动室 4备勤室 5理发室 6储藏问 7开水间

团备勤用房标准层平面图

1 训练间 2乒乓球室（或简易训练间） 3储藏室 4排练（锻炼）用房

5后台准备（简易演出） 6更衣间 7淋浴间 8 男卫（犯） 9 女卫（警）

10 男.J! （警） 11 演出后方通道 121i肖防控制室 13 变配电间

团罪犯体能训练中心兼礼堂一层平面图
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a 高危犯监区一层平面图

b 高危犯监区二层平面图

l 门厅 2值班室 3 办公室 4 活动室 5 餐厅 6 网络电教室 7物品存放室

8淋浴间 9更衣间 10 盟洗室 11 提审室 12 储藏室 13 禁闭室 14 放风间

15 特岗 16 严管室 17 阳光室 18 会议室 19 资料室 20 巡廊 21 走道

回高危犯监区｛含禁闭室）平面图

a 出监监区一层平面图

b 出监监区二层平面图

1 门厅 2值班室 3谈话室 4亲情电话室 5 办公室 6休息室 7技能学习用房

8 活动室 9餐厅 10 寝室 11 更衣室、理发室、吸烟室 12 淋浴间 13 盟洗室

14食品存放室 15 物品存放室 16 阳光室 17 会议室 18 卫生间

固出监监区平面图



概述

1. 看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。被

判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改

造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。看守所的任务是依据

国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯

进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作

的顺利进行。

2. 设计总则

(1 ）看守所建筑设计应做到坚固安全、管理方便、功能齐

全、设施完善，并符合环保、节能、节地的要求。

(2）看守所建筑应根据建设规模、管理模式的要求和基地

环境及气候条件，因地制宜地设计，并与当地社会经济发展水平

和城市规划要求相适应，做到全面规划，合理布局，经济适用。

(3）看守所建筑设计应符合国家现行的有关工程建设强制

性标准的规定。

(4）看守所建筑物的耐火等级不应低于二级，设计使用年

限应为50年，应按国家现行的有关抗震规范、规程进行设计。

(5）看守所建设应充分考虑安全保密和使用功能的特殊要

求，宜实行一次规划、一次建设，也可根据发展需要一次规划、

分期建设；扩建和改建的看守所应充分利用原有设施。

(6）看守所建设规模按设计押量确定。设计押量应按满

足现实需要、适度超前的原则，综合考虑辖区人口数量、地理位

置、经济发展水平等因素确定。新建看守所的设计押量应不少于

50人。

(7）看守所设计押量及建设方案，应由省级公安机关初步

审核同意后，按照政府投资项目审批权限履行审批手续口

l 大门

2监管大楼

3一区行政楼

4第一监区

5二区行政楼

6第二监区

7三区行政楼

8第三监区
9武警楼

10 审判庭
11 收容教养所

12 后勤楼

13 锅炉房

14 家属会见楼

15 监区岗楼

16 入口广场

17 武警训练场

18 道路

圃……………………··I .. 』．·』 l

皿…………………··I • • I 

团总体布局示例一

概述·选址与总体布局［ 1 ］看守所

选址与总体布局

1. 选址原则

(1）宜选择地势高、地形平坦，水文和工程地质条件良好

的地段。

(2）供电、给排水、交通、通信等市政设施条件较好，便于

利用医院等公共服务设施和方便刑事诉讼活动。

(3）避开高层建筑、外事活动场所及人口活动密集的区域；

与各种污染源、易燃易爆危险品、高噪声源、高压电线、无线电

干扰、光缆、石油管线、水利设施等的距离，应符合国家有关防

护距离的规定。看守所周围建设的控制范围和建筑高度，应满足

看守所的安全和保密要求。

2. 看守所布局按功能直分为监区、办案区、接待会见区、

办公区、生活保障区和武警营区。除监区、武警营区应单独设置

外，设计押量在500人以下的看守所其余功能区可合并建设。

3. 总体布局

看守所建设总平面布置，应做到安全保密、方便管理，并符

合以下要求。

(1）看守所监区应设置在看守所中央部位或较隐蔽、便于

警戒的位置，监区直设置一个出入口，并不得直接面对看守所大

门。监区围墙内外应有安全隔离带，围墙内不少于7m，围墙外不

少于5mo 监房之间的问距应符合当地住宅建筑日照的规定，且不

小于lOmo

(2）办案区设置应临近监区出入口。

(3）接待会见区应设置在监区围墙外，满足看守所安全管

理的需要和方便来所人员的进出。

(4）办公区应设置在监区围墙外，并考虑停车、道路、绿化

等因素合理布置。

(5）生活保障区直设置在监区围墙外。

(6）武警营区应自成体系，并毗邻看守所监区。

4. 看守所外通路与城市道路相连接，各功能区机动车道应

联通；进入监区的机动车道净宽和净高均不小于4m。

5. 看守所建筑密度直为33%，容积率宜控制在0.3～0.5o

l 主人口 2武警人口 3探视人口 4 门卫 5综合楼 6食堂 7武警营房

8武警训练场9监房 10 监区岗楼 11 拘留所入口 12 拘留区综合楼 13 拘留区

14 拘留所活动场地 15 变配电房 16 宣判法庭 17 道路

团总体布局示例二
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看守所［ 2 ］功能构成·监区设计

功能构成

1. 看守所一般由监区、办案区、接待会见区、办公区、生活

保障区和武警营区等功能区组成。各功能区房屋设置见表lo

各功能区房屋设置表 表1

功能区 主要设置房屋 备注

监室、衣物储藏室、医务用房、图书室、活动室、公

监区
共浴室、理发室、教育培训室、值班室、管教室、谈
话室（含驻所检察院使用的谈话室）、心理咨询室、
监控室及其设备室、电教室等

羁押受理用房、讯问室（含特殊讯问室及其指挥
办案区 室）、律师会见室、辨认室、违禁物品保管室、 AB 宣判小法庭应

门执勤用房等 设置在接待会

接待会见区
管理室、会见室（含集中会见室、单独会见室和视频 见区或者办公
会见室）、候见室、生活用品供应室及物品暂存室等 区内，并相对
办公室、文印室、资料室、档案室、会议室、阅览 独立

办公区 室、荣誉室、警用装备室以及驻所检察官使用的办公
室、监控室等

生活保障区
被羁押人伙房、洗衣房和民警备勤宿舍、食堂、健身
房、文娱室等其他用房

武警营区 按武警总部相关规定确定

2. 看守所建设项目由房屋建筑及其设备、场地、安全警戒

和其他配套设施构成。

3. 看守所房屋建筑包括被羁押人用房、办案及管理用房、

民警办公及生活用房、检察院和法院用房、附属用房以及武警

用房。场地应包括道路、停车场、武警训练场地、民警文体活动

场地、被羁押人活动场地和绿地等。安全警戒设施包括围墙、

岗楼、电网、照明、大门及值班室、武警哨位、隔离防护、应急警

报、周界控制、门禁、监控和通信控制、监管信息、违禁物品检

测、无线信号屏蔽、讯问指挥、民警巡视管理、被羁押人报告、会

见等技术防范系统。

4. 看守所房屋建筑面积（不含武警营房）应以设计押量乘

以看守所用房建筑面积指标数确定，应符合表2的规定。

房屋建筑面积指标（单位 m2／被羁押人） 表2

用房类别 200人 500人 才 000人

被羁押犯人用房 14.72 14.78 14.56 

办案及管理用房 7.56 6.38 5.87 

民警办公及生活用房 5.89 5.57 5.57 

检察院及法院用房 0.88 0.42 0.36 

附属用房 2.00 1.52 1.07 

合计 31.05 28.67 27.43 

注： 1. 数据来源于公安部监所管理局《看守所建设标准》（2013年6月）。
2. 设计押量在200-500人之间的，按照公式31.05-2.38 （的一200) !300计算建筑面

积指标；设计押量在500-1000人之间的，按照公式28.67一1.24 （的－500) /500计算建筑
面积指标；设计押量200人以下的建筑面积指标，按照设计押量200人的建筑面积指标
确定；设计押量1000人以上的建筑面积指标，按照设计押量1000人的建筑面积指标确定
(Ns为设计押量）。

3. 看守所内设置特殊监区的，其面积指标按照《公安监管场所特殊监区建设标准》
建标113-2009另行核定。

5. 看守所停车场面积，按25旷／车位计算；车辆数量应综合

考虑看守所公务车辆、外来车辆及民警自备车辆实际需求合理

确定。

6. 看守所民警文体活动场地应按工作人员数量确定，人均

不低于3.2m2，且面积最低不宜小于600m2 a 

7. 看守所应设置外围墙、监区围墙和岗楼等安全警戒设

施。外围墙高度不应低于2.5m，可采用实心墙体或通透栅栏。

监区设计

1. 监区是看守所内关押被羁押人员、依法实施武装警

戒的区域。监区内建筑一般包括监室、监室室外活动场地、
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禁问监室、留所服刑罪犯监室及其活动室（含文化教育室）、

物品储藏室、图书室、公共浴室、医务用房、看守民警值班

室、管教室、谈话室、技术控制室等口

( 1 ）监区内建筑布局应与管理模式有机结合，大型和

特大型看守所宜按分区管理模式加以布置。

( 2 ）监区必须设置围墙、警戒岗楼。监区出入口不得

直接面对看守所出入口。

(3 ）监区内建筑间距应满足通风、日照和防火要求，

不得低于当地住宅问距的规定，且不得小于lOmo 监区建筑

与监区围墙问距不得小于6mo

(4）严寒和寒冷地区看守所的采暖锅炉房不得设在监区内。

(5 ）设计关押容量500人以上的看守所，在押人员伙

房、技术控制室可设在监区外。

(6 ）监区出入口应设置人行通道和车行通道。人行通

道和车行通道均应设两道门，且电动AB开闭，两道门之间应

为封问通道口其中人行通道应设门禁、安检系统；车行通道

两端应设防冲撞装置，通道顶部和地面应设置监控、探测等

安全装置。

2. 监房是由监室、监室室外活动场地、管理通道和巡

视通道等组成的建筑单元。

(1）监房宜单层设置，特殊情况的地区可设多层监房。

(2）监房外墙厚度应达到370阳，并满足安全防护要求口

(3）监房及室外活动场应向阳设置，监室室内窗地比应控

制在1/10～1/7。

(4 ）监房主通道净宽度，设计押量500人以下看守所不

直小于3m，设计押量500人及以上的不直小于5m；监室门外

侧的管理巡视通道净宽不直小于2m；室外活动场地毗邻监室

一侧上部管理巡视通道净宽宜为lm。

3. 监室是被羁押人员起居用房。

(1）监室分为普通监室和单人监室，并分别设置与之毗邻

的室外活动场地。普通监室每间关押人数应为8～16人，人均使用

面积8人监室直为7m2, 9～16人监室宜为5m2；单人监室每间使用

面积直为7～8m2，每100人设置1～3间。

(2）监室层高应根据《民用建筑设计通则》 GB 50352中气

候分区确定，严寒地区监室层高宜为4.2～4.8m；寒冷地区监室

层高直为5.1～5.7m；夏热冬冷地区监室层高宜为5.7～6.3m；夏热

冬暖地区监室层高宜为6.3～6.9m。

(3）监室内设置有盟洗、淋浴和水冲式不锈钢便器等设施

的卫生间，按照不低于8人一套的标准配置； 8人监室卫生间使用

面积宜为3. 5m2, 9～16人监室卫生间使用面积宜为7m2，单人监室

卫生间使用面积宜为2m2；卫生间与监室床位之间宜用夹胶落地

玻璃隔离。

(4）监室窗户、室外活动场顶部、讯问室和律师会见室等被

羁押人使用部分以及其他需要防护处理的窗户，必须安装金属防

护栅栏；监区内房屋以及询问室、律师会见室、家属会见室等被羁

押人能够接触到的窗户玻璃，应采用安全玻璃口

(5）金属防护栅栏应采用直径不小于18mm的热轧圆钢或

16mm× 16mm的方钢，水平间距不应大于120mm，竖向间距不应大于

200mm；室外活动场地顶部钢筋防护栅栏距地高度不宜低于3.2mo



监区围墙设计

1. 监区围墙高出地面7.2m，其中顶部的1.2m为巡逻道，宽度

为1.2m；外墙应达到370mm厚实心砖墙的安全防护要求。

监区围墙基础采用桩基础或者独立基础时，基础梁以下应

设置挡板，深入到地面以下不低于2mo

2. 监区围墙应设置岗楼。岗楼间距不宜大于150m；岗楼视

界、射界良好，无观察死角，岗楼之间视界、射界应重叠；岗楼应

6 

8 

6 

因监区平面示例

固地面观察孔节点

l 监区人口

2 主通道

3监房

4监室室外活动场地
5监区岗楼

6监区围墙
7庭院

8扩建用地

钢化夹胶玻璃12+0.76+12

幕墙玻璃胶灌注

双面胶条

5N5N5N5H5 『 5H5H5H5N5

a一层平面图

监区围墙设计［ 3 ］看守所

为封问建筑，使用面积为6～8m2，并应安装铁门和通信、报警、避

雷等设施；岗楼室内地面直高出巡逻道地面1～l.5mo

3. 监区围墙顶端内外均应安装照明灯具，灯具应配有防护

罩，间距宜为10～15m，照度应满足监控需求。监区围墙直线长度

超过50m时，应在岗楼安装探照灯。

4. 监区围墙应按有关标准设置周界高压电网、报警装置等

安全警戒设施。

固监房剖面示例

日
a岗楼一层平面图

b 岗楼平台层平面图

回监区岗楼

5 N 5 K 5 

严旦旦J

l 监房气窗钢筋网罩

2钢筋网罩

3不锈钢防逃格栅

4面砖墙面

5观察窗

6活动场地防护栅栏

7巡视通道

8监室室外活动场地

7.200 
飞7一一一

围墙
-0.300 

c 岗楼立面图

b 二层平面图
l 管理通道 2管教室 3监房 4巡视通道 5监室室外活动场地 6监房上空 7 活动场地防护栅栏 8地面观察孔

固监房平面示例
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看守所［ 4 ］其他用房设计·设备配置

其他用房设计

I. 办案及管理用房一般包括羁押受理用房（含接待厅、收

押厅、收押登记室、安全检查室、信息收集室、候押室）、值班室、

管教室、谈话室、心理咨询室、讯问室、律师会见室、辨认室、警

用装备室、技术用房、 AB门执勤用房等。

(1 ）设计押量500人以下看守所接待厅和收押厅可合并

设置。

(2 ）羁押受理用房一般应置于警戒线处，毗邻监区出入

口，并具备收押登记、收押人信息采集、安全检查和健康检查等

功能口

(3）讯问室、律师会见室必须设置封闭隔离通道，使外来

人员与被羁押人各行其道，确保被羁押人不出警戒线。同时应设

置供被羁押人和外来人员出入的门，并应设置被羁押人专用的固

定式座椅。

(4）讯问室应用金属防护网分隔，室内墙面应进行吸声处

理或室内设置吸声装置。

2. 家属会见用房一般设有管理室、会见室（包括集中会见

大厅、单独会见室和视频会见室）、候见室、生活用品供应室及物

品暂存室等。

3. 律师会见室和家属会见室应用安全玻璃或普通玻璃加金

属防护网分隔，并安装双向免提式对讲器和必要的戒护设施。

4. 生活保障用房一般有被羁押人伙房、洗衣房和民警备勤

宿舍、食堂、健身房、文娱室等口

5. 武警营区一般应包括营房、哨兵室、勤务值班室和军事训

练等设施。建筑布局应方便值勤和内务管理。

6. 宣判法庭应设置在接待会见区或者办公区内，并相对独

立。

1 民警办公用房布局应根据各类用房的功能要求分类集中

设置，并与道路、绿化统筹规划设计口

1 收押大厅 2收押登记柜台 3 收押办公区 4值班室 5 弹药保管室 6枪支保管室

设备配置

1. 电气设施

(1 ）看守所动力照明应采用双路三相供电，并安装配电设

备，只能一路供电时应自备发电机组，电力负荷应满足看守所照

明和设备用电需要。

(2）监室照明应在巡视窗一侧安装射灯。高度不得小于

3m，照度不得小于75lxo

(3）监室电气线路应采用暗线敷设，电器设备和灯具应安

装安全防护罩。

2. 给排水设施

(1）看守所给排水系统应列入城市总体规划，生活用水和

消防用水可采用城市供水系统，但饮用水必须符合现行国家标准

《生活饮用水卫生标准》 GB 57490 

(2）监室用水应通过暗敷管道供给，管径不得小于25mm,

便器阀门安装部位距地面不得大于0.5m，下水设备应在地坪下

埋设S弯，用直径150mm铸铁管引入室外害井，并以直径不小于

300mm的水泥管排入化粪池。

(3）监室内排水坡度不得小于1.0%口

3. 采暖设施：安装在监室内的采暖设施应加设安全防护

网，管道应暗装。采暖管道和地沟检修井口应设置安全防护设

施，并不得设在监室、室外活动场内。

1 家属门厅 2二楼功能门厅 3接待台 4储藏室 5聆询室 6会见厅

7被羁押人等候室 8被羁押人人口

国接待会见区示例

7卫生间 8 收押检查室 9 临时关押室 10 淋浴间 1 审判庭 2合议室 3法官检察官休息室 4人犯羁押室 5休息等待 6卫生间

团羁押受理用房示例 固宣判法庭示例
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基本概念·建筑分类·技术特点［ 1 J 广播电视建筑总论

基本概念

1. 广播：将电台播出节目的声音转换为音频电讯号，通过射

频无线电波或导线传送，由接收端将讯号还原为声音的传播媒

介。按传输方式可分为无线广播和有线广播两大类。

2. 电视：通过光电变换系统把电视台播出节目的影像转换

为视频电讯号，相应的声音也转换为音频电讯号，一同通过射频

无线电波或导线、光缆传送，由接收端将讯号还原为图像和声音

的传播媒介。

3. 广播电台：节目采集、编辑制作并播出声音广播节目的大

众传播机构，由电台、发射台和发射塔等组成。

4. 电视台：节目采集、编辑制作并播出电视广播节目的大众

传媒机构，由电视台、发射台、发射塔等组成。

5. 广播电视新媒体：以新一代数字技术、网络技术、信息

技术为基础，具有兼容、开放、共享、多样、对等、通用的突出特

点，使广播电视的传播技术、传播方式、传播水平产生巨大而深

刻的变革口广播电视新媒体具有的数字化、网络化、交互性、多

媒体、个性化特点，拓展了广播电视的服务领域和功能，呈现出

全新的形态。广播电视新媒体主要有以下几种类型：数字广播电

视、宽带网络新媒体、手机电视、楼宇电视、移动电视等D

建筑分类

广播电视建筑主要按功能予以分类（表1）口国内广播电视建

筑按级别可划分为四级囚。

广播电视建筑按功能类型分类 表1

分类 组成

广播电台 通常由节目采集、编辑和播出、传送等功能设施组成

电视台
通常由节目采集、编辑、制作和电视节目播出、传送等功能
设施组成

广播电视中心
具有一定规模的，集广播／电视节目采集、编辑、制作和播
出、传送功能于一体的综合性传媒机构

电视（影视）
为制作电视（影视）节目提供室内外场景和特殊建筑、设施

节目制作
的场所，可具备采集、编辑和制作功能

中心（基地）

中、短波广播
用射频无线电发送设备将声音节目播送出去的场所，其中装
有一部或若干部发射机及附属设备和发射天线。中波广播发

发射台
射台工作于中波波段，短波广播发射台工作于短波波段

电视、调频
用射频无线电发送设备将声音和图像节目播送出去的场所，
其中装有一部或若干部发射机及附属设备和发射天线。调

广播
频广播发射台工作于米波波段，电视发射台工作于米波和

发射台
（或）分米波波段

用于电视和（或）调频广播信号发射的钢筋棍凝土结构或钢

广播电视塔
结构的建（构）筑物。一般由发射天线、枪杆、塔楼、塔
体、塔下建筑及上下机房等组成，通常结合城市高空旅游资
源之开发，对高塔进行综合规划使用

广播电视卫星 利用卫星转发声音和（或）图像信号的无线电广播、电视的
地球站 地面设施

－－－－－－－－｝－叫 国家级广播电台、电视台

j叫
业务分级

j叫

省、自治区、直辖市级广播电台、电视台

省辖市级广播电台、电视台

｝－叫 县级广播电台、电视台

回广播电台、电视台按级别分类

广播电视传统媒体和新媒体的对比 表2

对比内容 传统媒体 新媒体

内容载体 单一：报纸、广播、电视 多媒体：互联网站

传输载体及终端 单一、专用 网络、家庭、手持、元钱移动

内容获取 无点播，提供内容受限

交互方式 单向

节目类型 音视频形式，类型有限单一

应用终端 用途单一，覆盖单片区域

（二：豆豆二］~二~］！军！）｝

（：岳母：：：~二二＝寄：每自）
( 数字化 ri 

i 1'专送载体 i IP ]J 

( 网络 通信 广播 )j 
固新媒体内容特征

有点播，提供内容不受限

双向、互动

多媒体形式，类型丰富

用途多样，跨区域覆盖

广播电视建筑按其建筑规模、服务范围、火灾危险性、疏

散和扑救难度等因素分为一、二两类（表3）。
广播电视建筑按防火等级分类 表3

分类 一类 二类

1 中央级、省级和计划单列市的广播电视中
除一类以外的广

广播电视中心 心、传输网络中心，
播电视中心、传

传输网络中心 2. 建筑高度＞ 50m的广播电视中心、传输网络
输网络中，心

中心

中、短波
1. 中央级中、短波广播发射台；

除一类以外的
广播发射台

2. 总发射功率；；. lQOkW的中、短波发射台；
中、短波发射台

3 建筑高度＞ 50m的中、短波发射台

电视、调频
1. 总发射功率；；. lQkW的电视、调频广播发射 除一类以外的
L口A ♀ 电视、调频广

广播发射台
2. 建筑高度＞ 50m的电视、调频广播发射台 播发射台

广播电视塔
主塔楼屋顶离室外地坪高度二＂ lOOm的广播电视 除一类以外的
塔或塔下建筑高度；；.50m的广播电视塔 广播电视塔

其他 广播电视卫星地球站 收音台、微波站

注：本表数据摘自《广播电影电视建筑设计防火规范》 GY 5067-20030 

技术特点

广播电视建筑作为工艺技术复杂、社会活动频繁、公众参与

度高、涉及专业广、施工难度大等诸多特征于一体的文化演艺类

建筑，较之其他大型公共建筑类型更具有声、光、电等诸多典型

的技术特点，并由于其技术发展快，更需考虑其可持续使用的

因素。
广播电视建筑技术特点 表4

设计特点 特点概述

1.项目定位注重长远规划，为预留发展、分步实施创造条件

使用空间 2主要空间划分宜采用大空间，尽可能采用较大跨度的柱网结构，以
的灵活性 适应今后使用变化，同时结构荷载应有一定适应性

3.对层高较高的技术区等部位，可米用夹层等有效利用空间的做法

使用功能 1.便于公众进入并进行参观和观光，设计相应的观众参观流线

的开放性 2.便于外来公众参与电视节目的制作，设计配套的休息、候播空间

1.注重核心部位的安全防范措施，设计时不宣混同布置于公共开放区
域，如新闻播控中心、信号传输中心、计算机网络中心等

核心设施 2.人流和通道的安全性设计，重要区域应有工作人员专用通道，同时
的安全性 设置相应“内紧外松”式的门禁安保系统

3.根据广电建筑的重要性，结构的安全性宜适当提高，如提高结构抗
震设防类别及相应的抗震措施等

1.工艺管网和布线系统设计应尽可能完善、灵活，保证各系统四通八
达并运行稳定和安全，严防电磁干扰，系统应容量充足并可持续发展

2工艺区域需做活动地板，原则上管线走地面下部空间，结构板落低
工艺设计

3.节目制作、播出系统等电力保障的高可靠性
的合理性

4.重要工艺区域的温湿度、消防等的特殊要求

5.演播室空间形体尺寸应满足广播电视声学要求，避免声学缺陷及振
噪干扰，演播用房形成合理业务分区，满足工艺流程的使用要求
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广播电台、电视台［ 1 ］选址原则·总体布局·交通组织·流线组织

选址原则

1. 直设置在交通比较方便的城市中心附近，邻近城市主干

道或次干道，不紧靠立交桥。

2. 应尽可能考虑环境比较安静，场地四周的地上和地下没

有强振动源和强噪声源，空中没有飞机航道通过；并尽可能远离

高压架空输电线、通信基站和高频强功率发生器；录、播用房外

墙至火车站、电气铁道距离直；：：5oom，至工业企业、汽车站距离

宜注300m，距地铁直注80m，至交通干线距离宜二三25m，并通过

环境声学和电磁辐射评价对选址作出评估。

3. 广播电台、电视台选址时需考虑与其发射台（塔）进行节目

传送（空中和地下）的技术通路，空中通路应无遮挡电波的物体。

4. 选址时要留有一定的可持续发展用地。

5. 设置有外景场地的电视（影视）节目制作中心（基地）可

选址在外部自然环境较理想的城市近郊。

6. 在城市遭遇重大自然灾害时，需确保电台、电视台在抗灾

中的基本运行功能。选址时应避开地震断裂带、易积水洼地、

泥石流险区、雷击多发区、重污染区下风向等不利因素。

总体布局

建筑布置
应满足
工艺要求

具体要求

1.与各种规划界线和道路保持合理距离及良好关系；
2.与城市周边环境协调

表1

1.应按照工艺流程，充分利用地形地势合理布置主体建筑及其技术
附属建筑和设施等；
2对彼此联系密切的辅助建筑物，在满足技术、安全等条件下，宜优
先组建成联系便利的综合楼，减少建筑物数量，提高建筑使用效率；
3.主体建筑沿街布置时，外墙距街道的车行道边沿一般不直小于30『n
距离，以满足隔声隔振要求，避免城市道路振动和噪声的干扰；
4.如基地内或附近有地铁通过时，间距尽可能大于80m，并宜协商地
铁采用轨道隔振措施，以降低建筑物振动控制措施的造价；
5有声学要求的工艺用房，如直播室、录音室、演播室等应尽可能
远离噪声源；
6.冷冻机房、水泵房等有较大的振动和噪声，宜单独布置，与主体
建筑尤其与主要技术用房隔开一定距离，若布置在主体建筑区域
内，则需有完善的符合声学要求的隔声减振措施；
7.如设置布景道具库或车间，则布景道具库或车间与电视制作区的
演播室既要联系方便，又要保持一定的隔声隔振距离

1.场区通道宽度应根据使用要求及消防、人员疏散等予以确定；
I 2.建筑各主要出入口附近，应设置广电专用车辆停车场地及转播车

场地内道路｜
｜库，同时设置一定数量的访客车辆地面停车场地；

与对外出 | I 3.如设置警卫营房和技术人员值班宿舍，则宜有单独的对外出入口；
人口设计 | 

I 4.在符合技术、安全规范的条件下，架空管线宜集中共架布置，埋
地管线宜共沟布置

广播电台、电视台总体布局典型类型 表2

类型特征 类型细分 设计要点 实例

演播区裙房＋
演播区独立布置于裙房，其他工艺用
房和综合办公等按坚向分区集中于一 江苏广电城

演播区独立
单塔楼

座主楼
设置于裙房

演播区独立布置于裙房，双塔楼可满
内，其他功 演播区裙房＋

足广电内部功能（广播电台、电视台 苏州电视台
能按广电工 双塔楼

等）或其他功能（如商业、酒店等）
艺流程集中
布置

演播区裙房＋
广播、电视的播出和传输机房需独立 内蒙古广播
设置时可单独布置于一座主楼，实现 影视数字

多塔楼
播出及传输的资源整合共享 传媒中，心

演播区设于低区，节目制作、新闻中
中央电视台演播区与其 垂直向分区 心、播出传送、办公管理等功能布置

他功能布置 于中高区
新台址

于同一建筑
演播、制作、播出、传输、办公等功 西安广电形体中 水平向分区
能区以水平方式独立布置 中心
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交通组织

1. 大型广播电台、电视台和大、中型广播电视中心的功能较

复杂，对外交通频繁，其总平面布置中的基地出入口设置不应少

于2个；主体建筑应分设内部工作人员出入口、演员出入口、外来

参观人员出入口等，人流、货流需分开，车辆出入口与城市道路

的接口应注意车行交通顺畅，场地应妥善安排消防车道及登高

场地，地面应设转播车库，并设大客车和访客车辆停车位D

2. 中、小型广播电台、电视台和小型广播电视中心的基地和

建筑物出入口可简化合并设置。

警卫营房出入口 附属建筑

用地次要出入口

值班宿舍出入口

工作人员出入口

用地主要出入口 参观人员、观众出入口 主体建筑

演员出入口

布景道具库出入口

用地次要出人口

布景车间出入口 丁 附属建筑
团广播电台、电视台基地和建筑出入口与交通流线设置

流线组织

1. 流线主要有：内部工作人员、演员、道具、观众、对外办

公等，需清晰区分内外流线。

2. 在公共区域部分开放的同时，内部用房以及安全级别较

高的用房应与公共开放区域有效隔离，如总控机房、新闻播出机

房、网络中心等。

I l 广播发射台（塔） l ［电视发射台（塔） l I 

~ - - - - - - _.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -• - - - - - - - ~ 

I 广播节目传送 l l 电视节目传送］

•: ·~ 

[ 新闻播出 性 4 广播新闻 l 

［行政管理办公）

‘----·[ 广播播出 如·叫广

• ~ I播
: ~ I编
: ~ I 辑：

［正期制k ，.＿斗力
4 ；山

: I 

| 员｜｜布景｜

i候播室l l道具库 l

－一… ι…一一一一…E ……三一…一』…… 一一－－－~一－
；公众及演员人口 i i 内部人口 i i 演员、道具入口！；公共人口；
公共 演员 内部人员 广播工艺 电视工艺…·-- •····· 流线 流线 流线 流程方向 流程方向

国广播电台、电视台室内外流线组织示意图



设计要求·建筑规模·功能构成［ 2 ］广播电台、电视台

设计要求

1. 广播电台、电视台、广播电视中心等主体建筑设计的功能

分区需明确。避免外来演员和参观人员误入内部工作区。
2. 广播电台的文艺录音区和电视台的文艺演播区，其建筑

平、剖面形式较复杂，且有众多外来演员及观众等使用，宜布置

在底层。

3. 录音室、播音室和演播室等技术用房有较高的隔声隔振要

求和室内音质要求，各技术用房空间形体、与易产生噪声机房的平

面避让，以及隔声隔振构造措施等，都应满足建筑声学要求。

4. 广播电台、电视台的消防设计应根据国家建筑设计防火

规范以及广播电视建筑设计防火规范，按要求落实相关消防措

施和设施。

5. 变配电站等应根据位置确定是否需采用电磁屏蔽措施，

工艺管井等需采取电磁屏蔽措施。

6. 水泵房、冷冻机房等有振动的设备机房，应采取符合广

播电视建筑声学要求的有效隔振降噪措施。

7. 空调机房不直紧邻录音室、演播室等声学要求较高的技

术用房，且应采取空调设备减振和降低其室内噪声等措施。

8. 媒体资料库荷载较大，室内要求保证恒温、恒湿，并防

鼠、防虫；如资料库在地下室，应严格采取防潮、防霉措施。

建筑规模

近些年来，广播电视建筑从较为单一的功能发展为复合的

功能组合，建设规模从数万平方米直至数十万平方米。

国内近期建成／在建广电中心规模 表1

建筑 建成
类型 实例 面积 时间

（万m2) （年）

中央电视台原台址（中央彩色电视中心） 10.4 1987 

国家级
主楼 47.3 

中央电视台新台址 电视文化中心 10.4 2014 

服务楼 2.3 

上视大厦 5.2 1998 

广电大厦 3 1995 

上海广播电视台 广播大厦 4.6 1996 

东视大厦 5.0 1998 

原址建筑 2 

湖南广电中心
广电大楼 18 1996 

节目生产基地 21.8 在建
省、 一期 12.6 2008 

自治区、 江苏广电城
二期 6.2 2015 直辖市级

~t尽电视中心 19.8 2008 

山东广电中心
广电大楼 10.6 

媒体产业楼
2009 

3.8 

福建广电中心 13.5 2011 

天津数字电视大厦
一期 22.2 2010 

二期 10 2015 

安徽新广电中心 38.5 2013 

南昌广电中心 6.3 2001 

省辖市级 西安广电中心 8.1 2009 

广州电视台 31.9 2012 

江阴广电中心 6 .0 2014 

太仓传媒中心 广电大楼 3.0 2011 

呼伦贝尔市新闻中心 广电大楼 3.0 2009 
地市级、

常州现代传媒中心 30.4 2014 
县级

佛山新闻中心 9.4 2006 

镇江广电中心 5 .9 2009 

肥城文广大厦 4.0 2013 

功能构成

广播电台、电视台、广播电视中心等均由各类技术用房、编

辑办公用房、辅助功能用房等几大部分组成。

新闯系统

记者外出采访 主持人（嘉宾、观众）节目准备

审稿

播控 ! 

传输 ) 

回电视节目流程示意图

广播电台、电视台、广播电视

中心在充分发挥其信息传播、舆论

宣传等主功能的同时，也要积极拓

展其作为大众传媒对信息社会应

有的公共服务、文化娱乐等衍生功

能，以满足媒体发展要求。 主题

商业

团电台、电视台、广电中心传统功能与衍生功能

j[ 文艺录音室 l ! ! [ 演播室 l l 新媒体制作区 l ! 
!l 文艺录音控制室）二 l 节目素材库 J! ! l多功能演播厅 l ! [ 中心机房 l 1 

由..’，.•.. 

!| 语言录音室 ）主 i 编辑制作室 Ji i ［摄像机存放室 j 卡 ( 准备室 l i 
j ［语言录音控制室 l ~I l 设备机房 Ji i [ 导控室 l: [ 道具库 l i 
！［广播剧录音室）作［转播车库 l i i [ 音控室 ）作 ( 服装库 j i 
；（广播剧录音控制室l : i j[ 光控室 1: l 布景存放库 l i 
![ 审听室 l i i ［灯光检修室 l [ 转播车库 l i 

广

[ 直播播音室 l: i ![ 编目室 l: ［媒体资料中心 l
台［ 立柜室 Ji i [ 审看室 l 后 l 动漫建模室｜

[ 直播控制室 | 

[ 播出机房 l: [ 维修室 11 V 电视剧配器l :r 维修室 l 
播（设备库房 Ji i ［配音控制室｜ 作（服务器机房 l

[ 导控室 I: i 11 电子编辑室 I: [ 叫房 !; 

房！

广 i i l 播出控制室 l 电
［媒体资产管理 ｜播 i i ［播出设备机房 l 视
（计算机网络中心 l: ［电话总机室 l! i [ 设备库房 ｜俨星接收微波机叫：

（电视前端机房 l i 
l 楼宇控制机房！其拉急指挥中心·l! i [ 技术办公 ｜播

出｜ 节目传送室 j i ！［楼字设备机房 l: i j[ 立柜室 ）用
土…．．”＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J U＿’雪？？丰芝．．

固广播电台、电视台主要工艺技术用房功能构成
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广播电台、电视台［ 3 ］工艺技术用房／电台录音区

电台录音区

1. 录音室按录制内容，分为音乐录音室、对白录音室和效果

声录音室。

从工艺角度，音乐录音室和效果声录音室可以归纳为文艺录

音室，对白录音室可以归纳为语言录音室。

语言录音室常采用集群化布置，并靠近编辑制作区，在广电

建筑中多和播音室结合在一起，简称为录播室。

2. 各类型录音室均应通过声闸方可进入。声闸的作用在于

隔断外部环境噪声，以保证录音室声学质量。

声闸的长×宽×高通常为2m × 2m × 3m，闸内表面做强吸声

处理。

3. 语言录音室和文艺录音室与各自控制室间可设隔声观察

窗，其位置应适中，以便导演看到录音室内最大工作区域。

4. 文艺录音室与控制室相邻并设各自独立出入口，且出入口

应靠近。

5. 播音员备稿室宜尽可能靠近语言录音室。

6. 演员候播室应与其他内部技术区严格分开。

1 录音调度室位置应适中，以便于节目制作区的各类演、职

员及时联系。

8. 录音区直放在电台内僻静处并直设置单独出入口，以利

安全保卫工作。

文艺录音室

~ 控制室 ~ 
n n 

IT口
C二l
~ 

候播厅
U"'JiiJ 
E二
~ 

团典型电台录音区房间平面关系示意图

电台录音区房间明细及参考尺寸表 表1

房间名称 使用面积（ m2) 常用尺寸（长×宽） (m) 净高（ m)

大文艺录音室 400 23.50 x 17.00 9.00 

大文艺录音室 300 20.50 x 14.50 8.50 

中文艺录音室 200 17.50x11.50 7.00 

中文艺录音室 150 15.80 x 9.50 6.30 

小文艺录音室 70 10.50 x 7.08 4.20 

语言录音室 48 8.40 x 6.00 4.20 

语言录音室 35 7.40 × 5.10 3.90 

语言录音室 24 5.70 x 4.20 3.20 

语言录音室 16 5.28 x 3.25 3.00 

语言录音室 16 4.50 x 3.60 3.00 

语言录音室 12 3.90 x 3.10 2.80 

广播剧录音室、效果室、
共计100

语言录音室

立体声录音控制室 56 8.45 x 6.75 3.60 

立体声录音控制室 42 7.25 x 5.75 3.50 

录音控制室 15 、 25

？昆响器室（选择性设置） 20 

维修室、仪器室 40 

服务器机房 40 

候播室

注：非矩形平面、折状顶棚者，长、宽、高尺寸可参照此表。

168 

·~蜡区

口文艺录音区］ι」｜－｜ 何
国文艺与语言录音区与候播区平面组合关系

录音室按空间大小分类 表2

类型 常用功能 | 面积大小 | 音质要求

播音室、新闻录音｜通常小于 100m2，大｜偏重于清晰、自然、
室等 ｜多在 45～75m2 ｜真实
电影、电视剧立｜ ｜偏重于清晰度、空间环、日｜一般在 200m2 或以上｜
乐录音室等 | ｜境感、空间方位感等

室
一
型
室

型
一
大

队
音
一
音

儿
录
一
牛
录

录音室室内空间类型比较 表3
常见形体 优点 缺点 优化

矩形规则 充分利用空间，
易产生共振频率的

适当调整房间的规则形“简并”现象，导

录音室 易于功能布置 致原有音色失真或 状，如“房中房”双层

产生染色现象 结构形式的内层结构设

不规则 有效防止声染色
计成不规则形状，或由

录音室 现象发生
空间利用不充分 声学装修等完成

录音室减噪控制常见措施 表4

常见措施｜ 要点概述
1.位置选择：录音室安排在楼内远离城市主干道一侧，降低城市噪声；
2.功能关系：录音室远离配电房、空调机房及楼内主要通道；
3墙体隔声：考虑围护结构的隔声性能，设隔声墙、双墙构造等；

隔声 I 4.门窗隔声：采用隔声门和全封闭的隔声窗，门应采用隔声门，门缝处
进行隔声处理，观察窗采用隔声处理；

5.其他部位：顶棚设隔声吊顶，地面设浮筑构造等，对建于底层的录音
室，为防止固体声传人，另需考虑将其内外地基相对独立处理

1.录音室新建： “房中房”设计；
隔振 12.录音室改造：室内装修采用双层隔声构造，顶棚加装减振器以降低楼

板振动，地面采用隔振垫弹性处理

1.顶棚与墙面消声处理；
2.空调设备安装时应控制气流噪声、减少风机噪声通过管道的传声及隔

消声 ｜离空调、制冷设备的固体传声等，加设减振器及对进出风口进行消声处
理；录音室、配音室等声学要求高的房间应尽量避免使用风机盘管类设
备进行温度调节

吸声 11.室内吸声装修设计，以控制j昆响时间指标；
12.录音室出入口处宜设声闸，并采用吸声装修

扩散 ｜室内扩散装修设计，以控制声场扩散

电台录音区主要技术房间疏散门设置 表5

房间名称
标称面积 疏散门净宽 疏散门总数

备注( m2) (m) （橙）

12 
主 0.9

语言播音室 16 
1 

24 "" 1.1 
1 疏散门应分散设

语言录音室
35 置；
50 "" 1.4 1 二三 150m2房间的门

75 应朝向疏散方向

150 开启
文艺录音室

200 
注 1.8 2 

300 二＂ 2.4 2 

电台录音区室内人数换算 表6

房间名称
析、称面积

室内人数 备注( m2) 

12 112 

语言播音室 16 112 

24 112 

语言录音室
35 213 室内人数栏中，分
50 3/5 子数表示正常室内
75 4110 人数；

文艺录音室
150 10114 分母数表示室内允

200 15/30 许最多参加人数

300 30/60 

效果室 50 3/5 

消声室 50 3/5 

注：表5、表6数据摘自《广播电影电视建筑设计防火规范》 GY 5067-20030 
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语言录音（直播）室

语言录音室是以录制语言（节目）为主的专用录音场所，包

括电影中的对白、旁白、独白、解说以及广播电视中的新闻、报

告、广播剧等。这种录音室的主要特点是体积小、混响时间较

短，一般体型比较简单，除地面外，墙面吸声处理通常采用分散

式均匀布置。语言录音室属于电台制作区，直播室属于电台播出

区，两者做法类似，但分设于不同区域。

录音室建筑声学设计要点 表1

设计要点 要点概述

容积较大的录音室：低频区内被激发的共振频率数目较多，容易获得
均匀的频率分布，只要避免特别不利的形式（如正立方体），一般

合适的 不会出现共振频率的“简并”现象，因此对房间的形式和比例要求

房间比例 不严格

与体型 容积较小的录音、配音室：较易造成“声染色”现象，为避免此现
象，应使房间体型或内部使用空间不规则，或保证合适的长、宽、高
的比例关系，一般矩形房间为l=l.25:1.6或2:3:5较好

录音、配音室混响时间与室内体积的关系：体积越大，混响时间会较
长些

适当的 大录音室常见面积400m2 、 ~5容Om积z左60右0~3左容右丰只；3000m3 、 1500旷左右；中
混响时间 录音室常见面积120m2左右， ; 
及频率 小录音室常见面积60m2左右，容积170旷左右；
特性 直播0室0旷视左播右出；节目形式和参与播出积人容在数积2的在0～5不3g～同~~左，旷右面左；积右专一供般1控4制人在50-1 录音与直播控制室面 使

用的语言录音室面积在16-32m2左右，

录音室的本底噪声要求都比较严格，一般为20dBA，通常采用“浮筑

严格的 结构”

室内 录音室围护结构的噪声控制（即墙体的隔声量）的确定，要根据周围环
背景噪声 境的噪声状况来定，它包括户外噪声和毗邻房间内的噪声状况两方面

录音室室内的主要噪声源为空调系统

a类型一两控制室相邻布置

b类型二两语言录音室相邻布置

c类型三语言录音室与控制室间隔布置

四语言录音室及其控制室组合形式

一一一一一可U<P~ QTIJ 

｝、 [ 1 川 D 控制室
语言、」川川川

录（播）音室 L」 可忑」－＇ [3] 

声闸

国语言录（播｝音室平面布置简图

l 播音桌

2监昕扬声器

3 录音机

4调音台

5监昕机

6小监听机

建筑设计要点

1. 语言录（播）音室由于对音质及隔声隔振要求很高，故其

室内需做建筑声学处理，并形成隔声隔振套房。套房与主体结构

之六面体问均应为柔性连接，故也称“浮筑结构”、“房中房”口

2. 语言录（播）音室与控制室或其他相邻房间地坪关系有

两种：一种为地坪建筑面同高，优点为运载仪器设备的手推车运

行便利，而缺点为各房结构楼板构造较为复杂。另一种为地坪建

筑面有高差200mm左右，虽结构楼板构造简单，但使用不便，一

般推荐“地坪建筑面同高”设计。
“房中房”设计要点 表2

设计要点 要点概述

浮筑楼板 钢筋混凝土承重板，板厚由结构专业计算确定

墙体材料及结构形式由建筑、结构和声学三专业共同商定；
浮筑墙体与主体结构墙体间应保持适当净距（ F ），→般为

浮筑墙体 100-150mm，该空隙内不得有任何异物，以免形成声桥而破坏隔
声隔振作用。套房顶板与主体结构板（梁）间应留有适当空隙，
且二者应为柔性连接

浮筑顶板 常采用现浇钢筋混凝土板或轻钢龙骨轻质吊顶板

隔声门设置 房中房应设声闸并安装隔声门

与控制室
录（播）音室与控制室相接墙面应设隔声观察窗，观察窗面积不

相接处理
直过大，玻璃一般2-3层且应不平行，要适当倾斜防不良声反射
和眩光

与主体结构 与主体结构间的门套、窗套应在接缝处采用柔性连接构造，避免
连接处理 硬连接而引起“振噪”声桥

管线设置 进入套房的一切管线均应米用软连接件断开，内外开孔应错开

浮筑房

钢梁吊顶

浮筑房弹簧吊钩

隔声吊顶

固语言录（播）音室房中房顶板类型

钢筋

1昆凝土

套墙

砖1昆

套墙

回语言录（播）音室房中房墙体类型

固房中房平、剖面图

级

1' t 厂－

轻质

套墙

a类型一录音室与邻房地面等高 b类型二录音室与邻房地面不等高

囹语言录（播）音室与控制室及邻房地面关系图
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文艺录音室

1. 文艺录音室及其控制室短边相接

较为理想。

2. 文艺录音室及其控制室入口均应

设声闸，声闸门为隔声门。

3. 文艺录音室与其控制室间通常设

置隔声观察窗。

4. 建筑声学专业根据环境振动噪

声等情况确定文艺录音室的隔声处理方

案，一般均采用“房中房”系统。

5. 多声道文艺录音室除设主录音区

外，尚有若干录音小室，为不同乐器分别

单独录音所用。录音小室数目组合应视录

音工艺及录音师的工作习惯而定。

控制室

1. 混响时间宜控制在0.3～0.5s。

2. 控制室与录音室之间的隔声窗一

般设2或3层玻璃，且之间留有间隔，以获

得良好的隔声效果。

3. 多声道立体声录音控制室，其面

积建议控制在30～70m2 o 

控制室房间长（L）、宽（的、高（H)

之间的关系应满足下列要求：

l.JW/H~／Hζ4.5附－4,

同时还需满足：

LIH<3, 

WIH<3a 

4. 多声道录音控制室在大音量重放

时，应有良好的隔声、隔振性能，并且不

影响其他录音室、演播室的正常工作。

5. 多声道录音控制室音响布置时，

各声道监听扬声器应位于同一圆周上，而

监听点位置处于圆周中心区域。只要满足

此要求，控制室体型可以根据建筑实际

灵活设计。

文艺录音室按使用功能分类

单声道

文艺

录音室
。 1

R 二；. 2m

声闸
fl__」L一_I]

D 
I I I\ I 

l 户午2飞 l
I/ .:. --8 一半 - 

L~副一一一」
』

l 传声器

2监听机

3扬声器箱

4调音台

回单声道文艺录音室平面示意图

5双轨录音

6多轨录音机

7音频设备

国多声道文艺录音室平面示意图

单声道控制室内听音区域应为一个半白兰2m的圆

周。听音区域位于监听扬声器声轴正负30。区域

内，每个昕音点彼此之间间隔约为0.7m。

回单声道控制室扬声器和昕音区域
示意图

ts飞＼ j jRS 

飞I"" /I 
\.._ ""' / --1 、、飞＇－ ,/ -

、、‘、、、、－－－－－－－
、、‘ －～－－一－－－－二户，，，

、、．．，，，

L 、 C、 R为左、中、右兰个主扬声器， LS 、 RS为

左、右两个效果声扬声器。

B为两个监听音箱之间的距离，建议取值为2～3m;

B>5m时需对房间体型进行严格设计。

双声道控制室内昕音区域应为一个半仙刻的圆

周。监昕音箱位于半径D=B的圆周上。

最佳听音位置如上图实线座位，最差听音位置如
上图虚线座位。

固多声道立体声控制室扬声器和昕
音区域示意图

l 主体结构楼板 2 主体结构墙体 3 套房浮筑地板

4套房墙体 5 套房顶板 6 隔声门

7浮筑地板垫块 8 隔声观察窗 9 小录音室隔墙

表1

类型 使用功能 设计要求

规模通常为大型或中型，以便获得良好低频声扩散，避免产生声饱和；

自然棍响录音室 录制传统节目为主，如交响乐节目等
强调均匀的声场分布，在墙面和顶棚处做扩散处理；
？昆响时间最佳值通常控制在l.2-l.4s;
中、小型自然混响录音室，如设置于业务楼或其他主体建筑内时，需设置悬浮地面结构

强吸声多声道 需分声道或角色录音的节目，再通过电声设备进 多要求短混响，中频可控制在0.4-0.6s范围内；
录音室 行加工和后期合成 各小室之间应有一定隔离度，一般应;;;ol5dB

强吸声和自然温响 需要强吸声隔离室，同时具有较长棍响时间的大
可在同一录音空间的两端划分两区，一端通过强吸声使1昆响时间很短，另一端不做或少做吸声使

组合录音室 空间
j昆响时间增长；
为保证强吸声区和自然混响区在音质上有明显差别，常用各种活动隔板或声屏障对两区进行分隔

多功能 通过创造可变声学条件的声学环境来满足多种录 录音室混响时间需可词，在墙面和顶棚处设置可谓吸声结构；
录音室 音要求 设置活动吸声、隔声屏障，以便需要时围成隔离小室
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电视台电台后期制作区·电台播出区／工艺技术用房［ 6 ］广播电台、

表2

播出区为电台核心区，应独立设置在方便管控的区域，并有
防侵入设施。播出区周边不宜有噪声较大的其他用房

要点概述

电台播出区设计要点

播出区总体

设计要点

电台后期制作区

后期制作区功能：将巳录制好的节目素材和外来节目素材

经过编辑、合成等多种后期制作手段，加工制作并复制成成品节

目后，存盘入库待用。 广播播出与总控设在一起，设备立柜机房与播出总控相邻，
按照I类机房标准设计播出总控室

用于晚间值班人员休息，可安排在较僻静处播出值班休息室表1电台后期制作区设计要点

设计要点
基本成对配置，也有一间导播控制、两间直播的配置。直播
室宜集中安排，并且紧靠或围绕播出总控机房

要点概述
直播室与导播室

常采用大空间格局，宣靠近录音等用房编辑制作

与直播室和播出总控相邻候播区与技术区均应设置声闸，并且为保证音质与隔声质量，通常设置
隔声隔振“房中房”

录音室

空白节目资料库和成品节目资料库应设在货流主入口
处，并应与编辑室、复制室和审昕室间联系方便

审昕室
宜设在该区人流主入口处，以便外来联系业务或审听人
员不干扰内部工作

媒体资料库

采录室

总控室

技术

人员b
入口编辑

制作室

编辑

制作室

开放式编辑制作区

媒体资料库

审昕室

编播

人员b
入口

议
稿
昕

会
备
审

值班

休息区

回电台制作区平面组合关系示意图

设备库

团电台播出区平面组合关系示意图

电台播出区

播出区功能：将成品节目资料（包括新闻节目资料）、现场

采访以及文艺体育现场实况的转播，通过必要的技术手段，经播

出系统和传输系统，将节目播发出去。

…
射

一
发

…
送
…
传
…

广播总控、播控机房 设备立柜机房

a类型一一控两播组成形式

直
播
室
＋
导
播
室

直
播
室
＋
导
播
室

…
门
阳
厅
啤
呻
…

一
问
川
剧m阳
地
…

…
〔
用
用
国
同
川
…

直
播
室
＋
导
播
室
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b 类型二一控一播组成形式

回电台直播播音室、控制室组合形式团播出区工艺流程图
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电视演播区

1. 演播室一般分为大型和中小型演

播室：

大型演播厅一一多功能综合类演播

厅、剧场式演播厅等；

中小型演播室一一专题类演播室、

新闻类演播室（封问式／开放式）。

2. 演播室入口应与演员候播室相连

或靠近。

3. 演员侯播室、化妆室、服装室及

浴厕组成演员区，它与电视台内部其他业

务区妥善分隔，以免干扰。

4. 演播室应方便通向导演室、调光

室和调音室，且演播室与上述三室问直设

置隔声观察窗。

5. 演播室距空调机房和配电室直

近，但要防振噪干扰。

6. 有观众席的大演播厅，观众和演

员入口直分开设置，布景入口设大门，并

考虑道具装卸作业空间和平台，出入口同

时需满足消防疏散要求。

电视台演播区主要房间明细表 表1

使用面积
参考尺寸

天幕净高
房间名称 (m2) （长 x 宽） (m) 

(m) 

3000 69.0 x 45.0 18.0 
2000 54.0 x 36.0 15.0 

大演播厅
1500 48.0 x 32.0 13.0 
1000 40.0 x 25.0 10.0 
800 36.0 × 24.0 9.0 
600 30.0 × 21.0 8.0 
400 24.0x18.0 7.0 

中演播室
250 18.0 x 15.0 6.0 
160 15.0x12.0 5.5 、 5.0 、 4.0

120 13.5x10.5 5.0 、 4.5 、 4.0

100 12.0 x 9.6 4.5 、 4.0 、 3.5

小演播室 80 11.4 x 9.0 4.5 、 4.0 、 3.5

50 9.0 x6.9 3.5 、 3.0

导控室 60 3.0 
灯控室 40 3.0 
音控室 56 3.0 
中心机房 40 
录像机房 30 
布景道具库 100 ;;o.6.0 
候播室 200 
排练室 300 ;;o.6.0 
化妆室 160 
服装室 100 
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口司司川机翻置观示、工．，二、「」-f 
关散

阎疏

担间，「副d

pb房播术捕时视主电区团谢
标称 疏散门 疏散门

房间名称 面积 净宽 总数
( m2) (m) （橙）

50 
75 

;;o.1.4 

小型演播室 120 
;;o.1.8 

160 
2 

250 ;;o.2.4 2 
400 二2'3.6 2 
600 二2'5.2 3 

中、大型演播室 800 二三 5.8 3 
或多功能演播厅 1000 二2'6.8 ;;-.3 

1500 主 10.0 ;;o.4 

2000 二2'14.0 ;;o.6 
效果室 50 ;;o.1.5 1 
消声室 50 二d.5 1 

疏散门应分散设置；
二E 150m2房间的门应朝向疏散方向开启

注：表2、表3数据摘自《广播电影电视建筑设计防火规
范》 GY 5067 2003。

布景道具入口 辅助出入口

』］品曰
演员候播区

观众候播区

观众人口

表2 演播区室内人数换算 表3

房间名称
标称面积 室内人数

(m2) （大型节目设计数）

50 4110 

75 5/15 

电视演播室
120 8120 
160 10/30 
250 10150 
400 30/120 ( 170 ) 
600 40/140 ( 340) 
800 50/160 ( 460) 

电视演播厅 1000 50/180 ( 560) 
1500 ( 860) 
2000 ( 1200) 

注： 1. 分子数表示正常室内人数，分母数表示室内允许
最多参加人数；带括号者为多功能演播厅按大型节目
设计人数。

2. 多功能演播厅室内参加人数包括：演员、观众、
乐队、摄像人员、剧务人员等。

3. 多功能厅在进行文艺演出时，室内人员将随节目
的不同增减，为保证发生火灾事故时室内人员能及时安
全疏散至室外，表中人数按大型节目参与人数考虑，在
实际使用时对个别特大型节目的人数应有所控制。

新闺中心

新闻中心因其广泛及时采集新闻、跟踪报道、准点连续播出等特点，要求其在电视

台内功能基本齐全，供电视新闻、专栏新闻和节目串编播出、录制之用；同时需为新闻制

作配备语言配音、电子编辑、新闻收录、审看等功能用房及辅助用房，保证准确、及时完

成新闻节目的录制、播出任务。

开放式编辑

工作区

开放式

新闻演播室 | 
式
毒
区

放
嗣
作

开
身
工

开放式编辑

工作区

回电视台新闻中心主要房间关系图



电视演播室

1. 电视演播室平面设计要点

(1）演播室长×宽×高尺寸、墙厚、

墙体材料、构造以及其基础是否需断开

等要求应根据电视节目制作工艺和建筑

声学要求而确定。

(2）演播室与演员候播室、布景道

具库之间应设隔声门；入口应设声闸口

(3）演播室与导控室、音控室和灯控

室问应联系便捷，可直通，可视线相望。

(4）有观众座席的大、中型演播室

的导演室、灯控室、音控室可放在二层或

以上。

(5）设计演播室平面时，应尽量增

大天幕范围，以提高演播室的演区利用

率。天幕后面不直设门。

(6）天幕至内墙面净距‘刀”和天幕

转弯半径“R”的尺寸，与演播室规模成正

比，常用数据见表lo

演播室天幕转弯半径参考值
演播室面积 D 

( m2) (mm) 

800 800 

600 800 

400 800 

250 800 

160 300 

120 300 

80 300 

50 300 

注： 1. 工程实际运作中，
天幕根据具体使用情况
决定是否设置，亦可以
选择不设。

2. 天幕至内墙面净距
“D”应大于工作平台宽
度（马道一般距建筑墙
体1200mm ）。

演播室空间分配表

演播室
天幕高

演播空
面积 间高度
( m2) (m) 

(m) 

2500 ;;;.15 ;;;.17.5 

2000 ;;;.14 ;;;.16.5 

1500 ;;;.12 二三 14.5

1200 三；. 11 ;;;.13.5 

1000 ;;;.10 ;;;.12.5 

800 ;;;,g ;;;.11.5 

600 ;;;,3 ;;;.10.5 

400 ;;;,7 ;;;.9.5 

250 5.5~6 8~8.5 

150 5~5.4 7.5~7.9 

100 3.5~4.5 5~5.5 

80 3.5~4.5 5~5.5 

50 3.5~4 5~5.5 

注：演播室长宽l:tK在 1.2-1.5之间；
计算公式： L=l.2-l.5W,

W=S!K 
式中： L一演播室长， W一演播室宽，

灯光设

备层高
(m) 

;;;.2.2 

;;;.2.2 

;;;.2.2 

;;;.2.2 

;;;.2.2 

;;;.2.2 

;;;.2.2 

;;;.2.2 

二三 2.2

;;;.2.2 

无

无

无

s 演播室面积， K一演播室长宽比，

表1

R 
(mm) 

2500 

2500 

2500 

2000 

2000 

2000 

1500 

1500 

表2

追光
挑台

应设

应设

应设

应设

应设

应设

应设

可设

无

无

元

无

无

演出场景宽度一般取演播室宽度的2!3-314，按
16:9画面宽高比，天幕高度H（画面高度）计算如下： H=
(0.67～0.75Wx9)!16。

电视演播室、导控室／工艺技术用房［ 8 ］广播电台、电视台

(7）演播室内表演区、观众区一般

均占演播区纵向尺寸的2/5左右。

2. 电视演播室剖面设计要点

(1）演播室的室内高度由以下诸因

素控制囚。

H1：天幕高，根据电视节目规模性质

决定口

H2：演播室灯光工作区，由演播室灯

光设计师根据电视工艺要求所选用的灯

光特性而决定，以此决定灯光工作平台

的高度。

H3：演播室灯光检修所需空间的高

度，由演播室灯光设计师根据所选用的

灯光设备而定。

H4：空调、消防控制系统及供电照明

管线所需空间，由有关专业设计师视工

程情况定。

H5：空调等设备总管布线空间，当空

l 演播区 2 演播室地面
6演播室灯光 7 空调送风管

11 空调等管线空间 12 屋架或结构梁

团演播室剖面示意图

团演播室主要高度组成图示

3 天幕

8 吸声吊顶

13 墙体

间高度受限时，可与H4合并，但需做好隔

声处理。

而：追光、耳光等挑台，根据工艺及

灯光等需求而定。

h：隔声吊顶和吸声吊顶构造高度。

h’：演播室灯栅平台结构高度。

(2）演播室墙面和吊顶的吸声材料

由建筑声学设计师根据音质设计要求决

定。布置方案由建筑和建筑声学商定。

(3）上检修平台或吊顶人孔，需设

钢梯，其位置应适当，以不影响演播室正

常交通和不遮挡工作视线为准。较大的

灯光平台宜设置直接通向周边楼层的疏

散出口。

导控室

应设独立入口，与演播室间应设隔

声门；与灯控室可相通，与音控室相邻。

净高根据工艺设备定，通常为3mo

自

4 吸声墙面 5 检修及灯光平台
9 隔声吊顶 10 灯栅层

14 屋面或楼板 15 空调等设备总管

演播室结构高度

演播室暖通送风管

演播室灯栅平台

灯光平台照明系统

演播室演播区域
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剧场式演播室与普通剧场相比，其

主要不同点见表lo

剧场式演播室较普通剧场的不同点

特殊
要点

舞台
区域

观众
区域

建筑
声学

灯光
系统

表才

要点概述

舞台区与观众区较贴近，多为开放、灵活
布置，岛式、半岛式舞台采用较多

观众区场景同样是电视转播的重要场景，
强调观众与演员的互动

对j昆晌时间的控制比一般剧场严格，一般
为1.0～1.3秒

舞台灯光、摄像机位、观众席位等要充分
满足电视演播需要

[ 9 ］工艺技术用房／虚拟演播室·剧场式演播室

作为剧场式演播室，其首要功能定

位是为电视节目的生产制作服务。同时，

电视剧场作为剧场的一种衍生形式，在

观演关系上是以剧场的观演模式为基

础，并在传统的剧场式观演关系的基础

上扩展了电视制作所要求的观演需求。

剧场式演播室

电视台广播电台、

虚拟演播室

表2

设计要点 剧场式演播室 大型演播室

演出功能为主， 电视节目制作功
功能 电视节目制作功 能为主，演出功

能为辅 能为辅

舞台设备相对简
舞台

舞台设施较为完
洁，舞台发展愈

或
善，与剧场类似

加倾向开放式，
演播区 舞台形式强调可

变性

观众区
观众席位多且相 观众席位相对少
对固定 且布置灵活

剧场式演播室与大型演播室区别

j[ 导控室 Ji 

i ［声音音控室 Ji

i[ 灯控室 Ji 

l[ 分控机房 l ! 

国
：~蜀’

j[ 道具库房 Ji 

i ［布景装配室 ]! 

j ［灯光设备间 li 

![ 设备检修 Ji 

r( 摄像机库 ll 
j ［灯光配电间 Ji 

图意一
不

A
目功室播演式号

川
叫

一
如
一
耻

贵
」
固

i l 化妆、抢妆室 Ji
j ［淋浴、更衣室 l i 
j[ 服务室 门
:| 服装库 Ji 

合
成
图
像

色
键
合
成
器

[8专士~］
团虚拟演播室基本工作原理

视频

前景

z 

6 剧场侧台
12 升降乐池
18 天桥
24 主舞台上空

5 主舞台
11 台仓检修走道
17 演员抢妆通道
23 灯光设备间
29 分控机房

4观众区

10 台仓
16 剧场休息廊
22 演员更衣
28 导控室

3池座休息区
9 可移动台口
15 空调机房
21 池座观众区
27 声控音控室

2剧场大堂
8后台转台
14 库房
20 台唇
26 乐池上空

l 剧场人口
7剧场后台
13 布景装配库
19 化妆间
25 台唇上空

a剖面示意图

II 

c 楼座区局部平面图

y 

N~ 
运摄像机

，~／ I 
吕

I 、 E 、 E ：虚拟场景主背景所在区

W：虚拟场景地面演播区

团虚拟演播室蓝箱三维示意图

『 飞回 ~ 

b 一层局部平面图

团中央电视台电视文化中心电视剧场固虚拟演播室蓝箱组成
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1. 工作原理

虚拟演播室将摄像机在蓝箱前拍摄

到的前景画面送到色键器，同时将摄像

机跟踪系统采集到的真实摄像机的运动

参数送给图形计算机，图形计算机根据

真实摄像机的运动参数生成合适的虚拟

背景画面和遮挡信号，并且按照遮挡信号

提供的关系，形成具有同步变化和正确

透视关系的“真实场景”。

2. 蓝箱

蓝箱是主持人活动的实际场景及虚

拟制作的根本依据。设计时要选用面积

适合的小演播室作为虚拟系统专用，同时

根据虚拟系统的机位来设计蓝箱形状并

计算其大小。室内空间包括至少两个成

goo 夹角的立面和一个地面。立面与地面

夹角应大于90。，以减少反射到主持人身

上的蓝光，立面与地面问宜采取弧形过

渡。

：哩星斗图叫）



电视台后期编辑制作区、播控区、传输区／工艺技术用房［ 10 J 广播电台、

电视台播控区、传输区

播出区功能是将电视节目成品、现场新闻采访（含录像）及

实况转播（含录像），通过多种技术手段送至电视节目传送系

统，将节目播发出去。

电视节目后期编辑制作区

后期编辑制作区将演播室中录制的节目素材进行编辑、配

音、配乐、配音响效果、插入字幕图片并采用现代编辑合成手段

制成电视节目成品，经审定后入成品库待用。

传输中心接收外来电视节目信号，做编播素材，或直送播出

中心、演播室等参与直播。同时，把制作、播出的电视节目发送给

各个不同播送通道前端，再通过有线电视网络、卫星发射、无线

发射至终端用户，同时参与台外的节目交换、互动直播等，主要由

设备主机房、监控监看室和集中收录室等组成。

立柜室

播出控制室

| 技术办公 l 
[ 上载机房 l 

: [ 维修室 l 
! [ 库房 ] 

I f 休息区 | 

: [ 值班室 | 

固播出区功能关系图

成品

节目库

I :: I 

节目

审看
节目素材库

（服务器机房）

设备立柜机房

内部出入口
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i 外部出入口 1 i 

i 外部出入口 i i 
\- 一 1一－－ …一／ ＼－一一 1一一一一－－一一一一－－－一

此区域为备用机房区， 大部分电视台将总控、

在系统改造时作为新 播出、传送放在同一个

系统设备立柜机房 机房内

回电视节目播出区房间关系示意图

。

。

。

。

。

。

。
传输控制机房

。

。
电视播出机房

电视总控机房

参
观
通
道

技术

库房

技术

办公室

技术

办公室

设备

维修间

入口

串编

演播室
制
髓
－

H

演
一

开放式编辑区

审看室
导演

策划室

入口

国电视节目后期制作区房间关系示意图



广播电台、 电视台［ 11 ］工艺技术用房／网络广播电视·转播车库·媒体资料中心

媒体资料中心

媒体资料中心为广播电视中心的各类数字业务提供全方位的

后台服务，这些服务包括网络化节目发布、对外有偿检索服务、网

络化节目交易管理、租用管理、版权管理和访问授权管理等。

媒体资料中心资料的存储分为传统介质，如胶片、磁带、光

盘等和数据中心存储服务器。

媒体资料中心应考虑空调的恒温、恒湿、防尘，供配电安全，

气体消防等特殊技术手段，保证数据资料库的安全。结构荷载需

根据库房的功能确定，媒资介质库取800kg/m2，媒资数据库（服

务器机房）取500～800kg/m2 o 数据库一般采用地面架空层、下送

风的方式。

入库
」一一

团媒资系统功能关系示意

网络广播电视是以互联网、移动通信网等为节目传输载体

的新形态广播电视机构，其技术平台的搭建既要遵循新媒体的

特点，又要充分发挥广播电视媒体资源的优势，使其成为广播电

视在互联网、手机等新媒体领域覆盖的延伸。

互联网广播电视是以视听互动为核心，以宽带互联网、移动

通信等新兴信息网络为节目载体，建立各种新媒体的统一内容管

理，以及集成制作和播控平台。

网络广播电视以节目集成、对传统媒体信号进行转码、分发

为主，对演播室要求不高，通常为100～200m2多景区，并采用虚拟

演播室制作形式。

网络广播电视对机房的要求等同于计算机主机房，地面负

荷、洁净度、温湿度、供电等要求很高，要按电子信息系统机房

设计规范设计。

网络广播电视

表3

常见模式 模式特征 适用对象

资料馆型媒资管理 节目存储量大 省级和省级以上
系统 存储介质种类多 电视台

支持总编室管理的 支持总编室对节目、资料库、播出节目等的 强化总编室对资
媒资管理系统 统一管理 料的管理

支持新闻网络的媒 存储管理新闻素材和成品节目，存储区分l陷 时效性较高新闻
资管理系统 时素材区、整理加工区、归档存储区 中心等

支持总控播出业务 为播控系统配备媒资系统作扩充存储，充分 广电中心播出系
的媒资管理系统 满足播出节目归档、存储和再利用需要 统改造

媒资系统支持下的 充分共享、利用收录网、新闻网、制作网、 数字化、网络化
全台数字化网络 播出网、办公网等系统的节目、信息资源 广电中心

电视台媒资管理系统常见应用模式

类
布
台

各
发
平

回新媒体传统视音频节目制作流程

媒资管理与控制机房

信号采集收录机房

编目机房

媒资管理 媒资库

外来节目： l 节目审看室忏斗 l 1 'I 
| 怕也~AF.Ii-腔 ｜←一一一一＋传送播出

I l 编目管理室忏→广…… | 

台内节目 i [ 上载机房 忏~r 1 

i ［媒资库管理汁→｜（蹲在）｜卜一→其他需求
台内迁移入库节目 .! l Ji 

国新媒体内容采集、管理和播出系统流程

车辆包括各种转播车、音频车、卫星车、前导车、通信车、

发电车等外出转播专用车辆，还包括新闻采访车。特种车库主要

用于此类车辆的安全停放、维护检修以及外出前整理准备。

上载机房

转播车库

回媒资库系统流程示意图表1

承重要求
( kg/m2) 

1000 
1000 
1000 

检修间
面积（ m2)

二；；： 25

二；；： 20

停车面积（ m2)

160 ( 8m x 20m) 
90 ( 6m x 15m) 
60 ( 5mx 12m) 

各类型转播车库工艺要求

转播车尺寸
（长×宽x高） (m) 

14 x 5 x 4 
12 x 4 x 4 

(8~10) x 2.5 x 4 

车库类型

卢
一
一
一
卢

囹转播车库平面示意图

库房

固转播车三维示意图

表2

设计要点 设计要求

满足大转播车出人、停 库外场地宽度应考虑转播车转弯半径要求，出人口附近
放要求 宜设小型周转场地，便于车辆临时停靠

小型车（采访车、卫星车） : 8m 
车辆转弯半径 中型转播车： 8～12m

大型转播车： 12.5m

出入口通道限高要求 出入口通道限高宜注4.5m

车库门外应就近设置
便于库外场地的车辆冲洗

下水口

车库梁底净高
考虑转播车上部设备的升降空间，车库梁底净高宜
;:;;:5.5m 

上下水装置
车库内应有上下水装置并设污水池，同时考虑对油污的
处理，如隔油池等

消防设计 车库、检修间都应具备烟雾感知器和消防设施
室内外高差 车库地面应内高外低，保证内水外流

转播车库常用设计要求
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录音室、配音室、演播室／隔声、吸声构造［ 12 ］广播电台、电视台

录音室、配音室、演播室

录音室、配音室、演播室声学设计的任务是使录制的声音清

晰、保真，不受外界的干扰，声学构造设计需考虑以下要求。

1. 设计录音室、演播室必须做好隔声和音质处理。隔声处

理的重点在围护结构，一般有三种做法：其一，墙体、门窗、楼板

均采用隔声处理；其二，楼板采用半浮筑构造，其他围护构造做

隔声处理；第三种即采用房中房全浮筑构造。

音质处理的重点：合理分布室内顶棚、墙面的吸声、扩散、

反射面。吸声面一般用多孔疏松性材料，如纤维板、胶合板、木

丝板、玻璃棉毡等。扩散及反射面一般用较硬性材料，如石膏

板、纤维水泥压力板、水泥砂浆抹面等。装修层内部可做成空腔

或填玻璃棉、矿棉等；其外形有：半圆柱体、三角体、椎体、平墙

面等。地面面层一般为水泥自流平地面、贴塑料地面、硬木地板

及铺设地毯等，其防火性能应满足消防规范要求。

2. 录音室由于声学隔声的要求，一般均采用砖或砌块墙体

作为隔墙，其隔墙砌筑应灰浆饱满、无缝隙，与顶部板、梁等交接

应严实并做双面抹灰处理。录音室因是长期封问空间，其地面和

墙面需做防潮处理，潮湿地区顶棚也要做防潮处理。表面声学装修

材料及门窗安装应在内粉刷干燥后进行。室内装修层完成后，必须

进行声学测试，如有出入应调整各部分声学装修的面积或材料。
声学技术用房噪声容许标准 表1

房间名称 规模 标称面积（ m2) 
噪声容许标准（ dB)

稳态噪声 非稳态噪声

语言录（播）
12~50 15~20 10~15 

音室

广播剧录音室 50~200 10~15 5~10 

配音室 30~100 15~20 10~15 

效果录音室 50~200 10~15 5~10 

音乐录音室 100~200 15~20 10~15 

录音控制室 20~40 20~25 15~20 

小型 80、 120 、 160 、 200 20~25 15~20 
新闻演播室

中型 250 、 400 25~30 20~25 
专题演播室

大型 600、 800 、 1000 25~30 20~25 

中型 250 、 400 25~30 20~25 

综艺演播室 大型 600 、 800 、 1000 25~30 20~25 

超大型 1200 、 1500 、 2000 25~30 20~25 

注：本表数据摘自《广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范》 GY 5086-2012。

语言录（播）音室房间尺寸和混响时间摘要表 表2

面积
房间尺寸 频率（ Hz) , 

( m2) 长X宽×高 倍频程混响时间（ s) 
(cm) 125 250 500 1000 2000 4000 

12 390 x 310 x 280 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

16 450 x 360 x 300 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

17 528 x 325 x 300 0.35 0.35 0.4 0.4 0.45 0.45 

24 570 × 420 x 320 0.35 0.35 0.4 0.4 0.45 0.45 

文艺录音室房间面积和混响时间摘要表

房间名称
面积
( m2) 63 125 250 

小文艺录音室 70 0.40~0.60 0.50~0.60 0.55~0.60 

中文艺录音室
150 0.65~0.90 0.70-0.90 0.80~0.90 

200~300 0.85~1.20 0.95~1.20 1.00~1.20 
大文艺录音室 300~400 1.00~1.40 1.15~1.40 1.25~1.40 

立体声录音控制室、 56 0.30~0.50 0.30-0.50 0.30~0.50 
标准审昕室 42 0.30~0.50 0.30~0.50 0.30~0.50 

普通录音控制室 0.30~0.50 0.30~0.50 0.30~0.50 
多声道录音控制室 50~70 0.25~0.35 0.25~0.35 0.25~0.30 

注：本表数据摘自项端祈．演艺建筑：音质设计集成［M］.北京：中国建筑工业出版社， 2003.

录、配音室混晌时间及频率特性 表3
类型 | 混响时间及频率特性

| 语言 ｜采用短混响和平直的混晌时间特性，以满足清晰度的要求
占 l 录音室｜

录音室 l I | 音乐 ｜以音乐丰满度为主，兼顾音节和唱词的清晰度，适宜用长混
｜录音室｜响，并使低频有适当提升

配音室
目对白处于不同的环境和场合，要求不同的混响时间，可以设
置一定的可调握响装置，以满足电视片录音的需要

录音室、演播室混响时间频率特性曲线（与500Hz）昆响时间的比值）表4

类别
中心频率（ Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
语言录

0.65 0.75 0.85 
（播） ~1.00 ~1.00 -1.00 

1.0 1.0 1.0 1.0 
音室

文艺 0.70 0.80 0.90 
1.0 1.0 1.0 1.0 

0.80 
录音室 ~1.00 ~1.00 ~1.00 ~1.00 

演播室
1.00 1.00 

1.0 1.0 
0.90 0.80 

~1.20 ~1.10 ~1.00 ~1.00 

注：本表数据摘自《广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范》 GY 5086-20120 
1昆响时间（ s) 

2.0 

1.0 

0.5 
0.4 
0.3 

0.2 

卢

-1-

||! Ill 

- 』”F

」卢卢卢

O.l 2 5 10" 2 5 10" 2 5 10• 2 容积（旷）
囚语言录（播）音室混晌时间（ 500Hz ）的推荐范围与容积的关系
由响时间（ s) 

2.0 

1.0 

0.5 
0.4 
0.3 

0.2 

|||| 

__,,,,. 

~” 
J ”’ 

/;-""" 

|||| 

-- ,, 
......-

w’ ~ 

,,, 

O.l 1 .~ 2 5 10" 2 5 104 2 容积（ m3)
固文艺录音室混晌时间（ 500Hz ）的推荐范围与容积的关系
j昆响时间（ s) 

2.0 

1.0 

0.5 
0.4 
0.3 

0.2 

|| 

」，，

,,,, ,,, 阳

~ 

~ 

- 」，，

』， 」，，”’F 

.. v’ 

O.l 2 5 10" 2 5 103 2 5 1Q4 2 容积（旷）
团演播室混晌时间（ 500Hz l 的推荐范围与容积的关系
注： [i]--ill段据摘自《广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范》GY 5086-2012。

表5

频率（ Hz ），倍频程混响时间（ s) 

500 1000 2000 4000 8000 

0.60 0.60 0.60 0.55~0.60 0.45~0.60 

0.90 0.90 0.90 0.80~0.90 0.60~0.90 

1.20 1.20 1.20 1.10~1.20 0.75~1.00 

1.40 1.40 1.35~1.40 1.20-1.40 0.80~1.00 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.20~0.30 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.20~0.30 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.20~0.30 

0.25~0.30 0.25~0.30 0.25~0.30 0.25~0.30 0.20-0.30 
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乃仍仍4今仍4化况仍仍仍〈〉／
＼」＿／ "---/' 

主茵茵茵
主囚囚区

a半圆柱体 c 三角体（又称齿形） d方柱体

团内墙面常见处理形式

><

团常见服声构造

回录音重平面示意图

防水硅胶密封

建筑找平及自流平层

钢筋混凝土浮筑板

0.2mmPVC薄膜一道

50mm厚专用浮筑弹性垫层

1:3水泥砂浆找平层

结构楼板

25～3。mm厚专用橡胶隔振垫 加气混凝土砌块（轻质墙体基础

a 浮筑地坪和周围高 b 浮筑地坪和柱子 c 浮筑地坪和墙
出部分连接处做法 连接处做法 体连接处做法

囹浮筑地坪与周围连接处做法

囹常见扩散及反射构造

,-.C:-④ 

过道｜ 音控室 录音主＠

导控室

固典型录音室剖面图

团墙体构造做法一

空调机

e平墙面

笙盘盘盘
空腔

50mm厚80kgJm3矿棉板

双层Bmm厚石膏板

lOOmm厚80kgJm3矿棉板

双层12mm厚石膏板

囹隔声吊顶构造做法

圆浮筑楼板构造做法

120mm厚现浇钢筋i昆凝土板（四周带翻口）

橡胶减振垫（玻璃棉板填充）

结构楼板

回轻质隔声墙构造节点 固全浮筑结构地面和墙、顶隔声构造
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隔声观察窗、隔声门

常用门、窗材料隔声量

项目 隔声构造

钢板隔声门，包毛毡

木制多层复合隔声门，毛毡压缝

普通单扇保温隔声门，全密封
单扇钢隔声门

门
普通双扇保温隔声门，单道软橡胶条

双扇木隔声门，无声闸

双扇钢隔声门，有声闸

双扇隔声门组合声闸

单层平开窗，玻璃3

普通双层玻璃窗， 6+10+6

普通单层玻璃窗， 6
窗 普通单层玻璃窗， 3

三层玻璃观察窗，玻璃厚度5+5+5，空
气腔厚度100～200+200～320

四层6厚玻璃隔声窗

125 250 

41.5 41.3 

31.0 28.0 

29.0 22.9 

36.0 37.0 

23.0 24.1 

45.0 46.0 

65.0 67.0 

37.0 44.0 

14.6 20.0 

22.0 21.0 

25.0 27.0 

21.0 22.0 

44.0 53.0 

49.0 52.0 

注：本表部分数据摘自马大献．噪声与振动控制工程手册［MJ. 北京：机械工业出版社， 2002.

常用门、窗材料吸声系数

部位｜ 材料（或结构）简述

窗玻璃窗

＊板门（一般隔声门）

门写否E

白－m－m－m
钢窗和铝合金窗隔声量实测值

层数

单层窗

双层窗

不同玻璃厚度的双层窗隔声量

窗面积（ m2) 
窗框 一层厚
处理 (mm) 

1.9 3 
1.9 3 

1.8，边框有吸声处理 3 

3札边框有吸声处理 3 

1.13 4 
1.8，边框有吸声处理 4 

3.0，边框有吸声处理 4 

3.8 6 
1.8，边框有吸声处理 6 

1.8，边框有吸声处理 6 

1.8，边框有吸声处理 6 

表2

各频率（ Hz ）的吸声系数α

250 500 1000 2000 4000 

0.25 0.18 0.12 0.02 0.04 

0.07 0.05 0.04 0.05 0.05 

0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 

表3

计权隔声量
(dB) 

27 

33 

表4

玻璃窗组合 计权

间隔 二层厚 隔声量
(mm) (mm) (dB) 

8 3 30 
32 3 36 
100 3 43 

200 3 41 

8 4 27 
100 4 44 

254 4 45 

10 6 30 
100 6 43 

100 3 41 

100 3 45 

团录音室观察窗节点 团演播室双层固定木隔声观察窗节点

各频率（ Hz ）的隔声量（ dB)

500 1000 2000 4000 

34.3 36.9 45.2 58.0 

38.0 49.0 58.0 50.0 

31.l 35.7 42.6 45.2 

37.0 31.0 36.0 

28.3 29.8 30.6 35.5 

49.0 56.0 59.0 

70.0 

55.0 70.5 70.5 79.0 

22.0 24.7 22.3 26.9 

28.0 36.0 30.0 32.0 

29.0 34.0 29.0 30.0 

23.0 27.0 30.0 30.0 

55.0 68.0 60.0 71.0 

59.0 62.0 

lOmm厚软橡皮条

φ17mm包布海绵条

111 111111 :;mw 川 3.5mm厚穿孔
木纤维板

蹄声＇'l Tl 126'm~民：2'1向彭金

圄隔声观察窗节点构造一
预埋φ12mm螺栓中距900

V//7／／／γAYd///4,/i) 

表1

Rw 
41.1 

40.0 

35.0 

31.0 

60.0 

23.0 

30.0 

29.0 

27.0 

60.0 

防潮层
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固门扇缝隔声构造节点

电视台［ 15 ］隔声、吸声构造／隔声门广播电台、

隔声门

且
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~L1 I~~ 

lO#W 900 ( 1000啊。

GM 0918 
(GM 1021) 

团隔声量为30dB的单扇隔声门节点构造 门下活动密封条

固门槛缝隔声构造节点

l.5mm厚镀钵钢板

φ16钢棒
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C
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）
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［
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的
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的
甘
∞
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［

GM 0918 
(GM 1021) 

团隔声量为35dB的单扇隔声门节点构造

编号（伽解

1.5mm厚冷轧钢板

l2.5mm厚冷轧钢板

L70 x 45 x 5 

3厚钢板折成U形

18mmx44mm密封条

l.5mm厚冷轧钢板

多孔材料

2.5mm厚冷轧钢板

囹门框缝隔声构造节点
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N
）
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∞
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0 -

固隔声量为30dB的双扇隔声门节点构造
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楼地面减振隔声

1. 声学指标要求高的房间，其楼、地面要与主体结构板之间

做软连接构造。

2. 噪声源所在房间的楼、地面与其他房间，特别是声学指

标要求高的房间之间要做软连接构造。

隔声围护结构常见做法

常见做法

单层墙
（单层楼板，隔声吊顶，

隔声门窗）

半浮筑结构 ｜外界环境较安静，建筑物内部邻
（单层墙双层楼板，楼板浮｜室噪声较高的情况，常用于中

｜、｜夕
筑，隔声吊顶，门设声闸） ｜小演播厅等

全浮筑结构 ｜外界环境较嘈杂，街道车辆及附
（双层墙双层楼板，地面与墙｜近工厂和机械产生的振动干扰较
基用弹性材料隔开，隔声吊｜严重。这种结构常用于语言录音｜夕

顶，门设声闸） ｜室等录音室

a全浮筑节点做法一

b 全浮筑节点做法二

d半浮筑节点做法一

e 半浮筑节点做法二

c 全浮筑节点做法三 f半浮筑节点做法三

四浮筑结构隔声围护常见节点做法
？纭

固凤管吊装隔振做法

应再雨量F
是
图
甜
简
毛
展

发

式
垫
一
踵

绍
栅
一
时
时

Em 
刊
以
麟

软
固

固凤管隔声处理做法

剪切形 剪切形 单倍压缩以2个单倍

表1

焊接钢架台座丁 「减振器

~ !E3 
动~
a做法一钢架台座减振器

固设备基础减振减噪构造

密封专用橡胶隔振垫

混凝土台座丁 「橡胶垫

I 1 I I 

训阳纺织移伪
b做法二泪凝土台座减振橡胶垫

25mm厚防火硅胶

密封专用橡胶隔振垫

lOOmm厚钢筋混凝土浮筑楼板

50mm厚橡胶隔声隔振

20mm厚建筑找平层

固和技术用房相邻的空调机组浮筑隔振做法

套管水管

建筑面层

浮筑层l l20mm厚水泥砂浆带

2mm厚防水卷材一层｜ ｜防尘涂料罩面

50mm厚橡胶隔振垫｜ ｜钢筋棍凝土浮筑楼板
找引言｜ J2mm厚防7陆材一层

聚氨醋防水涂料｜ Jsomm厚橡胶隔振垫
找坡剧 ｜聚氨醋防水涂料

空血直国 世血腥
a管道穿越浮筑层隔振防水措施 b地漏穿越浮筑层隔振防水措施

团管道、地漏穿越浮筑层隔振防水措施

圆其他减振处理

电缆套管在浮筑墙内

暗敷，之间断开5mr口，
外套橡胶软管，长150mm

固穿套房或双层墙管线
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广播电台、电视台［ 17 ］隔声、吸声构造／墙体隔声

墙体隔声

300mm厚钢筋混凝土墙体，隔声量为55dBAa

加气混凝土单层墙隔声数据

类别
构造

名称
面密度 计权隔声量

简图 ( kg/m2) (dB) 

加气砌块墙t=75 （抹灰） 70 38 

加气
加气条板墙t=lOO （喷浆） 80 39 

混凝 加气砌块墙t=l50 （抹灰） 140 44 

土单 加气条板墙t=200 （喷浆） 160 46 

层墙 粉煤灰加气块墙t=l20 （抹灰） 40 

国 粉煤灰加气块墙t=240 （抹灰） 47 

加气混凝土双层墙隔声数据

类别
构造

名称
面密度 计权隔声量

简图 ( kg/m2) (dB) 

a=lOO, b=l50，两面抹灰后
125 54 

总厚度380, d=lOO 

不同空气层厚度的加气混凝土双层墙， a=b=75

空气层厚度d=50 140 49 
加气混 空气层厚度d=75 140 54 
凝土双

空气层厚度d=lOO 140 55 
层墙

空气层厚度d=l50 140 55 

μ阵主J 空气层厚度d=200 140 58 

空气层厚度在300 140 60 

空气层厚度d=400 140 62 

硅酸钙板隔墙隔声数据

构造示意

aι斗b

龙骨形式

构造
a=b=Bmm, d=75mm I a=8mm, b=2 x Bmm 

无填充 I d=75mm，无填充

20.0 I 2s.o 

43 I 46 

面密度（ kg/m2) 

计权隔声量（ Rw/dB) 

纸面石膏板隔墙隔声数据

单层砖墙隔声数据 表3

表才
类别

构造
名称

面密度 计权隔声量
简图 ( kg/m2) (dB) 

砖墙t=60 （煤屑粉刷） 160 35 

砖墙t=l20 （抹灰） 240 47 

单层
砖墙t=240 （抹灰） 480 55 

砖墙

砖墙t=370 （抹灰） 700 57 

同 砖墙t=490 （抹灰） 833 62 

表2 双层砖墙隔声数据 表4

类 构造
名称

面密度 计权隔声量
别 简图 ( kg/m2) (dB) 

a=b=60 （粉刷） 'd=60 258 38 

a=b=l20 （粉刷） ' d=20 484 38 

II 
a=b=240, d=l50 800 63 

双 a＝也＝240 （基础分开，抹灰） , d=lOO 960 68 

层 a=b=370 , d=300 1400 73 

砖 a=b=370 （基础分开），在230 1400 85 
墙 a=120, b=240 （粉刷） ' d=300 720 52 

杠再生」 a=240, b=370 , d= 1000 1180 68 

a=370, b=490, d=200 1660 73 

a=490, b=620 （勾缝），在200 2140 75 

a=b=2 x Bmm 
d=75mm，无填充

表5

但非b

a=b=Bmm, a=8mm, b=2 x Bmm, a=b=2 x Bmm, 
d=75mm, d=75mm, d=75mm, 
填lOOK厚岩棉 填lOOK厚岩棉 填lOOK厚岩棉

28.0 36.0 44.0 

50 54 55 

表6

36.0 

48 

构造示意图

龙骨形式

aιι扑b 华书b

单层75mmx50mm轻钢龙骨
普通

轻钢龙骨

a=2 x 12 
a=2x12 

a=l x 12 a=l x 12 
b=2x12 

b=l x 12 b=2x12 b=2x12 
d=75 

d=75 d=75 d=75 
填50mm厚岩棉

20.5 29.5 39.4 43.5 

42 45 48 51 

构造

面密度（ kg/m2) 

计权隔声量（ Rw/dB)

纤维水泥压力板隔墙隔声数据

b

－i
阳
甫
一2
2

山
石
一

晴
晴

A
一
揣
一
叭
叭
矶
时
一
时
一
臼

自a~斗b

Z型减振
轻钢龙骨

aµ斗b

单层75mmx45mm

轻钢龙骨，加减振
a=2 x 12 I a=l2+9 I a=2 x 12 I a=2 x 12 
b=2 x 12 I b=l2+9 I b=2 x 12 I b=2 x 12 

d=75 I d=75 I d=l02 I d=l50 
填50mm厚岩棉｜填50mm厚岩棉｜双填50mm厚岩棉｜填50mm厚岩棉

39.4 46.0 46.0 41.6 

56 58 52 53 

表7

构造示意图

aι斗b a~b a~b aµ书b a~↓b 

龙骨形式 单层75mmx50mm轻钢龙骨
单层75mmx45mm 单层75mmx45mm 单层75mmx45mm 单层75mm x45mm 
轻钢龙骨 轻钢龙骨，加减振 轻钢龙骨 轻钢龙骨，加减振

a=b=6mm纤
a=6mm a=b=2 x 6mm 

a=b=lOmm a=b=lOmm 
a=b=lOmm无 a=lOmm 

b=2x6mm 纤维水泥 a=b=lOmm 石棉纤维低收 b=2 × lOmm 
维水泥压力

纤维水泥 压力板，
无石棉纤维低收缩性 元石棉纤维低收缩性

元石棉纤维低收缩性 缩性水泥加压 水无石棉纤维
构造 板， d=75mm

压力板， d=75mm 
水泥加压板， 水泥加压板，

水泥加压板， 板， 低收缩性
填50mm厚

d=75mm填 填50mm厚
d=75mm d=75mm 

d=75mm填玻璃棉 d=75mm 水泥加压板，
岩棉

50mm厚岩棉 岩棉
无填充 无填充

填玻璃棉 d=75mm填玻璃棉

面密度（ kg/m2) 29.0 39.0 49.0 38.0 38.0 40.0 40.0 57.0 

计权隔声量（ Rw/dB) 50 54 56 45 46 50 54 56 

注：本页表格数据受限于现场实际施工条件；部分数据摘自：马大献．噪声与振动控制工程手册［MJ. 北京：机械工业出版社， 2002.
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墙面吸声／隔声、服声构造［ 18 J 广播电台、电视台

墙面吸声
软包装饰吸声板吸声系数 表2

岩棉吸声板吸声系数 表1

倍频程混响室法吸声系数 ｜降噪
空腔厚度 倍频程混日向室法吸声系数 降噪

体积 I ＝•非｜空腔
密度 ｜’7 ，卫｜

l(mm)I 1 4 勺民( kg/m3 ) I I ( mm ) I 12ti 

I I so I o.4'l 
100 I so I 100 I o.63 

. 200 I i.os 

2so I soo I 1 ooo I 2000 I 4000 I 系数
o.79 I uo I u3 I i.06 I uo I i.oo 

o.s9 I i.04 I u 1 I i.01 I u o I i.oo 
o.92 I o.94 I u2 I 1.14 I u 1 I i.os 

孔径 | 占1ι ｜穿孔率｜
(mm) ，厘二二唐 、 ( % ) 填充

0.5kg/m斗
6 I 100 I 5 

超细棉

穿孔铝板吸声构造吸声系数
空腔

穿孔率
厚度

(%) 
填充

(mm) 

150 9.0 元纺布一层

200 13.7 无纺布一层

200 13.7 50mm厚32kgt旷玻璃纤维棉

200 16 无纺布一层

155 16 无纺布一层

离心玻璃棉板吸声系数
材料

材料名称 厚度
(mm) 

玻璃棉风管板 25 

PB32-50型隔墙保温隔声玻璃棉板 50 

玻璃棉毡

玻璃棉板

50 

50 

装饰性阻燃透声织物

矿棉吸声板

墙面抹灰

墙体

125 

0.07 

0.19 

0.27 

125 

0.30 

0.30 

0.62 

0.36 

0.24 

材料
密度

( kg/m3) 

80 

32 

24 

48 

b 做法二

: I 装饰性阻燃透声织物~
| 金属板网

;| 玻璃丝布
: [25mm、 50mrr
;| 墙面抹灰
| 墙体

d 做法四 e做法五

250 

0.38 

0.56 

0.50 

250 

0.40 

0.63 

0.75 

0.56 

0.33 

125 

0.08 

0.26 

0.30 

0.22 

(mm) 才 25 250 500 

。 0.14 0.35 0.64 

50 0.28 0.72 0.97 

100 0.36 0.76 1.00 

200 0.52 0.97 1.05 

倍频程混响室法吸声系数

500 才 000 2000 

0.60 0.41 0.28 

0.57 0.48 0.26 

0.46 0.25 0.33 

倍频程混响室法吸声系数

500 1000 2000 

0.70 0.68 0.74 

0.79 0.49 0.67 

0.90 0.88 0.98 

0.68 0.54 0.53 

0.69 0.64 0.69 

倍频程混响室法吸声系数

250 

0.23 

0.75 

0.60 

0.72 

500 

0.61 

1.12 

0.95 

1.12 

装饰性阻燃透声织物

矿棉吸声板

30mm厚超细玻璃棉

墙面抹灰

墙体

装饰性阻燃透声织物
金属板网

玻璃丝布
lOOmm厚超细玻璃棉

空腔

墙面抹灰
墙体

1000 

0.90 

1.13 

1.10 

1.24 

f做法六

四轻质服声材料组成的墙面吸声构造做法（墙体吸声需根据声学计算确定其吸声材料密度，面板穿孔率等）

a做法一双层砌块墙 b 做法二双层砌块墙＋玻璃棉 c做法三双层石膏板＋砌块墙

固双层混凝土砌块墙墙面隔声构造做法（墙体材料的厚度及密度等，需根据隔声量要求通过两计算确定）
~ 泛泛

墙体

墙面抹灰

声学做法

a 做法一

固扩散体墙面

1000 

0.94 

1.08 

1.03 

0.87 

2000 

1.00 

1.06 

1.10 

1.02 

2000 4000 系数

1.22 1.29 0.75 

1.11 1.41 0.95 

1.09 1.30 0.95 

1.10 1.16 1.00 

表3

降噪系数
4000 

0.07 0.40 

0.07 0.45 

0.15 0.35 

表4

降噪系数
4000 

0.58 0.60 

0.69 0.50 

0.92 0.90 

0.57 0.60 

0.61 0.50 

表5

降噪系数
4000 

1.03 

1.08 

1.15 

1.12 

0.65 

1.00 

0.90 

1.00 

装饰性阻燃透声织物

矿棉吸声板

50mm厚超细玻璃棉

主星蓝图
空腔

墙面抹灰

穿孔板材

玻璃丝布
50mm厚超细玻璃棉

空腔

50mm厚超细玻璃棉
墙面抹灰

墙体

d做法四双层轻质隔声墙
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广播电台、电视台［ 19 ］隔声、吸声构造／顶棚隔声与吸声

顶棚隔声与吸声

1. 屋顶隔声：钢筋混凝土屋面板（单层或双层）隔声或屋顶

上部空间（设备夹层或房间）隔声。

2. 顶棚隔声：吊顶板及其与屋顶板之间的空气层或其中的

填充物隔声。

3. 顶棚吸声：根据不同声学用房的声学指标要求，采取不同

的吸声顶棚方案。 l玻璃丝布

20mm厚抹灰层

4. 其他顶棚吸声做法主要有吸声顶角及扩散体顶棚。 性属板网或金属穿孔板
a做法－ b 做法二

一王r ~ 
／以／／／／＇／／臼 1／／／／／／／／／臼川刀／／，..：／／华

a类型一单层板隔声 b类型二夹层隔声 c类型三双层板隔声
（楼层或屋面有设备时使用）

四楼层或屋面隔声常见做法

双层9mm纸面石膏板，错缝安装

a做法一离心玻璃棉＋纸面石膏板

囡顶棚隔声

囹吸声顶角

a做法一

~ 

可选择材料： GRC板、 GRG板、

石膏板、木质或金属薄板等

b 做法二

c 做法三 d做法四

以上做法的外观几何尺寸依据声学要求决定。

回扩散体顶棚

184 

c做法三

e 做法五

钢筋混凝土结构楼板

吊钩

60mm系列轻钢龙骨

内填75mm厚超细玻璃棉

玻璃丝布或吸声元纺布

金属板网或金属穿孔板

阻燃透声织物

固顶棚吸声做法一

a做法一

c做法三

金属板网

50mm厚超细玻璃棉

玻璃丝布

~Ji~燃透声织物

钢筋j昆凝土结构板

一量基
矿棉吸声板

阻燃透声织物

d做法四

f做法六

d做法四

e做法五 f做法六

囹顶棚服声做法二

20mm厚抹灰层

钢筋混凝土结构楼板

吊钩

60mm系列轻钢龙骨

内填50mm厚超细玻璃棉

玻璃丝布或吸声无纺布

金属板网或金属穿孔板

阻燃透声织物

50mm厚超细玻璃棉

玻璃丝布

阻燃透声织物

穿孔钢板

玻璃丝布

穿孔钢板



a标准层平面图

1 演播室

2候播室

3 化妆室

4审看室

5 导演室
6道具库

7 布景道具存放

8 布景道具制作

c 一层平面图

d 南立面图

9摄像机存放

10 门厅

11 休息厅

12 音乐录音

13 灯具检修及存放

14 制冷机房

15 配电室

16 变压器

田中央电视台原址

17 空调机房

18 电子编辑

19 办公室

20 贵宾室

21 保卫室

22 小型内庭院

23 原内庭院

（现改为2000m2演播厅）

实例［ 20 ］广播电台、电视台

b 总平面图

l 主楼播出区 5 医务所、浴室

2 主楼制作区 6食堂

3 制冷机房 7警卫营房

4 电视剧场 8托儿所

名称 | 建筑级别分类 | 功能布局特征 | 主要技术指标 | 建成时间 | 设计单位

中央电视台原址 | 国家级 | 跚跚房＋单塔楼 I I 1987 ｜中广电广播电影电视设计研究院| 总建筑面积104000m2
| 建筑高度136.5m

中央电视台原址占地llhm2，总建筑面积104000m2，主楼高136.5m，由环形制作楼和高层播出楼组成，制作区内多座演播室呈圆环形布置，播出区由高层及裙房组成
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广播电台、电视台［ 21 ］实例

1 CCTV主楼
4庆典广场

a 主入口
e 剧场人口

i 货运人口

a 总平面图

l 塔楼I大堂

5 贵宾休息处

9下沉式庭院

13 商务用房

17 三控中心

b 一层平面图

2 电视文化中心

5特种车库

b公众入口
f多功能厅人口

j 车辆入口

2 800m2演播室

6食堂

10 更衣沐浴

14 通信机房

18 地下车库车道

田中央电视台新台址主楼

旷 N 币『
／丁＇＼ 50 200m 

3 服务楼＼ι／ 100 

6 入口广场 7媒体公园

c演播区入口 d 贵宾人口

g服务入口 h宾馆入口

3 2000m2演播室
7 400m2演播室上空

11 医务室

15 塔楼2大堂

19 庆典广场

；：：户l

/ 

1'111111111111111111 川

飞／

15 60m 

30 
4 演员候播区

8 250m2演播室上空

12 暖通机房

16 入口广场

e 主楼三维示意图

f主楼剖面图

l 会议室

2 制作机房

3 办公室

5音控室

6 审看室

7值班室

4配音间 8 开放式和l作工位

d塔楼2标准层平面图

l 2000m2演播室
2 800m2演播室

3节目库

4 大堂

5 制作机房

6小演播室

7公共区

8 配音室

9 开放式制作工位

10 避难区

11 高区电梯厅

12 业务办公

名称 | 建筑级别分类 | 功能布局特征 | 主要技术指标 | 建成时间 | 设计单位
| | ｜总建筑面积472998m2, I I 荷且大都会建筑事务所（ OMA ）、

中央电视台新台址主楼｜ 国家级 | 垂直向分区 I I 2012 I 二I I I 建筑高度234.om I l 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院
中央电视台新台址主楼位于项目用地西南块，将电视制作的所有组成环节一一综合办公、新闻制作与播送、节目制作等要素结合在一个内部紧密连接的建筑整体之中。两座塔
楼从共同的半地下基座升起并有着各自功能：一座以播放空间为主，另一座以业务办公空间为主。它们在上部会合，构成顶楼的教育、会议以及管理层。演播区集中布置于基
座及裙房
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A

川
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川
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l 主楼
2 演播楼

3 剧场

4生活服务楼

5 主入口广场

6 绿化广场

N⑤ 
30 120m 

60 

b 一层组合平面图

c 演播楼二层平面图

15 6仙n

30 
1 演播舞台

2升降乐池

3演播室

4候播厅

5 观众厅

6排练厅

7 化妆室

8候演厅

9 导演室

10 前厅

11 调光调音

12 人口大厅

13 广告服务

14 办公

15 管理

16 上空

17 库房

18 机房

19 空调机房

20 卸货区

21 停车场

22 后舞台
23 制景区

实例［ 22 ］广播电台、电视台

－－－－『「 「

居国＝ 仁二

’ J 

一一汇二二

」

」

」

一

一
一

e 主楼立面图

d 演播楼剖面图 f主楼剖面图

回北京电视中心
名称 | 建筑级别分类 | 功能布局特征 | 主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位

北京电视中心 | 省 自治区直辖市级 | 演播区裙房＋单塔楼 I 2 I 胁却03占地面积44900m2, 日建设计、
总建筑面积198700m 北京市建筑设计研究院有限公司

北京电视中心主要由综合业务楼、多功能演播楼、生活服务楼、地下室和媒体广场组成。综合业务楼地上41层，为国内首座纯钢结构超高层建筑，包括演播室、节目制作间、
信息网络中心、数字编辑室和办公室及附属配套设施等；多功能演播楼地上10层，包括10个演播室和1个可容纳1200名观众的多功能剧场及配套技术用房等
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广播电台、电视台［ 23 J 实例

l 600m2演播厅

2 观众候播区

3 演员候播区

4摄像机库

5 非编机房

6 大堂PE,

7 展览会议

8 办公室

9会议室

10 门厅

11 贵宾休息室
12 后勤门厅

13 展示门厅

14 参观体验门厅

15 办公大堂

a 一层平面图

1 600m2演播厅

2 200m2演播厅

3100m2演播厅

4媒体参观体验

5凤凰艺术展廊

6 中庭环廊
7 办公区

8 开敞办公

9独立办公

10 媒体主题展示

11 中庭

b 二层平面图

l Jj(P巴

2 过厅

3 开敞办公

4独立办公

5 景观平台

6 四层平台上空

c 五层平面图

回北京凤凰国际传媒中心

5 20m d 总平面图

10 

e 剖面图一

f剖面图二

g立面图一

h立面图二

名称 | 建筑级别分类 | 功能布局特征 | 主要技术指标 | 设计时间 I 设计单位

① 
40m 

北京凤凰国际传媒中心｜省、自治区、直辖市级｜整体水平向分区｜用地面积18822m2，总建筑面积75368旷｜ 2007-2011 1 日建设计、北京市建筑设计研究院有限公司
凤凰国际传媒中心是集电视节目制作、办公、商业等多种功能为一体的综合型建筑。项目借助莫比乌斯圈的图解，将高层办公区和媒体演播室融合起来，在满足全方位提供节
目制作场地及其他配套服务设施的同时，形成了一个完整的空间和体量。独特的建筑形态与朝阳公园自然景观有机结合为一体；全方位的开放性，使人们可以在其中体验媒体
文化的魅力
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a 演播中心一层平面图

l 1500m2演播厅 10 摄像机存放 19 机房
2 600m2演播厅 11 导演室 20 库房
3 400m2演播厅 12 化妆室 21 中心大厅
4400m2录音棚 13 服装室 22 视昕室
5 200m2虚拟演播厅 14 灯具室 23 贵宾厅
6演员候播厅 15 音控室 24 演播室
7演员休息室 16 仪器室 25 演播室上空
8观众候播厅 17 门厅 26 开敞式办公
9景片道具库 18 空调机房 27 共享空间

IO 40m 
20 

j~ 
？－－一『’
•------- -t 
I 26 I 

c 主楼七层平面图 d 主楼典型剖面图

团天津数字电视大厦
名称 ｜建筑级别｜ 功能布局特征 | 主要技术指标 | 设计单位

分类

天津数字｜ 省、 ｜主楼、演播区、 | 占地面积141亩， | 天津市
｜自治区、 | | | 

电视大厦｜ ｜辅助区分散布置｜ 总建筑面积22.3万旷 ｜建筑设计院
｜直辖市级｜ | | 

天津数字电视大厦地上27层，地下2层，建筑高度158m。主要功能为：数字电视大
厦、演播中心、综合服务中心、转播中心、奥运新闻中心和多功能剧场及所需的配
套建设等

实例［ 24 ］广播电台、电视台

5 20m 

10 

l 开放式演播区
2演播室
3 虚拟演播室
4公众大厅
5 大厅上空
6 大堂
7大堂上空
8 审片室
9配音
10 精编
11 导控室
12 办公
13 后期休息室
14 主机房
15 库房
16 会议
17 编辑记者工作站
18 主持人更衣室
19 收录机房
20 上裁机房

、υ中闻新视电
G M QU 

S

海
酣
上

d
固

l 建筑级别｜功能布局｜ 主要 | 设计 I 
名称 | | | | | 建设单位

| 分类 | 特征 ｜技术指标｜ 时间 | 

上海SMG I 省、自治｜ | | ｜华东建筑集团股份有
| ｜演播区裙｜总建筑面｜ | 

电视新闻｜区、直辖｜ I I 1995 ｜限公司华东建筑设计
| ｜房＋单塔楼｜积5.2万m2 I I 

中心 ｜市级 | | | ｜研究总院
上海SMG电视新闻中心演播区以中央错落交叠的挑空中庭空间为核心，将各类型演
播室与工作区相互串联。通过在开放式演播区内设置多机位，集中多景区演播、演
播导控等功能，满足了新闻、访谈、专题等各类型栏目的演播、制作、播出和大场
景制景的需求，使演播区实现了多景区、多视角、多功能的使用需求
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广播电台、电视台［ 25 ］实例

l 一期建筑 、〉
2 二期建筑
3公众广场

a办公入口
b 剧场人口
c 演员人口
d 道具入口
e商业入口

\ 
a 总平面图

c 二层平面图

e 立面图

20 

.10 
刊’，

1公众大厅

2办公门厅

3展览厅

41600旷演播厅
5化妆区

6货运区

7音像书店

8公共信息、浏览厅
9演员门厅

10 咖啡茶吧
11 餐厅
12 250m2演播厅
13 800m2演播厅

14 台仓上空
15 升降乐池

16 放映室

17 音控室

18 贵宾休息室

19 观众休息厅

20 演员候场

21 多功能厅

22 大厅上空

23100m2演播室

24100m2录音室

25 80m2录音室

26 审听室

27 导控室

28 配音室

29 审片室

30 灯光平台

31 新闻中心

32 新闻中心上空

33 开放式编辑制作区

34 简易制作机房

35 音乐合成

36 技术管理

37 调光立柜室

38 空调机房

b一层平面图

团江苏广电城 f剖面图－ g 剖面图二

10 
…··『

名称 | 建筑级别分类 | 功能布局特征 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位

40m 

江苏广电城｜省、自治区、直辖市级｜演播区裙房＋单塔楼｜ 用地面积25000m2，总建筑面积i7o776m2 I 2006 ｜华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院
江苏广电城地上36层，地下2层，建筑高度171m。主楼为集团总部办公，记者编辑办公、技术管理、播控机房、传送机房、制作机房、媒体资产管理、信息网络及辅助配套用
房；裙楼主要包括广电新闻中心、电视演播剧院及各类电视演播等
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a人行地面出入
b车行地面出入口
c 电视剧场出入口
d电视剧场疏散口
e 电视新闻出人口
f布景道具出入口
E办公主出入口
h勿吃｝次出入口
i外录基地出入口

j地下可出入口

100 

1 广电世纪园（一期）

a 总平面图

b 一层平面图
l 400m2演播室 11 录音室
2 200m2演播室 12 观众休息厅
3200m噪音棚（演播室） 13 新闻演播室
4150m2演播室 14 控制室
5 虚拟演播室 15 复制编辑
6舞台设备 16 化妆
7 乐池 17 办公
8 开放式演播厅 18 审看室
9候播室 19 审片室
10 直播室 20 节目复制

d 南立面图

E丑虽属~：；；吊胆「－
e剖面图

回西安广播电视中心
建筑 | 功能 | 主要 | 设计 | 设计

级别分类 ｜布局特征｜ 技术指标 | 时间 | 单位
名称

I I 整体 | 占地面积 | ｜马达思班
西安广播 l 省、自治区、 I I 2 I 2003 I 

| ! 水平向 I 62854旷，总建 l l 建筑设计
电视中心｜ 直辖市级 | | |~2oos I 

| | 分区 ｜筑面积s1117m2 I I 事务所
西安广播电视中心以水平方式布局，将剧场、演播室、办公等空间独立布置；设计
引入“媒体城”的理念，开放的媒体大厅连接商业、剧场、办公等功能

l 西区广电大楼
2 东区媒体产业大厦
3 原广电大楼
4广电宾馆

25 lOOm 
气n

tJ 

c 剖面图

d南立面图

实例［ 26 ］广播电台、电视台

l 入口大堂

2展示休息厅

3 观众休息厅

4媒体展示区

5 800m2演播室上空

6演员候播厅上空

7 多功能厅上空

8 导演室
9调光室

30 

10 调音室

11 办公室

12 放映室

13 控制室

60m 

14400m亏寅播室
15 机房

16 美工室

17 道具出入口

18 车库

困山东广播电视中心西区广电大楼
建筑 ! 功能 | 主要 | 设计 | 设计
级别分类 ｜布局特征｜ 技术指标 | 时间 | 单位

名称

I I 演播区 | 占地面积 | | 中国
山东广播｜省、自治区、 I I I 4 I 

| | 裙房 I 22s3om2，总建｜ ｜建筑设计
电视中心｜ 直辖市级 I I 21 ～囚05 I 

| ｜＋单塔楼｜筑面积10sgsom I ｜院有限公司

山东广播电视中心由西区广电大楼和东区媒体产业大厦组成，西区为广播电视演
播、制作、编辑、播出、办公等广电功能，东区为媒体产业的发展及其配套功能
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广播电台、电视台［ 27 ］实例

1 入口门厅

2演播室

3导演室

4 电视会议中心

5设备器材库

6餐厅

7厨房

8 职工活动厅

9剧场

10 布景道具库

11 转播车库

12 空调机房

13 转播车车库

14 贵宾接待室
20 80m 

40 

b 一层平面图

c剖立面图

囚福建广播电视中心
| 建筑 | 功能 | 主要 | 设计 | 设计

名称 | | | | | 
| 级别分类 ｜布局特征｜技术指标｜ 时间 | 单位

福建广播｜省、自治区、直｜演播区裙房｜总建筑面积｜ 1999 I 中国建筑
电视中心｜ 辖市级 ｜＋双塔楼 I 135132旷｜～2003 ｜设计院有限公司
福建广播电视中心的功能主要为广播电台办公主楼、电视台办公主楼、电视演播
区、会议中心等。各区域拥有独立出入口和竖向交通体系，各部门技术性用房集中
分区、分层设置，电视和广播中心裙房地上分开，地下联通，拥有独立的制作、播
出节目和独立办公，同时共享停车库及部分后勤技术和物业管理用房
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1 主楼 2 裙房

a 总平面图

b 一层平面图 20 

c 二层平面图

由
国

d 三层平面图

l 办公区门厅
4广电长廊
7候播厅
10 400m2演播室
13 道具库
16 门厅上空
19100m2演播室上空
221500m2演播室上空
25 厨房
28 广告编辑制作
出大录音室

2入口门厅
5 广电商业
8100m2演播室
111500旷演播室
14 转播车车库
17 400m2多声道录音室
20150m2演播室上空
23 演员候播区
26 网络总机房
29 广告办公
32 多媒体录音室

3接待大厅
6250m2演播室
9150m2演播室
12 观众休息厅
15 转播用品库
18250m2演播室上空
21400m2演播室上空
24 职工食堂
27 数据库机房
30 声控室
33 空调机房

e立面图

团四川广播电视中心
| 建筑 | 功能 | 主要 ｜竣工｜ 设计

名称 | | | | | 
| 级别分类 | 布局特征 ｜技术指标｜时间｜ 单位

四川广播｜省、自治区、｜演播区裙房｜总建筑面积｜ ｜中国建筑西南设计I I I 2 I 2011 I 
电视中心｜ 直辖市级 | ＋单塔楼 I 13.5万m | ｜研究院有限公司

四川广播电视中心主楼56700m2，地上31层，地下2层，高135m；裙楼69500m2，地
上5层，地下2层；辅楼8800m2，地上6层，地下l层。主楼主要布置小型演播室、编
辑制作用房和办公用房等；裙楼则布置电视演播区、电台录音区等；职工食堂、宿
舍和车库等配套功能则分布于辅楼



① 

l 主楼

2 大演播楼

3 中演播楼
4 网络新媒体中心

5 文化交流中心

6武警及后勤生活

a 总平面图

10 
....... ‘ 

20 

11100m2演播室
2 880m2演播室
3 420m2演播室
4化妆室
5演员候播厅
6 门厅
7 布景道具库
8 配电室
9服装存放室
10 贵宾室
11 摄像机存放室
12 空调机房
13 调光器室
14 导演室
15 库房
16 文艺录音室
17 配电室
18 地下车库
19 大厅
20 接待室
21 会见室
22 审看室
23 消防安保监控室
24 音频工作站
25 审听室
26 语言录音室
27 控制室
28 技术办公室

b 演播楼一层平面图

d 主楼一层平面图

囚山西广电中心
e 主楼十六层平面图

I 建筑 | 功能 | 主要 | 建成 | 设计
名称 | | | | | 

| 级别分类 ｜布局特征｜ 技术指标｜ 时间 | 单位

山西 ｜省、自治区、 ｜整体分散｜总建筑面积｜ ｜中广电广播电影I I I 2 I 2014 I 
广电中心｜ 直辖市级 | 式布局 I 199788.9m I ｜电视设计研究院
山西广电中心主要由超高层主楼（高度198m ）、大演播楼、中演播楼、武警及后
勤生活楼、网络新媒体中心、文化交流中心等功能组成，文化交流中心的地下室单
独设置，地下1层，地上10层

实例［ 28 J 广播电台、电视台

11500m2演播室
21000m2演播室
3 600m2演播室
4 录音棚

5候播区
6 门厅
7 服装库
8 道具库

a 一层平面图

l 1500m2演播室上空
21000m2演播室上空
3 600m2演播室上空
4 录音棚上空
5卫视频道办公制作
6 灯具库
7服装库
8导控室
9化妆室

b 二层平面图

1 播出总控区
2150m2新闻演播室
3候播室
4新闻总监
5 审片会议
6 办公室
7导控室
8立柜室

c 七层平面图

录音室名称

9化妆室
10 摄像机室
11 机房
12 制作中心
13 贵宾室
14 消控中心
15 陈列区
16 效果室
17 管理

10音控室
11 立柜室
12 机房
13 候播区
14 导演工作室
15 备播室
16 电台制作
17 电台演播控制室
18 值班管理
19 研发中心办公

9更衣化妆
10 卫星收录
11 磁带库
12 编辑室
13 机房
14 设备维修
15 播控中心备用用房
16 新闻中心上空
17UPS机房

数量 演播室名称

15 60m __, 
30 

数量 功能

120m2录音室 电台剧场 1 演出、大型电视节目
80m2录音室 4 2000m2演播室 1 电视剧

60m2录音室 1 1500m2演播室 电视综艺
45m2录音室 5 1000m2演播室 1 电视综艺

40旷录音室 12 1000m2演播室 1 电视广告
30m2录音室 7 600m2演播室 电视文艺、专题

290m2广播剧制作中心 1 600m2演播室 1 广播

效果室 4 250m2演播室 8 电视栏目、专题
摄影棚 电视广告

开放演播室 3 频道

直播演播室 2 新闻

国安徽广电中心主楼
名称

建筑 | 功能 | 主要 ｜建成｜ 设计
级别分类 | 布局特征 | 技术指标 ｜时间｜ 单位

安徽 ｜省、自治区、｜演播区裙房｜总建筑面积｜ | 法国NDAI I I 2 I 却13 I 广电中心主楼｜ 直辖市级 | ＋单塔楼 I 35万m | ｜建筑事务所

安徽广电中心分东西两区，地下2层，地上46层，其中东区主体结构高达226.7m。
工程拥有各类演播厅、录音棚、直播室近80个，其中西区多功能演播厅舞台面积为
3600m2 
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广播电台、电视台［ 29 ］实例

a总平面图

b 一层平面图 15 60m 

30 

c 二层平面图 LI 白U ' -

1 大堂 10 休息厅 19 外录准备室

2排练厅兼候播 11 室内下沉展厅 20 广告编辑室

3 布景存放 12 仓库 21 外录维修室
4化妆室 13 转播车库 22 大厅

5 服装室 14 物业管理 23 办公室

6 贵宾室 15 厨房区 24 大空间办公

71500旷演播厅 16 演播厅上空 25 餐厅

8 800m2演播厅 17 办公大堂上空 26 包间
9 400m2演播厅 18 电子编辑室 27 休息厅上空

d 剖面图

囚吉林广播电视中心
| 建筑 | 功能 | 主要 | 设计 1

名称｜ | | | | 设计单位
｜级别分类｜布局特征｜技术指标｜ 时间｜

吉林广｜ 省、 | 演播区 | 总建筑 | | 
| | | | ｜香港华艺设计顾问有限公司、

播电视｜自治区、 | 裙房＋ | 面积 | | I I I 2 I 2003 I 吉林建筑大学设计研究院
中心｜直辖市级｜ 单塔楼 I 1013oom2 I I 
广电中心一期工程主要包括演播区、广播节目播出及制作区、新闻中心、办公区、
车库、设备及后勤服务区等
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N 10 40m 
①一羽

1入口大厅

a 一层平面图

b 三层平面图

特行寸哥
c六层平面图

d 十层平面图

固镇江广播电视中心

2 多功能演播厅门厅
3多功能演播厅
4120m2演播厅
5演员候场区
6化妆室
7空调机房
8 主楼门厅
9展厅
10 客服中心
11 广告中心
12 商业
13 绿化庭院

l 250m2演播室

2多功能演播厅上空

3导控室

4灯控窒

5音控室
6演员候场区

7空调机房

8 电视台辅助用房

9 网络机房

10 电视台总控

11 设备维修
12 商业

13 大厅上空

l 备用技术用房

2各部门办公

3风设备

4 电梯厅

| 建筑 | 功能 | 主要 ｜设计 l
名称 | | | | | 设计单位

｜级别分类｜布局特征｜ 技术指标 ｜时间｜

| | ｜占地面权30亩，｜ ｜华东建筑集团股份有
镇江广播｜ ｜演播区裙房｜ | | 

｜省辖市级｜ | 总建筑面积 I 2006 I 限公司上海建筑
电视中心｜ | ＋单塔楼 | | | I I I 臼200旷 | ｜设计研究院有限公司
镇江广播电视中心地下1层，主楼21层，高98.5m，主楼顶层钢结构高度158.Sm。广
播电视工艺技术用房包括：电视演播中心、播控中心、煤资管理中心、编辑制作中
心、电台播出制作中心、广播电视安全播出指挥调度中心等



l 办公楼

2 酒店

3 欢迎广场

4传媒广场

① 
25 

……『

噩噩噩
匮自由

c 四层平面图

团苏州广电总台现代传媒广场

实例［ 30 ］广播电台、电视台

d立面图

1 大堂 9 立柜室

2柜架式营业所 10 演播室上空
3 消防控制中心 11 频道电视办公

4演播厅升降设备区 12 主机房

5卫生间 13 编辑机房

6仓库 14 制作合成

7 多功能演播室 15 办公区

8导控灯控音控室 16 维修室

e 剖面图

名称 ｜建筑级别分类｜ 功能布局特征 I 主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位
苏州广电总台现代传媒广场｜ 省辖市级 ｜演播区裙房＋双塔楼｜ 用地面积:l7749m2，总建筑面积32.9万m2 I 2010 ｜日建设计、中衡设计集团股份有限公司
项目由两栋建筑组成，办公广播大楼地上42层（建筑高度196.8m，最高高度214.8m ），酒店商业大楼地上38层（建筑高度149.9m，最高高度164.9m ）；两栋楼之间设媒体广场

b 总平面图

a 一层平面图

团合肥广电中心

a广电主楼

b广电裙房

c场地主入口

d 内部办公人口

e对外办公人口

f观众人口

g贵宾、演员入口

h道具入口

c 剖面图

l 1500m2演播室

2演员候播厅

3 布景道具库

4观众候播休息厅
5 转播车车库

6演播区门厅

7 机械舞台

8150旷演播室
9300m2文艺录音室

10 虚拟演播室
11110m2新闻演播厅

12 办公室

13 会议室

名称 | 建筑级别分类 | 功能布局特征 | 主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位
合肥广电中心 | 省辖市级 | 演播区裙房＋单塔楼 | 占地面积38266.7m2 ，总建筑面积7313om2 I 2oos ｜中广电广播电影电视设计研究院

合肥广播电视中心集广播电视节目制作、播出、网络于一体，设有100 ～ 800旷的各类演播室8套O 总平面布局采用L形，北面布置板式主楼，西南面设置由各类演播室组成的裙楼
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广播电台、电视台［ 31 J 实例

1 电视台大楼

2 广播电台大楼
3 报社大楼

4 户外剧场

5 辅楼

① 
25 lOOm 

a 总平面图

15 60m 

30 

b 一层平面图

l 1500m2演播室
2 600m2演播室
3 400m2演播室
4 250m2演播室
5 布景道具库
6景片通道
7候播兼排练厅
8 咖啡厅

名称
功能 | 主要 | 建成

布局特征｜ 技术指标 | 时间

| 总用地面积 | 

设计
单位

佛山 | | 分散式 I snso旷 | ｜中广电广播电影电
｜省辖市级｜ | ’ I 2006 I 

新闻中心｜ | 布局 | 总建筑面积 | | 视设计研究院
94437m2 

佛山新闻中心由7栋5～12层楼宇组成，设1层地下室，分别为电视台大楼、广播电
台大楼、报社大楼、 1～4 ＃楼；建筑群通过地下→层、地面广场和架空连廊等相连
通。设计主要特点：有序的功能组织、开放及多样的空间布局和景观环境

196 

c 四层平面图

固呼伦贝尔新闻中心

N 

② 
10 40m 

20 

l 800m2演播厅 9化妆室
2 200m2演播室 10 摄像机存放室
380m2演播室 11 道具库
4观众门厅 12 灯具检修室
5演员候演厅 13 外录室
6共享大厅 14 贵宾室
7 大厅 15 演播车库
8导演室 16 广告业务室

l 800m2演播厅上空

2 200m2演播室上空

3导演室

13 非线性编辑机房

14 空调机房

15 呼叫中心办公区

16 热线互动直播室

17 热线接昕室

4排练室

5 审看室

6配音室

7控制室

8语录室

9候播厅

10 新闻编辑机房

11 新闻网络机房

12 电子编辑机房

18 交换机房

19 配线间

20 调音室

21 复杂编辑室

22 调光器室

23 新闻演播室

1 大演播厅 4媒体资产中心机房

2播音编辑 5节目查询检索机房

3媒体介质库 6计算机数据中心机房

I 建筑 | 功能 | 主要 | 设计
名称 | | | | 

设计
｜级别分类｜ 布局特征 | 技术指标 | 时间

| | ｜总用地面积
呼伦贝尔｜ ｜演播区裙房｜ 28008旷

｜省辖市级｜ | ’ I 2011 
新闻中心｜ | ＋单塔楼 ｜总建筑面积

45226m2 

单位

上海博鸯
建筑工程
设计有限公司

呼伦贝尔新闻中心位于呼伦贝尔中心城新区，是集办公、电台、电视节目录制、节
目后期制作、节目播出、网络互动、演播大厅、新闻编辑、新媒体、媒体资产管
理、转播、智能化系统及呼伦贝尔日报社编辑、生产和办公为一体的新闻中心



a 主要人口

b参观人口

1 节目制作楼

2演播楼

3行政管理楼

4 国际广播

5新闻中心

6技术操作中心

a 总平面图

.• 

l 演播室

4化妆室

7厨房

10 冷冻机房

b 一层平面图

团日本NHK电视中心

2休息室

5庭院

8发电机房

11 仓库

3 办公室

6食堂

9高压配电室

12 变电室

p
l←
，
曰

3 

l 演播室 2 办公室

4摄像机存放 5磁带库

建成时间约20世纪60年代。

国荷兰NOS电视中心

马..Ll..E
3 布景装配厅

6厨房

实例［ 32 J 广播电台、电视台

a －层平面图

lA、 B演播室

2D 、 N演播室

3C演播室

4 区域冷暖气设备

5机械设备室

6停车场

7 中央管理室

8道具仓库

b 四层平面图

层数 TBS广播中心主要功能

B2F 紧急备用发电机设备、区域冷暖气设备

BlF 停车场、电气电路交换设备

lF 门厅、休息室、业务车辆停车场、中央管理室

2F 电视演播室、新闻关联室、排、演室

3F 电视播出区、线路区、办公室

4F 电视演播室、排演室、美术室、办公室、咖啡厅

5F 参观室、办公室

6F 电视全景演播室、后期制作区、办公室

7F 排演室、办公室

BF 广播播音室、综合资料室、节目企划室、咖啡厅

9F 广播播音室、元线电总控制室、办公室

lOF 办公室

llF 排演室、研究室、会议室、值班室、职工俱乐部

12F 会议室、诊疗所、职工食堂

13~20F 办公室

演播室类型 演播室面积（ m2) 演播室天幕高度（ m)

A、 B演播室 860 10 
TBS广播播区中心演＼ A 、 B副演播室 160 6.4 

主要配置 | C演播室 600 8 
D演播室 600 5.5 
N演播室 600 5.6 

固日本TBS广播中心

名称 | 主要技术指标
l总建筑面积113987旷

日本TBS广播中心 I 
I 占地面积20220m2

甜
一
院
提

如
－N
A下

建
一
趾
地

机
－m

建
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广播电台、电视台［ 33 J 实例

b 十一层平面图 c 十二层平面图

l 工作室A

2 工作室B
3 工作室C

4美术仓库

5入口大堂

6 车库

7 ABC大厅
8新闻中心

9 大会议室

10 露台

11 办公

12 会客室

d剖面图

囚日本朝日广播公司总部

部
日
H
凸
h
v

称
－
朝
司

名
－
本
公

日
播广

主要技术指标

用地面职8500m2,
总建筑面积4340lm2

建成时间

2008 

设计单位

限研吾建筑都市设
计事务所

198 

1 编辑协作区

3 开放广播录音室

a标准层平面图

2 演播室

4 与老广播大厦连接

1 主入口

4技术视觉区

7 广播／电视环球新闻

b 剖面图

2 多媒体编辑室

5 国防时事区

8新闻采访

3 视觉艺术区

6世界语言区

9 国内＋全球规划部

1 公共接待区

2媒体咖啡馆

3 编辑区

4老广播大厦

5 广场

c 首层轴测图

国英国BBC新广播中心
名称 | 主要技术指标

BBC新广播中心 ｜总建筑面积45000m2 町
－
m 开

位
－X
务

单
－M
事

计
－
国
师

设
－
美
筑

建



实例［ 34 ］广播电台、电视台

① 飞厂一( 20 
·『－－－－

l 原业务楼

2新建业务楼 5 
『－－－

20m 

40 
a 总平面图

b新旧业务楼标准层平面图 10 

3 

l 编辑室 2会议室 l 直播室 2导控室 3 总控室 4会议室 5上空 6立柜机房

c 演播技术楼四层平面图 d演播技术楼五层平面图

e业务楼、技术楼北立面图 f业务楼、技术楼东立面图

回北京广播中心业务楼、演播技术楼
名称 | 建筑级别分类 | 功能布局特征 | 主要技术指标 | 设计／建成时间 | 设计单位

北京广播中心 | | 演播区裙房 | 新建业务楼：建筑面积14000m2, 24尸｜ 新建业务楼： 199811999 I ｜省、自治区、直辖市级｜ I . I ｜中国建筑设计院有限公司
业务楼、演播技术楼｜ | ＋单塔楼 | 演播技术楼：建筑面积3200m2, 5层 | 演播技术楼： 200212004 I 
北京广播中心业务楼及演播技术楼位于长安街东延长线，该项目新建业务楼面积为14000m2；演播技术楼面积为3200m2；改扩建总建筑面积为31500m2。业务楼为24层，檐口高
85m，于1999年年底竣工。设计将新、旧楼的衔接变成立面整体构图上的视觉焦点；功能布置上尽量把直播间布置在临街一面，室内外景观得到充分交流
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广播电台、电视台［ 35 J 实例

a一层平面图

国 J’，＿＿＿，.」．

•I I• • 

」v一气y1 I 20 • 

b 二层平面图

d 十二层平面图

e 十三层平面图

囚广东广播中心

5 20m 

10 

a 主出入口

b 对外业务出入口

c 观众出入口

d 职工出入口

e外来演员出入口

且一茄 40m ① 

f总平面图

g 主楼二十六层平面图

l 入口门厅 20 展厅
2 大厅 21 新风机房
3 过厅 22 接待室
4 电梯厅 23 维修室
5卫生间 24 接待厅
6 器材室 25 器材机室
7更衣室 26 器材站设备库
8储物间 27 业务指导办公室
9 茶水间 28 总编室
10 办公室 29 电梯机房
11 值班室 30 新闻中心
12 广告部 31 播音室
13 风柜房 32 电话采访室
14 i肖防控制中心 33 台长办公室
15 办公区 34 前厅
16 营业大厅 35 休息区
17 直播室 36 旋转观光平台
18 车库出入口 37 复制室
19 会议室 38 语言录音室

i 立面图

39 器材仪器存放室
40 控制室
41 录音室
42 音乐合成室
43 标准审听室
44 文艺录音室
45 工程师值班室
46 远距离电话采访室
47 图文广播室
48 不间断电源室
49 音频工作站存放窒
50 水平配线间
51 配电
52 昕众参观走廊
53 信息中心
54 贵宾室
55 总控及节目传送室／电缆光缆
终端室／外转节目接收室

j 剖面图

h 主楼二十九层平面图

名称 | 建筑级别分类 | 功能布局特征 | 主要技术指标 | 设计／建成时间 | 设计单位
| | | 总用地面积33520m2，总建筑面积67313m2, I I 

广东广播中心 ｜省、自治区、直辖市级｜ 演播区裙房＋单塔楼 I I 200112010 I 广东省建筑设计研究院
| | | 建筑密度53.29毛，容积率3.6 I I 

广东广播中心地下2层，地上29层，总建筑面积67313m2，建筑总高度99.95m，使用功能为广播专业技术用房及辅助设施、办公用房。建筑采用多体量组合的不对称构图方式，避
免建筑体型的过分庞大和呆板，同时在设计上注重细部节点和材料的处理，将远期的高层塔楼置于近期主体的南端，使建筑主体形成尺度宜人的城市天际轮廓
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1 控制室 2候录室

6发电机房 7配电室

11 过厅 12 电梯厅

a 主楼一层平面图

室
室

F

音
控

d

录
消

U

qun61i 
4 外录室

9卫生间

14 广告部

5 空调机房

10 开水间

1 控制室 2候录室

6新闻值班 7通廊

b 主楼二层平面图

3 录音室

8 大厅上空

4 录检室

9卫生间

5 空调机房

10 开水间

实例［ 36 ］广播电台、电视台

5 

l 效果室

6休息室

11 合成室 12 小录音棚

c技术楼一层平面图

3控制室

8值班室

13 配电间

1 播音室 2控制室 3 总控制室 4空调机房 5 自动播出 6 总控检修

7值班室 8线路终端间 9大播音室 10 配电间 11 候播室 12 卫生间

d技术楼二层平面图

f主楼剖面图e 主楼北立面图

囚上海广播大厦

名称 | 主要技术指标 | 建成时间 | 设计单位
上海广播大厦 | 占地面积245007旷，总建筑面积465oom2 I 1996 I 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院

上海广播大厦是集采访与编辑、节目制作与播出传送、业务管理与节目贮存、国际交流与昕众联系、动力设备与生活设施于一体的具有先进工艺、设备的综合性业务大楼；项
目地上31层，地下1层，裙房3层，主楼高99.3m ，微波传送塔最高点150m
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广播电台、电视台［ 37 ］实例

A区影视工作室、摄影棚等

B区水体

C区商业等

b 总平面图

30 12臼n

60 

15 60m 

30 

告牌带蝉3国

｜量

1·5畸酣~］

1 演播室

2标准摄影棚

3 简易摄影棚

4 多功能厅

5 门厅

6 空调机房

7库房

8化妆

9 放映厅

10 餐饮

11 厨房

12 布景制作

13 开放式办公

14 健身

15 配电机房

16 控制室

17 会议室

18 接待

19 办公室

20 调色工作间

21 运动捕捉室

22 编辑用房

23 休息区

24 工作间

25 商业大厅

26 商业零售
27 影视体验区

28 电影展览馆

291昆录棚

30 动效棚

31 对自棚

32 音乐棚

M果课时翩~~ .,.d;讯~熙~、，.... ~ 回扣恶~、，.... _.. 
~ H制制问－： - ~ ~I「29151厂，r＿~ 情制户酬二H
……-……-………_.-……·· 

c A区剖面图－ d A区剖面图二

－－－－且年m年出 ~川111,llllbri「四

f A区剖面图四

i段时Im民 i hi IAf后i '31 I I~ ml bl t r1忏忖「；工；ffT~lm I I rnrt I I I I I ~黠｜』｜阔i
g A区剖面图五

回无锡华莱坞电影工业创意产业园

名称 | 主要技术指标 | 设计时间 | 设计单位

无锡华莱坞电影工业创意产业园｜ 占地面积67167m2 ，总建筑面积is27o9m2 I 2010-2012 I 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院
本项目原为轧钢厂，厂房均为20世纪80年代建造，现将其改造为华莱坞电影工业创意产业园。河道东侧为A区，西侧为C区。 A区为数十栋零散厂房，其沿河部分改造为商业及
影视工作室，厂房大空间部分改造为摄影棚，用于影视拍摄。 C区为一栋单独大型厂房，利用其空间改造为室内商业街，沿河部分改造为临水休闲商业
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选址原则

1. 场地的选择应满足发射功能和

技术的需求，同时应符合当地总体规划

的要求。

2. 场地直选在相对独立的区域，并

留有发展余地。

3. 场地直选在工程地质和水文地

质有利，市政设施相对完善，交通和通信

相对便利的地段。

4. 场地与易燃易爆和产生噪声、尘

烟、散发有害气体、强电磁波干扰等污染

源的距离，应符合安全、卫生和环境保护

有关标准的规定。

5. 场地的确定应符合行业标准《中

波、短波发射台场地选择标准》 GY 5069 

的规定。

6. 发射台建设用地应满足发射台功

能、技术和安全保卫需要，其中技术区

应符合《广播电视工程项目建设用地指

标》（建标［1998] 18号）有关规定。

中短波发射台功能构成

总体设计要求

1. 发射机房应独立设置，并满足发

射工艺的要求。

2. 发射台内其他建筑物直相对独立

设置，并符合国家现行规范要求。

交通组织

1. 中短波发射台主用大门应与地方

公路连接。

2. 发射台内各个单体建筑应有道路

相连。

建筑规模

发射台根据发射总功率和发射机数

量，分为三类，见表4o

功能构成

发射台内建、构筑主要包括技术区

用房、综合业务用房、生产辅助用房、武

警用房、围墙和大门等。

主要功能 功能构成

由发射机房、天线调配室（中波台时）等建筑组成；其中发射机房由技术用房和辅助技
术用房两部分组成

由业务楼、技术培训和会议用房、车库、台区门卫值班室、岗亭等建筑组成

由值班员宿舍、职工食堂、台区变电站、器材库、金工间、锅炉房、水泵房、水处理间
等建筑组成

由警卫营房、警卫食堂等建筑组成

技术区用房

综合业务用房

生产辅助用房

武警用房

总体布局

中短波发射台总体布局要求 表2

布局要点 具体要求

场区 1.中短波发射台场区应包括技术区、综合业务区、生产辅助区、武警营房区（有武警建制时）等
功能构成 2.发射台内各个区域应相对独立，其中技术区应独立设置并设围墙围护

1.总平面布置应满足发射工艺的要求，功能分区明确，节约用地，交通组织顺畅，并应满足当地城
市规划行政主管部门的有关规定和指标

2.中短波发射台的防火设计应按现行国家规范《建筑设计防火规程》 GB 50016和行业标准《广播电
视建筑设计防火规范》 GY 5067的规定执行；发射台区内各建、构筑物间距离除满足现行防火规范外
还应符合表1的规定

总平面
3.场地内应设置机动车和非机动车停放场地（库）

布置要求 4发射台内应根据其性质和所在地点进行环境和绿化设计，绿化与建筑物、构筑物、道路和管线之
间的距离，应符合有关标准的规定

5.位于台区外的短波天线区、中波地网区必须用围网围护，中波天线底部及调配室必须设围墙围
护；其高度一般为2.2-2.5m

6发射台全台区域、发射机房所在的技术区应设置防护围墙和大门，有条件的地区可设置供消防车
辆出入的备用大门；大门宜在与地方公路最近处开设。围墙高度宜为2.2 ～ 2.5m，在特殊地区可采取
特殊的安全防护和保卫措施

1.发射台综合业务用房区、辅助用房区的布置应考虑电磁防护与技术区运行安全的需要，不得设置
在技术区内

2.发射机房与短波天线的距离宜控制在500m内；发射机房与中波天线的距离宜控制在lOOOm内

各功能区 3.水泵房、台区变电站等有噪声、强电磁干扰的建筑设施，应远离机房建筑、综合业务用房和值班
设计要求 宿舍

4.锅炉房等附属设施应根据气候条件宜布置在台区的下风向

5.健身场地和设施宜布置在生产辅助用房区内

6.武警营房区与其他区域应相对独立，训练操场应远离综合业务区域

概述［ 1 ］中短波发射台

发射台区建、构筑物间的最小间距 表3

序号 | 建、构筑物名称 ｜最小间距（ m)

i I 机房与技术区围墙 I 20 
2 I 机房与油库 I 50 

发射台发射总功率和发射机数量关系分类表4

发射台 总发射功率 发射机
类型 (kW) 数量

一类 50 ~ 100 （不含） 军军3部

二类 100 - 500 3 ～ 8部

三类 ;;.500 ;;.g部

表才

D 

l 发射机房

2行政办公

3武警营房

4武警食堂

5值班宿舍

6车库、食堂、招待所

田某发射台总平面图

图面平总血
口

房
道
射

机
通
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中短波发射台［ 2 ］功能用房

功能用房

1. 发射机房是发射台的核心建筑，

安装中、短波发射机的建筑物，由技术用

房和辅助技术用房两部分组成。

2. 技术用房是发射机安装、维护等

必备的配套用房，包括发射机大厅、发

射机室、控制室、发射机附属设备室、弱

电设备间、节目交换室、天线交换开关室

（短波台）、天线调配室（中波台）、机房

变电站、空调室、滤尘室等房间。

3. 发射机大厅、发射机室是安装

中、短波发射机，并进行日常运行、维护

的房间。

4. 控制室是安装控制台，值班人员

工作的房间。

5. 发射机附属设备室是放置发射

机的冷凝器、假负载等设备的房间。

6. 弱电设备间是放置机柜的房间。节

目交换室是放置节目接收设备的房间口

7. 天线交换开关室（短波台）是安

装短波天线交换开关的房间。

l 发射机房

2机房大厅

3 高压配电室

4 变配电室

5集中空调室

6冷凝室

7控制室

8维修室

9 门厅

10 机房主任室

11 仪器仪表室

12 节能机房

13 士具库

14 电子管库

15 紧急备件库

16 交换开关站

17 学习室

18 内庭院

19 电锅炉房

a平面图

10.80 

16 

8. 天线调配室（中波台）是安装中波

天线的房间。
_Lfill, ~飞＼，

：，~ ~,tj ; I fn 们I 13 I 9. 辅助技术用房是指发射机房配套

的管理、维护用房，包括仪器室、真空器件

库、紧急备件库、维修室、技术办公室、学

习室、休息室、机房主任室等房间。

b 剖面图

田某发射机房实例一

3 

a 一层平面图

国某发射机房实例二
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1 机房真空管库

2机房电子管库室

3 机房冷凝室

4机房器材室

5试验室

6金工室

7变压器室

8 高压配电室

9机房主任室

10门厅

b二层平面图

11 时一

1低压配电室

2发射机房

3风机房

4机房大厅

5机房控制室

6机房学习室



设计要点

中短波发射台发射机房设计要点 表1

设计要点

总体
设计要求

技术用房
功能

具体
设计要求

1 发射机房

2机房大厅

具体要求

根据工艺要求：发射机房应根据发射工艺要求进行布置，机房区内不应设置其他用房

1主要技术用房：发射机房的技术用房主要有发射机大厅、发射机室、控制室、发射机附属设备
室、弱电设备间、节目交换室、天线交换开关室（短波台）、天线调配室（中波台）、机房变电
站、空调室、滤尘室等

2.技术辅助用房：发射机房的辅助技术用房主要有仪器室、真空器件库、紧急备件库、维修室、技
术办公室、学习室、休息室、机房主任室等

3发射机附属设施：高低压配电室、空调室、真空器件库、紧急备件库应与发射机大厅或发射机室
相邻布置，并留有不小于l.5m的通道

4. 

1.合理确定室内净高：发射机大厅的结构净高为4.5m；发射机室的结构净高应控制在4.5 ～ 6.0m；对
于单机功率大于等于500kW的发射机，可根据设备安装需要适当增加高度。辅助技术用房应根据其
使用功能布置，其结构净高应为3.5 ～ 4.5m

2.设置维护通道：发射机四周应留有维护通道，维护通道宽度应符合表2的规定

3设置电磁屏蔽：控制室、弱电设备间、节目交换室应独立设置，并应根据电磁环境设置必要的屏
蔽措施

4.设置观察窗与通道：控制室与发射机大厅之间应设置观察窗并留有通道。发射机附属设备室、天
线交换开关室、滤尘室等房间应与发射机大厅、发射机室相邻布置，并留有不小于l.5m的通道

5设置悬墙：发射机大厅与发射机室之间宜在机器上方设置一道至结构板底的悬墙

6.设置设备吊装孔与通道：发射机室应设置设备出入口或吊装孔，其净尺寸应比最大单件设备大
lm，并在出入口外设置坡道

7.室内建材选用：发射机房等各类技术用房均应米用便于清扫、不起尘的材料做地面，墙面应用绝
燃、防静电并应符合国家相关规定的材料

10 机房主任室

11 电锅炉房

c 剖面图

335kV高压配电室

4低压配电室

12 值班休息室
13 工具库

5 配电控制室

6 冷凝室

7控制室

8 电子管库

9 紧急备件库

a一层平面图

14 节能机房

15 仪器仪表室

16 维修室

17 学习室

18 卫生间

b 北立面图

发射机房［ 3 ］中短波发射台

发射机维护通道的最小宽度 表2

序号
维护通道 最小宽度
名称 (m) 

1 
发射机大厅墙面与发射机面板

3.0 （单面布置）

2 
发射机面板与发射机面板

4.5 （双面布置）

3 相邻发射机之间 1.8 
4 发射机与发射机室后墙 1.8 
5 发射机与发射机室侧墙 1.2 

主要技术用房温湿度等技术要求 表3

房间名称
控制室、节目交换 发射
室、弱电设备间 机房

冬季室内温度。c 18 ~20 
夏季室内温度。C 24 ~26 

室内相对湿度% 35 ~70 

室内噪声 dB(A) <35 

清洁度

1 中波机房

2 短波机房

3机房大厅

4空调机房

5 配电室

6 冷凝室

7控制室

8维修室
9 门厅

洁

10 机房主任室

11 仪器仪表室

12 节能机房

13 电子管库

14 紧急备件库

;;.16 

运32

<50 

洁

15 交换开关站

16 学习室

17 内庭院

18 技办室

19 值班室

l 交换开关站

2 发射机房上空

3 机房大厅上空

b 二层平面图

』「~目~：叶飞~陆Rf
田某发射机房实例三 固某发射机房实例四
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电视调频广播发射台［ 1 ］设计要点

设计要点

1. 台址直选择在服务范围中心区附近。一定的发射功率要

达到一定的服务范围，必须要有一定的发射高度；选择较高的地

形或高山，利用其绝对高度，减低塔高或不建高塔，可以达到既

满足发射高度和服务范围又节省投资的目的。发射台和差转台均

应与其发射塔一起建设。

a总平面图

b一层平面图

c二层平面图

d剖面图

回电视、调频广播发射台实例一

1 调频电视机房

2塔

3地下水池

12.00 
_sz:二二？

2. 在考虑发射和节目传送时，不受周围构筑物或高山遮挡

的影响。

3. 高山建台时要综合考虑道路、电源和水源等技术条件，

场地大小应满足布置发射塔和机房等建筑的要求。

a总平面图

b一层平面图

... 
E二＝口

ITIJ rm工口 ITID ITID lIIJJ II 15 
14 

c 二层平面图

d 剖面图

国电视、调频广播发射台实例二

l 调频电视机房

2塔

3 地下水池

1 柴油发电机房 2储油库 3 工具间 4变配电室 5值班室 6餐厅 7备餐 8走廊 9学习室 10 门厅

11 传达室 12 厕所 13 值班休息室 14 发射机房 15 弱电设备间 16 控制室 17 办公室 18 主任休息室 19 维修室 20 备件室
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分类

根据结构形式，广播电视塔可分为

钢筋混凝土塔和钢结构塔。钢筋混凝土

塔的塔身、塔座为钢筋混凝土结构，塔楼

出挑部分有混凝土倒锥壳结构和钢析架

两种，天线及梳杆段通常下部为混凝土

结构上部为钢结构。钢结构塔又分为钢结

构自立塔及钢结构拉线塔。

650 

多伦多 莫斯科 上海

553m 533m 454m 

固混凝土塔形象高度排列图

塔址选择

天津

415m 

广播电视塔具有发射广播电视节

目、开展登塔旅游，并兼有通信、环保、

安防、地震监测等多种功能。塔址选择应

考虑：

1. 应靠近服务区域的中心地带，有

利于广播电视节目的良好覆盖。

2. 尽量选在城市制高点或靠近公园

绿化及水面等风景优美、视野开阔地段，

以形成城市新的旅游点和景观。

3. 应避开航空港的航道和微波通信

枢纽的通路，且不能距大型变电站、重要

军事设施和超高层建筑大近口

4. 应有良好的建塔地质条件。不允

许选在地震断裂带及地震可能发生滑

坡、山崩、地陷等不良地段上。

5. 有较好的市政设施，应能保证两

路市政电源供电口

6. 要考虑节目信号传输的方便，尽

量靠近广播电视中心。

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

分类·塔址选择［ 1 ］广播电视塔

东京 广州 郑州 基辅 塔什干密尔沃基哈尔滨 巴黎 旧金山石家庄

634m 600m 388m 380m 357m 329m 324m 32lm 298m 280m 

团钢塔形象高度排列图

北京 柏林 科伦坡 成都 法兰克福沈阳 南京慕尼黑纽伦堡汉堡科隆维也纳西安杜塞尔多夫武汉

405m 362m 356m 339m 33lm 306m 303m 290m 277m 27lm 270m 252m 252m 250m 22lm 

7. 应位于交通方便、道路通畅、有利

于游人前往游览观光的地段，并有足够的

游人活动空间和车辆停放场地。

8. 应有利于形成以塔为标志的城市

新区域性经济文化活动中心，拉动城市社

会经济发展，丰富城市轮廓，提升城市空

间形态。

塔址位于浦东陆家嘴，临黄浦江，与西岸的上海外滩

相对，并与浦西南京东路等九条大街形成对景，位置

十分显要。

固上海电视塔塔址分析

塔址位于广州市新中轴线南端，隔珠江与北岸的东

塔、西塔、广州大剧院、广州图书馆隔江相望。

回广州塔塔址分析

塔址位于武汉三镇的制高点龟山上，地处长江和汉水的

交汇处和长江大桥的桥头，与对岸黄鹤楼隔江相望。

固武汉塔塔址分析
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广播电视塔［ 2 ］总体布局·天线檐杆·塔楼

总体布局

1. 塔的位置应充分考虑与城市干道

的关系，能成为城市干道的对景。塔前应

留出较大空间和人流集散场地。

2. 塔区应设2个以上出入口，主要出

入口面向城市干道。游人与工作人员有各

自的进塔出入口。

3. 车流和人流应避免交叉，宜在入

口处就分开。当主要出入口面向交通主干

道时，需考虑采用立体交通方式以解决

人和车进出场地的问题。

4. 应结合场地的环境和地形特点，

布置各项旅游设施，创造良好的观光游

览条件。

5. 少占绿地，多置绿化。技术辅助用

房及停车场尽量设在塔下或地下。

6. 场地内应设置环形消防车道，

必要时需考虑消防车通至塔座顶部的

车道。

天线檐杆

梳杆长度和截面尺寸由天线发射的

广播电视节目套数及其占用的频道来确

定。钢筋混凝土塔的梳杆，上部为钢结

构，下部为钢筋混凝土结构。

1. 确定梳杆长度时要考虑为广播电

视节目的发展留有余地。

2. 各天线段之间应设工作平台，其

栏杆高度不低于1. 2rn。

3. 梳杆顶部和各工作平台上应设航

空障碍灯。

4. 梳杆内应设工作楼梯或爬梯，有

条件可设简易电梯。

5. 梳杆上开向工作平台的门及各馈

线的出口要能防止雨水的浸入。

塔楼

1. 造型要有特色，应结合城市特点

使其具有标志性。

2. 塔楼内技术部分与旅游部分应分

层设置，并有隔离措施，使游人不能进入

技术区内。

3. 交通组织上，游人的路线要清

楚，并尽量避免交叉和不必要的往返。

电梯和楼梯应符合消防疏散要求且有足

够的容量。

4. 房间布置力求紧凑并充分利用各

种空间。
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塔位于两条城市干道之间的开阔水面上，形成高塔出

平湖和湖光塔影的特殊景观。

四天津电视塔总平面图

调频广播天线

固

5. 塔楼剖面形式的确定应有利于

增加旅游的面积和层次，有利于通风和

气流组织，并需考虑结构的合理性和有

关设备安装的必要空间。

6. 外围护结构要充分考虑当地的自

然条件。建筑材料和构造的选择要满足

抗风、防雨、密封、保温隔热、防雷、防

腐蚀、防水、耐久等要求。

1 各层平面布置及建材和配件的选

用，要满足电视塔有关防火设计规范的要

求。钢结构部件要进行防火处理。

8. 需考虑设备更换或检修时的吊装

方式并设置相应的设施口

9. 需设置擦窗机，寒冷地区需设置

人工、机械扫雪或电融雪装置。

塔定位于场地中心线和新鸿路中轴线的交叉点上，使

电视塔成为城市干道新鸿路的端景。

团四川电视塔总平面图

敞廊朦望

回南京塔塔楼剖面图

塔楼功能组成 表1

功能组成 房间名称 设计要点

发射机房、微波机房应采
调频广播及电 用气体灭火、防静电活动

广播电视 视发射机房、 地板并设防火门。发射机
技术用房 微波机房、控 房梁下净高应满足设备布

制室等 置及馈线安装的高度要
求，一般不低于4.0m

赚望厅、旋转
餐厅、纪念品商

厨房禁用明火，观光及游
旅游用房 店、餐f划良务用

房及其他游乐
乐用房应有安全防护设施

设施用房等

根据需要设置

综合利用
通信、环保、 技术要求根据使用部门要
安防、地震监 求及房间性质确定
测等

变配电室、空
冷却机房根据发射机设备
冷却要求分为风冷或水冷

技术
调机房、电梯

机房。塔楼的进排风要合
机房、通风机

辅助用房
房、冷却机房

理组织，避免因局部正压

等
或负压造成气流组织不
畅，必要时可设计均压环



培身

1. 塔身依材料不同可分为混凝土塔

和钢塔。

2. 塔身截面形式和大小应满足结构

受力要求、垂直交通布置及设备管线装设

的需要。

3. 根据塔高和塔楼容纳人数确定电

梯数量、载重量和速度。一般300m以下塔

设2～3部旅游用高速电梯和1部工作用高

速电梯。应将各电梯都做成消防电梯。疏

散楼梯的设置要满足电视塔有关防火设

计规范的要求。

4. 塔身内应设置各专业的管线竖

井。电梯、楼梯井道及管线竖井，都必须

符合防火设计规范的要求。

培座

1. 技术用房与旅游用房应严格分

开，尽量分层设置并有各自的出入口。

2. 上下塔人流应避免交叉口组织垂

直交通时应将这两股人流分层错开口

3. 塔座入口处应有宽敞的人流聚散

空间。

4. 塔座通向塔身垂直通道的门和孔

洞要符合防火设计规范的要求。

5. 从电梯厅到塔座大门口应有通畅

的疏散通道。

6. 塔座绕塔身设置时，应尽量利用

塔的基础来支承塔座整体结构，并尽量

利用结构形成的空间。

7. 应尽量利用塔座屋顶作露天撩望

平台。

8. 对噪声较大的技术辅助用房应进

行消声隔声处理。

功能组成

1. 广播电视技术用房：一般350m以

下的塔，发射机房设在塔下，并设有广播

电视发射机房及其控制室、广播电视总

监控室、计算机室、电话机房、有线广播

和问路电视机房、消防控制室等。

2. 技术辅助用房：发射机冷却机房

及空调机房、冷冻机房、水泵房、变配电

室等口

3. 旅游用房：根据塔的具体情况和

要求，设置商贸、餐饮、文化娱乐等用房，

内容与规模各异。

圆形 八边形

回钢筋混凝土塔身截面形式

四边形 八边形

圄钢塔身截面形式

技术用房设计要求

1. 发射传输用房

发射机房应采用气体灭火、防静电

活动地板并设防火门。发射机房应靠近

天馈线竖井。

2. 附属功能用房

发射机房配套的风冷或水冷机房、

配电房、空调机房、气体灭火设备用房

等，风冷或水冷机房根据发射机设备冷

却要求确定。

／川飞 I~ JI 
a 一体式 b 分离式

c半空式

固塔座形式与分类

塔身、塔座及其他［ 3 ］广播电视塔

三叉形

六边形

十字形

三角形 椭圆形

安全防范措施设计

设置全塔完备的保安监控系统，包

括摄像监视系统，通过设在各部位的摄

像机在保安监控室对各部位情况进行监

控，同时还应设置门禁系统、保安巡更系

统、防盗报警系统，全面加强塔的安保。

在塔的入口处设置安检系统，防止游

人将各种状态的爆炸品、易燃品及枪支、

刀具等危险物品带入塔内。
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广播电视塔［ 4 ］实例

405.00 
____sz-一－一

386.50 
－三Z一一

354.50 
－三之二－一一

256.50 
－三;z-一一－

238.50 
二r一－

l2345678901 

11 
197.50 

____sz-一一a旋转餐厅平面

l 电梯机房

2小滕望厅

3露天睐望

4技术设备层

5发射机房

6 隙望大厅

7旋转餐厅

8变配电室

9微波机房

10 综合利用

11 微波天线平台

12 技术管理

13 旅游用房

14 退台
21.30 

＿＿＿＿：；；之一－一一

b 朦望厅平面

f剖面e立面

l 门厅

2候梯厅

3 咖啡厅

4快餐厅

5商店

6 消防控制室

7洗手间

8管理、办公

9库房

10 休息室

11 环廊

12 贵宾室

13 展览厅

14 录像厅

15 演播厅

16 电话机房

17 空调机房

18 睐望厅

19 多功能厅

20 旋转餐厅

21 操作间

22 服务台

c塔座二层平面

I 电视塔 2退台 3战桥 4塔铭碑 5 天井

6 喷水池 7五色石 8雕塑 9水面 10 绿地

g总平面图

田中央广播电视塔

I 建筑面积 | 高度 I I I 
名称 | | | 性构形式 | 建成时间 | 设计单位I ( m2) I ( m) I :oa I I 

中央广播电视塔｜ 58143 I 386.5 ｜钢筋混凝土塔｜ 1994 ｜中广电广播电影电视设计研究院
中央广播电视塔是集广播电视发射和旅游观光、餐饮娱乐为一体的综合性建筑，是北京现代化的一个重要标
志。中央广播电视塔共分20余层。塔的设计充分考虑首都北京的特殊地理环境，以宫灯加天坛的造型力图表现塔
的中国属性和北京特色，寓意中央电视塔是首都夜空中的一盏明灯。电视塔一、二层为东大厅登塔出人口、咖啡
厅、贵宾厅和环廊；环廊可举办展览。宫灯形的塔楼设有贵宾厅、旋转餐厅和露台（塔身238m的高处），面积
6000m2。第二十二层为露天瞟望平台，高238m，可俯瞰首都景色

d塔座一层平面
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l 虹桥机场 5静安中心

2 动物园 6展览中心

3 古北新区 7 市政中心

4 虹桥机场 8外滩

a东方明珠塔视觉走廊示意图

g东方明珠塔立面图

9 陆家嘴新区

10 黄浦江

11 上海市区

1 太空舱

2 电梯机房

3技术设备层

4 发射机房

5旋转餐厅

6 滕望厅

7玻璃观景廊

8微波机房

9 变配电室

10 娱乐

11 空中舞厅

12 观光环廊

13 观光厅

14 设备用房

15 进塔大厅

16 展览陈列厅

b 东方明珠塔区域平面图

h 东方明珠塔剖面图

5外滩 7外白渡桥

6南京东路 8上海大厦

1 明珠广场

2 主入口

3 商场

4上空

5 出口

6地下车库

出人口

7坡道

实例［ 5 J 广播电视塔

d东方明珠塔出塔大厅层平面图

1 东方娱乐城

2室外观光环廊

一主旦旦 e 东方明珠下球观光层平面图（ 90.30m标高）

336.00 

285.00 

240.00 

115.00 
~ 

65.00 
_____:sz:::--

士 0.00
一专亘而

1 室内观光环廊

f东方明珠塔上球观光层平面图（ 263.00m标高）

团上海东方明珠广播电视塔

名称 ｜建成时间｜主要技术指标｜设计单位

| | ｜华东建筑集
上海东方明｜ ｜高度：主体结｜团股份有限
珠广播电｜ 1994 ｜构高35om, I 公司华东建
视塔 | ｜塔高46缸l ｜筑设计研究

| | ｜总院

东方明珠广播电视塔坐落于中国上海浦东新区陆家
嘴，毗邻黄浦江，与外滩隔江相望。东方明珠塔集观
光餐饮、购物娱乐、浦江游览、会务会展、历史陈
列、旅行代理等服务功能于一身。
东方明珠塔最有特色的是把11个大小不一、高低错落
的球体串联在一起，两个大的球体直径分别为下球体
50m和上球体45m，连接它们的是3根直径为9m的j昆凝
土筒体立柱，最高处球体直径是14m
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广播电视塔［ 6 ］实例

610.00 
---=sz: 

587.00 
－－－－－一＝

571.20 
---::sz 

494.50 
一一一－＝

480.。。
一－一一＝

454.00 
－－－－－－气主Z

374.35 
－－－－－－气＂＂

357.20 
－－一－一＝

332.75 
－－－－－－＝豆

169.30 

117.30 
－－－－－－τ＂＂ 

83.15 
－－－－－－气＂＂

且直鸟

-0.60 

a立面图

回广州塔

610.00 

376.00 

名称
建筑面积

( m2) 
高度
(m) 设计单位结构形式｜建成时间

1 1 nnation Based Architecture、奥
钢筋 | | 

广州塔｜ 114054 I 600 I I 2010 ｜雅纳（ ARUP ）工程顾问公司、
混凝土塔｜ | 

| | 广州市设计院

广州塔矗立于广州城市新中轴线与珠江景观轴线的交会处，与海心沙岛和珠江新城隔江相望。塔的造
型与结构高度统一，塔身由平面呈椭圆形分布的24根直径为1.2 ～ 2m的钢管组成，地面平面相对扭转
135° ，形成了细腰的造型。塔身内设有五组不同功能的用房。顶部设有｛盼｝的露天观景平台和16个球
形观光车。天线榄杆长160m，除上部安装有广播电视供省、市两级的广播电视发射天线外，其下部还
设有供游乐用的速降吊篮。塔身的地面部位设有200m x 200m的塔下平台，外观上是塔的稳定基座，
也是塔下观景平台，平台下面设有塔的各类辅助用房
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l 广州塔

2塔下平台

3旅行车停车场

4绿化

5 城市新中轴线

6珠江
7 中轴线绿化带

3 
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．。..
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a 塔楼旋转餐厅层平面图

b塔楼避难层平面图

c塔座四层平面图

d塔座三层平面图

实例［ 7 J 广播电视塔

e塔身立面图

1 电视塔

2游客主人口

3 游客次入口

4贵宾人口

5一层出口

6后勤出入口

7外来车辆出人口

8 内部车辆出入口

9塔前步行广场

10 武警办公综合楼

11 草地绿化

g总平面图

团河南广播电视塔

388.00 

1 露天睐望平台

2旋转餐厅

3 空中花园

4空中世界

5 发射机房

6微波机房

7 临时避难层

8全景画观赏大厅

9 管理用房

10 进塔大厅

11 综合旅游用房

f塔身剖面图

名称 ｜建筑面积 r m2 i I 高度 rmi I 结构形式｜建成时间｜ 设计单位

| | | 钢筋 | | 同济大学建筑设计研究院
河南广播电视塔 I 58000 I 388 I I 2011 I 

| | ｜混凝土塔 | | （集团）有限公司

河南广播电视塔位于郑州市航海东路与机场高速交会处的东北部，集广播电视信号发射、旅游观光、餐饮购物、
休闲娱乐、会议庆典等功能于一体。电视塔建成后将发射40余套中央和省广播电视节目，信号覆盖半径120kmo
电视塔为全钢结构，建设高度388m，外立面呈双幽抛物线状，外观新颖、结构独特。塔座为鼎，寓意为鼎立中
原；塔身为古代的乐器组合“编饶齐鸣”，塔楼五瓣盛开的梅花，寓意为梅开五福，花开中原
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广播电视塔［ 8 ］实例

1 旋转餐厅

2操作

3备餐
4 服务

5洗涤

6广播

7 空调机房

8卫生间

9候梯厅

10 前室

251.00 

230.00 

c 208.80m室内睛望层平面图

1 朦望塔

2 多功能厅

3综合营业

4广播

5空调机房

6管理

7 阔门室

8卫生间

9候梯厅

10 前室

1 发射机房 3FM控制室 5 急备件库 7候梯厅

2FM机房 4库房 6仪器室 8前室

b 17.20m发射机房层平面图

d 213.20m旋转餐厅层平面图
回四川广播电视塔

建筑面积（ m2) ｜高度（ m) 建成时间

研计设视

位
－
电

单
－
影
院

计
一
电
究

设
－
播
广电广中

名称 式
塔
形
一
筋
土

构
－
钢
凝

结
－
温

四川广播电视塔 22745 I 339 2006 

四川广播电视塔及影视文化广场耸立在四川省成都市猛追湾路。 Jil塔造型独特，设计别具匠心。其特色可用“4、
2、 1”来概括，即四根斜撑、两座塔楼、一部室外观光电梯。塔身的四根斜撑拔地而起，面对该塔四根斜撑的任
意一根仰望川塔时，展现在眼前的整座塔体是一个顶天立地的“Jil ”字。两座塔楼：一个上塔楼，一个下塔楼。
下塔楼为悬盘式无柱塔楼，属国内仅有。 JII塔的室外观光电梯可提升到230m，位列中国第一

a立面图

278.00 

264.00 

245.00 
3 

228.00 

201.00 

166.00 

3 

cb l 电视塔 2 人口 3停车场 4绿化

a 190.9m标高旋转餐厅平面图 b 总平面图 74.00 

国石家庄广播电视塔

建筑面积（ m2 l I 高度（ ml I 结构形式｜建成时间名称 设计单位

钢筋 | | 中广电广播电影电视
I 2000 I 

啤凝土塔｜ | 设计研究院

石家庄塔塔身为等截面四柱型钢结构，设有上下两个宝石状塔楼。下塔楼外观上由从地面伸出的4个手臂状钢结
构支托，上塔楼由塔柱张开的4个如同宝石支架的结构支撑体。造型简洁有力、独具一格。塔座设有进塔大厅，
下塔楼设有发射机房，上塔楼设有旋转餐厅、瞟望厅等旅游设施。石家庄塔塔楼采用“宝石”造型，寓意为石门
瑰宝

石家庄广播电视塔 280 6870 

c 立面图
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实例［ 9 ］广播电视塔

l单间 2标准间 3套间

d塔楼客房层平面图

1
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339.50 

321.00 

263.10 
~ 

253.80 

290.70 

1 宴会厅 2备餐间

e塔楼宴会厅层平面图

nu 

oonxuny

-- 

l 电梯机房

2 室外观光及设备用房

3 客房

4旋转餐厅

5宴会厅

6 电视发射机房

7广播发射机房

8商业用房
9进塔大厅及商场

10 厨房及设备层

b 剖面图a立面图

1 主入口大厅 2游客中心 3 门厅 4管理办公 5休息值班室

6 问讯 7售票处 8 贵宾室 9展廊 10 空调机房

f塔座一层平面图

团斯里兰卡科伦坡电视塔
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名称 ｜高度（ m) I 结构形式 | 建成时间 | 设计单位

斯里兰卡 | | | ｜中广电广播电影电视I 356 I 棍凝土塔 I 2014 I 
科伦坡电视塔 | | | | 设计研究院

斯里兰卡科伦坡电视塔坐落于科伦坡市中心，场地东北侧紧邻城市道路D.R.Wijewardena. 
Mawatha，西南侧紧邻城市湖区。电视塔集调频广播、电视发射，节目传送，卫星接收功能
于一体，同时还有餐饮娱乐、购物、展示展览、会议、宴会及观光旅游、住宿等多种综合
功能的各项设施b 

l 电视塔

2景观水池

3 绿地

4停车场

c 总平面图



广播电视卫星地球站［ 1 ］基本内容

工作原理

地球站

－上豆豆主
接收站

古亘E统＋

站型及分类

广播电视卫星地球站分C波段和Ku

波段两类，规模等级分三级，详见表l和

表2o

段

径
苟

且
－
E

h
Z
叫
－
天
丁

准
一
忏

基
－
F
- 

表1

天线口径（m)

c I 注 7.3

2 Ku ;;;;,: 5.5 

广播电视卫星地球站规模等级 表2

地球站建设规模等级｜ 站内基准天线数量

一级 | 5副及以上
二级 | 4副
三级 | 2副或3副

构成及规模

1. 广播电视卫星地球站由天线场区

和房屋建筑两大部分构成。

2. 广播电视卫星地球站天线场区用

地规模见表3o

3. 广播电视卫星地球站房屋建筑

规模见表4o

天线场区用地 表3

号序
天线场区面积（ m2) 

一级站 二级站 三级站

3850 I 3080 I 2310 

注：对于基准天线数量超出5副的一级站，每增加l副基
准天线，天线场区用地增加770m2;

房屋建筑面积 表4

序号 用房类别 建筑面积（ m2) 

一级站 二级站 三级站

1 主要技术用房 1780 1080 790 
2 辅助技术用房 1280 880 750 
3 附属用房 2650 1990 1670 

;j、t十 5710 3950 3210 

注：基准天线超出5副的一级站，每增加l副天线主要技
术用房可增加30m2。

选址

1. 广播电视卫星地球站应选在电磁

环境良好的地方单独建站，应避开来自

地面和空中的干扰。

2. 地球站基准天线前方的近场区

内，其近场保护体内不得存在任何障碍
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物。且其前方可用弧段内的工作仰角与天

际线仰角之间的保护角不直小于10。 0

3. 应避开变电站、电气化铁道以及

具有电焊设备、 X射线设备等其他电气干

扰源。

4. 广播电视卫星地球站的天线波束

应避免与飞机航线的交叉，广播电视卫星

地球站与机场边沿的距离不直小于2kmo

5. 应避开高压输电线，场址红线与

35kV及以上高压输电设备的距离不应小

于lOOmo

6. 应远离强噪声源、强振动源。

7. 应避开烟雾源、粉尘源和有害气

体源，避开生产或储存具有腐蚀性、易

燃、易爆物质的场所。

8. 应避开地震带、洪涝区、地质灾

害多发区和强风区域。

9. 应具有从附近变（配）电站架设可

靠的专用输电线路的便利性。

10. 应具有敷设（或架设）可靠的信

号源引接传输线路的便利性。

总平面布局

1. 卫星地球站的天线场区应设置在

场地的南侧，房屋建筑应位于天线场地的

北侧。

2. 天线场区正前方不直设置道路和

人员活动场地。

3. 卫星地球站场地周围应设置围

墙，其顶部距场地外侧地面不宜低于

2.2mo 

4. 卫星地球站大门连接地方公路的

道路应为混凝土或沥青路面，路面宽度

为4.5 ～ 6.0m；卫星地球站内各个区域问

道路应为混凝土或沥青路面，其宽度可为

4.5 ～ 6.0m。

技术用房建筑工艺技术要求

5. 卫星地球站的柴油发电机房直

单独设置，其油库宜设置于地下。

6. 卫星地球站内应设置排水设施，

避免站内积水；地球站应具备抵御50年

一遇洪涝灾害的能力。

工总平面布置图中应有正北（N）标

志、真北与建北的夹角和海拔标高。

设计要点

1. 广播电视卫星地球站房屋建筑的

设计使用年限不应低于50年，其抗震设

防分类标准应符合《建筑工程抗震设防

分类标准》 GB 50223和《广播电影电视建

筑工程抗震设防分类标准》 GY 5060的相

关规定。

2. 广播电视卫星地球站天线的基

础直建在坚硬的地质构层上。当地基

土质较差时，可采用特殊技术措施。应

采取加高天线基础等有效的防洪防涝

措施。

3. 广播电视卫星地球站如果处在

场区的风口处或当地为多风地区，则应在

不影响传输性能要求的前提下，给基准

天线设置防风设施。

4. 天线基础必须按照生产厂家提

供的资料和工艺提出的要求进行设计，

并在设计图上标明正北（ N）方向和磁

偏角。

5. 广播电视卫星地球站的高功放

室、小信号室和监控室直作电磁屏蔽处

理，电磁屏蔽的材料和各部位做法要

符合所屏蔽信号的频率及屏蔽效能的

要求。

6. 广播电视卫星地球站主要技术

用房及其设置的要求见表5o

表5

二~日 净空高度 地面荷载
室内地面、墙面和顶棚面 门洞宽度

(m) (kN/m斗

高功放室 3.2 10.0 

小信号室 3.2 10.0 

监控室 3.2 6.0 表面平整、坚实、易清洁；不起
灰、不易集尘；避免产生眩光；

UPS室 3.2 14.0 地面应做防静电处理
安防监控室 3.0 6.0 

仪器室和维修室：不小
通信网络设备室 3.0 10.0 于0.9m；表中其他技术

低压配电室 3.5 14.0 用房：不小于l.5m

高压配电室 3.5 14.0 

蓄电池室 3.0 14.0 表面平整、坚实、易清洁；不起

柴油发电机室 4.0 14.0 灰、不易集尘

仪器室 3.0 6.0 

维修室 3.0 6.0 



l 办公室

2 资料室

3学习室

c机房二层平面

i==;;三三司

11 值班室 7计算机室
2 监控室 8 柴油机发电

3传输设备室机房
4 UPS室 9门厅

5 变配电室

6变压器室

d 机房首层平面

田某地球实例一

I 天线场地

2发射机房

3 其他用房

a 总平面图

1 资料室

2 学习室

3测量室

4 网络机房

5休息室

6 办公室

b 三层平面图

l 配电值班室
2抵押配电及

UPS室

3 维修室

4值班休息室

5 备品备件库

及仪器仪表室

6 门厅上空

c 二层平面图

l 门厅

2监控大厅

3 监控设备室
4 数字和光传

输机房／小信

号处理和天线

控制机房

d 一层平面图

国某地球实例二

实例［ 2 J 广播电视卫星地球站

① 

e剖面图
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电力调度建筑［ 1 J 概述

基本概念

电力调度建筑通常指含有电力调度通信功能的建筑。电力

调度通信中心（简称为调度通信中心）作为该类型建筑的核心工

艺用房单元，具有明确的工艺设计要求。它通过电信技术进行相

关信息的交换与传递，并为电力生产调度和管理所需要的设备

提供运行环境及相关人员的办公场所。

调度区是直接用于电网调度指挥的区域或场所，专指电网

调度或监控大厅及相关区域。

回电力调度在电网中的作用

基本特征

我国目前电网的运行模式是统一调度分级管理。按照电网

调度管理条例，电力调度及通信中心共分为五级，每级调度其管

辖范围内的发电只输变电线路、变电站的运行值班单位，编制

下达发电、输电、供电、抢修调度计划。

电力调度通信中心可以单独建造，也可置于有独立管理系统

的建筑物内，通常与省市级以上的电力公司总部结合建造，其建

设规模与调度通信中心的工艺设计要求有关。

。体－
~载体部

国家级电力调度通信中，心

跨省（自治区、直辖市）级电力调度通信中心

省、自治区、直辖市级电力调度通信中心

省辖市级电力调度通信中心

县级电力调度通信中心

固电力调度机构的分级构成

选址与布局

1. 电力调度楼应选择在交通便捷远离产生粉尘、油烟、有

害气体，以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。

2. 建筑区域地面标高应高于洪水或内涝水位。

3. 远离强振源和强噪声源。

4. 远离落雷区、地震多发带。

5. 应避开强电磁场干扰或采取有效的电磁屏蔽措施。

设计要点

1. 应满足空间组合的合理性、经济性、安全性、开放灵活

性等。

2. 电力调度通信中心作为电力调度建筑的核心单元，其功

能构成由工艺设计而定，应满足电力调度生产工艺流程的功能需

求。

3. 电力公司总部相关部分可根据实际需求，配置多种类型

功能，如展示、生活服务、商业等，具体设计要求与相对应的建筑

类型相同。
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空间组合

1. 在电力调度建筑的运营管理中，电力调度通信中心应相

对独立，宜设置单独使用的垂直交通体系，便于管理，同时需确

保能够与其他功能区域相联通。

2. 按照调度通信中心在建筑中所处的不同位置划分，可将

电力调度建筑空间组合模式分类如表1。

时
一
挪

A口
一
型
一
即

组
一
类
－
建

司
一
体
到
一
时

筑
－
仕

建
一

A

表1

图示 应用实例

适用范围及要求：
主要适用于高层或超高层等
主体占地面积小、用地紧张
的建筑；
设有独立的垂直交通体系

河南省电力调度中心

B位于主体建筑裙房内

适用范围及要求： | | 
主要适用于裙房体量较大的｜ I 
高层建筑； | | 
易于设置调度大厅，调度中｜ || 
心相xt独立 I I l ……· 

浙江电力公司电网

生产调度楼

C位于主体建筑一端

适用范围及要求：
主要适用于层数不高且主体
建筑占地较大的建筑；
调度中心独立性强

|· 
国家电力调度中心

D 独立设置

适用范围及要求：
调度中心独立设置，安全性
能高，但建筑占地面积大

上海市电力公司调度
控制中心

注：新建的电力调度建筑大多采用以上几种方式，随着建设用地向更加集约的方向发
展，采用高层建筑的形式愈发普遍。电力调度通信中心由于工艺用房对层高、面积以及
无柱空间的需求，经常设置在高层建筑的顶部。此外，在结合总部办公的电力调度建筑
中，也可独立设置。这两者之间的位置关系可按不同建筑形态进行综合考虑。

单独设置的交通体系 办公交通体系

4 ‘ 

电力调度
通信中，心

调度大厅

固建筑功能与空间关系示意图



功能构成

电力调度通信中心以通信技术为支撑平台，具有信息化、自

动化和互动化的特征，主要包括调度、交易、通信信息、营销及

行政管理等区域。

电力调度通信中心的通信机房是将调度、交易、信息、营销

四个功能区联系为整体的核心区域，所有信息在此进行汇总，为

电力调度系统的运行管理提供数据支持。

伴随着技术不断优化与革新，通信技术对建筑设计的影响

与制约日趋缩小。

基本构成

调度大厅
用于电网调度指挥和控制操作网调度大厅、配网调度大
厅、集控大厅（地市级）等

工艺机房
主要用于自动化、通信、保护等专业相关的电子信息处

调度 理、存储、交换和传输设备的布置和运行的建筑空间

辅助用房
用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控
和管理的场所

支持区 支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所

交易 用于电厂或地区间配电交易

信息 用于电网的管理信息交换

营销
用于居民性的电费交易场所，一般出现在市县以下电力调
度建筑

行政管理
用于日常行政管理及运维管理的场所，包括调度人员办公
室、值班室、盟洗室、更衣间和运维班组室等

功能关系

各区域之间通过电缆或光缆进行数据交换，在组合方式上

分为水平分布和垂直分布两种形式。水平分布的工艺用房通过

水平管线相连，垂直分布方－式中需设置专用电缆竖井。

在通常情况下，通信机房直集中设置。各区域的功能配置

基本相同，以调度区为例，由调度大厅、工艺机房、支持区（电源

室）、辅助用房组成。

在一些受既有条件制约的建筑中，通信机房可分设于各功

能区内，单独进行数据采集。

电力调度及通信中心［ 2 ］电力调度建筑

布局模式

布局模式 表2

适用范围 图示

适用范围：适用于等
级低、规模小的电力

~ I 调度建筑 同时建筑
平 体量或部分体量呈水
分 平分布形态

布特点：
工艺机房可相对集中
布置

适用范围：适用于等
级高、规模大的电力
调度建筑，同时建筑

垂 l 体量呈垂直分布形态

直
分
布

特点：
工艺机房与其他用房
可独立分区

表才
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电力调度建筑［ 3 ］调度区

设计要求

1. 各类用房宜集中布置，做到功能分区明确、布局合理、联

系方便、互不干扰。

2. 设备布置应满足相应电力调度规范要求，兼顾辅助设

备、空调、风机等设备散热、安装和维护的要求，产生尘埃及废

物的设备应远离对尘埃敏感的设备，并宣布置在有隔断的单独区

域内。

3. 直充分考虑电力调度通信中心相关业务未来的发展需

求，预留一定的场地及建筑空间。

调度区功能构成及面积配比

各级电力调度通信中心专业用房面积建议

规模（ m2) 
专业用房类别 专业用房说明

大型 中型 小型

调度大厅
含调度大厅、设备间、调度会商

.;;;1500 罢王 600 运600
室、观摩区等

通信主 含电力通信专业相关设备及配线存
;;;.:800 ;;;.:400 二；. 200

机房 放区

工艺 自动化 含电力自动化专业相关设备及配线
王军600 王三 300 主 150

机房 主机房 存放区

信息主 含电力信息专业相关设备及配线存 ;;;.:800 二；. 400 二；. 200
机房 放区

含变配电室、柴油发电机房、不间

支持区
断电源（ UPS ）室、通信直流电源

直为主机房面积的0.3～1倍
室、蓄电池室、空调机房、消防设
施用房、消防和安防控制室等

含进线间、测试室、调度监控室、
网管操作室、保护实验室、整定计

辅助区 算室、培训仿真室（ DTS室）、开 宜为主机房面积的0.2-0.5倍
发室、备件库、打印室、资料室、
维修室等

核心
功能……
用房

调度大厅

助
能
房

辅
功
用

支持区

团调度区功能关系

建筑技术要求 表2

调度大厅应根据调度大屏高度（包括支座或底座及上装饰边框）以及大厅的
整体视觉效果确定，净高一般不宜低于4.5m

工艺机房、不间断电源系统室、通信直流电源室、电池室的净高应根据设备
:1 翩翩、走线桥架布置、空调进风回风顶灯安装方式等要求确定。

如果采用“上走线”方式，考虑到操作空间，建议净高不宜低于2.8m，如果
采用“下走线”方式，建议净高不宜低于2.6m

需要设置大尺寸显示屏且面积较大的专业机房（如调度会商室、培训仿真
DTS室、视频会议室等），其室内净高应满足显示屏布置的要求，一般不宜
低于3.2m

活动地板的高度应根据电缆布线及空调送风要求确定：
当活动地板下的空间只作为强电电缆布线使用时，地板高度不宜小于
250mm；当作为强、弱电布线使用，高度不宜小于300mm；当作为电缆布线

地｜和空调净压箱使用时，活动地板的高度应根据机架的功率密度确定，一般高
板｜度不宜小于400mm

调度大厅和工艺用房宜铺设防静电活动地板，工艺机房最终的地平面标高宜
与候梯厅地平面标高一致

220 

表才

功能用房 表3

调度大厅

布置要求｜ 宜布置在所在建筑物主楼顶部，
裙房或附楼顶部楼层位置

调度场所等房间内有运行人
其他要求！员 24小时运行值班，温度要求

18 ～ 26°C，相对温度40% ～ 70%。

示例

工艺机房

各类机房宜集中布置，且同专业机房宜集中布置。
用于搬运设备的通道净宽不应小于 1.5m；成行排列的机柜，其长度

布置要求｜超过 6m 时，两端应设置出口通道；当两个出口通道之间距离超过
15m 时，在两个出口通道之间还应增加出口通道，出口通道不应小于
lm，局部可为 0.8m

其他要求 l 自动化机房等作为24小时工作的电子机房，温度要求21±3°C ，相对
f显度45% ～ 65%

辅助用房

由通信调度室、 DTS室、视频

主要功能｜ 会议室、应急指挥中心、设备
室、多功能室、运行监控和管理
以及调度员休息区等组成

DTS室中学员室和教员室的面
积应根据调度生产需求确定，

布置要求｜每席位平均占地面积不宜小于
15m ，观摩会议室面积宜按
8～15人会议室标准配置 示例

l 调度大厅

2参观接待室

3应急指挥及会议

4更衣室

5输出设备间

6调度科长室

7休息室

8备餐室

9空调设备

10 资料室
11 储藏室

调度大厅与多功能室（可做应急指挥中
心或会商室）、调度科长室、值班人员
休息室等作为一个分区，宣布置在相邻
房间。

国某调度大厅区域平面图

1 资料室 2工艺机房 3监控室 4休息室

工艺机房与值班监控室、资料室、休息室等作为一个分区，宜布置在相邻房间。

圄调度中心自动化机房区域平面图



实例［ 4 J 电力调度建筑
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团河南省电力调度中心
名称 ｜总建筑面积

1 电梯厅

2调度大厅

3多功能室

4贵宾休息室

5 调度科长室

6技术支持中心

7设备间

8更衣室

9备餐室

F

艺
域

l

也
工
区

F
M

F
度
房
高

囚
调
用
层 c 三十一层调度大厅层平面图

l 电梯厅

2通信机房

3通信调度大厅

4设备测试维修室

5 备班室

6通信网管室
7无线机房

8程控交换机房

9配线机房

10 通信电源机房

11 通信蓄电池室

l 电梯厅

2办公

3 中庭上空

层

n

备
出

设
U

F

难
高

n
避
层

510 20m .. 『－…·
a剖面图

Fm 
剖
层
川
h

F
公
高

历
办
层

09F 
避难设备层

层高5.5m

设计单位

I I l 华东建筑集团股份有限公司华河南省电力调度中心｜ 68588旷 I 2009 I 
| | ｜东建筑设计研究总院

大楼位于河南省郑州市市郊政治文化核心区。建筑主体包括裙房和主楼两部分，地
下3层，地上32层。北侧j裙房为原有办公建筑，改建为北侧人口大厅，并与主楼相
连形成南北向贯通空间。主楼部分为公共区域、办公区域、调度中心区域三大功能
区。三个功能区分别通过竖向交通体系得到合理的分配。电力调度中心位于建筑上
部，顶部的微波天线和调度大厅是建筑的重要特征，其设置较好地将功能与形式有
机统一，共同组成大楼的完整形象

设计时间

1 人口门厅

2展厅

3会议室

4接待室

5 办公

6会议电视机房

7交换设备机房

8 总配线室

9传输设备房

10 电源室

11 蓄电池室

12 空调机房

13 值班室

14 备品备件间

15 信息中心计算机房

16 传输设备机房

5 10 20m 
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c 二十一层平面图

团安徽省电力公司电网生产调度楼
名称 ｜总建筑面积｜设计时间 | 设计单位

安徽省电力公司电｜ | ｜华东建筑集团股份有限公司华东I 85m2 I 2006 I 
网生产调度楼 | | | 建筑设计研究总院

大楼位于合肥市中心南面。正方形平面主楼沿主干道布置，各个角度均有良好的视
觉效果，主楼与裙房平面形成了近似“L”形格局，并与主干道上的北广场相互呼
应，强调了南北人口的中轴线关系。主楼平面根据使用要求与工艺布置，调度大厅
位于主楼二十三层

d二十三层平面图b 二十层平面图

17 系统服务器房

18DTS 兼事故演习厅

19 电视会议室

20 通信调度大厅

21 电力市场技术支持室

22 电网调度大厅

23 应用工作站机房

24 缓冲厅

25 电量结算及电力交易

中心
a 剖面图



电力调度建筑［ 5 ］实例
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1 门厅 3本部办公

2会议中心 4信息中心

5调度用房
5 10 20 b剖面图－』－m 6 继保用房

7调度用房

8通信机房

9交易中心
10 机房

11 DTS机房

12 调度大厅

13 领导办公

14 空中花园

1 电梯厅

2办公

3会议室

4程控机房

5值班室

6通信电源

7 网络设备

c八层平面图 d 九层平面图

l 电梯厅

2通信调度室

3更衣室

4 网管机房

5通信资料室

6通信机房

7通信仪表室

1 电梯厅

2EMS系统

3程序员操作室

4DPMS机房

5值班室

6备餐室

7备班室

l 电梯厅

2办公

3DTS机房

4导演室

5 演习室

g十三层调度大厅层平面图 l 电梯厅 2 调度大厅 3 办公 ___5 10 20m 

回浙江省电力公司电网生产调度楼
名称 | 总建筑面积｜设计时间｜ 设计单位

浙江省电力公司电网｜ 2 I I I 84724mz I 2006 I 浙江大学建筑设计研究院
生产调度楼 | | | 

建筑为浙江省电力生产的调度、通信、信息中心。其长方形的建筑体量通过切削
产生不同尺度的空间区域，使之互不干扰。其地下室为汽车库、设备机房、下沉
式广场等，地下一至地上四层为公共服务部分，安排会议、多功能厅等用房，五
至十四层为办公用房、调度、通信、信息机房等。其中调度大厅位于十三层西侧尽
端，相对独立
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国
1 电梯厅 2 调度大厅 3 事故处理及会商室 4打印室

国国家电力公司调度中心标准层平面图 巳o 20m 

名称 ｜总建筑面积｜设计时间｜ 设计单位
| | ｜华东建筑集团股份有限公司华

国家电力公司调度中心｜ 7 4ooom2 I 2000 I 
| | | 东建筑设计研究总院

建筑的基本形态是由4个垂直的芯筒，自然分成东、西、南、北四大相对独立的区
域，并围合成一个约60m × 16m东西向的宏大中庭空间。设计中利用大跨度技术以
充分提高“区域建筑”的平面利用系数，合理地分布大堂、报告厅、会议区域、办
公区域、配套机房及中心调度等区域，使平面布局紧凑合理、灵活性高，并充分满
足了使用功能的要求，其中调度大厅位于大楼东侧区域的顶部

l 办公 2 调度大厅

b 调度大厅层平面图 5 10 20m a 办公标准层平面图

囹华东电力调度大楼
名称 ｜总建筑面积｜设计时间｜ 设计单位

I 2 I ｜华东建筑集团股份有限公司华
华东电力调度大楼 I 22000mz I 1989 I 

| | | 东建筑设计研究总院
项目的所在区域连接南京东路步行街和外滩，与环境协调成为建筑构思的首要条
件。建筑立面造型独特，其设计在满足工艺要求、造价限制的基础上所作的艺术追
求是对时代的回应。大楼地下1层，地上24层。十六层以上为调度室、计算机房、
微波机房、通信机房等，十五层以下为综合性办公、影厅兼会场、食堂等。大楼结
合电力工艺要求将微波天线塔楼与电梯机房、水箱结合置于塔顶，将建筑功能与形
式结合。二十一层调度室为满足调度屏展示要求局部悬挑

l 门厅

2 办公室

3 调度大厅

4会议室
5 调度模拟培训室

6调度会议室

7 交易室

8接待室

c 办公标准层平面图 5 10 20m a 剖面图 4且」Qm

回江苏电力调度大楼
名称 ｜总建筑面积｜设计时间｜ 设计单位

| | ｜华东建筑集团股份有限公司华
江苏电力调度大楼｜ 7 4ooom2 I 2004 I 

| | | 东建筑设计研究总院
建筑的所处位置属于南京政治文化的中心区域。大楼地下3层，地上主楼35层，屋
顶设备层4层，还包括1座40m高的微波塔和白m长的避雷针。其调度中心是江苏省
电力公司的电网调度指挥中心。该大楼是集调度中心、公司办公、后勤服务、停车
库为一体的国有大型企业总部办公建筑



② 

1 办公塔楼

2 电力调度楼

（裙房）

a 总平面图」且二L」Om

5 10 20m 
b 剖面图
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c 裙房→层平面图

d 裙房三层平面图

团上海电力调度大楼
名称 ｜总建筑面积｜设计时间｜ 设计单位

上海的调度大楼｜ 69soom2 I 2003 I 上海蹦蹦出f事务所
大楼位于浦东世纪大道尽端，为既有建筑的改造项目，由电力管理大楼／调度中心
（裙楼）和办公大楼（主楼）两栋建筑组成。近似“L”形的裙楼为完全新建，与
主楼形成半圈合的内向型庭院，其中圆形调度大厅为主要功能，其余功能均围绕其
展开。大楼一层设置了对公众开放的电力营业厅

实例［ 6 ］电力调度建筑

l门厅

2通信系统机房
3 办公

4 阳光大堂上空
5 阳光大堂

6报告厅

7交换机室
8仪表电源

9配线架室

10 电力调度大厅

11 实时交易大厅
12 市场综合交易厅
13 主入口

14 交易大厅入口

15 次入口

16 后勤入口

b 一层平面图」」L」Om

c 二层平面图 4」Q_10m d 办公楼平面图 ___J) 10 20m 

e 调度楼平面图 L1,0 20m f剖面图

固黑龙江省电力调度信息中心
5 10 20m 

··．四F…

名称 ｜总建筑面积｜设计时间｜ 设计单位

黑龙江省电力调度｜ | ｜北京市建筑设计研究院有限公司I 71000m2 I 2001 I 
信息中心 | | | 黑龙江省建筑设计研究院

大楼位于哈尔滨经济技术开发区，集生产调度、企业办公、后勤服务于一体。前两
者分设两个单体，第三部分安排在地下。调度楼中有调度大厅、微波机房、通信调
度机房、市场交易大厅、能量管理机房等
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通信建筑［ 1 ］概念·分类

概念

1. 通信网：利用有线、无线或二者结合的电磁、光电系统，

传递文字、声音、数据、图像或其他任何媒体信息的网络。

2. 通信建筑：指专门为安装通信设备的生产性建筑、为通

信生产配套的辅助生产性建筑及为通信生产提供支撑服务的支

撑服务性建筑。

团通信系统的基本组成

通信网基本形式 表1

分类 结构示意图 概念 优点 缺点

网状网

＼、ν
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用

多
投
利
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需
路
大
率

’
快

高
度
性
速
靠
递
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达
务
直
业
立
间
建
之
用

间
点
采

之
各
宜

点
在
时

节
’
大

各
路
很

在
链
量

星状网

由网状网、星状网两种
方式构成，根据各节点
在网上所处的位置划分
不同等级的中心局，在
一级中，心局间采用网状
网，其余各级逐级辐射

复合网

分类

通信建筑按重要性分级 表2

分类
分类 使用年限 安全等级

方式

国际出入口局

特别重要
国际无线电台

100年 一级
国际E星通信地球站

国际海缆登陆站

大区中心、省中心通信枢纽楼

通 长途传输一级干线枢纽站

信 国内卫星通信地球站
建

重要 本地网通信枢纽楼 50年 一级筑
重 客服呼叫中心
要 互联网数据中心
性
分 应急通信用房

级 本地网其他通信楼

远端接人局（站）

一般
光缆中继站

50年 二级
微波中继站

移动通信基站

营业厅
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通信建筑按信息传输形式分类 表3

本地通信建筑
本地网通信楼

按

远端接入局（站）

信
有线通信建筑 长途建筑

长途通信枢纽楼

息
国际局

传 线路建筑
光缆中继站

输
海缆登陆站

形 移动通信基站

式 无线通信建筑 微波中继站

分 卫星通信地球站
类 数据中心

其他通信建筑 客服呼叫中心

网管中心

通信建筑按使用功能分类 表4

分类
方式

分类 具体功能举例

生产性用房
通信楼

按

营业厅

使
变电所（室）

用 辅助生产性用房
油机房

功
油库

能 空调机房（或锅炉房）

分 办公后勤

类
支撑服务性用房

客服呼叫中心

营业厅

车库

市

－－－－功能流线 ：二二二：功能分区 －－＋线缆

固通信局址功能构成示意图



选址

1. 局、站址选择应满足通信网络规划和通信技术要求，并

应结合水文、气象、地理、地形、地质、地震、交通、城市规划、

土地利用、名胜古迹、环境保护、投资效益等因素及生活设施综

合比较选定。场地建设不应破坏当地文物、自然水系、湿地、基

本农田、森林和其他保护区。

2. 局、站址的占地面积应满足业务发展的需要，局址选择

时应节约用地。

选址原则 表1

不应选择在生产及储存易燃、易爆、有毒物质的建筑物和堆场
附近

应避开断层，土坡边缘，故河道，有可能塌方、滑坡、泥石
流、含氧及有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地段，不利地
段应采取可靠措施

不应选择在易受洪水淹灌的地区；无法避开时，可选在场地高

安全 程高于计算洪水水位0.5m以上的地方；仍达不到上述要求时，
应符合防洪相关规范要求

环
应远离火车站、铁路调度站、大桥、发电厂、重要工厂等境

要 应考虑邻近的高压电站、高压输电线铁塔、交流电气化铁道、
求 广播电视台、雷达站、无线电发射台及磁悬浮列车输变电系统

等干扰源的影响，按相关规范保持安全距离

选址时应符合通信安全保密、国防、人防、消防等要求

应有安静的环境，不宜选在城市广场、闹市地带、影剧院、汽
安静 车停车场、火车站以及发生较大振动和较强噪声的道路或工业

企业附近

卫生
应有较好的卫生环境，不宜选择在生产过程中散发有害气体、
较多烟雾、粉尘、有害物质的工业企业附近

应有可靠的电力供应

宜选择交通便利、传输缆线出入方便的位置

选址应符合通信网络规范，市内有多个局、站址时，不同局、
站址之间应相距一定距离，且分布于城市的不同方向。本地网
通信楼的局址，应置于或接近用户线路网的中心

工艺要求 应注意对周围环境及建筑的影响及防护对策。通过天线发射产
生电磁波辐射的通信工程项目选址对周围环境的影响应符合
《电磁辐射防护规定》限值的要求和《环境电磁波卫生标准》
的要求

地球站站址选择时应满足其系统间的干扰容限要求。周围的电
场强度应执行《工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性
限值和测量方法》的规定

总平面布局

通信建筑工程应根据城市规划条件和任务要求，按照建筑

与环境关系，对建筑布局、道路、竖向、绿化及工程管线等进行

综合性场地设计，并符合下列要求：

1. 在满足生产安全、防火、防噪声、防电磁辐射、卫生、绿

化、建筑朝向、采光、日照和施工等条件下，应充分利用地形，减

少单体附属建筑，力求功能分区明确、紧凑合理。

2. 宜利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通

风。建筑的主朝向直选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。不影

响周围居住建筑的日照要求。

3. 进行全面的技术经济比较，合理利用原有建筑及设施，

减少初期投资，节约用地，充分保护和利用原有场地上有价值的

树木、水塘、水系等，采取措施提高土地生态价值。

4. 建筑间距应符合国家现行相关防火规范的要求。

5. 微波站、移动通信基站、卫星通信地球站的总平面设计

图上应有表明指北（N）方向为真北的标志，并注明建北（或磁

北）与真北的夹角。

选址·总平面布局·道路交通［ 2 ］通信建筑

6. 应采取综合措施防止或减少环境噪声。直将产生较

大噪声的发电机房布置在对周围建筑物影响较小的地方，必要

时应采取隔声、消声措施。通信机房室外机位置应远离居民

住宅。

7. 建筑物与各种污染源的卫生距离，应符合有关卫生标准

的规定。在布置锅炉房、食堂等有烟灰粉尘散发的建筑物时，宜

根据当地的常年风向将此类建筑物设在对通信建筑影响较小的

位置。

8. 局址内应有畅通的雨水排放系统。

9. 建筑密度直为25%～35%，最大不宜超过45%；临时性建筑

物不列入建筑密度的计算内。

建筑布局要求 表2

生产性房屋与生活用房在同一局址时，应划分为生产区和生活
区，并作安全分隔

生产性房屋不应与行政办公楼合建

功能分区要求 生产性房屋不应与锅炉房、油浸变压器室合建

锅炉房、汹机房、汹库、食堂等易产生污染和干扰的辅助用房
宜与通信建筑分离，并根据当地的常年风向将此类建筑物设在
对通信建筑影响较小的位置

根据地域气候特点，防止和抵御寒冷、暑热、疾风、暴雨、积
雪和沙尘等灾害侵袭，并应利用自然气流组织好通风，防止不
良小气候产生

采取综合措施，防止或减少环境噪声和振动

环境要求 客服中心、运维中心等人员较多的通信建筑宜有良好的自然通
风和采光

通信楼在总体中的位置应使通信电缆管道引人方便。应对基地
内的电缆管道、人孔、电力电缆沟、通信设备接地网等多项地
下设施的位置、高程予以综合考虑

通信专用房屋的微波和超短波通信设备对周围环境产生的电磁
辐射应符合《电磁辐射防护规定》 GB 8702限值的规定；同时符
合《微波和超短波通信设备辐射安全要求》 GB 12638的规定

安防要求
安保要求：除营业厅外，通信专用房屋不宜临街开门。基地周
围宜设置围墙，并设置智能化安防系统

场地内禁止设置公共停车场

道路交通

1. 交通流线应清晰，内外人流、车流与物流合理分流，防止

交叉干扰，利于消防、停车和人员集散；宜有2个不同方向可供车

辆和人员通行的与城市道路相连的通路和出口。

2. 人员较多的通信建筑主要出入口附近应留有一定面积的

室外平坦空地，以利于人员安全疏散。

3. 营业厅宜结合城市规划要求设置用户停车位。

4. 局址内车行路面的宽度不应小于4.0m，在主要出入口处

可适当加宽路面宽度。

5. 人行路面的宽度不应小于l.5mo

6. 路面应选用耐久、不易起灰的材料。

生产性通信建筑停车位指标 表3

省会级及以上 0.20车位／100m2

机动车停车位指标｜ 地市级及以下 0.18车位／100m2

非机动车 2.0车位／100m2
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通信建筑［ 3 ］有线通信建筑／概述·进线技术单元

机房层高及净高要求

1. 通信机房的层高应由工艺生产要求的净高、结构层、建

筑层、风管（或下送风架空地板）及消防管网等高度构成。

2. 楼层层高宜由主机房的层高来确定。与主机房配套的生

产房间和辅助生产房间的层高，不直另定层高要求。

机房类别
净高

备注(m) 

按机架高度2.2m，三层走线

通信机房 3.2~3.3 
架考虑；楼层建筑面积大
于2000m2，宜取上限，其
他取下限

测量室
总配线架高度，；；；3.0m 3.5 
总配线架高度＞3.0m 4.2 

地下电（光） 局内安装有市话设备 ~3.0 

缆进线室 其他 ~2.6 

设备容量＜200kW 3.5 ~4.0 
柴油发电机房 设备容量200kW ～ lOOOkW 4.0 ~5.0 按设备要求定

设备容量＞lOOOkW 二；. 5.0

高压配电室 ~4.0 

配电室 低压配电室 4.0 按进线方式和设备要求定

变压器室 4.0 ~5.6 

表1工艺要求的净高值

1. 通信枢纽楼

以安装长途通信设备为主，处于省、市级以上中心枢纽节点

的生产楼。

2. 本地通信建筑

本地通信指本地的语音和数据通信，其特点在于用户多、密

度大、通信距离较短口用作市内通信的多层或高层主体建筑物称

市话楼。本地通信建筑内的工艺房间分为若干个技术单元。为了

节省电缆和电能，除注意同层内的平面布局外，还应注意楼层间

的对位关系。

3. 长途通信建筑

指安装有线长途通信、微波等长途通信设备的建筑。

概念

I. 通信电（光）缆进线室应设于地下或半地下，与室外

电（光）缆人井对应的一侧外墙应预留进线孔，并采取防水

措施。

2. 总配线架室因全部通信电缆由进线室引来，为上线方

便，减少电缆长度和转弯，要求与进线室邻层相对，总配线架应

与进线室上线侧对准。

避线技术单元

1. 应满足工艺规模容量及新技术发展的要求，充分考虑通

信设备安装及维护的方便，并为远期生产房间的扩充与调整创

造条件。各层平面应具有通用性、兼容性。

2. 合理控制体形系数，通信机房优先采用矩形平面。在满

足消防等要求情况下，应加大标准层面积。通信机房内不宜设置

隔断，以提高建筑面积的有效利用率。当近期只安装部分通信设

备时，可将未装机部分进行临时性分隔，但应采取措施保证临时

分隔在后期改建拆除时不影响设备的正常运转。

3. 安排各类通信机房楼层时，应考虑所安装设备之间的功

能关系及合理的工艺流程和走线路由，使其便利、顺畅、便于使

用和维护管理。

4. 应合理开发利用地下空间作为设备用房等。通信建筑内

的冷冻机房、通风机房、水泵房、电缆充气控制室等一些有较大

噪声的房间，宜设于地下室内或在室外单设。上述房间应采取

隔振和隔声措施，降低噪声对周围生产房间的干扰，以符合环保

要求。

5. 通信机房的室外机平台宜紧临机房设置，不宜设在西

向；室外机平台宜开敞。

6. 通信机房及辅助生产用房的上层不应布置易产生积水的

房间，不能避免时，上层房间的楼面应采取有效的防水措施。机

房内机房专用空调的加湿进水管一侧宜设置挡水设施。

3 电
E
E
4

阳
川
「
川
川
川
向
川
川
川
叩
门
川
川

.... 

14 
3 

田市话建筑的组成

平面设计要点

b 内走道型 c虚拟走道型

3 风冷空调室外机组 4虚拟走道

固通信机房引入电（光）缆路由布置方案示意

b方案二

国通信机房标准层平面示意

2通道

a外走道型

l 通信机房

a方案一
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电源技术单元

1. 为通信设备供电的电源机房一般包括：高压配电室、变配

电室、低压配电室、发电机房、电力电池室等。

2. 应有可靠的电源保证，根据预测的通信设备终期用电量

确定电源容量，并为电源设备预留足够的机房面积及合理的结构

荷载。

3. 安排通信电源机房时，应考虑所安装设备之间的功能关

系及合理的工艺流程和走线路由；电力、电池室宜设置在动力负

荷的中心，节约线缆长度及日常费用。

4. 高压配电室、变配电室、低压配电室、发电机房应设置必

要的防护措施，防止雨雪、小动物进入。电源机房设置在地下室

底层时，应采取防潮、防水、排水措施。

5. 发电机房围护结构、外门、进排风口、排气管应采取隔声

消噪措施，其噪声满足环保要求；发电机基础采取隔振措施。

技术细节

1. 室内外装修要求

(1）通信建筑不宜设置大面积玻璃幕墙；除作为空调回风

道使用外，通信机房不应设吊顶。

(2）楼地面、墙面、顶棚面的面层材料，应按室内通信设备

的需要，采用光洁、耐磨、耐久、不起尘、防滑、不燃烧、环保的

材料，并应满足机房在任何情况下均不得结露的要求。

(3）通信机房楼地面、墙面、顶棚应做防静电设计。

(4）穿过围护结构或楼板的各类孔洞及管井，均应采取相

应耐火极限的防火封堵。防火封堵组件应保持本身结构的稳定

性，具有密烟效果，同时应满足最大填充率要求。

2. 楼梯、走道设计要求

高层通信建筑内应设置可供运送通信设备的电梯，该梯可与

消防电梯或客梯兼用。多层通信建筑内无货梯时，应设1部兼供

搬运设备的楼梯，楼梯承重应按规范执行。梯段净宽应注l.5m,

楼梯平台净宽应注l.8mo

走廊

因多层通信建筑无货梯时楼梯及走道应满足的尺寸示意图
通信建筑内走道设计要求 表1

走道形式 | 走道宽度 | 净高
单边 | 注 i.Bm I 

' ;;o2.3m 
双边 | 注2.lm

3. 门、窗设计要求

(1）门窗应采用高效节能玻璃、高效节能门窗框材料、高效

节能门窗口门窗的材料、尺寸、功能和质量等应符合使用要求，并

具有耐久、节能、密封、隔声、防尘、防水、防火、抗风、隔热、防

结露等优良性能。

电源技术单元·技术细节／有线通信建筑［ 4 J 通信建筑

(2）对常年需要空调且无人值守的通信机房不宜设外窗，

必要时可设双层密闭窗、中空玻璃窗。

有人值守的通信设备用房及业务管理用房应有自然采光，外

窗可开启面积不小于外窗总面积的30% ，建筑幕墙应具有可开启

部分或设有通风换气装置。

(3）安装通信设备及通信电源设备的房间门应根据室内最

大设备的尺寸确定其门洞宽度及高度；门洞宽度不宜小于1. 5m, 

门洞高度不应小于2.3m，门宜向疏散方向开启。

(4）底层的外门窗直采取安全措施。

(5）设气体消防设备的房间，门窗应满足气体释放的压力

要求。

4. 地下电（光）缆进线室

(1 ）宜采用全地下室、半地下室两种主要模式；可优先选择

半地下室，其地面埋深不小于室外地坪lmo 进线室宽度，采用单

面铁架时不得小于1. 7m、双面铁架时不得小于3m。

(2 ）局址直考虑两路及两路以上不同方向电（光）缆进局

管道进入不同的电（光）缆进线室。管孔总数应满足终局容量；

管道进口底部离进线室地面距离不应小于400mm，顶部距顶棚不

直小于300mm，管道侧面离侧墙不应小于200mm。

电缆、光缆进线室类型 表2

类型
适用范围

局（站）类型 电缆条数

浅槽型
中继站或增音站

8条以下
小型市话通信建筑

深槽型
中继站或增音站

12条以上
小型市话通信建筑

半地下型
半地下转接站

24条以上
中小型长途通信楼

全地下型 中型及大型长途通信楼 按工艺要求定

5. 机房气流组织

E今 E争吟、

、 , 
c 机柜精确送风

固典型机房气流组织示意图
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通信建筑［ 5 J 有线通信建筑／实例

① 5币

a一至三层平面图

b八层平面图
5 20m 

10 

II 11 111 I I I 
l 

「 111 'II I I 厂

~~~ lijl II 1111 ij_W.ijll Ill I H~~ ~~ 
d立面图

田某通信大楼

5 20m 

10 

c 十七层平面图

e剖面图

, 一
,--- 

噎~置~二

.| 

l 办公室

2更衣室

3 厂商工作区

4机房

5备品间

6会议室
7弱电机房

8 文印室

9经理室

10 接待室

11 资料室

12 职工之家

13 洽谈室

国一

二~’－

c::::=二3. . 
名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜本项目地上24层，地下3层，建筑高度131.8m。场地为三角形，远跳近视均有景观要

求，布局结合规划要求，使建筑成为城市广场的组成部分。设计打破国内通信建筑
某通信大楼 ｜建筑面积4oooom2 I 1982 I 华东建筑集团股份有限公司 ｜沿用长条形平面的框框，是我国第一幢采用筒中筒结构的高层通信建筑
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主 N~ 5 20m 
·『..，，.…

10 

规

划

道

路

规划道路

实例／有线通信建筑［ 6 ］通信建筑

1 门厅

2 消防控制室

3 接待室

4准备室

5A公司测量室电源室

6B公司测量室电源室

7C公司测量室电源室

8D公司测量室电源室

9E公司测量室电源室

10 变配电室

11 油机房

12 日用油箱间

13 工具间

14 水泵房

15 值班室

16 办公室

二＼ ( 
a 总平面图

17 A公司交换及传输机房

18 B公司交换及传输机房
19 c公司交换及传输机房

20 D公司交换及传输机房
21 E公司交换及传输机房
22 屋顶花园

I! 

I! 

b 光缆进线室平面图

18.200 

fl-1剖面图

田某通信综合局房
名称

某通信综合局房

c 首层平面图 5一了o 2om I <l 二层平面图 e三层平面图

5 20m 

10 g 2-2剖面图 h立面图

主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜本项目为某通信综合局房，地上4层，地下局部l层，建筑高度则Om 。
| 建筑为多家通信运营商共同投资兴建的集约化通信机房，平面布局为垂

建筑面积4352m2 I 2oos ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司｜直分割，达到资源共享、互不干扰、集约建设的目的
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通信建筑［ 7 ］有线通信建筑／实例

a总平面图

b 一层平面图

d标准层平面图

田某通信机房楼
名称

某通信机房楼

230 

规

主要技术指标

建筑面积5748m2

划

设计时间

2007 

市政绿化

道路

2 lOm 

5 

也 5-w--10m

c 西南立面图

e西北立面图

1 电力、电池室
2库房

3 消防控制室

4值班室

5气消钢瓶间

6工艺进线间
7传输机房
8操作维护中心

9 虚拟走道

10 通信电缆人井

11 空调室外机

f 剖面图

2 lOm 
··』－…··

5 

设计单位 ｜本项目为华东地区地市级某运营商通信枢纽，地上5层。建设内容包含一幢
！通信机房楼以及为其服务的生产配套用房

上海邮电设计咨询研究院有限公司 E



实例／有线通信建筑［ 8 ］通信建筑

规

6 

1 门厅

2 消防控制窒

3 空调机房

4 营业办公

5 营业厅

6 数据传输机房

7虚拟走道（维
护通道）

8走道

9外平台

8 

. . 
c 机房层平面图

b 一层平面图

田某通信枢纽大楼

5 

IO 

20m 

。。 「T工

一一

00 " 卡
"7 ” 

m 
m 

n 

口

m 
T r m m 

m m 
m m 
m m 
m m 

一

m 用

Tl 盯 m 
m n ι一

JOO 

量自
1日「 盯旧π 「「一

π1 n m m m 用们
, ... 

a 总平面图

d 剖面图

名称

某通信枢纽大楼

主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜本项目主体地上12层，局部睛，地下l层，建筑高度70.Sm，总建筑面积
12忘164m2o 建筑一层、二层为营业大厅，三层为电视电话会议室，三至十二

建筑面积2a164m2 I 2000 ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司｜层为生产机房及辅助用房

国甘阳咆怡 5 20m 
·『－

IO 

吁
川
山
川
川
川
川
川
巳

b 地下一层平面图

市政道路
a总平面图

l 发电机房 2水泵房 3 车库 4 消防水池

5 餐厅 6 配餐间 7 门厅 8 包间

9 弱电井 10 进线间 11 营业厅 12 电房

13 气瓶间 14 值班室 15 消防控制中心 16 配套设备用房

17 强电井 18 主机房 19 监控室 20 休息室

国某本地网生产机楼
名称

某本地网生产机楼

d 二层平面图

2000 

设计单位 ｜地下一层建筑面积87lm2，布置有135旷的发电机房、 370m2的消防水池及其
！他；首层建筑面积930m2，布置有400旷的营业厅、 148旷的高低压配电室及其

广东省电信规划设计院有限公司｜他；二至六层主要布置大空间的通信机房、电池电力室及监控室

主要技术指标

建筑面积7019m2

设计时间
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通信建筑［ 9 ］有线通信建筑／实例

a总平面图 l 门厅

4备品备件间
7通信机房

2 营业厅

5变配电室

8 电力电池室

¢ 

3 气消钢瓶间

6进线间

9监控重

10 

c 二层平面图

田某通信综合楼
名称 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜本项目为某通信综合楼，建筑面积出00m2，一层为营业厅，二、三层为通信

生产用房，四层为业务管理用房，主要生产功能为本地网传输，兼顾部分数据
某通信综合楼

室外电缆人井

a总平面图

1 营业厅

4上线井

7 办公室

10 监控室

建筑面积3soom2 I 2010 ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司｜存储

~I l 
①二 20m

5F 

生产用房

2变配电室

5 室外电缆人井

8钢瓶间

11 办公室

国｜室外电缆人井

3 电力电池室

6 门卫消控室

9机房

12 会议室

b 一层平面图

c二层平面图

国某通信公司生产机楼
d三、四层平面图

名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜本项目建筑总高20.lm，一层为营业厅、变配电室、油机房；二层为电力电池
某通信公司生产机楼 | 建筑面积sooom2 I 2010 ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司 l室、机房；三四层近期为办公，远期为发展电力电池室及发展机房
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概念·规划选址·设计要点／无线通信建筑［ 10 ］通信建筑

1. 基本原则

(1）基站设施规划应与城市规划相衔接，应符合多个运营

企业集约共建的原则。通过规划，从满足通信功能需求、城市景

观、环境保护、社会心理、网络稳定安全及城市整体容灾等方面

合理选址布点。

(2）落地站址应选在地形平整、地质良好的地段。站址不

应选择在易受雨水淹灌的地区。

2. 市区共建基站优先使用周边地区满足共享原则的基站，

按照基站选址优先顺序选址。

3. 当利用已有建筑作为基站设施选址时，从保护城市天际

线、建筑结构安全性、节能、防火等方面出发，应优先采用租赁

已有建筑，利用屋面设置天线的技术方案。

4. 在住宅小区建站，应先进行合理的规划布局，使建成后

的基站设施在满足环保要求的前提下，更以人为本，满足公众的

心理、景观等诉求。

5. 特殊站址应合理退让，并采取相应措施。

市区共建基站选址顺序

表3

移动基站组成 建筑形态

落地通信塔

通信天线 屋面通信塔

屋面天线抱杆

落地机房

天线塔、机房一体

收发信机架、电源设备 屋面搭建轻型机房

租用楼内机房

室外型设备（元土建机房）

1. 移动通信基站共建共享原则：规划先行；多运营商、多通

信系统集约建设，节约国土资源。

2. 随着移动通信需求、运用的增加及技术的发展，站距设

置需对应调整，目前不同网络制式的站点整合距离见表4。

3. 当基站机房同时用于传输、汇聚节点等多功能时，此基站

机房为综合机房，综合机房的面积另行核定。

4. 基站机房设计需考虑市电、通信光缆的引入，需满足防

火、防盗、节能设计要求。

5. 随着设备集成度的提高及对安装环境要求的降低，基站

塔下机房需求逐渐减少，并且一塔多用形式也有所发展。

常见移动通信基站

设计要点

概念

移动通信基站，指在一定的无线通信信号覆盖区中，通过移

动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收

发设备的通信站。为满足通信天线和通信设备的安装，一般包括

两个必要的组成部分：移动通信机房和移动通信塔。

移动台

囚移动基站原理示意图

规划选址

表4

网飞飞络飞制飞式飞 飞～覆～盖～场～二景 中心城区， 郊区、乡
农村

城市快 高铁、
人口密集区 镇、开发区 速路 高速

移动公司站点整合距离
含GSM 、 TD-SCDMA 、 200~300rn 700rn 2000rn lOOOm 1200m 
TD-LTE 

电信、联通公司站点整合
距离

400~600rn 800~lOOOm 2000m lOOOm 1500m 
含GSM 、 CDMA2000 、
WCDMA 、 LTEFDD

机房
(50m2) 

移动通信网基站规划站间距要求

a多运营商共用的分区空调节能型基站

表1

优选顺序 选址

各通信运营企业拥有物权的建筑，包括通信局房、办公楼等

党政机关办公楼等，各类市政设施建筑、公共场地等

与通信运营企业相关联的企、事业单位

公共商业设施、写字楼、工业企业等

其他适宜建站的区域

1
-2
-3
-4
-5 

机房

( 20rn2) 
1 微基站

2LED照明

3环境监测

4视频监控

5LED广告屏

6人行道照明

7汽车充电桩

表2

选址要求

优先采用隐蔽天线方案，当必须在已有建筑物屋顶上建塔
时，需结合景观环境及建筑外观予以景观化、一体化设计
处理

l 选址及间距要求应按防火规范执行。不应选择在生产过程中
易燃、易爆区 | 

｜散发较多粉尘或有腐蚀性排放物的工厂企业附近

飞机场附近 ｜塔的高度应符合机场航空管理净空高度要求
与高压电力线、铁路｜

｜应按相关规定进行合理退让等相邻 I 

特殊站址选址要求

特殊站址

b 设备小型化后，多运营商共用塔下机
房面积减小

景观敏感区

固多用途集成基站示意图

233 

固通信基站示意图



通信建筑［ 11 ］无线通信建筑／通信塔

通信培

常见三类通信塔的特点

空间街架塔

以空间衔架或空间框架为
塔
的

受力系统的钢构架结构；

特
杆件多采用角钢或钢管；

占
一般铜塔架高度H与根开
B之比HIB=5～8

角钢塔的优点：连接方

优
便，焊接量很小，材料单

占
价较低；
钢管塔的优点：体型好，
受风力小；

角钢塔缺点：体型不好，
迎风面大，材料规格受限

缺
制，高度受限；

点
钢管塔的缺点：材料单价
高，易结冰凌，易生噪
声，观瞻性差，许多国家
仅允许建于边远地区

通信塔实例

1 中厅

2A通信公司机房

3B通信公司机房

单管塔

单根大直径铜管的
自立式高耸钢结
构。单管塔的塔身
管径斜率一般为
1.2%-1.7%，塔顶
直径为0.5～0.75m,
内爬不小于0.6m

占地面积小，造型
简洁，有利于批量
生产

塔身较重，位移较
大，运输安装条件
较高

4C通信公司机房

5 配电间

表T

拉线塔

拉线塔由纤绳和杆身组成。
杆身截面通常为正三角形、
正方形空间衍架，或单根钢
管。纤绳布局一般为三方或
四方均布在杆身四周。一般
屋面拉线塔高度不超过30m

结构用钢量小，经济

占地面积大

b 总平面图

避雷针

a 自立式空 b 自立式 c拉线塔
间析架塔 单管塔

囚通信塔设计示意图

③ 
1 Sm 
··』－…

3 

c 剖面图 1 Sm d 平面图 e立面图

国某节能型通信基站
名称 ｜主要技术指标

某节能型通信基站 ｜建筑面积200m2

234 

··』－…

设计时间

2009 

3 

设计单位 ｜项目高度4δm ，塔为三角形，中柱受压，三角上的拉索受拉，建于底部为二层的基站
l核心筒上。采用的节能措施有：屋面保温、机房门的保温性能同墙体；利用烟囱效应

上海邮电设计咨询研究院有限公司｜形成自然通风、自动智能通风换热系统；蓄电池采用恒温柜、下送风空调



a 总平面图 b 剖面图
5 20m 

IO 

c 一层平面图 d二层平面图 e八～十五层平面图

通信塔／无线通信建筑［ 12 ］通信建筑

f透视图 1 变电所

2进线室及微波机房

3雷达、集群机房
4备用机房

5A通信公司基站

6B通信公司基站

7C通信公司基站

8D通信公司基站

田某通信综合塔及雷达站
名称 | 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜本项目为某通信综合塔及雷达站。主体结构为17层、 52.95m高的钢筋混凝土

I I I l筒形塔，建筑面积1258m2a 设9层微波及无线通信平台，供多运营商使用，
某通信综合塔及雷达站 | 建筑面积12ssm2 I 2004 ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司｜塔顶安装海事雷达天线

b平面图

站基信通型

图
能
视
节崎
某团

c 剖面图 1 A通信公司机房
2B通信公司机房

3C通信公司机房

4配电间

5换热空间
6铁塔

站基信

称
－
通

名
－
型K

M巳
《
胃
口

节某

主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜本项目是节能型实验通信基站，为3家通信运营商共建共享的集约化基站机
房及通信塔。在节能自控平台下采用了光伏发电、垂直风机发电、自然冷源

建筑面积120m2 I 2009 ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司｜交换利用等技术
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通信建筑［ 13 ］无线通信建筑／微波中继站

微波中继站

1. 微波通信一般是指在1～30GHz频率范围内的无线通信。

微波在空间中只能作直线传播口为了实现长距离的微波通信，每

隔一段距离需设一站。将收到的信号经过变频放大再转发到下

一站的建筑物叫微波中继站。主要由通信部分、电源部分、人工

环境部分、燃料部分和天线部分组成。

2. 微波站选址需了解岩溶地质现象；土壤需有较好的接地

条件，避免滑坡；保证基地用水和良好的交通条件，同时解决防

火、防兽问题。

3. 微波站主机房平面设计应使主要设备室有良好的朝向；

微波室的轴线约在两通信方向的分角线上，使天线与机房有合

理的位置关系；电池室和配电室直接相邻，配电设备和微波机室

的安装按工艺进行。

4. 常见的天线塔有铁塔和钢筋混凝土塔。塔高由工艺设计

确定。微波信号对方向性要求较严，不但应尽量减少天线的扭转

和晃动，还应依据有关规定安装航空标志灯和障碍物色标。

5. 微波站的设计应考虑微波辐射产生的影响，对周围建筑

布局应作妥善安排。

丛耕

田微波中继通信示意

国单建中继站工艺构成

中继站通信塔形式

5 

4 

l 门厅 4配电微波

2厕所 5油机室

3 值班室 6变电室

固集中建造中继站平面示意

7 电池室

8休息室
9仪表室

2 3 4 I 5 

l 电梯间 4微波机房

2 电池室 5发展机房

3油机室

回某无人站平面示意

I I I I I 111 I I I I 曰引阳引 I I I 111 I I I I I I 

111111111111@0 E士［］ ITITITI 

1 微波设备 4 自动光波充气机

2 电视监测 5去湿机

3远程控制

固微波机室设备布置示意

表 1

制
一
时

构架式拉线式

钢筋混凝土塔

筒式

囚 A 只 IX I丫｜。 。。 <>口
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卫星通信地球站／无线通信建筑［ 14 ］通信建筑

5 2仇n
田、－国·

10 
φ 

l宿舍

2水处理

3浴室

4厨房

5餐厅

6办公

7 门卫

8 汽车库

9 车间

10仪表

11 控制楼

12 机房

13 微波塔

14 油机房

15 变电所

16 卫星天线

10 30m 
…『…，＿

20 

资1

在

①叶
阳市可「ED丁

国某卫星地球站平面布置图

曾在

赞比

I. 卫星通信地球站概念：卫星通信是利用人造的地球“静

止”卫星作为一个中间站，在两个或多个地球站之间进行通信。

地球站是指卫星通信系统中设在地面表面的通信站。卫星通信

地球站由天线系统、发射系统、接收系统、通信控制系统和电源

系统等组成。

2. 卫星通信地球站选址

(1 ）站址选择应考虑防电磁波干扰且便于把信号送入市

内，一般建在距大中城市中心几十公里的地方。

(2）因工艺的要求，站址宜选择具有良好地质条件的平

地，能控制天线基础的不均匀沉降。

(3）天线要求障碍物的仰角不超过3。口

(4）站址所在地区应具备良好的气候、充足且质量合标的

水源、良好的道路、方便的生活设施并远离军用、民用机场和低

航线，远离洪灾地区。

(5）站址前方依据环评要求不应有居民区。

3. 卫星通信地球站总平面设计

(1）布局在满足社会安全、防火、防噪声、防电磁辐射、卫

生、绿化、日照和施工维护方便等条件下，力求紧凑合理。

(2）通信生产用房宜布置在靠近天线的北侧，辅助生产用

房和值班宿舍宜布置在生产区北侧或不影响天线近场特性及满

足电磁辐射环境保护的合适地方。

(3）地球站周围宜设置围墙，高度距外侧地面不宜低于

2.2m。地球站油机房与油库之间的相对高度差不直大于20m。

(4）设置多副天线工作时，各副天线在其工作的可用弧段

上应互不影响，互不遮挡，各天线边缘的最小距离不直小于其中

一副天线的直径。总平面设计图上应有真北（N）标志、真北与建

北的夹角及海拔高程。

4. 机房设计

(1）地球站机房的设计基准期宜为100年。

(2）一、二类地球站设置的房间分为主要生产用房、辅助

生产用房和生活用房。

卫星通信地球站

1保安值班

2材料室

3修机室

4 UPS 
5 配电

6检修钢梯

7设备间

8控制室

9机房

10 功放室

11 配结室
12 卸货平台

路道划规a 总平面图

表1

用房

通信设备机房、油机房、蓄电池房、电力室（ UPS室）、变
（调）压器室、高低压配电室、仪表室等

机修室、材料室、资料室、办公室、会议室、锅炉房、水泵
房、车库、油库、值班室等
值班宿舍、食堂、传达室等

机房部分功能划分

功能

主要生产用房

辅助生产用房

生活用房
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b 地球站平面图

237 

c 地球站剖面图

囹某卫星地球站因轮廓式天线与机器



通信建筑［ 15 ］其他通信建筑／互联网数据中心、客服呼叫中心

概念

其他通信建筑包括互联网数据中心、客服呼叫中心、网管中

心。其概念如下。

I. 互联网数据中心：为互联网数据中心提供设备安装条件

的用房。

2. 客服呼叫中心：以服务于电话接入为主，为用户提供各种

电话咨询服务的呼叫响应中心。

3. 网管中心：为实现对通信网的管理而建设的网络操作系

统的本地或远程操作终端。

互联网数据中心

互联网数据中心按功能分为客户区、互联网设备区、其他设

备区，其中每个功能分区应符合相应的功能、工艺要求。

互联网数据中心用房功能划分及设计要点 表1

功能区 功能划分 设计要点

客户操作室 1.客户区和互联网设备区宜相对独立设置

客户区
监控室 2.客户区应交通方便，采光通风良好
测试室 3.客户操作室和监控室应紧邻托管机房，便

客户接待室、休息室 于工作人员对通信设备的管理和实时监控

互联网
核心设备机房 1.核心机房与托管机房因使用权不同，中间

托管｜普通客户托管区 直采用适当措施分隔，便于管理
设备区

机房 I VIP 客户托管区 2.不同功能分区间应设有门禁系统

UPS 室

其他设 发电机房
符合工艺要求

备区 高低压变配电室

冷冻机房

实例

N 

市政道路④也刊m

a总平面图

b 剖面图 5 2臼n
··『.. , ..... 

10 

46.600 
00 

1 门厅 11 排烟机房

2 发电机房 12 新闻发布厅

3设备室 13 空调制冷机房

4控制中心 14 主机房

5 监控室 15 指挥中心

6业务洽谈休息区 16 操作室
LQOO 7 低压配电室 17 配电室

± 0.000 8 作战会议室 18 客户终端室

9空调机房 19 会议室

10 新风机房 20 测试室

…
昕
一
倒
一
脚

数
一
某

某
一

囚
一

害服呼叫中心

1. 客服呼叫中心功能划分

特殊站址选址要求 表2

功能区

座席区

支撑管理用房

生产配套用房

生活辅助用房

选址要求

根据能容纳的座席数及建设标准确定各类用房的面积

包括管理用房及相关的培训教室、会议室、库房、阅览室等
直包括为交换网络设备提供电源保证的电力电池室、发电机
房、高低压变配电室等
直包括员工餐厅和客服工作人员换班宿舍、盟洗间、卫生间等

2. 座席区设计要点

(1）座席区应根据能容纳的座席数及建设标准确定各类

用房的面积。

(2）座席数应根据业务量预测需求确定规模。大开间座席

区应具有良好的朝向，并便于座席区布置和组织的自由分隔、灵

活使用。

(3）座席区外应按照班组大小设置点名室及换班休息室、

茶水间。

(4）座席区外应按照座席数量设置足够的更衣室，可分层

或集中设置。

(5）强弱电间、网络节点机房直按话务座席区分层设置口

(6）座席区宜有自然采光，大开间座席区室内墙壁、顶棚

宜进行吸声处理，室内的允许噪声不应大于40dB(A），并应满足

相关防火规范的要求。

c 一层平面图 5 20m 

10 

d 二层平面图

主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜本项目一层主要布置发电机房、高／低压配电室、监控室、业务洽谈休息区等；
| ｜标准层每层分别设计4个!DC机房，机房采用南北向矩形平面置于建筑物中心位

建筑面积44s29m2 I 2000 ｜广东省电信规划设计院有限公司｜置，电池电力、空调等附属功能用房围绕数据机房布置
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实例／其他通信建筑［ 16 ］通信建筑

12 

三
M
K
F
广一

3新风机房

6 门厅

9 电池电力室

12 备品备件

15 柴油发电机房

18 排风泊’声间

2 营业

5 消控中心
8 钢瓶间

11 通信机房

14 冷冻机房

17 日用油箱间

④～」m

a总平面图

l 电信营业厅

4排烟机房

7 值班室

10 机房控制室

13 开闭所

16 lOkV变配电 c 二层平面图
5 20m 

··『－…E
10 

b 一层平面图

田某数据中心楼
本项目为某通信运营商通信枢纽楼，总规模27000m2o 主要功能为互联网数

l据存储，建设内容包括一幢6层的通信枢纽楼及一幢2层的动力机房
上海邮电设计咨询研究院有限公司

设计单位

某数据中心楼

设计时间

2014 

主要技术指标

建筑面积27000m2

名称

l 门厅

2 电力机房

3 网管主机房

4 网管发展机房

5餐厅

6储藏室
7无线机房

8消防中心

9研发室

10 备件室

11 网络机房

12 紧急调度中心

13 控制中心

14 会议室

15 休息室

7 

…EF EEZ 

4 

2 

20m 5 
…··』－－－

10 b 标准层平面图a一层平面图

团某园区网管楼
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本项目单体建筑投影线为60mx 60m，地上建筑面积14972m2o 建筑设置
华东建筑集团有限公司上海建筑设计研｜地下层，供安装电力设备、消防设备、光缆进线等使用

究院有限公司

设计单位

某园区网管楼

设计时间

2007 

主要技术指标

建筑面积14972旷

名称



主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 1:::i：~；＇~碍。l.?t:i.：：~：：~辑~~t~：：fi：~在纽i~
建筑面积囚ssm2 I 2000 ｜广东省电信规划设计院有限公司｜干扰，也能使相互之间维持有效的沟通和交流

通信建筑［ 17 ］其他通信建筑／实例

① 4严2m
预留新业务发展机房

a 总平面图 市政道路

l发电机房

2发电机控制室

3 电房

4消防控制

5 门厅

6 管井

7 强电间

8弱电间

9 小营业厅

10 大营业厅

11 值班

12 管理

13 电缆进线间

14 新风机房

15 办公室

16 配套设备用房

17 茶水／休息

18 更衣

19 呼叫中心

20 培训｜

楼
一

中
一
称

到
呼
－

配
某
－

H
囚
一

10 

5 
…·『

20m 

a 座席区平面图 5 
…··』＿＿＿，，／

10 

20m 

国某园区呼叫中心

c一层平面图 5 
…·『

20m 

10 

d 二层平面图

19 

20 

e 三层平面图

b 座席区上空平面图

l 业务座席区

4气消室

7 办公室

lOZVR录音室

2休息室

5会议室

8文印室

11 上线间

3通信终端设备室

6 培训室

9 系统监控室

主要技术指标 设计时间 设计单位
建筑中庭设置呼叫大厅，四周布置中小型呼叫座席区。地下层供安装电

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计｜力设备、消防设备、光缆进线等使用
研究院有限公司

名称

2007 某园区呼叫中心 建筑面积14900m2
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c 东立面图 5 20m 

IO 

2 .. 2 .. 
.. 

3 
.. 

3 

.. .. 

.. 
4 

.. 
4 

. . .. 

e 一层平面图

田某IDC机房工程
名称

某IDC机房工程

5 
…·吨－－－

IO 

实例／其他通信建筑［ 18 ］通信建筑

口｜日｜口E EF 

b 油机房平面图

1 门厅

2 lOkV变配电室

3UPS电力、电池室

4 IDC机房

5 电力用房

6 主变室
7汹机房

I r1r1「同~口才E ~ 
3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 ,5τ,_65Q_ 3 

4 0.000 3 
|| 

2 

.......... 

「－-7.000 

d 剖面图

f二层平面图

主要技术指标

地上面积.33425旷

设计时间｜ 设计单位 ｜项目包括1幢IDC机房楼及l幢配套动力楼。 IDC机房采用水冷空调系统，冷冻
| l机房设于地下层，标准机房层设置数据机房及电力电池室，动力楼内设置变

2014 ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司｜电站及柴油发电机房
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通信建筑［ 19 ］其他通信建筑／实例

lφ ＇b~ 

3F 

测试中，心主楼

I I 

20m d 一层平面图 nu l 

5 

l 门厅

2UPS机房

3 内院

4消控中心

5 !DC机房

6 监控室

7 客户操作室

8拆箱间

9 日用油箱间

10 油机房

a 总平面图

• 5 • 

b 油机房一层平面图 e 二层平面图

17.550 

5 

5 

2 

20m 
f剖面图c立面图 10 

阳
一
倒
－
m

刷
一
剌

囚
一 主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜负一层为变配电室、冷冻机房等；一层为阴电力电池室；二、三层为roe机

房。辅助动力机房地上1层，层高5.5m，建筑面积616m2，主要布置柴油发电机
建筑面积i4166m2 I 2007 ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司｜及日用油箱间
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a 总平面图

一
←－－－－一－－－－－

d 立面图

田某数据中心
名称

某数据中心

]

10 

7 

5 20m 

10 

||| 

｜…阳. 

5 20m 

10 

实例／其他通信建筑［ 20 ］通信建筑

① 4严♀m

1 某数据中心机房

2油机排风消音井

3空调区域

4 门厅

5 消防中心

6 高压配电室

7冷冻机房

8冷冻机配电

c一层平面图

9 变配电所

10 冰蓄冷

11 油机房

12 油机配电、控制

13 分界室

14 光缆进线室

15 气体钢瓶间

5 20m 

10 

主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位 ｜负一层为变配电所、冷冻机房、水泵房、泊机等；一层为数据中心机房、高低
压配电室、电力电池室、门厅、消控安保室等；二～五层为数据中心机房、电

地上面积38164m2 I 2014 ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司｜力电池室等
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邮政建筑［ 1 J 概述

基本概念

1. 邮政是对信件、印刷品、包裹的寄递以及邮政汇兑提供

邮政普遍服务的通信部门，具有通政、通商、通民的特点。

2. 邮政设施是指用于提供邮政服务的邮政营业场所、邮件

处理场所、邮筒（箱）、邮政报刊亭、信报箱等设施。
3. 邮政建筑是承担邮政业务、服务与管理的建构筑物。

邮政服务网

邮政服务网

网络分类 业务内容

实物网
传递各类邮件、货物的营业窗口，
分拣处理设备、运输网路、投递段道

电子化邮政业务、报刊发行系统、集邮

信息网
系统、速递跟踪查询系统、邮区中心局
作业系统、邮运指挥调度系统、国际业
务系统、机要业务系统等

资金网 邮政电子汇兑系统

邮政服务基本流程

团邮政实物网基本流程示意图

囡邮件处理典型流程示意图

固报刊发行典型流程示意图

回国际邮件处理典型流程示意图

244 

表1

邮路

航空、铁路、汽车运输等

邮政综合计算机网络

邮政金融计算机网络等

邮政建筑分类

邮政服务网 表2

业务内容 建筑名称 邮路 建筑规模分类

邮件处理
普通邮件处理中心 航空、铁路、汽车等 日平均邮件

速递邮件处理中心 航空 （万件）处理量

航空邮件转运站 航空

邮件转运 铁路邮件转运站 铁路
日平均总包
（万袋）交换量

汽车邮件转运站 公路

邮政支局／邮政投递
汽车、非机动车 一至三等局

邮政服务网点 支局

邮政所／邮政服务处 汽车、非机动车 一至三等所

规划布局要点

1. 邮政设施布局和建设应满足保障邮政普遍服务的

需求。

2. 建设城市新区、独立工矿区、开发区、住宅区，或对旧城

区进行改建时，应当同时建设配套的邮政普遍服务设施。

3. 较大的车站、机场、港口、高等院校和宾馆应当设置提供

邮政普遍服务的邮政营业场所。

4. 机关、企业事业单位应当设置接收邮件的场所。农村地

区应当逐步设置村邮站或者其他接收邮件的场所。

5. 在城市主要对外交通枢纽，应建设布置与之相适应的邮

件处理中心。一般在机场建设速递、国际邮件处理中心；在火车

站、汽车站建设信函、包裹、印刷品、报刊邮件转运站处。

固邮政通信罔建设规划流程图

邮政建筑选址要点分类表 表3

建筑分类 | 选址要点

目 1.宜选在某一主要邮件依赖的交通运输中心附近；
2.方便大吨位汽车进出；

普通邮件处理中心 I 3.接收、发运邮件的邮运通道便捷；
4.应根据邮件接发的便捷性、运维经济性等，进行多方案的对
比，择优选址

1.速递主要特征为小件和快速，采用门到门的收递形式；
2.一般可视为航空货运的延续，故宜靠近机场这类快速运输中

速递邮件处理中心｜心，以保障运输速度；

邮件转运站 | 

3.选址时，必须了解预测服务对象、货物作业量以及配送时
间，计算确定服务半径

1.火车转运站应建在火车客运站一侧，尽量靠近火车站台，并
设有利于接发火车邮件的通道及便于出人转运站的汽车通道；
2.汽车转运站应避开闹市，临近城市交通干道，尽量靠近邮件
处理中心；
3.航空邮件转运站宜建在民航机场区域内，并设有便于接发航
空邮件的通道和出入转运站的汽车通道

1.邮局网点应纳入市政规划，根据服务人口与服务半径建设邮
政基础设施配套；
2.注重城郊接合部邮政网点建设，保证城市周边通邮能力；

邮政服务网点 I 3.郊区、农村设村邮站投交；
4.市区1-2km服务半径或3-5万人口，设置一个邮政局所；
5.每个乡（镇），或农村地区主要人口聚居区平均2～5km服务半
径，设置1个邮政局所



工艺流程与功能流线

匹~斗E

田基本工艺流程
火车站装卸站台／机场空侧区

办公入口

··-…· 

----+ 邮件流线

一－－－－ 内部人员流线

一一一－，用户流线

团功能流线

建设内容与面积标准
邮件处理中心

功能名称 主要工艺方式 面积标准

转运、包裹、印刷品、信函、快件、速递、 生产类用房面积一

生产用房
报刊、国际邮件处理场地 般按忙月日平均量

邮政营业厅、包裹库、邮件的封发和投递准 万袋（件），根据

备工作场地 工艺和使用管理需

生产调度室、电视监控室、计算机室、车间 求确定。

控制室 ~国牛o,o际~牛2。邮Im件2,: 函件
空袋分类处理修补堆放车间、材料供应室、

包裹 5

辅助生产用房 业务档案室

广播室、电话总机、消防安保室、动力能源
邮袋分5类0条修Im补2 车机电用房等 间：约1

车库、油库、维修间、空压房、柴油发电机房等

生产管理用房
生产管理科室、车间办公室、生产会议室、 10-15m2／人
技术交流培训室等

生活用房
更衣淋浴、盟洗、食堂、休息、夜班休息、 15-20m2／人
押运员休息等

注：根据《邮件处理中心工程设计规范》YD 5013-95自制。

邮件转运站 表2

功能名称 主要工艺方式 面积标准

生产用房
总包、邮袋转运车间；接收与发运场地应分
隔开；设置一定储存场地

调度管理用房 生技产术交管理流科培训室室、车间办公室、生产会议室
根据工艺需要确定

等

生活用房
更衣淋浴、盟洗、食堂、休息、夜班休息
押运员休息等

8-10m2／人

注：根据《邮件转运站工程设计规范》YD 5008-95自制。

站内工艺对比与配置要求
站内工艺对比与配置要求 表3

建筑类型 工作内容 场地规模 处理邮件种类 设备配置

国内、国际的
信函分拣机、印刷品分拣机、

对邮件进行 函件、印刷
邮件处 开包、分 品、报刊和包

包裹分拣机、总包分拣机等

理中心 拣、封装、
>5000m2 

裹等各类邮件
各类分拣设备，及相配套的各

发运处理 以及总包（邮
类输送设备，如皮带机、滚柱

袋）处理
机、滑槽等

根据规模大小，配置总包分拣
接收总包邮 总包（邮袋） 机、交叉带式分拣机、速递扁

转运站
件、暂存、 运5000m2 处理为主，可 平件分拣机等各类分拣设备，
分拣，按计 根据需要安排 及相配套的各类输送设备，如
划组织发运 少量包裹处理 皮革机、推挂输送机、滑槽等。

根据需求，设置数据处理系统

邮件处理中心和转运站［ 2 ］邮政建筑

总平面布置

1. 总平面布置

生产、辅助生产及办公和生活用房宜按功能分区布置。生活

区应与生产区分离，合理布局，并妥善利用原有房屋及设施。预

留分期建设用地，应有合理的依据。

2. 生产用房宜为南北朝向，利于自然采光，防止过度日晒

3. 生产用房与场地、局内道路

不宜紧邻城市主干道。生产用房四周宜设环行车道，便于在

建筑两侧设置装卸站台J方便邮件装卸和内部输送合理布局。道

路最小宽度钮，汽车最大纵坡11%，电瓶车最大纵坡4%。

4. 生产用房装卸回车场地

汽车装卸站台或汽车、牵引拖车混合装卸站台时，其楼前应

有不小于22rn宽的装卸回车场地；牵引拖车装卸站台楼前应有不

小于12rn宽的装卸回车场地。

5. 局内道路与停车

通行小客车、吉普牵引车及拖车和轻型邮政汽车的道路转

弯半径为6rn；通行载重量为5～8t的中型邮政汽车的道路转弯半

径为9rn；通行三轴载重汽车和重型集装箱载重汽车的道路转弯

半径为12rno

表1 中－ 公
众

部
作
员

内
工
人

邮件转运车辆
回车场地
t一

｜邮件进出一门式管理

＋－－－－邮件 4一一一内部工作人员..－－－一一一公众

固邮件处理中心总平面流线组织示例
基地停车面积配置表 表4

停车场面积（ m2) 

5辆汽车以下250; 6辆以上每辆增加45; 11辆以上每辆增加40

车辆类型 | 牵引车或小汽车： 22／辆； 3t以下叉车： 12／辆；邮政拖车： 61辆

注：有集装箱车辆时应适当放大场地面积。

表5

基本要求

单车道不小于3.5m；双车道不小于5.5m；净高不低于2.8-3.0m

不宜大于8%，坡道距主干道距离不小于5.5m

弧形处理，最小半径不小于2.5m

距铁路道轨顶面的最小高度不大于l.3m并征询道轨设计同意

l 邮件接收场地 2 邮件发送场地 3 邮件开拆场地

4扁平件处理场 5发运处理场地 6 办公休息区

固邮件处理中心平面示意
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邮政建筑［ 3 ］邮件处理中心和转运站

邮件输送方式

1. 底层邮件进出输送宜采用板式或带式输送机，设备可安

装在地沟内。

2. 邮件由上向下输送，宜采用滑槽或其他重力输送设备，

并结合缓冲储藏一并考虑；信盒、硬质包装、较硬质固定外形邮

件宜采用无动力棍子输送机。

3. 转运接收可采用悬挂输送或其他连续升运设备，如分层

功能的斗式提升机、双带升运机、容器升运机等。

建筑设计要点

1. 工艺需求与平面设计：基于邮件处理的机械化、自动化、

高效率需求，在征地条件许可的条件下，邮件处理与转运车间平面

应尽可能大，以方便工艺设备布局，减少邮件上下层之间处理或分拣

中的驳运等操作。

2. 工艺需求与建筑柱网：中大型邮件处理中心应选8.4m或

9m以上柱网。单层邮件处理中心的柱网可不受此限，可尽量做

大，方便工艺布局。

3. 室内净高要求：生产用房梁下及防护网下等部位净高需

满足工艺需求与平面功能。

邮件运输方式与主要设备表 表才

运输方式 主要运输设备 土建配合要点

垂直运输
电梯、双带升运机、斗式提升机、兰敦 电梯厅等门 J'JU空间适当放大，
升运机、容器升运机、集装箱升运机等 留有邮件l临时堆放场地

水平／倾 带式输送机、板式输送机、驱动辍子输 预留沟槽、楼板开孔；洞口四周
斜运输 送机等 防护栏杆高度不小于1050mm

吊挂荷载1.0～2.5kNtm2;
提式悬挂输送机、推式悬挂输送机、

悬挂运输
单轨电动葫芦等

悬挂、拖挂设备在人车通道上
方应设置防护网或夹层

重力运输 各种滑槽、倾斜的无动力辐子输送机 滑槽宽lm；下方设缓冲区

车辆运输
手推车、托盘车、站台挂（拖）车、手动 通道宽度设计应满足运输车辆
电动液压搬运车、电瓶搬运车、叉车等 转弯半径需要

柱网尺寸 表2

开间方向柱距｜ 一
(mm) 7200 7800 8400 9000 

进深方向柱距 lI 7200 
(mm) 7800 8400 9000 9600 I 10soo I 12000 

生产用房的梁下净高

车间名称 主要工艺方式 梁下净高（ m)

邮袋总包悬挂输送机分拣；邮袋（捆）总
5.7 

转运 包分拣机分拣

其他作业方式 5.0 

邮袋总包由推挂滑轨贮存、开拆，邮件机
5.5 

器分拣

包裹 邮袋总包由推盘车贮存，推挂滑轨开拆，
5.0 

印刷品 邮件机器分拣
分拣 邮袋总包由托盘车贮存，单机设备开拆，

包、刷散件由集装箱贮存、翻倒供件，邮 4.5 
件机器分拣

信函件
邮袋总包、报刊、信盒由托盘车或集装箱 设置空调 | 4.0 

分拣
输送贮存，提挂输送机或单机设备开拆，

不设空调 | 机器分拣或手工分拣 3.6 

机械设备防护网或夹层梁下高度要求

机械设备形式

沿悬挂输送机行走方向

推挂滑轨存储分拣区

推挂滑轨作为邮袋分挤、贮存

推挂的防护网采用结构夹层楼板
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防护网下或夹层梁下的高度（ m)

防护网下净高不宜小于2.2

防护网下最低净高不宜小于2.0

防护网下净高不宜小子3.3;
斜坡最低处净高不宜小于2.6

梁下净离不宜小于3.5

表3

表4

生产用房承重要求 表5

内容 承重要求（ kN/m2) 

包装／印刷品及期刊车间 8~20 

函件车间 5~8 

转运／商函车间 8~12 

推式悬挂运输机滑槽存储系统 梁下2.5

带式运输机出袋系统 梁下2.0

提式（即普式）悬挂运输机 梁下1.0

建筑设计一般要求 表6
项目 内容 基本要求

耐火等级
依据《建筑设计防火规范》 GB 50016对于规模、面积与高度等
确定

消防
防火分区 生产用房属丙类工业厂房；管理、生活用房属民用建筑，与生
安全疏散 产车间等采用防火墙隔离，分别疏散

防水 屋面排水 防水等级应为一级，外排水

防潮 地面防潮 地面宜采用钢筋I昆凝土配筋防潮，地沟、管沟防水、防潮

楼地面 坚硬密实、耐磨、不起尘、易清洁

室内 墙面 光洁、无眩光、防潮、不起尘

装饰 阳角防护 4mm钢板护角，转运车间保护高度1600mm，其余车间llOOmm
防水

防鼠 底层设置防盗护栏，管线进出洞口应有防鼠算子隔离
安全防护 机械设备出墙洞口应设安全门锁闭

卫生 含尘量
生产车间含尘量应控制在10mg/m3以内，在邮件开拆、作业点或
其他扬尘大的区域设置除尘设备

照度要求 表7

部门名称 照明方式
计算点高度 最低照度

备注(m) (Ix) 

般照明 地面 50 
混合照明 0.8 150 

生产车间 (1) 

1昆合照明
距防护网1.4 100 

l各分拣席位
( 2) 及抄登、制

业务档案室 混合照明 0.8 150 签、做单等办

计算机室 一般照明 0.8 200 公桌面；

调度室、控制室、电话
2.在防护网上

交换机室、各办公室
1昆合照明 0.8 100 识读袋牌进

行勾挑
维修室 混合照明 0.8 200 

变压器室、油机室 一般照明 1.4 75 
水泵房、风机房、锅炉房 一般照明 1.4 50 

门洞尺寸要求 表8

大门 I ULD装｜牵引车｜汽车通行过｜装卸站台通！装卸站台｜辅助生产｜办公室门
位置｜卸门｜进出门｜街楼门洞｜向车间门｜通车间门｜用房门｜生活间门

门宽
(mm) I 到ooo I 到叫到400 "32400 1500~1800 "3900 900 

门高 | | | I "32700 I 注 3500 I 注4500
(mm) I I I 2100 "32700 2100 2100 

注：车辆进出门下不宜设置沟槽或门槛。

装卸站台及雨棚尺度要求 表9

部位名称 尺度要求 其他要求

离地高度
600～1200mm，多 可考虑液压升降接驳台；

装卸站台
为 llOOmm 站台边沿宜预埋角钢或其他形式防护装置

人行"31.5m;
站台地面需防滑不起尘，当使用叉车叉运

站台深度 手推车"32.0m;

车行"33～4m
起落盘时，地面可满焊4mm厚网纹铜板

棚底距地面净高不
棚顶应根据悬挂升降滑槽或其他工艺设备

站台雨棚
离地高度 小于3.8m，距站台

净高不小于3m
需要的预埋钢板铁件

出挑角度 60° 

-- 1 室外地面 2 站台地面（防滑） 3货运电梯厅
山装卸平台平、剖面示意图



建设内容

1. 邮政服务网点的布局与城市人口密度、规模及邮政业务

量有着密切的关系。根据邮政业务量的大小，分为邮政支局、邮

政所、邮政投递支局、居民住宅小区邮政服务处等。

2. 邮政服务网点一般包含邮政信件、包裹业务，邮政报刊、

集邮发行业务，邮政储蓄业务，公用事业费代收业务以及配套的

邮政管理办公辅助用房和邮政库房等。

邮政服务网点主要建筑需求及业务功能

筑 ｜邮政信件｜邮政｜集邮｜邮政｜公用事业费｜养老金发
包裹业务报刊发行｜储蓄 代收业务 放业务

邮政支局 | 有 ｜有｜有｜有｜ 有 | 有
邮政所 | 有 ｜有｜有｜有｜ 有 | 有

邮政投递支局 | 有 ｜有｜无｜无｜ 元 | 无
邮政服务所 | 有 ｜无｜元｜元｜ 元 | 元

邮政服务网点面积指标

表1

管理办公
邮政库房

有

少量

少量

无

表2

邮政建筑 等级 建（筑m面2 ) 积 邮筑政面生积产（用m房2 ) 建 生产生活T积辅（助m用2 房建
筑面积（ ) 

一等 2013~2153 1041~1181 972 

邮政支局 二等 1699 936 763 

三等 1431 739 592 

一等 254~278 125~145 91含50m2 宿舍

邮政所 二等 215~239 95~115 91含50m2 宿舍

二等 144~165 50~70 70含50m2 宿舍

注：本表摘自《邮电支局所工程暂行技术规定》YDJ 61-1990。

选址要求

1. 交通便利，便于邮政操作，远离敏感目标，尽量不扰民。

2. 直靠近公共活动中心或商业服务中心，便于群众用邮。

3. 适宜的停车卸货场地和车辆回转、停放场地。

4. 综合设置的邮政支局宜结合公共建筑设置，邮政支局服

务范围以外的地区，可补充设置邮政所。

5. 城市邮政所一般作为小区公共服务配套设施设置，应设

于建筑首层，建筑面积可按100～300m2预留。
邮政局所服务半径和服务人口参考控制性指标 表3

区域位置 ｜服务半径（ km l I 服务人口（万人）
直辖市、省会城市｜ H.5 I 
一般城市 I i.5-2 I i.5~3 

县级城市 | 2~5 I 2 

农村地区 I 5-10 I 
注：本表摘自《邮政普遍服务标准》YZ!T 0129-20090 

邮政局所规划用地面积、建筑面积 表4

区域位置 ｜用地面积（ m2) I 建筑面积（ m2)

邮政支局 I 1000~2000 I soo~2000 

合建邮政支局 | 一 | 

注：本表摘自《城市通信工程规划规范》 GBIT 50853-2013。

设计要点

1. 考虑无障碍设施：营业厅入口、大门、室内垂直与水平交

通、服务区等均应设置无障碍专用通道等设施。

2. 风雨雨棚满足邮政车辆停靠，净高一般不低于4mo

3. 邮包进出通道不同层应设置不低于1600kg电梯；一般遇

高差处采用不大于1: 10坡道过渡。

4. 储蓄业务应独立成区，其安全防控参见银行营业厅。

5. 邮政服务处为更小型的服务网点，一般与办公大楼、居

民住宅小区商业网点相结合。

6. 配置电脑机房，数据统一联网。

邮政服务网点［ 4 ］邮政建筑

流线与平面布置

对外营业区

寸
，l

区
区
千

公
活
…

办
生
一

务
部
←

业
内
一「t

团功能构成与流线关系图

l 营业厅 2 咨询 3填写 4 邮政储蓄 5ATM 6代收费

7集邮 8信包邮寄 9信包领取 10 打包 11 邮筒

国邮政支局营业厅平面示意

l 大厦地下商业人行通道 2 邮政营业厅 3 营业厅后台

4 内部办公 5EMS库房 6包裹库房 7机房

8 大楼后勤区走廊 ~. 

圄某办公楼邮政服务所平面示例

l 邮政储蓄营业厅
2引导台

3储蓄柜台
12 4 VIP储蓄

5ATM自助银行

6 邮政服务营业厅

7综合、包裹柜台
8操作间

9 临时存放点

10 配电间

11 通向内院

12 面向人行道

回某邮政所平面示例
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邮政建筑［ 5 ］实例

4 

20 40 lOOm 

11 计算机房

12 车间业务单册室
13 无着邮件库

14 车间维修室

15 休息室

6更衣

7生产辅助用房
8设备用房

9 消控中心

10 生产车间

1 接件区

2交接室

3 派接室

4总包发件区

5员工门厅

A生产主体楼

B生产指挥调度中心楼
C 邮件信息化处理中心

a 总平面图

国国

回
国
．
0
1i 

国

= 

10 

；三三］ ]llu!(!lu!!}rll 
卢＇.~.~－~－ 11 11 _U 
…. 

市自 I I 

7 
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c二层东西夹层平面图 e二层平面图b 一层东西夹层平面图

f剖面图

回北京邮件综合处理中心生产主体楼
生产主体楼长度约2灿丑，宽度近2的n，地上2层（局部有夹层），
采用12m x 12m柱网。首层层高10.5m，呈高大空间，供大型邮件
分拣设备布置及各种包件转运集装容器处理场地使用。二层层高

北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 l6m，为信函、扁平件、国际邮件场地，东西两侧及夹层空间设置
辅助办公用房。屋顶设多个天窗，保证二层有良好的采加屋风

设计单位设计时间主要技术指标名称

2009 
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建筑面积123036m2,
地上2层，局部4层，
建筑高度19.40m

北京邮件综合处理中心生产主
体楼



A生产主体楼

B办公楼

C动力设备中心

D 生活楼

a 总平面图

B加油站

F停车场

G汽车保养车间

H预留生产用房

向 伊严飞勺1 同1 居4
1 「1圄酣睡噩噩酣睡噩噩＃：：；：：：：击＝；；；；；；；制圃圃圃翻匪翻圃 l I 
五」Jl!!!!llll盟国正二革是噩噩－里lζω
b剖面图－ ~ 

必霜蛮、
陋酣睡酣睡酣睡酣自 1 ~~ ~ ~：~ ~HH~Ra圃翻圄酣睡圃1
？睡国酣睡噩噩噩~~d乒甲~~ i让E噩噩噩噩噩F

c剖面图二

「「 口S源尘位在国苟〉安装警组 「「

寸脚嘲酣悻酬酣睡曰：F需：在疆桐制阳酬酣懈酬阵脚r:--

d 立面图

回上海浦东邮件处理中心生产主体楼
名称 主要技术指标 ｜设计时间 设计单位

6 

l 总包接件区

2 总包分拣区

3 总包发件区

4总包开拆区

5 生产车间

2 

实例［ 6 ］邮政建筑

16 

6 预留生产场地

7装卸站台

8标码区

9更衣室

10 休息室

2 6 

e 一层平面图

5 10 20m 
··』．，.... 

f二层平面图

11 管理室

12 计算机室

13 办公室

14 设备机房

15 消控中心

16 生产场地上空

｜处理中心原建筑平面为南、北各2层，通过连廊，围合成带有54m进深
建筑面积珊95m2，南｜

上海浦东邮件处理中心 北车间2层，中部车间11 2000 
上海邮电设计咨询研究院有限公司｜的内院平面；建成后，邮政工艺作了优化，在中庭处加设了大跨度钢
同济大学建筑设计研究院（集团）有｜结构雨棚，从而满足了邮件处理中心大平面作业的要求

层，东西两翼4层 限公司
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邮政建筑［ 7 ］实例

① 

回北京邮件速递处理中心一号生产车间

4 

[ 2 d 2 

b 一层平面图
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n
川
山日

同｜｜｜↓」 I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I 归
c 剖面图一

4 

d 剖面图二

1 生产车间
2夹层设备平台
3装卸台
4装卸场地

5变配电站
6充电间
7配套用房
8工具间

名称

北京邮件速递处理中心
一号生产车间

主要技术指标

建筑面积，30093m2，地
上l层，建筑高度15m

设计时间 设计单位 ｜基地临近首都机场，生产车间地上 1 层，层高 llm，采用 24m 门
式钢架结构。生产区设有手工处理区、机械处理区、转运处理区、
机械分拣区等，车间中央及两翼根据工艺流线，局部设置设备夹层。

北京世纪安泰建筑工程设计有限公司｜车间外墙和车间中部屋顶布置电控排烟天窗及屋顶无动力风帽，
解决日常通风换气

2013 

(s) 

A 邮政枢纽楼

B二期预留用地

C 门卫

a 总平面图

国镇江邮政枢纽楼

b九层平面图

…. . I 

2 门. . . ..-------

D D .. 
c 标准层平面图

2 . 
。 。

e 剖面图

1 门厅

2生产车间

3装卸台

4 邮件接发室

5特种邮件

交接室

6计算机室

7设备用房

8 消控中心

9 办公室

10 档案库

11 大会议室

12 会议准备

13 屋面露台

14 工艺夹层

15 地下车库
3 

d 一层平面图 5 10 20m 

名称

镇江邮政枢纽楼

主要技术指标 ｜设计时间｜ 设计单位
I I l基地位于镇江市火车站，用地较为狭小，为高层邮政枢纽楼。分

建筑面积.24750m2，地上｜ | 
| | ｜挤功能为竖向布局，在底层及二层之间设置了工艺夹层

9层，地下l层，建筑高度｜ 1994 ｜上海邮电设计咨询研究院有限公司 I 

为59.2m
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A 邮件处理中心

B 办公区

C装卸回车场地
D预留发展用地

a 总平面图

J百可－－－＝＝＇＝寸寸
111 llm II II II II 111 

「 i II「i II 1 t II I~ 
b 剖面图一

时悻蹦蹦由制蛐跚跚｜蛐酣蛐由制蛐割阳
立口盟盟且盟居世盟且呈吕口L
c剖面图二 l 国际邮件接发 5 消控中心 9更衣休息

2 国内邮件接发 6广播电话总机 10 扁平件处理
3包裹处理 7监控 11 信函处理
4装卸平台 8生产管理 12 设备机房

四上海速递邮件处理中心生产主体楼

10 30 50m -- 

n
川
川
川
川
叭
叭
川
A一号楼：营业网点

B二号楼：二级转运站

a 总平面图

J1LJn1 
」国国且七

b一号楼剖面图 c二号楼剖面图

团上海地沪邮政支局业务用房

② 

5 10 20m 

N③ 

5 10 20m 
··』圃，.... 

1 营业大厅

2储蓄席位

3混营席位

4包裹席位

5集邮、报刊柜台

6 邮品封发间

7 职能办公室

8包裹库房

9 出纳

10 票据

11 营销办公

12 设备机房

13 二级转运站

14 投递场地

15 商函处理场地

实例［ 8 ］邮政建筑

．叮
. . . . . 

10 11 

. .. .. 
d 二层平面图

e 一层平面图

基地选址临近上海虹桥机场，能满足 EMS 速递的快捷需求。处理
车间为 2层，东、西两端管理用房为 4层

15 

f二号楼三层平面图

d一号楼二层平面图

g二号楼二层平面图

13 
口

e 一号楼一层平面图 _J. 5 lOm h 二号楼→层平面图

名称 设计时间 设计单位
沿街一号楼地上 2层，一层为营业用房，二层为管理办公。二号
楼地上 4层，为二级转运站，层高 4.5m。内院设置邮政装卸场地

上海松沪邮政支局业务用房
上
口
地
＆

标
－
’
四

指
－
2
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术
－
m
高

技
－
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要
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积
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主
－
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建
4 2011 上海同建强华建筑设计有限公司
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邮政建筑［ 9 ］实例

丁1 1「4
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卜「 b三层平面图
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5 10 20m 
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A 邮政生产综合楼 B河道 C城市道路

a 总平面图

11 

8 10 

c二层平面图
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f剖面图一

6 3 
2 

2臼n

15 

l 开拆区
2报刊分发车间
3转运车间
4 国际速递
5卸货区
6通道
7 邮政营业厅
8揽收投递军间
9接发场地
10 手工分拣区
11 自动分拣区
12 扁平件处理车间
13 挂号信处理车间
14 小型包裹
15 办公用房
16 汽车平台
17 走廊
18 屋面

d一层平面

g剖面图二

团苏州邮政生产作业楼
名称

e标准层平面图

苏州邮政生产作业楼
建筑面积26322.8旷，地
上8层，地下1层，建筑高 l 2008 

度为60.6m
苏州设计研究院股份有限公司

主要技术指标 ｜设计时间 设计单位 该项目为综合型邮政枢纽高层建筑，用地较为狭小，沿主要街道
在底层设置邮政营业厅，上部高层部位为管理办公用房。裙房为
邮政生产楼，货运车辆可直达 2层，满足上下楼层同时分拣转运
需要，提高生产效率。项目流线清晰，设计紧凑，使用方便
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N③ 

a一层平面图

b 剖面图

田上海周家渡邮政支局

1 邮政大厅

2业务受理

3 邮政储蓄

4票据

5 邮件分发

6 报班投递

7信班投递

8 明信片办公

9报刊征订办公

10 快递办公

11 管理办公

12 商函营销办公

13 集邮品邮品库房

14 会议室

实例［ 10 ］邮政建筑

c 二层平面图

d 三层平面图

名称

上海周家渡邮政支局

主要技术指标

建筑面积2936旷，地上
3层，建筑高度17.85m

设计时间｜ 设计单位
｜总体用地面积不大，沿街一层设营业厅，二层设支局投递分拣，

华东建筑集团股份有限公司华东都市｜三层布置了屋顶花园。内院为邮政车辆装卸场地
2008 I 

建筑设计研究总院

一一－一－－一『－－－一－飞 -- －）一一－－－－－、、 ／
、，，
、，
、，
、 1
\/ 
I 

① 

A邮政支局 B停车卸货场地
a 总平面图

6 

b 一层平面图

团上海陈坊桥邮政支局

c三层平面图

d二层平面

12 

e 剖面图
2 5 lOm 

l 营业厅

2储蓄席位
3储蓄后台

4窗投、报刊集邮

57昆营及包裹席位

6 邮件封发区

7包裹库房

8值班室

9 出纳票据间

10 消防水泵房

11 消防控制室

12 支局投递

13 更衣

14 商函处理

15 特快揽投

16 休息室

17 库房

18 辅助用房

19 综合

20 营销

21 配电间

22业务档案室

名称
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3上海陈坊桥邮政支局

设计时间 设计单位
该项目为旧址迁建工程。沿街一层设营业厅，二层设支局投递分拣，

t 内院设置邮政车辆装卸场地
上海电子工程设计研究院有限公司 ' 2009 

253 



超高层城市办公综合体［ 1 ］概述

基本概念

1. 超高层城市办公综合体以办公功能为主，融商业、酒店、

公寓、公共设施等多项功能为一体，一般由超高层的塔楼和多层

裙房所组成。它以多种功能竖向叠层式综合开发建设的方式为

主要特征，突出超高尺度的塔楼建筑对城市的标志性意义。其

建筑高度一般在250rn以上。（注：按国内现行规范， IOOrn以上即

为超高层建筑，但考虑到城市办公综合体发展的实际状况和国

际对高层建筑的划分惯例，本资料集主要研究建筑单体高度在

250rn以上的超高层城市办公综合体。）

2. 超高层城市办公综合体的建设一般选择在国际大都市，

但随着经济发展，超高层城市办公综合体已经向省会城市发

展，个别副省级城市和地级市也在规划建设。其建筑高度愈来

愈高，整体规模亦愈来愈大口随着技术的进步和人们对竖向高

度挑战的渴望，超高层城市办公综合体的高度记录不断地被打

破。
3. 超高层城市办公综合体功能的综合性日趋多样化。娱

乐、文化设施等内容开始进入，与零售商业的体验式消费形成一

体，进一步强化了现代都市生活的多样性和活力。
250 

217 

200 

150 

100 

50 

QI 6 0 」巳3 」~？. E略如 E棋；g E附
1995年建成 2000年建成 2005年建成 2010年建成 2015年建成建成、封顶、在建

团近20年超高层城市办公综合体建设情况（据2016年数据统计）

设计前期工作要点 表1

超高层城市办公综合体设计应从城市的角度，运用城市设计的手段，研究建
1 ｜筑与周边环境的关系；研究建筑高度与体形对城市轮廓线的影响；研究总平

面与周边道路和公共交通的关系

超高层城市办公综合体设计直从商业策划开始，在城市规划的指导下对办公
的定位、商业业态、酒店规模、公寓标准等重要功能问题进行调研策划。建

2 I 筑师需与规划师、社会学家、经济学家、城市运营方、物业开发商、商业运
｜营者以及咨询顾问共同商讨，充分评估其社会和经济方面的影响，并对环境…•:1 ｜影响予以必要的重视，采取合适的设计策略

·回堕矗噩噩E ｜超高层城市办公综合体各主要功能之间的关系不是简单的叠加混合。布局中
·幽幽踊嗣酶’ 叮 ｜既要考虑分区明确，使用上不相互干扰，又要做到各功能之间相互联系，互.. 圄噩噩且E ..., I 为依托，形成有机的组合。同时，在功能的具体内容设置和规模搭配上，各

功能之间应有良好的应对，使用上也有效地整合为一体

集约、高效是超高层城市办公综合体的核心需求。在高效利用土地资源的同
4 I 时，其内部运作设备的基础设施应做到集中设置，分块、分层计量，既发挥

设备的整体效用，又方便不同使用者的运行成本核算

70臼E

60臼E

m mh

- 

主要功能设计特点 表2

1办公区域一般位于主体塔楼的中下部，标准为甲级办公楼，标准层面积较
..... l 大，办公空间进深较普通办公楼深，其防火疏散和平面布局使用率与经济性
交｜是设计重点：
A I 2.办公应单独设置出人口和广场，保证其人车集散的要求且不受干扰；

3垂直交通分区域设置电梯组群，核心筒设计非常复杂

1酒店一般为中等规模高端商务酒店；
2.酒店主要部分（如大堂、客房、餐饮、健身）通常位于主体塔楼上部，以

:1 充分利用超高层建筑景观高度的优势；
3.酒店入口及广场与其他功能分开，酒店门厅和酒店大堂垂直分离，由穿梭
电梯上下联系；
4酒店附属的高端商业设施不独立设置，一般借用裙房的零售商业，酒店的
宴会厅、多功能厅一般也与商业设施结合在一起

1.商业以高端零售为主要业态，由一线品牌主力店组成；! 12.商业既是办公和酒店等功能的配套，也丽向城市服务，是综合体与城市和
社会交融的重要媒介；
3.作为城市活力的体现，娱乐和文化等新功能的加入，并与商业融合在一
起，成为新的发展趋势

1.以酒店式公寓或高级公寓为主要形式，追求套内的景观要求，对朝向要求
从！不高；一般布置在主体塔楼的上部；
是 12.与普通住宅的区别：套内空间要求更加完整，动静分区明确，厨房、卫生

l 间可采用人工照明和机械排风；
3.停车和入口与其他部分截然分开，强调自身的私密和安静

60 I 

so I 

vv ·建筑数量

呻恃数量

40 

30 

o~ 
人均 GDP4万 5万 7万

~.； ~二的 －雨时也 －＝：.＼~至 4

9万 10万 11万＞20 万（元）

固超高层城市办公综合体与经济发展水平关系（蜘蝴蹦计）

首都、直辖市拥有率 省会、副省级城市拥有率 地级城市拥有率

固超高层城市办公综合体与城市类型关系｛据2016年数据统计）

超高层城市办公综合体特征

特征一

表3

特征二

1.超高层城市办公综合体一般坐落于城 lI L超高层城市办公综合体垂直交通系统市核心区，有良好的道路交通和公共交｜
｜庞大而复杂，一般以树型交通形态解决

通（包括地铁）支撑； | 
｜上下交通的需求；

2.建筑具有超高的建筑形象，超大的尺｜
12.鉴于建筑高度、规模和功能的复杂

度，成为城市形象和活力的标志； | 
｜性，需进行专项论证和性能化分析，成

3.超高层城市办公综合体一般应具有很｜
｜为高新科技的集中体现。并且在高标

好的城市开放空间，与城市的主要广 l
i 准、高性能的建设要求下，也能成为新

场、步行街、公园等公共活动场所融为｜
｜颖建材和设备的重点应用场所

一体 I 

m nU FO PU 

m 叮t
n3 

「h
u

m nL qJ 
户
。

一一－一一一一1995年一一一一－一一一一－2000年一一一－2005年一－一一－一一－一一一－一一一－一一一一－－2010年一一→一－－一一－一一－一一－一一－一一一－一一一一一一一一－一一一一一一一一－－2015一一一一－在建一一
美国汉考美国联邦上海金深圳赛 上海明 Aspire Tower上海环球北京国贸 南京紫峰广州国际香港环球深圳京基 皇家钟塔 上海中心天津高银深圳平安国
克大厦银行大厦茂大厦格广场 天广场 金融中心中心三期 大厦 金融中心贸易广场金融中心 酒店 大厦 117大厦际金融中心

团各阶段具有代表性的超高层城市办公综合体立面缩图
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周边条件

1. 交通条件：位于城市核心区或

新城市中心区，交通便利，周边道路发

达，具有便捷公共交通网络。基地毗邻

2条或以上城市主要市政道路，以及轨道

交通站点、公交系统站点、出租车停靠

站等。

2. 市政基础设施：基地周边具有城

市给排水、电信网络、燃气、变电站、有线

电视、垃圾站等完善的市政基础设施。

3. 其他设施：基地周边配套的城

市广场、城市公园、酒店、居住区、学

校、医院、文体活动中心、体育中心、商

业等设施，有助于形成良好的城市环

境，同时促进城市的平衡发展。

城市定位

1. 城市空间：一般位于城市核心

商务区，通过建设超高层综合体提高城

市建设密度，提高土地资源的价值。与

其他建筑组成城市空间，统领城市空间

形态。

2. 城市界面：设计应通过城市广

场、绿化景观等公共空间在城市界面上

形成良好公共空间。

3. 城市天际线：作为城市天际线的

重要组成部分，一般作为天际线的高潮

部分出现，对城市天际线的轮廓有着决

定性作用。

场地设计

1. 建筑体量根据城市规划用地要

求、现行规范要求以及使用功能要求进

行确定。

2. 具有良好的场地内的景观，如

广场景观、水景，并与周边景观资源相

结合口

3. 基地一般设有两个以上主要出

入口与市政道路衔接，并考虑不同人

流、车流、物流流线的相对独立性，形成

人车分流的内部交通流线口

4. 建筑布局应考虑周边建筑和自身

的日照要求，满足现行规范。

类型

超高层城市综合体的类型包括：独

幢、塔楼＋裙房（裙楼）、几幢塔楼＋裙房

（裙楼）。

基本内容／总体布局［ 2 J 超高层城市办公综合体

交通条件 表1

交运~
广州F2-4高 广州国际 广州 上海环球 香港国际 上海金 北京中国国 南尿紫
德置地广场 金融中心 东塔 金融中心 金融中心 茂大厦 际贸易中心 峰大厦

主要市政道路 . . . . . . . . 
轨道交通站点 . . . . . . . . 
公交系统中间站 . . . . . . . . 
出租车停靠站 . . . . . . . . 

注： I.•为具备条件。
2. 周边约500m范围内o

其他服务设施 表2

其飞他飞服飞务～二设施飞～～～项二目 广州F2-4局 广州国际 广州 上海环球 香港国际 上海金 ~t尽中国国 南尽紫
德置地广场 金融中心 东塔 金融中心 金融中心 茂大厦 际贸易中心 峰大厦

幼儿园 。 。

学校 . . 
医院 。 。

市场 。 。

文体活动中心 . . 
体育中d心 。 。

广场 . . 
酒店 . . 
住宅 . . 
商业 . . 

会议中J心 。 。

注： I.•为配套，。为未配套。
2. 周边约500m范围内o

人行交通

结合城市规划，合理利用地下空间、

地面、空中城市步行系统，并与之衔接，

形成地下地上步行交通体系，联系周边建

筑，达到全天候人行交通流线。

城市空间

。. 
。

。. 
。. . . . 
。

。 。 。 。 . 
。 。 。 . . . 。 . 。 . 
。 。 。 。 。. 。 . 。 。

。 。 。 。 。

。 . 。 . . . . . . . . 。 . . . . . . . . 
。 . 。 . 。

能源综合利用

合理利用区域集中供热、集中供

冷、区域热水、区域直饮水、区域中水、

区域真空垃圾收集等系统，既可以节能

减排，又可以减少设备用房，达到提高

建筑实用率的效果。
表3

ι远？」？ 广州F2-4高 广州国际 广州 上海环球 香港国际 上海金 北京中国国 南原紫
德置地广场 金融中心 东塔 金融中心 金融中心 茂大厦 际贸易中心 峰大厦

位于城市核心商务区 . . . . . . . . 
城市高密度开发区 . . . . . . . . 
多种交通服务可达性 . . . . . . . . 
统领城市空间形态 。 . . . . . . . 
与城市广场结合 . . . . . . . 。

与城市地下空间结合 . . . 。 . 。 . 。

香港 北，

严川ι飞卢「
上海 广州

深圳 独幢 塔楼＋裙房（裙楼） 几幢塔楼＋裙房（裙楼）

固城市天际线 固类型
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超高层城市办公综合体［ 3 ］总体布局／总平面

N

④
仁

④ 

位于上海浦东新区陆家嘴金融贸易区，有独立的广场空间并与城市其他建筑形成城市

空间，周边道路交通便捷：东临陆家嘴环路，西至东泰路，北接世纪大道，毗邻金茂

大厦，已成为上海新的城市名片。

固上海环球金融中心总平面图

\ 

固南京紫峰大厦总平面图
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＼＿＿＿＿＿＿一～二有二
④ 

? 气气 （＼之恩些主艺／

气＝二丁
位于珠江新城西南部核心金融商务区，东临珠江大道，西靠华厦路，南接华就路，北
望花城大道，处于新城市中心的中轴线上、城市中心广场周边，与城市其他高层建筑
形成城市空间，地理位置优越，周边商贸发达、文化繁荣，新城市中心的自然、人文
景观尽皆汇聚于此，成为广州城市新形象核心。

固广州国际金融中心总平面图
j 门 U' ,. ~一… L 

地处城市中心密集区域一一北京商务中心区核心区，位于东三环与建国门外大街立交

桥的西北角，与其他建筑围合形成城市广场，统领区域城市空间，周边道路交通便

捷：东起东三环，西至机械局综合楼，南起国贸大厦2座，北至光华路。

回北京中国国际贸易中心总平面图

④ 

地
啃b
q品

价
格

位于城市中心广场周边，广州天河区珠江新城CBD中心地段，与城市其他高层建筑形

成城市空间，周边道路交通便捷：东起洗村路，西至珠江东路，南临广州图书馆，北
接花城大道，与广州西塔一起构成广州新中轴线上的制高点。

囹广州东塔总平面图



区域交通组织

I. 区域交通类型包括：步行交通、非机动车交通、轨道交

通、机动车交通（公交车、出租车、团体大巴、货运车辆、私家

车及其他社会车辆）等。

2. 超高层城市办公综合体通常位于城市核心商务区，其巨

大的开发容量为周边区域带来了相应的交通压力，轨道交通、公

交车等大容量公共交通应成为首选的出行方式。

3. 区域规划路网建议采用“小街廓，密路网”的结构，营

造适于步行和以公共交通为导向的可持续城市交通环境。同

时为地块机动车交通的可达性提供较多的选择，减少主干道

区域交通组织示例

N

①
 

1 …起步区lA区

2 －东西向地铁

3 －南北向地铁

4 Ill口Ill 有轨电车或公
交路线及车站

5 医2 步行街

6 ＜…’地块内步行道
7 －自行车道

a公共交通步行系统平面图

1 商业 5地下商业街

2 办公 6地铁站厅层

3花园 7地铁站台层

4采光井

b 商业街剖面图

囚天津于家堡金融起步区交通规划分析

名称 | 设计时间 | 设计单位

于家堡金融起步区城市设计导则 I 2009 I SOM建筑设计事务所
天津于家堡金融起步区城市设计导则中的交通规划，设置了5条地铁线路、多条有轨
电车线路、自行车专用道、商业步行街（地上、地下）、公共地下停车库和各级地
面道路，构建了项目完善的交通体系

交通组织／总体布局［ 4 ］超高层城市办公综合体

的压力。

4. 超高层城市办公综合体的机动车交通除了由周边地面市

政道路承担以外，建议在更大的区域规划内设置地下市政车行

输配环道，优化区域车行组织。从而使公共地下停车库、各项目

地块停车库及货运服务形成有效的连接，同时也可集约化地设

置地下与地面联系的车行坡道。

5. 规划区域范围内应设置高效的步行系统，可根据规划的

具体条件采取地下、地面或架空的方式，解决区域内的楼宇互

通、公共空间联系、公共交通换乘以及商业服务等功能需求口

aa 
~8 

1市政坡道进口

2市政坡道出口

3机动车道

4 车库

5 z-x 地块编号

团北京CBD核心区基础设施项目交通分析
名称 ｜设计时间｜ 设计单位

| | 北京市建筑设计研究院有限公司、
CBD核心区基础设施 | | 

| | 北京市市政工程设计研究总院

北京CBD核心区用地29.72hm2，规划18座楼宇建筑高度150～500m。基础设施位于
核心区中央公共绿地及道路下方，南北长约400m，东西宽约200m，地下共5层，建
筑面积约60万m2o 地下一层为人行层，联系CBD各楼宇、地铁出入口和商业设施；
地下二层设市政车行输配环道，连接各楼宇车库和货物配送中心，并集约化设置车
库出入坡道，与城市外部交通直接联系

1 东方明珠

2正大广场

3 国金中心

4金茂大厦

5上海中心

6环球金融中心

7 陆家嘴中心绿地

8 中银大厦

9平安金融大厦

A －天桥步行

交通系统

B …·地下步行

交通系统

c ＠~＇立体交通
连接点

图上海陆家嘴金融贸易区架空步行系统分析
名称 ｜设计时间｜ 设计单位

| | 上海市隧道工程轨道交通
陆家嘴中心区二层步行连廊工程｜ 2009 I 

| | 设计研究院

为改善上海陆家嘴金融贸易区的步行交通组织，目前已开始实施该区域内的架空步
行系统，连接各楼宇、城市轨道交通站点、公共开放空间和商业服务设施
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E圈

超高层城市办公综合体［ 5 ］总体布局／交通组织

交通流线

超高层城市办公综合体用地范围内的交通流线类型，见

表lo

交通流线类型 表1

分类依据｜ 交通流线类型

功能区域｜办公流线、酒店流线、公寓流线、商业流线、员工流线、货运流线等
交通方式｜ 人行交通、车行交通、非机动车交通
立体分层｜ 地下交通、地面交通、高架交通

设计要点及案例分析

1. 超高层城市办公综合体基地内的机动车交通组织应与

不同功能入口相对应，由于该类项目往往功能业态组合复杂，

需要争取较多的与城市道路的接驳口，以及较长的上下客车道

边。
2. 首层主要功能区入口空间设计应指向清晰，具备识别性

较强的方位感。各功能入口落客区与地库出入坡道顺畅连接，保

证消防车道环通并设置消防登高作业场地。

a总平面索引图

l 主塔楼

2裙楼

团金茂大厦交通分析

口口

口 7 口

乒7丁 Hi

项目名称 | 设计时间 | 设计单位

金茂大厦 I 1994 I SOM建筑设计事务所

金茂大厦塔楼位于基地东侧，裙楼位于西侧，其留出的空间形成了四个区域：北侧
为人行人口区，东侧为办公车行人口及地下车库出入口，南侧为酒店车行人口环
道，西侧为服务及后勤物流区
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3. 可按超高层城市办公综合体业态组成进行主要功能区入

口分布：办公、公寓、酒店、观光、商业、会所等功能一般应单独

设置入口空间，酒店通常还附设宴会专用入口及出租车蓄车道，

酒店与观光设施直设置大巴的停靠泊位口

4. 超高层城市办公综合体中酒店功能的货运服务装卸区一

般单独设置，其他功能的装卸区根据条件也可合并设置。装卸

泊位按各功能面积指标计算确定，与地面联系的大中型货车坡

道可合并设置。

5. 超高层城市办公综合体的非机动车车库，通常设于地下

一层或夹层，便于存取，出入库坡道设置应避免非机动车流线与

机动车流线交叉。后勤员工入口一般单独设于首层，条件允许也

可与非机动车出入口结合设于地下相应楼层。

6. 超高层城市办公综合体主要功能的步行导入空间组织方

式，由其业态组成决定。如业态组成较简单，通常采用首层的平

面分流组织方式口如业态组成复杂，首层面积与核心筒电梯厅面

积不足，可采取立体组织的方式：公寓门厅、电梯厅可一、二层组

合设置；观光门厅、电梯厅可结合下沉广场设于地下层，或结合

架空连廊设于二层，两者与首层均有自动扶梯联系。

N⑨ 

b 总平面图

1 人行入口

2办公车行人口

3酒店车行人口
4后勤人口

5零售购物观光入口

6宴会厅人口

7北广场（步行广场）

8南广场（车行广场）

40m 
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a 总平面索引图、，

交通组织／总体布局［ 6 ］超高层城市办公综合体

l 观光层入口大堂

2下沉广场

3零售

4架空连廊

b 下沉广场剖面图

团紫峰大厦交通分析

l 酒店人口

2办公人口

3 商业入口

4下沉广场

5 出租车蓄车道

6酒店宴会入口

c 总平面图

名称 | 设计时间 | 设计单位

南京紫峰大厦 I 2oos ｜美国SOM建筑设计事务所
项目位于南京市鼓楼广场西北角。因其复合的功能组织及复杂的城市环境，该项目
在地下设置下沉广场，屏蔽城市交通影响，并为商业、餐饮等功能提供景观空间。
同时，顶层观光厅在下沉广场设置地下人口大厅，将其与首层其他功能人口进行分
离，办公入口则通过首层架空连廊与城市进行连接

「l
l
I
l
l

－

l
l
j

一
勿Z
K
A
P

／

一
切
切
丝
队
彩
勿
伊J

…
？
彭
仍
统
勿
纺
勿
勿
飞
＼

－
万
勿
乡
巾
。
穷
乡
U
Y
E
飞
＼

－
市
乡
巾
巾0年
叶
飞
＼

一
雳m
m鸣
、
＼
＼

－B
影
U

＼
＼

「
1
1
1

l 主塔楼

2裙楼

a 总平面索引图

1 公寓人口

2酒店入口

3人行及VIP入口

4 办公人口

5 商业入口

6 宴会厅人口

b 总平面图

团武汉中心交通分析

自理

名称 | 设计时间 | 设计单位

| ｜华东建筑集团股份有限公司华东建
武汉中心 I 2009 I | | 筑设计研究总院

武汉中心在用地的南侧、西侧和西北侧设置机动车出人口，将机动车交通分为三
区：南侧酒店车行区，西侧公寓车行区，北侧后勤物流区，三区各自独立并相互连
通。在基地北侧设置落客港湾，提供商场出租车及观光大巴临时泊位，西侧宴会厅
人口处设置酒店大巴泊位 20 40 ① 
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超高层城市办公综合体［ 7 ］功能构成与组合方式／业态组合

业态组合 业态组合类型 表1

超高层城市办公综合体具有功能复合化 类型 办公＋酒店＋商业 办公＋公寓＋商业 办公＋公寓＋酒店＋商业办公＋酒店＋公寓＋商业

的特征。根据综合体的不同开发策略，办公、

商业、酒店、公寓不同类型的功能相互结合，

从而构成了不同组合类型的超高层城市办公

综合体。 医翠型商业
~办公

~酒店

E三3公寓

商务区超高层建筑的典 该类型功能较多，办
型组合方式，裙房为商

该类型以办公为基础在 公酒叫树楼｜该类型考虑叫商
组合特点｜业，塔楼中低区为办

高区增加公寓功能
中竖向分布，一般办公业价值，将公寓安排在

公，高区为星级酒店， 在低区或中区，公寓在高区
顶层为观光 中区，酒店在高区

因主要组合构成分析团公共设施构成分析
｜上海环球金融中心 红旦国际广场 武汉中心 ｜世茂国际中心
上海 无锡 武汉 福州

观光，高档餐饮
商业，会议

会所，设备
宴会厅，俱乐部

健身中，心

公共设施 公共设施

丰+ 丰’ 示例

办公，酒店

公寓

主体功能

固坚向分区分析

业态组合特征 表2

商业 会议 办公 酒店 公寓
会所、高档餐厅、银｜

观光层

公寓的要求跟酒店基本
相同，也同样不需要大

………E咽1 超高层综合体的主要构 进挥而位于建筑综合体 这是越高层建筑结合体
可对内对外灵活经营， 成业态，需要有一定进所需楼层的进深较小， 的高区位置，其位置可主要基本业态的一些衍 超高层综合体自身的特
短时间人流量很大，需深的楼层面积人数较但需要有较好的视野 以在酒店的上部，也有生功能场所服务于整 征，往往让它成为某一

所需建筑面积较大，外要较大的建筑面积，同多，需要设置大’量的电人员密度不高，所需电’ 在酒店的下部，根据市个大楼，用于’提升大楼地区或城市的地标P或制
来人流量大，位于综合时又需要元柱的高大空梯进行，人员竖向运输。 梯的数量少于人员密度场的需求不同会有所不自身的品质和标准。这 高点，所以从城市观光
体的裙房和底部，便于间，所以一般会位于综所以一般都位于超高层的办公楼层，所以一般同。由于公寓大都会用些功能区可以在大厦的 旅游的角度出发会在大
直接对外经营以发挥合体的裙房顶层或地下综合体的低区和中区部均位于超高层综合体的于出售，所以一般会根低区（如银行公共活 厦的顶部设观光层，以

一层，也便于提高其大 据当地市场的情况将塔 、 满足人们登高远望、俯
其最大的价值 量的后勤服务的效率 位，这样便可在高区释高区，小进深而视野开楼高区的最佳位置留给动健身中心、餐饮） ’ 瞰城市的愿望也是接

减少后勤服务的运输放出电梯所占的核心筒阔，是高星级酒店的首公寓层。也有一些公寓也可以在大厦的转换层 待来宾、介绍城市风貌
距离 的面积，提高大楼的有选区位 属于酒店式公寓，归属和顶层（会所、餐饮、的最佳地点

效使用率和运行效率 酒店统一管理，则跟酒 俱乐部）
店的客房楼层联系会更
紧密
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坚向分区

超高层城市办公综合体基于其特有的

垂直分布特性，可将其分成三大主要部分：

塔顶、塔身和塔底。塔顶位于超高层最上

部，其特殊位置使其需要承载超高层特定

的观光功能及造型意义；塔底与城市相联

结，主要为建筑对外的公共及接待功能；塔

身是超高层的主要组成部分，建筑的主要

使用功能都集中于此区段。

同时，由于超高层建筑有着其他建筑

所不具备的高度和层数，受限于电梯效率、

消防疏散要求及现有的建造及设备技术，

超高层建筑的交通系统、消防系统、结构系

统和机电系统都需要在特定的区段进行相

应集中的变化与加强，简称区间转换段。通

常结构加强层、交通转换层及设备层结合

避难层一起设置。

塔楼竖向分区实例

项目名称

塔楼分区数

区段楼层数

J核心筒外墙

上海环球金融中心

9 ( 492m) 

5111/l l/l l!l l/l l!l l/15/l 

是核心简简体结构的主要承重部分，厚；
l 度厚于核心筒内墙，亦会随所在楼层位置的：
’、提高而逐步减少其厚度 ,' 

J核心筒内墙
与核心筒外墙一起构成简体结构，随所在：

；楼层位置的提高，其厚度一般会在满足结构需；
1、求的前提下随之减少

J伸臂衔架
位于超高层结构加强层的外框柱与核心筒：

；之间，用以减少结构侧移，常与避难层、设：
B、备转换层等共同设置

：环带衍架 ; 
I 位于超高层结构加强层中连接角柱与边：
；柱，以增加巨型柱框架体系的结构稳定性 I 

E 高速穿梭电梯 、E
用于将人员快速直接传输到高区段转换 l

；大堂，然后在区段内通过层间电梯进行传输

：层间电梯
层间电梯在竖向交通系统中，用于进行：

；特定区段内的人流垂直运输，高区段常与穿（
：梭电梯相结合 ,' 

J货运电梯 : 
用于超高层建筑各区段的货流传输，部；

；分高区段货运电梯会与避难区结合，通过穿：

：梭电梯进行转换

：诠备转换区 －、丁
’ 一般设置于区间转换段内，为特定区段：
：提供设备支持并进行转换，常与避难区结合；
1、设计

囹塔楼典型区间转换段构成要素图解

团塔楼竖向区间分解

上海中心

9 ( 632m) 

5/12/13/13114/14/15115/4 

-·………………….‘ .. 
’交通系统 消防系统 ‘ 

\ f ’ 疏散前室 ‘ 

:: 疏散楼梯

层间电梯 ;: 消防电梯

货运电梯 ：‘、 避难层 ,’ 
；．、」·．哩’·飞·－－…－－－－”

快速穿梭电梯俨 飞，，，．．．．．＼、... 
..区间转换段 ” 
, ·核心筒内墙

,,,- J 核心筒外墙
／一……”........... ,: : 伸臂椅架

设备管井 : : 环带楠架
, 设备机房 : : 角柱

边柱设备转换区

事机电系统 结构系统 : .. ··........................·· 
固塔楼竖向区间转换段构成要素

武汉中心

7 (438m) 

4112/12/15/15/23/l 

f边柱

天津周大福

7 (530m) 

5/12/l l/1113/21/20 

表1

’ 边柱是指超高层建筑中三边有拉结梁的柱；
；子，随着建筑高度的增加，其截面也会发生：
1变化

a 角柱 , 
位于超高层建筑角部、与柱的正交的两个；

；方向各只有一根框架梁与之相连接的框架柱 ; 

f设备管井

; 用于超高层建筑各区段的设备传输，
；可设置于核心筒内，也可集中设置于核心；
飞筒外围

f设备机房 ---… 
包括空调机房，电气机房等，各层设备；－＝－－－

：机房与设备总体机房相联系，以满足各层使：噩噩噩矗.. 
L周穹主－ －嗣，－－－－－－－－－－”－－－－－－－－~，··国画画’
f 疏散前室 、』国~

楼梯间及其前室或合用前室是火灾时人；

：员临时避难、疏散的场所，是消防队员进入：
飞高层建筑灭火的主要通道

f 疏散楼梯
' 是超高层人员垂直疏散的主要途径，
：按照消防规范要求，其经过避难区需要进：
1 行转换

J 消防电梯
建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火：

1 与救援使用且具有一定功能的电梯，对防火：
1要求较高

f避难区 : 

I 超高层中专门设置供使用者疏散避难的楼 i
t 层，两个避难层之间距离不宜超过50m
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塔楼区间转换

1. 功能业态：作为一种集约式的实现

多种功能业态的竖向体系，为使其每一功

能区间段的功能都能得到有效的空间利用，

需要在其竖向布置上进行恰当的功能分

区，以保证每一功能区间段所涉及的竖向服

务系统能形成相对高效与独立的系统。

2. 垂直交通：基于现有技术条件下的

电梯运能效率及经济性的考虑，并结合不

同功能业态的规模与分区，平衡每一功能

区段直达转换梯与区段内层问梯的配比，

也是确定垂直分段及每段层数的主要因素

之一

3. 消防疏散：现有消防设计规范中关

于避难层设计的有关规定，也大致限定了

垂直高度上关于消防疏散的区段划分。一

般而言，超高层建筑两个避难层（间）之间

的高度不直大于50m。同时消防疏散楼梯在

避难层问需要强制转换的规定也提供了该

楼梯在不同功能区间段布置的灵活性。

4. 结构系统：为满足结构的侧向刚度

要求，需在核心筒和外框柱之间设置水平

伸臂构件，形成伸臂加强层。必要时，加强

层也可在外框建筑平面外缘同时设置周边

水平环带构件。伸臂加强层及水平环带构

件通常结合建筑的避难层、设备层等区间

转换段空间，以减小伸臂构件对建筑功能

的影响。

5. 机电转换系统：由于超高层建筑层

数多，受限于机电设备的承压能力，为降低

机电设备的造价，需在超高层区段中设置

机电转换系统，以使其有效地为各区段分

＼别服务实…问柑
结构、疏散转换系统相结合，形成区间转换

段。

设备转换层的设置要求 表4

性备层一般与避难层结合设置，由于每项工
腥的具体情况不同，所以设备层中所设置的

位置要求 I''.:
在类设备也会有所不同。其位置应设置在各
功能分区段之间

应综合各专业的管线高度要求，合理地确定
层高要求｜设备层的层高，避免管底净高不满足规范的

现象

设备层应根据各专业的需要设置必要的通风
通风百叶面｜百叶，百叶窗一般应采用防雨型。北方开敞
积要求 ｜式设备转换层还应做好设备和管线防涛、保温

的措施

除水泵房、供水管道外，其他管道、设备不
消防要求｜

应直接敷设在避难区

I采取良好的减振隔声措施，避免风机、水泵
消声隔振｜

｜等振动及噪声源对上下楼面的影响。具体做
要求 | 

l法可参见《建筑隔声与吸声构造》 0创931
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塔楼竖向分区的完整性与竖向集约 表才

图示
武汉中心 长江中心

案例

上海环球金融中心一「 上海中心

日旦Qm… 一－－－－－－ -· 

塔身5个区段
3个功能种类

塔身7个区段
2个功能种类

塔身9个区段
3个功能种类

塔身7个区段
2个功能种类

塔楼结构加强层类型

加强层类型 图例

伸臂加强层

环带析7架
加强层

塔楼机电系统转换要点

给排水

特点
和
一
例

实程工型典

一般布置在设备层，需要l～2层高；外柱与
芯筒变形协调直接，结构效率高；对设备层
建筑功能布置有影响；内筒与外柱压缩变形
差异产生附加内力；伸臂衔架贯穿芯筒，对
施工进度影响较大；楼盖构造适当加强

上海金茂大厦
武汉中心大厦

一般布置在设备层建筑外墙处；外柱与芯筒
变形通过楼盖协调，结构效率相对低；对设
备层建筑功能布置无影响；内筒与外柱压缩
变形差异不产生附加内力；对施工进度影响
较小；加强层楼盖刚度有要求；建筑立面不
连续

昆明南亚之门
厦门海峡大厦

表3

暖通 电气

图示

串联系统 串并联结合系统

冷冻机房

冷水系统换热器设置示意

主变电所

电气设计示意

1.在高区可以设置冷却塔、冷水
机组的情况下，独立的使用区 11为高区服务的变压器可结合塔

I 域设置独立的冷源系统。 ｜楼设备层位置设置，这是目前
一般在避难层均可设置中间高 l I 

12在高区无法设置冷却塔、冷水｜最经济和可靠的供配电方式。
位水箱。串联供水系统减少了｜ | 

｜机组的情况下，需考虑冷源集 12.应急电源需结合供电半径及容
坚向立管，可节约管井及机房｜ | 

｜中设置。 ｜量确定其采用高压或低压。通
的面积需求；并联供水系统的｜ | 

J 3.超高层建筑应特别重视垂直高｜常低压供电半径不超过250m,
水泵一般集中于地下室，但需｜ | 

｜度增大而带来的空调水系统承｜低压主开关不大于6300A时可以
要在塔楼区域设置转输水箱和｜ | 

｜压问题，合理的断压设置可减｜采用低压发电机，否则应采用
水泵。所以建议采用串联和并｜ | 

｜少换热次数以减少换热损失、｜高压发动机。
联结合的方式 | | 

l 输送能耗、换热设备等投资； J 3.每个防火分区或楼层应有自己
在建筑高区可以设置冷却塔、｜的电气竖井兼作配电间，最好
冷水机组的情况下，可以考虑｜为上下对齐
为该区域设置独立的冷源系统

设计要点
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塔楼区间转换段 表1

设计 ｜区间转换段包括人流转换和设备、结构加强。人流乘穿梭电梯至空中转换大堂，换乘层间电梯向上或向下，到达区间功能段，实现人流转换。电梯基坑、电梯冲顶、
要点 ｜避难区及设备区也集中布置于区间转换段，进行设备、结构转换，并根据上下区电梯是否同井道分为两种类型

类型 上下区电梯非同井道转换

图例 结构加强段

电梯基坑

电梯冲顶

避难区

设备区

穿梭电梯
人流转换

区
非
道

下
梯
井
换

上
电
同
转

面
意
剖
示

空中转换大堂层｜上下区电
| 始回井道

噩噩皿）器、结构 ｜鼠川

i l♂ i i 
井道一井道二井道三

上下区电梯同井道转换

空中转换大堂层 园
因

E
m
·

设备、结构
转换

上下区电梯非同井道转换模式中，电梯基坑、电梯冲顶、避难l
｜上下区电梯同井道转换模式中，上区段电梯基坑与下区段电梯冲顶设置于核心筒中同一区域，高区可

区及设备区集中于一个楼层之中，上区段电梯基坑与下区段电｜
特点 | ｜以直接使用低区所释放的核心筒电梯空间，有利于核心筒空间的高效利用。转换区段高度需满足上下梯冲顶区布置于不同位置，空间利用较紧凑。区间转换段的尸｜

:1 区电梯设置要求，所需高度较大。设备区及结构加强段可在此设置高不需要太高 I 

19F （办公层）

1 电梯基坑
2 电梯冲顶
3避难区
4设备区
5 功能区
6 穿梭电梯

下区电梯
缓冲

上区电梯
基坑

面
意
平
示

31F （设备层）

下区电梯
机房

上区电梯

32F （转换大堂层） 21F （设备层）

武汉中心

上区电

下区电
缓冲

I 电梯基坑
2 电梯冲顶
3避难区
4设备区
5功能区
6穿梭电梯

22F （转换大堂层）

上海中心

交通转换设计要点

分类方式 转换起因 水平转换模式

表2

垂直转换模式

功能转换 芯筒外转换 向下转换电梯效率 芯筒内转换 向上转换

图示

特点

-.3:c. 
刁言，思

酒店大堂层转换公寓层间转换

实例 武汉中心 上海环球金融中心 武汉中心 武汉中心

酒店大堂

！
h
H

且
上海环球金融中心 长江中心

1.对于区间功能发生变化而引起的客梯系统转换，需 I L对于功能性转换，如办公功能不同分区的使用人流 lI I L对于超高层建筑中不同分区的功能区段而言，转换
要在功能发生改变的转换大堂进行客梯转换。 ｜在各区转换大堂进行的人流转移等，设计时尽量将｜

| ｜层多设置于功能区段的底层位置并向上转换，以节
2.对于同功能段楼层数过多而引起的客梯系统转换，｜穿梭电梯与层间电梯的位置靠近，以便于转换时的｜

| ｜约核心筒空间并提高电梯效率。
则需要通过对电梯效率和核心筒空间利用的共同考｜人流能够得到快速转移。 | I 12对于有着良好城市景观并需要对外进行展示的功能
虑来确定其转换位置。 12.对展示接待型的人流转换，如星级酒店的公共大｜

| ｜区段，如星级酒店区段、高档会所等功能，作为转
3.对于客梯系统转换层的设置，若按照10-12层／区进｜堂人流转换，可以将大堂各种功能，如接待、大堂｜

| ｜换层的大堂区域可设置于建筑高区，以利用超高层
行分区，根据数据统计及理论验算，当电梯分区数｜吧、观景平台等功能串联于人流转换途径之中，通｜

| ｜建筑独有的高度优势，对城市景观资源进行充分的
量注5个分区的情况，就应考虑采用穿梭电梯＋空中｜过核心筒外部流线进行组织，充分利用超高层建筑｜

| ｜利用大堂的转换方式组织坚向交通 ｜固有的高度和景观优势 I 

设计要点
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塔楼坚向分区案例

表1塔身竖向分区案例系统分析表

•--…… －句句 - ~－3-&m 

.. －－” 3.!15皿

户， 216m

__ l45m 

－－ β7m 

_ 27m 

丰几电系统

项目名称

建筑面积

建筑高度

建筑层数

容积率

标准层面积

结构系统疏散系统交通系统业态分布

武汉中心
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9.69 
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酒店区段层数较多，通
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上海中心

575688m2 

632m 

124层

12.5 
2000~5000m2 

项目名称

建筑面积

建筑高度

建筑层数

容积率

标准层面积

酒店（ 1个区段）
办公（ 5个区段）

__ p旦6皿

酒店 (1个区段）
公寓 (1个区段）
办公（ 6个区段）
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长江中心
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21.0 
2000~4000m2 

项目名称

建筑面积

建筑高度

建筑层数

容积率
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上海环球金融中心

381610m2 

492m 
101层

9.54 
2500~3500m2 

项目名称

建筑面积

建筑高度
建筑层数

容积率

标准层面积

酒店 (1个区段）
办公（ 6个区段）

264 



公共空间及相关配套设施／建筑设计［ 12 ］超高层城市办公综合体

公共空间及相关配套设施

超高层建筑具有多种复合功能及相应配套设施，具有垂直

城市和主体街区的特点。除了超高层塔楼的办公、酒店和公寓住

宅功能之外，一般有以下公共空间及其他相关设施：底部各类入

口空间、中部结合交通转换厅设置的空中大堂及庭院、顶部观光

平台、空中会所等。其他设施有会议、展示、餐饮、娱乐、观光会

所、商业中心和文化设施等公共配套空间，此外还有停车场、轨

道交通站点、停机坪、汽车站等。

在综合体建筑中公共空间的分类及特点 表才

部位 功能 特点

充分利用超高层建筑高空的景观优势，一般在顶部均设

塔顶
观光平台 有观光平台和餐饮酒吧会所等功能，也有与酒店大堂结
餐厅及会所 合形成的酒店公共部分。观景平台也有结合建筑造型设

置在建筑中部的情况

交通转换厅
在超高层建筑的中部常结合交通转换厅设置各类中庭和

塔身 中庭、边庭
边庭，这些空间改善和提高了内部环境质量，加强了城
市与建筑的内部视觉联系，为用户提供交流场所，同时

酒店大堂
也是各区域的社交与配套服务中心

塔底 各类入口大堂
超高层建筑的底部是综合体各类交通的枢纽，也是各类
公共配套设施的集中区域，设计中应妥善解决各类流线

裙房 公共配套设施
以满足安全疏散

商业空间
超高层地下室主要功能为商业空间、交通转换空间、停

地下 车场及各类机房等（地下室能有效地联系城市各类功
停车场

能，形成高效的步行和交通网络）

团超高层城市办公综合体公共空间功能构成

典型超高层城市办公综合体建筑功能构成及分析

－饭店
- 设备层和避难层

－客房

→－M←一酒店接待处、吧台
－设备层和避难层

耳－一观景甲板

一－办公室

固香港环球贸易中心剖面图

空中

中庭

观光

←一－空中

餐厅

酒店

大堂

一观景
会所 圄 E草 酒店

大堂

表2

项目名称 香港环球贸易中心 天津津塔大厦 北京国贸三期 上海环球金融中心 广州国际金融中心

顶部 餐厅 Lll7~Lll8 
设备层 L72~L75 设备层 L72~L75 观光／设备 L94~LlOl 设备层 L72~L75 
餐厅／厨房 L70~L71 餐厅／厨房 L70~L71 餐厅／宴会f酒吧 L91~L93 餐厅／休闲／泳池 L99~LlOO 

SPA/健身 L69~L70 套房／酒店大堂 L88/L87 酒店客房 L71~L98 
高区 酒店 Ll02~Lll6 

办公 L6~L69 
套房 L56~L66 会议／泳池 L86!L85 酒店大堂 L70 

酒店大堂 L55 酒店客房 L79~L84 
中／低区 办公 LIO~L99 办公 L7~L54 办公 L7~L77 办公 L3~L66 

零售商场 L3~L9 金融营业厅 L3~L5 多功能厅／餐厅 L4~L5 会议设施 L3~L5 办公大堂牺店大堂 Ll~L3 
裙房 办公大堂 Ll~L2 餐饮／商业 L2~L3 餐饮／商业 L2~L3 

办公大堂 Ll~L2 办公大堂 Ll~L2 办公大堂／酒店大堂 Ll-L2 

餐厅／零售 Bl 商业／多功能厅／ Bl~B2 地下车库／设备 Bl~B3 
餐饮／零售／后勤／地

Bl 
地下车库／ 后勤 铁乘换站

地下
设备

Bl~B4 
地下车库／
设备

B2~B4 地下车库／设备 Bl~B4 地下车库／设备 B2~B4 

注：本表参考郑方，冯琪．情议超高层办公建筑的功能与设施．城市建筑， 2010(8):28.
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超高层城市办公综合体［ 13 ］建筑设计／公共空间及相关配套设施

公共空间设计要点

1. 综合体建筑外部空间

超高层城市办公综合体不仅是城市重要的地标性建筑，也

是城市中最为重要的开放空间。高层建筑的聚集性与城市的集

约化、立体化发展使超高层城市办公综合体成为城市一个重要

的节点空间。其外部空间既是建筑的过渡空间，也是城市的开放

空间。

现代超高层城市办公综合体底部公共空间设计是城市与

建筑重要的过渡区域，是城市中的“空间节点”和各类“交通枢

纽”，其公共空间设计应充分考虑人的空间感受，并充分考虑底

部空间的城市化和公共性，应采取开放式的公共活动空间与城

市无缝对接，通过立体的交通流线处理手法与周围建筑及城市

功能形成步行交通网络，避免其成为“城市孤岛”。

2. 底部各类入口空间

入口大堂是进入建筑的第一印象一定程度上代表了整个

建筑的品质，它是城市空间进入建筑空间的过渡，又是各种人流

再分流的交通集散的节点，还要提供商务、休慧、等各类服务功

能，在设计中应充分考虑以下几点：

(1 ）各种流线的合理分流。一般办公、公寓、酒店、观光应

有独立的出入口，采用不同方向和立体分层入口的方式来解决，

观光入口由于人流集中等候排队时间较长，一般应避开主楼主

要出入口，进出人流应分开设置。

(2）入口空间应结合建筑规模适当提高，常为2～3层通高，

为了缓解人流过分集中常采用多层入口的方式分流。

(3）为了超高层建筑的安全，办公入口核心筒外一般设有门

禁系统，入口应注意避免与核心筒电梯正对，并留有适当的缓冲

空间。

3. 空中大堂及中庭

随着城市办公综合体建筑功能的转变及生态化、人性化意

识的增强，为了提高超高层建筑的环境质量，提供自然化、景观

化的公共休息、交往空间，在建筑中部设计一个与建筑紧密结

合、相互贯通的中庭或边庭已成为普遍的手法。这类中庭也常常

＼叫入口大堂……堂

回香港环球中心首层平面
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固金茂大厦空中大堂平面

固上海中心边庭

4. 功能空间设计要点

配套公共空间的分类及设计要点 表1

功能空间 设计要点

商务会议是超高层综合体必备的功能，一般设于超高层的裙房。会
议中心常分为大（ 500座）、中（ 200座）、小（ 40～50座）会议厅

会议、展示 若干，并设有接待、会见、洽谈等功能。会议中心应具有国际会议
的标准和功能。展示应满足举办高规格展示、产品发布会和酒会等
功能，要求空间高大开敞，常和多功能厅合为一体

餐饮、娱乐
餐饮、娱乐等配套功能应方便使用，流线分明，避免对其他功能形
成干扰

体育、健身
体育健身活动场所应布置在相对外向的公共区域，在功能与流线方
面注重与餐饮娱乐区的联系以及避免对其他区域的干扰

商业不仅服务于在此工作的人群，还应考虑为周边群体服务。应合

商业
理分析所在区位特点，结合城市规划科学确定规模，商业规模一般
为综合体的10%～20%，合理设计商业的人、车、物流，避免相互交
叉，商业空间内部应有明确的导向和疏散方向

观光、会所
观光会所应有独立垂直交通，合理组织参观人流，注重内外空间结
合，发挥高度优势

文化设施
为了提高超高层办公综合体的社文会化设效益施，有些综合体内还设有博物
馆、美术馆，甚至宗教场所等 ，此类设施的设置应突出社
会效益和地域特色

5. 地下停车空间

超高层建筑应根据所在城市的区位、周边公共交通的情况

以及本身建筑的功能构成，开展专项交通评估。交通流线应尽可

能简洁流畅，应留有足够的车道边与停靠空间，并避免对城市交

通系统的冲击。应考虑各种物流的空间高度和流线。



功能用房组成

办公功能设置包括以满足基本办公需求为主的基础功能和

以完善服务及物业增值为主的配套功能。服务配套功能及公共

设施应充分考虑与其他主要功能单元的互补性。公共设施宜与

公共空间资源共享。

功能用房组成 表1

类别 主要内容

普通办公室 单间式办公室、开放式办公室、半开放式办公室等
办公用房 特殊办公室 单元式办公室、公寓式办公室、酒店式办公室等

专用办公室 设计绘图室、研究工作室等

公共设施
会议室、休息室、接待室、陈列展示室、门厅大堂、
空中景观庭院、健身设施用房等

一般用房
卫生间、档案资料室、图书阅览室、文秘收发室、机
动车库、非机动车库等

服务用房 技术用房 电脑网络室、电话总机房、打印复印室、晒图室等

员工餐厅、厨房及配套用房、管理用房、垃圾收集
后勤保障用房 间、仓储用房、医务室等

交通用房
屋顶停机坪、空中转换层、避难层、电梯厅、走道通
廊、楼梯、电梯、扶梯等

给排水机房、电力电信机房、空调暖通机房、电梯机
设备用房 房、消防设备控制室、防灾监控室、各种烟道及井

道等

布局及流线组织

1. 竖向布局及流线

(1）竖向功能流线集中于核心筒内，输送距离长，转换复

杂，应注意合理分组及分区。

(2）布置于超高层中低区的办公功能空间，可通过分区交

通系统直达。

(3）布置于超高层中高区的办公功能空间，可通过分区交

通系统直达，或者通过空中大堂等公共空间进行转换。

广州国际金融中心

固坚向功能布局及流线示意

特殊功能层

设备转换及避难层

办公部分／建筑设计［ 14 ］超高层城市办公综合体

2. 平面布局及流线

(1）平面功能空间受标准层规模限制，流线应便捷高效。

(2）办公空间布局受核心筒布局影响，一般位于结构核心

筒外围，服务用房、交通用房及设备用房一般集中布置于核心

筒内。

(3）由于平面空间延展受限，办公用房应注重分隔与家具

布置的合理性与高效性。

固平面功能布局及流线示意（广州国际金融中心办公层平面图）

空间尺度
1. 标准层面积

超高层的标准层面积受诸

多条件影响，如建筑高度、结

构选型、防火分区及使用要求

等，宜控制其有效使用系数，

并兼顾综合体其他功能。

2. 开问及进深

办公的开问及进深以结

构经济适用为宜，并且考虑其

他相关因素，如家具布置、房

间净高等，宜以模数控制口

3. 层高及净高
办公的层高宜控制在

3.9 ~ 4. 8rn，净高根据办公楼

等级标准确定。

一般参考数据
建筑高度

250m以上

表2
标准层面积

2000~3000m2 

一般参考数据
进深 | 

宜控制在9-15日i I 
-m 

司
－

u
开
－
N

回
E
U

M
A
雏

表3气

一般参考数据
等级分类

一类办公建筑
二类办公建筑

三类办公建筑

表4

净离

不低于2.7m

不低于2.6m

不低于2.5m

实例 表5

项目名称
上海金茂 广州国际金融 南京紫峰

温州世贸中心
大厦 中心 大厦

标准层面积（m2) 3000 2700-3600 2500 2200 

进深（m)
办 12~13 15 10.5 11 

跨度（m)
公

9/11/13 斜柱不等跨 10.8 4.2 部
层高（m) 分 4.2 4.5 4.2 3.7 

净高（m) 3.0 3.3 3.0 2.7 
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超高层城市办公综合体［ 15 ］建筑设计／酒店部分

功能用房组成

酒店功能设置于超高层城市办公综合体中，一般作为重要

配套功能。应重视其完善的公共配套资源在综合体建筑中的共

享利用口酒店的公共设施应结合其他公共空间统筹设置。大面

积的服务用房一般位于地下室部分。

功能用房组成 表1

类别 主要内容

客房 普通客房
单人标准房、双人标准房、双人大床房、多床房、套房
等

（配置独立
特殊客房 公寓式套房、跃层式套房等

卫生间）
专用客房 元障碍客房、总统套房等

门厅大堂 总服务台、休息区、行李寄存用房、商务中心等

餐饮用房 中餐厅、西餐厅、特色餐厅、咖啡吧、酒吧、茶水吧等

公共设施
宴会用房 宴会厅、多功能厅、会议厅、展览厅等

娱乐健身休闲 会所、健身房、洗浴健疗室、游泳池、游艺室、棋牌
用房 室、体育设施、空中景观庭院等

商业配套用房 服饰店、书店、花店、礼品店、美容美发店、小卖部等

一般用房 E生间、机动车库、非机动车库等

技术用房 电脑网络室、电话总机房等
服务用房 厨房及配套用房、卫生管理设施用房、备品室、库房、

后勤保障用房 洗衣房、垃圾收集间、仓储用房、医务室、楼层服务
间、员工餐厅、洗衣房、更衣房等

交通用房
屋顶停机坪、空中转换层、避难层、电梯厅、走道通
廊、楼梯、客梯、货梯、餐梯、扶梯等

设备用房
给排水机房、电力电信机房、空调暖通机房、电梯机
房、消防设备控制室、防灾监控室、各种烟道及井道等

布局及流线组织

1. 竖向布局及流线

(1）当酒店功能空间置于超高层中区时，通过分区交通系

统直达。

(2）当酒店功能空间置于超高层高区时，通过空中大堂等

公共空间进行转换口

\ 

特殊功能层

设备转换及避难层

南京苏宁广场

固坚向功能布局及流线示意
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(3）酒店功能空间一般置于中高区。公共设施的布局应考

虑其交通的便捷性。

2. 平面布局及流线

(1）酒店客房一般围绕结构核心筒布置，或沿塔楼平面外

轮廓线布置；标准层的服务用房、交通用房及设备用房集中布置

于核心筒内。

(2）客人流线应加强引导性，减少彼此干扰及影响。

(3）服务及后勤流线设计应隐蔽、便捷和高效。

国平面功能布局及流线示意（南京紫峰大厦酒店层平面图）

空间尺度

1. 标准层面积

酒店的标准层面积与区

域位置和等级标准有关，设

计应尽量提高使用效率。

一般参考数据
建筑高度

250m以上

表2

积
－
上

面
－
以

层
－d

准
－
∞

标
－
m
ω

2. 开问及进深

酒店的开间和进深以结一般参考数据
构经济性为直，结合酒店等级 进深 | 
标准及客房布置方式确定。 9-15m （含卫生间）｜

表3
开间

3.9~5.4m 

3. 层高及净高
酒店的层高宜控制在

3.6 ～ 4.2m，房间净高以满足功

能需求和使用舒适为前提，按

酒店等级标准确定。

一般参考数据
使用空间

客房主要空间

卫生间及走道

表4

净离

不低于2.6m

不低于2.2m

实例 表5

温州世贸
中心

1900 

11 
4.2 
3.3 

2.65 

项目名称 上海金茂大厦
广州国际金融

中心

2400 

15 
斜柱不等跨

3.4 

2.7 

南京紫峰
大厦

1900 

10.5 
10.8 
3.8 

2.8 

酒
店
部
分

1800 

15/8 
4.65/6 

3.7 

2.8 



功能用房组成

综合体中的公寓为办公及酒店提供较完善的居住配套和良

好的商务服务。当公寓与酒店综合设置时，可综合利用酒店的公

共设施；当与办公综合设置时，应配置相应的公共服务功能。公

寓的公共设施宜综合利用办公及酒店的公共空间合理设置。

功能用房组成 表才

类别 主要内容

基本功能
起居室、餐厅、卧室、书房、卫生间、厨房、衣帽间、储
藏间等

居住用房
工作室、会客室、随从室、私人游泳池、娱乐室、影音室特殊功能
等

公共用房
门厅大堂、休息室、接待室、健身娱乐设施用房、咖啡茶
室、早餐间、空中景观庭院等

一般用房 卫生间、机动车库、非机动车库等

服务用房
技术用房 电脑网络室、电话总机房等

后勤保障用房
厨房及配套用房、管理设施用房、垃圾收集间、服务间、
仓储用房、医务室、管理办公用房等

交通用房
屋顶停机坪、空中转换层、避难层、电梯厅、走道通廊、
楼梯、电梯、扶梯等

设备用房
监控室、给排水机房、电力电信机房、空调暖通机房、电
梯机房、消防控制室、防灾监控室、各种烟道及井道等

布局及流线组织

1. 竖向布局及流线

(1）公寓可按其类型、特点布置在超高层综合体的不同分

区；综合体中公寓的竖向交通直单独组织，公寓设置在中高区

时，宜采用空中大堂转换。

(2）酒店式公寓一般位于中高区。

(3) SOHO公寓具有办公性质，要求有不同面积的单元选择

和组合，布局位置较灵活。

(4）总裁、行政公寓一般位于超高层的高区。

特殊功能层

设备转换及避难层

酒店式公寓

成都银泰中心 总裁、行政公寓

固坚向功能布局及流线示意

公寓部分／建筑设计［ 16 ］超高层城市办公综合体

2. 平面布局及流线

公寓用房一般围绕结构核心筒布局，根据不同的套型面积

需求和户型配比进行组合，应注意流线便捷高效。

国平面功能布局及流线示意（成都银泰中心公寓层平面图）

空间尺度

1. 标准层面积

公寓的标准层面积应

结合考虑超高层综合体中的

办公或酒店等其他功能的要

求，以及结构的经济性。

2. 开问及进深

公寓的使用功能主要围

绕核心筒展开布置。其开问

及进深尺寸应满足居住功能

的需求，结合家具布置确定，

以舒适性为宜。

3. 层高及净高

公寓的层高直控制在

3.3～4.2m之间，应综合考虑

公共空间和公寓单元的空间

高度需求，提高居住品质与

控制经济性相结合。

实例

项目名称

公寓
部分

美国汉考克
大厦

4000 

12 
12 

3.4 

一般参考数据
建筑高度

250m以上

一般参考数据
进深

一般参考数据
使用空间

起居空间

卫生间及走道

标准层面积
1800~2500m2 

开间

3.6~5.4m 

净离

不低于2.7m

不低于2.2m

表2

表3

表4

南京苏宁
广场

成都仁恒置
地广场

表5

成都银泰
中心

2400 

12 
9.5 

3.75 

2000 

9.6 
9 

3.5 

1800~2000 

10~12 
6 

3.5 
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超高层城市办公综合体［ 17 ］建筑设计／顶部空间

塔楼顶部空间

塔楼顶部空间位于整栋高层主楼的制高点，反映塔楼整体

形象中最受大众关注的形态，从而成为整栋高层建筑最具有空

间使用价值和商业价值的部分。

团顶部空间设计关联点

塔顶功能

塔顶的高度是其价值核心所在，利用这一特点，超高层建筑

塔顶通常用作观光大堂、会所、餐厅、酒店等功能。

固上海中心观光大堂层 回环球金融中心观光大堂层

\ 项目名称 苏州中南中心 上海中心

可到达高度 598m 580m 

顶部空间功能 广播传送 观光大堂

占用层数 约2仇E 118 ~ 121F 

禽地高度 约623m 约547m

阻尼器设置 被动式单摆调制质量阻尼器 被动式单摆调制质量阻尼器

600m 

团全球超高层顶部形态设计

270 

塔顶顶部空间组成

不同的形态架构将直接影响塔楼顶部空间的功能用房设

置，在设计时应综合考量塔楼顶部空间的形态、功能以及在整

个超高层建筑的结构、设备系统中的作用。

观光天桥

观光天桥

餐厅

餐厅

固环球金融中心顶部剖面图

减振装置

量直旦旦主

减振装置将机械振动学（质量阻尼器原理）应用于建筑上，

包括主动及被动等各种方式，使建筑物经受强风时的加速度降

低40%左右，大大提高顶部空间在使用时的舒适度。

钢缆 框架1 框架2 框架3
结构组件

调制组件

支撑钢索

质量体

质量体支架
主要油压系统
缓冲油压系统
阻尼器缓冲环

重块 驱动部框架 滑动结合部 下部支撑板

固环球金融中心阻尼器慨要图

台北101大厦

438m 

观光大厅

89 ~91F 

织J382m

圄台北101大厦阻尼器
表才

上海环球金融中心

474m 

观光（展示）大厅

90F 

约394m

被动式单摆调制质量阻尼器 两台双方向三级式摆动主动调整型阻尼器



建筑高度、体型与结构选型／技术要点［ 18 ］超高层城市办公综合体

建筑最大适用高度

1. 建筑最大适用高度主要与结构类型、结构体系以及抗震

设防烈度相关。超高层结构房屋最大适用高度见表lo

2. 超高层建筑应设地下室，且地下室应满足必要的埋置深

度要求，以保证建筑的整体稳定性。采用天然地基的高层建筑

基础埋置深度可取房屋高度的1/150 采用桩基础（不计桩长），

可取房屋高度的1/180

超高层建筑的最大适用高度（单位 m) 表1

抗震设防烈度

结构体系
非抗震

8度
设计

6度 7度

0.20g 0.30g 

钢筋？昆凝土或
框架一核，心筒 220 210 180 140 120 

钢一混凝土棍合
筒中筒、巨型结

结构
构

300 280 230 170 150 

框架一支撑 260 240 240 200 180 

钢结构
筒体（框筒、支
撑筒筒中筒等）

360 300 300 260 240 

注：结构设计有可靠依据时，表中建筑最大适用高度可适当增加。

建筑高宽比

超高层建筑高宽比宜满足表2的要求。核心筒包围面积约占

楼面面积的20%～30%。核心筒高宽比不直大于15。当外框结构设

置角筒或剪力墙时，核心筒高宽比要求可适当放松。

建筑适用的最大高宽比 表2

抗震设防烈度
结构体系 非抗震设计

6度、 7度 8度 9度

框架一筒体 8 7 6 4 

筒中筒 8 8 7 5 

抗凤体型

1. 对称平面

采用对称平面可减小风荷载作用下结构扭转效应。常用的

对称平面如囚所示。

2. 流线型平面

超高层建筑的楼层平面采用流线型平面形状，可显著减小

高楼的风荷载效应。流线型平面的风压体形系数要比带棱角平

面的系数小得多口不同体型顺风向体型系数如[2J所示。

3. 减少横风向荷载措施

4. 通过建筑物平面朝向优化，使大楼气动响应的最不利风向

远离当地主要的强风风向，从而使抵抗风荷载的效果达到最佳。

口 0 0 0 口。
囚双轴对称平面

咛口 Cd=2.2 。〈＞ Cd=l.5 

。4 Cd=l.2 。口 Cd=l.4 

。b Cd=2.0 叶。 Cd=0.6 
(smooth, high Re) 

国常用平面体型系数（与圆形平面体型系数相对比值）

「
「1

1 
「1

a建筑角部钝化 b 沿高度逐步退台或上小下大呈锥形 c 立面开洞

团；咸小横凤向效应措施

抗震体型坚向设计要点

位于地震区的超高层建筑，其竖向体型宜规则、均匀，避免

过大的外挑和收进。

上部楼层收进后的水平尺寸Bl不宜小于下部楼层水平尺寸B~ 

的0.75倍（囤a、囤b）；当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时， E望噩噩．

下部楼层的水平尺寸B不宜小于上部楼层水平尺寸Bl的0.9倍（＠］ E锺跚匾圄

c、团d）口

~ ι旦L ι~ 」」G

a b c d 

固立面收进及悬挑示意
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超高层城市办公综合体［ 19 ］技术要点／建筑高度、体型与结构选型

抗震体型平面设计要点

抗震设计的超高层建筑，其平面宣简单、规则、对称，减少偏

心。平面长度不宜过长，平面尺寸及突出部位尺寸宜符合表1的要求。

I a I~ 干11~
口二3豆豆

」~1
c 

团建筑平面

结构体系与选型

d
山
？[ L l 

e 

平面尺寸及突出部位尺寸的比值限值 表丁

设防烈度 1/Bmax lib LIB 

6 、 7度 .;;;Q.35 罢王2.0罢王 6.0

8 、 9度 运5.0 .;;;0.30 .;;;1.5 

结构选型

1. 结构材料分类

超高层建筑按结构材料分类可分为钢结构、混凝土结构、

钢一混凝土混合结构。

钢一混凝土混合结构结合了钢结构和混凝土的优势，成为

目前超高层建筑最常用的结构形式。

2. 结构受力特点分类

超高层建筑结构体系主要有框架一核心筒（包括：框架＋核

心筒＋伸臂析架）、筒中筒（外周框筒＋内筒、外周支撑筒＋内筒、

外周交叉网格筒＋内筒）、巨型结构等。

表2

结构体系 框架一核，心筒 巨型结构框架核心筒＋伸臂析架
外周框筒＋内筒

筒中筒

外周支撑筒＋内筒 | 外周斜交网格筒＋内筒

圃
典型剖面

I／、、 ，，、、 f 、气

I／、、 ，，、、 J 、、

，／、、 ，，、、 f 、气

外框柱距6m及以上 斜交网格筒是承重和抗 外筒布置主次框架

外框柱距6m及以上；
外柱参与整体抗倾覆 以外筒受力为主； 内外筒共同受力； 侧结构结合体； 巨柱设置在角部效率较
核心筒抵抗主要剪力 周边密柱深梁； 外筒抗侧力效率高； 外筒刚度大；

核心筒受力为主； 伸臂珩架宜布置在设 外筒柱距4m以下； 外筒支撑跨层布置； 网格角度在60。～70° . ’ 立面柱网布置较自由
结构特点 ｜平面布置较灵活； 备层 外筒梁高Im以上； 外筒柱距较大； 内筒刚度可较小，布置 立面可收进变化自

内筒也可采用框架支撑 外框柱与核心筒存在竖 不利于底层立面大开洞； 将竖向荷载尽量传递至自由立面宜连续，避免 由；

向压缩变形； 平立面面宜宜为连正续方形避或免圆台形阶； 立角柱面宜以平连衡续上拔避力免台；阶 结台构阶冗；余度高 将坚向荷载尽量传递至
内筒也可采用框架支撑 ” 巨柱以平衡上拔力

典型工程 | 苏州财富中心 苏州国际金融中心 北京国贸三期 天津117大厦 广州西塔 上海中心大厦
黄金置地广场 武汉中心大厦 深圳国贸中心 上海环球金融中心 伦敦再保险大厦 金茂大厦
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机电设备设计原则

超高层城市办公综合体所具有的业态多样性，导致了机电

设计的复杂性和多样性。设计需根据项目的业态布局、市场定位

和运行管理模式，并综合考虑各系统的安全性、可靠性、经济性

和节能效果等因素来确定设计方案。

给排水系统

裙房、塔楼分别设置生活排水管和雨水管，便于产权划分、

运营和管理，有利于排水系统安全运行。

不同给水方式和特点 表1

给水方式 系统说明 特点

裙房、塔楼分别设置
裙房、塔楼分别在地下室 便于产权划分、运营和管理，可
机房设水池、水泵和楼层 按使用功能设总水表，用水计

给水系统
水箱等 量准确。水池、水箱和水泵多

裙房、塔楼合用给水
裙房、塔楼合用给水系

水池、水箱和水泵少，节省投
统。在地下室机房设合用

系统
水池、水泵和楼层水箱等

资。不方便产权划分

塔楼按功能设置给水
按办公、酒店和公寓等分 便于产权划分、运营和管理，可
别设置地下水池、水泵和 按使用功能设总水表，用水计

系统
水箱 量准确。水池、水箱和水泵多

办公、酒店和公寓等合用
给水系统简单，水池、水箱和

塔楼合用给水系统
地下水池、水泵和水箱

水泵少，节省投资。不方便产
权划分

给排水系统机房种类和布局

给水排水系统机房种类和布局见表2，表中机房面积仅供参

考，根据实际情况确定机房面积，布置原则如下。

1. 利用地下室、避难层和屋顶作为给排水机房；利用避难

层或设备层作为给水排水系统设备的转换机房。

2. 给水、热水机房与中水处理机房、雨水处理机房应分开

设置，用墙体分隔，中水处理机房应远离给水、热水机房。

3. 给水、热水机房上层的房间不应有厕所、浴室、盟洗室、

厨房等有排水管道的房间。

4. 给水加压等设备不得设置在居住空间的上层、下层和毗

邻的房间内。

机房的种类和布局 表2

建筑功能 设施名称 设置位置 机（房m面2)积 备注

给水水池、水泵 地下室 200 包括裙房给水机房

给水水箱、水泵 避难层／设备层 100 

办公 热交换器机房 避难层／设备层 50 可与给水机房合用

中水处理机房 避难层／设备层 250 根据工程需要

雨水处理机房 避难层／设备层 250 根据工程需要

给水水池、水泵 地下室 250 

给水水箱、水泵 避难层f设备层 100 

酒店 热交换器机房 避难层f设备层 80 可与给水机房合用

中水处理机房 避难层f设备层 250 根据工程需要

雨水处理机房 避难层f设备层 250 根据工程需要

给水水池、水泵 地下重 150 

给水水箱、水泵 避难层f设备层 100 
酒店式

热交换器机房 避难层f设备层 80 
公寓

中水处理机房 避难层f设备层 250 根据工程需要

雨水处理机房 避难层f设备层 250 根据工程需要

注：给＊排水系统机房位置及管道井示意见275页“设备空间位置示意图”。
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供配电系统

根据建筑物的规模及使用功能确定供电容量、供电电压等

级（其电压等级则取决于当地的电网条件）和自备发电机组的电

压等级，而不同的电压等级及供电容量决定了变电所及发电机房

的净高与面积，见表3o

电压等级与供配电机房的对应关系 表3

机房名称
机房净高 机（房m面2)积 土建要求

(m) 

lOkV变电所 4 每12~m台E变压器约 1.可设在地下室（不宜设在最底层）

每2台3~~y变压
2.防水、防潮、散热措施

35kV变电所 7 3.每15 ～ 25层设分变电所，通常与避
器约35

难层、转换层结合

llOkV变电所 10 每压器2台约＼~~~~2变
0.4kV发电机房 5 5每Om台2发电机约 1.可设在地下室（不直设在最底层）

2.通风与散热条件

lOkV发电机房 6 每50m台z 发电机约 3排烟通道
4.有防水、防潮措施

智能化系统（弱电系统）

智能化系统（弱电系统）机房设置原则 表4

系统名称 主机房位置
主机房净 主机房面积

土建要求
高（ m) ( m2) 

监控中心（可与其
建筑设备监控系 他系统合用），通

3.5 
统（ BAS) 常位于首层或地下

1.消防监控中，心
一层

宜有相对独立

火灾自动报警系
消防监控中心，通

30-80，取决
的空间，且有直

统（ FAS)
常位于首层或地下 3.5 

于设备规模
接对外的门或

一层 通道；
2.宜设防静电

安全技术防范系 监控中心（可与其 架空地板
统（ S邸，包括其 他系统合用）位于 3.5 
子系统） 首层或地下一层

1.通信接人机房，通
通信系统（包括电 常位于地下一层；

取决于设备
电话交换机房、

话通信、综合布 2.电话交换机房，通 3 
规模

网络机房宜设
线、无线网络） 常位于二层及以上； 置防静电地板

3.网络机房

有线电视系统
前端机房，通常位

3 4~8 
于地下一层

卫星电视系统
前端机房，通常位

3 4~8 
于裙楼顶部

广播系统（包括 广播机房（通常与消
3 

通常与消防监控
应急广播） 防监控中心合用） 中心合用机房

变电所、配电间、电信间及管道井

1. 可在设备层设置变电所，房间净高不宜低于3. 5rn，当设两

台变压器时，变电所面积约100 ～ 120rn2 o 

2. 设备层应考虑强弱电系统管道转换所需空间。

3. 在核心筒及其他需要的部位设置配电间、电信间及管道

井，用来布置强弱电设备与管线。

4. 配电间、电信间应设电源插座。电信间设备较多时，可设

专用配电箱。

5. 配电间、电信间通常采用防火门，管道井应在穿越楼层处

进行防火封堵。

6. 变电所、配电问及电信间等设备用房的地坪宜抬高不少

于lOOrnrn，以防设备浸水。
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空调方式及冷热源系统

常用的空调方式 表1

孟严~ 集中式空调系统
空气源多联式空 分区设置空气源热泵
调（热泵）机组 ：令热水机组

办公 飞／ 飞J >

酒店 >

公寓 > 、J 飞J

注：“飞／”表示适合采用的系统。

空调冷热源机房布置要求 表2

；令热源 设备名称 可布置的位置 备注

严禁设置在人员密集场所和重

蒸气锅炉、热
要部门的上一层、下一层、贴

水锅炉、真空
邻位置以及主要通道、疏散口
的两旁，并应设置在首层或地

热水机组、直 地下一层、一层
下一层靠建筑物外墙部位。机

燃式澳化鲤
房应设置机房占地面积10%的

机组
泄爆口和两个疏散口，其中一
个应直通室外

空气源多联式 楼层靠外墙设有通风百
多联机在超高层建筑中的应

~ 空调（热泵） 叶的机房，或设在设
用，关键在于室外机的设置环

机组室外机 备层
境和冷媒管接管的长度要满足

调 机组的设置要求和规范的要求

热 城市热网 一般设在地下室
需按热力公司要求设置计量
表房

源 空气源热泵冷 裙房或主楼屋面、塔楼 注意噪声和振动对建筑物的
热水机组 设备层 影响

燃油（轻柴油）、燃
气锅炉烟囱高度应按
批准的环境影响报告书

锅炉、发电机
（表）要求确定，但不

烟囱抽力过大时应设置抽风控
烟囱

得低于8m，并满足地方
制器

标准的要求。烟囱高度
不宜设置过高，以免烟
囱抽力过大，影响锅炉
正常燃烧

离心式冷水机
组、螺杆式冷 地下室、塔楼中设备 直燃式澳化惺机组的机房设置
水机组、直燃 层、裙房顶层 要求同锅炉房

1庐二’ 式澳化铿机组

调
冷却塔与冷冻机的高差

注意噪声和振动对建筑物的
冷却塔 应考虑冷冻机等设备的

承压
影响

冷

蓄冰槽
因重量问题，一般设在

根据蓄冰容量和蓄冰形式而定源 地下室最底层

风冷冷水机组
裙房或主楼屋丽、塔楼 应考虑振动和噪声对建筑物的
设备层（较少） 影响

通凤系统

通风系统的设置要求 表3

关注点 | 内容

风管竖向分区｜
｜新风、排风系统应按使用功能分区，不同功能区的风管不应合用

要求 | 

风管长度要求 ｜新风立管和排风立管不宜太长，一般坚向不宜超过50m

风机房要求
各系统的风机房可设置在设备层或屋面；平时使用的风机应做好
消声隔振

厨房排风处理
｜厨房排风应设置油烟过滤处理装置，油烟经处理达标后才能排放

要求
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空调水系统划分要点 表4
水系统划分的
关注点

设置要点

｜空调水系统应根据各功能区域使用时间、使用功能及使用者经营方
系统划分要求｜l 式进行水系统的划分，即不同的功能区域宜划分成不同的水系统

空调水系统的最高工作压力不宜超过2.0MPao 即一般一个水系统
的高差控制在140-150m，若高差超过此范围，应结合功能分区在

系统高度要求｜
适当的楼层设置设备层，并通过设置板式换热器来降低水系统的
压力

l 可将冷冻机房设置在设备层，或高区采用空气源热泵冷热水机组，
其他降低系统｜｜机组设置于主楼屋面。但需做好相应的隔振降噪措施。也可利用蒸
水压力的手段｜

l 气压力将蒸气输送到设备层，通过气水换热设备提供空调热水

对于办公建筑，应考虑其部分租户将来有特殊温湿度要求的房间，
l 一般采用的手段有：

满足特殊要求｜I L设置用户冷却水系统，为租户提供其空调设备的冷却水；
的空调系统 | 

I 2.设置室外设备平台，以便租户放置多联机或风冷恒温恒湿机系统
的室外机

空调末端系统常用的形式 表5
多联机空调

风机盘管
全空气VAV

全空气定
使用功能

（热泵）系
机组加新

变风量系统
风量送风

水环热泵系统
统（空气

风系统
（包括地板

系统
（使用较少）

源、水环） 送风系统）

办公 > 飞J 飞J 飞J

公寓 飞J 、J

酒店客房 >

其他公共
、J > >

区域

注： “〉”表示适合采用的系统。

设备转换层暖通空调专业设备设置的种类及机房要求 表6

新风机
消防

组及可
各类板 各类普

消防
楼梯 电梯 避难

式换热 通排风 间正 前室 区正 空调室
类别 能设置

器及循 机及送
排烟

压送 正压 压送 外机组
的热回

环水泵 风机
风机

风机 送风 风机
收装置

机

办公建筑 飞J 飞／ 、J > 飞J > 飞J >

酒店、公寓 > > 飞J 飞／ 、J > 、J >

消声隔振要
> 、J > 飞／ >

求

机房墙体耐火极限不低于
专用机房（正压风机不可与排 屋面或
烟风机合用机房）或屋面。机 设备层

机房要求 2.0h，楼板不低于1.缸，甲
房墙体耐火极限不低于2.0h，楼 靠外墙

级防火门
板不低于1.缸，甲级防火门 百叶处

注：“飞／”表示可能需要设置的系统。

燃气立管

立管宜明设，当设在便于安装和检修的管道竖井内时，从建

筑专业上应符合表7要求。
燃气立管设置要求 表7

关注点

2 

3 

4 

5 

内容

燃气立管竖井应独立设置；竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃
烧体，井壁上的检修门应采用丙级防火门

坚井应每层采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体进行防火隔断，在燃
气管竖井旁贴邻设置通风竖井，并设置平时及事故排风系统，排风立
管用支管与燃气管井的每个防火隔断区间相连，在每个防火隔断区间
的下部设置带防火阀的通风百叶。通风机设在设备层

燃气管坚井内的每个防火隔断区间中设置燃气报警器

燃气管道不应和电线、电缆等易燃、助燃管道设在同→管井内

公寓生活用燃具应设置在通风良好的厨房内，并宜设置排风扇和燃气
泄漏报警器



\ 
停机坪顶部 MIO 

斗目 )-,fl\ Pll 
屋面层

F5 
~v回

LV87 Pl3 

LV86 观光餐厅 PI3 
LY85 顶层公寓 El5 
LY84 
LY83 El6 
LYB2 

Ml5 bYB! 
LVBO Ml6 LY79 
LY78 
LY77 
LY76 12 
LY75 
LY74 酒店式签寓 10 、、

LY73 避难区6 Pll ．．唯：r- ’ 1 
LY72 
LY?l 问
LV70 
!Y69 
LY68 
LV67 
LV66 Ml5 JY65 
LY61 Ml6 LV63 
LY62 
LY6! 
LV6日

LV59 酒店式公寓 Pll 
LV58 避难区5 Ml9 rτM: 

LY57 
,V56 
.Y55 
.Y54 
.Y53 
.Y52 
,V51 
.Y50 
V49 

.Y48 

.Y47 12 

.Y46 MIO ,V45 

.Y44 清洁去否寓 PIO Y43 
LY42 酒店式公寓空中大毕 月 \\ 
> Y41
LY40 设备区3、避难区4 阴 在前消Mi I 

.Y39 
~V38 Ml5 
~Y37 Ml6 .V36 
.Y35 
.Y34 

各－
,V33 
,V32 
.V3! 
.Y~O 

.Y2jl 

.Y28 、、

LV27 蒲J61il:
问

、、、、

.V26 
飞飞二

~V25 设备区2、避难区3 E9 ..‘ 
.V24 
.Y23 
,V22 
.V2! MIO 
.V20 
.V!9 
.VIB Ml5 

,'fil...__一一 Ml6 
,VJ6 
.Y!5 
.V!4 

J'.l]_一一一一一－

~ ~办－公一区一－
.YIO 避难区2

一
~一 －－－－「＼

:---一办公一区- \\ 
P6 \\\\ 

.V06 设备区I ⑨一－~ <lD 11 II II tr 「

.V05 会议室 Il 

.V04 健身美容 / Il 

总L主望笠垦 MIO // 

总L主望堂皇 ＼＼＼口

.YO！避难区1 ＼、1

~ 
励中？⑩k

主大堂 / 
II 巳＝ 「'l || 1<

12 ，γr、、，

！！＿豆3 一－－一－一 I Ill II II 1闹闹 广「

团设备空间位置示意图

机电设备／技术要点［ 22 ］超高层城市办公综合体

•Jri'~r陌（〈卢
Pl2 

F3 

Ml5 

Ml6 

Ml1 

Ml8 

Ml9 

Ml5 

Ml6 

Ml4 

Ml3 
I ,.I f百飞 ., •. 1-1 陀

、、、、、、

、、、、 F4 
、、

Pl2 

E9 

Mll 

Ml5 

Ml6 

Ml1 

广「门」

「道
也fiSP 

M20 

F4 
v / 

Ml5 
l ;; /. 「『.，「1

I Ml6 
Ml7 

MIS 

Ml9 

Ml4 
M13 

,, Mll 
/ / 

j ’ f 

－二1阳俨卢Z•~
- F4 

Ml5 

M16 

Ml7 

Ml8 

Ml9 
0-

一

.. / 

/ 

→1唁J严干有三 _; M16 

Ml 

E3 10/0.4kV变电所

E4 10!0.4kV变电所
E5 10/0.4kV变电所t
E6 10!0.4kV变电所
E7 10!0.4kV变电所t
EB 10/0.4kV变电所1
E9 10!0.4kV变电所1
ElO 1010.4kV变电所1
Ell 2台2500kVA柴报

l台2500kVA
E12 消防控制室
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E14 E18 消防控制主
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E16 弱电电缆垂直坚

暖通专业用房位
Ml 冷冻机、冷冻7~
M2 蓄冰槽（有蓄鸿
M3 锅炉房
M4 锅炉房泄爆口
M5 热交换机房、空
M6 锅炉烟囱
M7 冷却塔
MB 车库排风兼排炮
M9 空调箱、新风相
MlO 空调机房
Mll 排风机机房

Ml2 正压送风机房
M13 排烟风机机房
M14 板式换热器及对
M15 排风管井
M16 新风井
M17 楼梯间、前室、
M18 空调水管井
M19 排烟管井

水专业给排水用，
Pl 裙房及办公生活
P2 酒店生活水池、
P3 酒店式公寓生活
P4 办公生活转输水
P5 酒店生活转输水
P6 酒店式公寓生活
P7 办公生活水箱
PB 酒店生活转输水
pg 酒店式公寓生活

PlO 酒店生活水箱
Pll 酒店式公寓生活
P12 热交换器机房

P13 给水、热水、捐｜

水专业消防用房，
MIO Fl 消防水池、转辅

F2 消防转输水箱、
F3 消防屋顶水箱
F4 消防减压水箱
F5 消火栓、喷淋~

刑鹊（

置示意

lOMVA主变压器
2500kVA变压器
2000kVA变压器－中央冷冻机房－1
600kVA变压器－中央冷冻机房－2
2500kVA变压器
600kVA变压器， 2台2500kVA变压器
600kVA变压器
800kVA变压器
OOOkVA变压器
。OOkVA变压器
机（ 0.4kV) , 
电机（ lOkV) 

置示意
冷却水泵
的项目，需设有蓄冰槽机房）

水循环泵

前室正压送风井

置布置示意

水泵
泵
转输水泵

转输水泵
转输水泵

转输水箱、转输水泵

输水泵
箱、转输水泵

道垂直管道井

布置示意

转输水泵

干管管道井

19. n 
n 

＠府 ~I ~ 
|| 11( i 

1.1 节节
lfO、， rn町、 E lfO 1(0)1 

I I I I I 乡乡~

经
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超高层城市办公综合体［ 23 ］技术要点／塔楼核心筒

核心筒定义

核心筒一般位于建筑塔楼的中央部分，由电梯井

道、楼梯、通风井、电缆井、公共卫生间、部分设备间

围护形成中央核心筒，与外围框架形成一个外框内筒

结构，常以钢筋混凝土浇筑。这种结构不仅有利于结

构受力，还可争取宽敞的使用空间，使辅助性空间向

平面中央集中，使主要功能空间占据最佳采光位置，

并达到视线良好、内部交通便捷的效果。

l 设备管井 2前室 3 电梯大厅 4卫生间 5配电间
6 井道 7楼梯间 8 电梯间 9 风柜间 10 储藏问

团广州国际金融中心核心筒功能示意

核心筒主要功能

超高层城市办公综合体塔楼核心筒功能包括以下几部分。

1. 结构功能：承受荷载、抗震等功能；

2. 垂直交通组织功能：如电梯系统、楼梯系统等；

3. 主要机电管井及房间设置：如强弱电机房、水管井、厨房烟道、

发电机烟道、卫生间排风井、走廊排烟井等；

4. 后勤辅助区域：如卫生间、茶水间、储藏室等区域。

核心筒分类 表1
按核d心筒集中程度分类

核心筒类型 特征 备注 实例

集

-- 

核心筒集中位于建筑物 功能空间、结构 国贸三期、广州
中

中央位置 体系较好 国际金融中，心
式

分
建筑核，心筒分散布置在 有利于形成内部

散 香港汇丰银行
式

建筑物周边区域 大空间

按核，心筒位置分类

核心筒类型 特征 备注 实例

偏

[I][U 
楼面面积较大时，必须

一般在标准层面
置 在核心筒以外设安全疏

积不太大时使用
广晨大厦

式 散设施、设备管道等

中

面
W=lO ～ 15m是常用的

楼面面积较大

’L' [rJ 进深尺寸 时，多使用这种 上海金茂大厦
式

W=20 ～ 25m，适用于
结构体系

需要大空间的情况

排烟 电力

········ ..... ....］~ 信息设备电话、广播
~ .. L.~ 运送设备电梯

| 、＼防火设备消火栓、报警器

_J J J__J_ _______ 主立胡风雪精情

‘ 
‘ 、

. 、

!iifi甜甜－~－~－－－－.－.·.. ·.-.·.-.=:cl有丁「··~·－＋... 

国核心筒功能组成示意
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信息设备中央监视、自动控制

运送设备电梯、小型货物升降机



塔楼核心筒／技术要点［ 24 J 超高层城市办公综合体

超高层城市办公综合体核心筒竖向

布局、收分类型与下列因素有关：

1. 楼层使用功能、设备及其辅助空

间的具体需求；

2. 垂直电梯交通的布置方式；

3. 随高度增加、井道需求减少而出

现的可利用空间设计；

4. 建筑造型竖向变化的需要。

表
一

类
一

分
一

型
一

类
一

换
汾
「

转
喝
一

向
换
一

坚
转
一

筒
里
形
式

b

四
γ
｜

核
酣
－
分
类

表1

填
充
式

示例

喝噩5回~ I 

特点

场广｛
丁

苏体奥
D RU 

「
U西河京南廓

作
。
高
改
备
消
他
下
与

轮
不
整
随
能
设
取
其
上
性

t

「
化
周
间
功
、
间
以
。
构
续
好

筒
变
忖
空
、
道
空
充
能
结
连
较

心
度
，
防
部
加
井
分
填
功
体
’
性

核
高
大
内
增
’
部
’
属
整
位
体

L

随
较
其
度
变
等
后
附

2
．
对
整

辅助空间组成

根据主要空间的使用功能，核心筒

内需配置相应的辅助空间，主要由卫生

间、茶水间、布草间、垃圾暂存空间等组

成。其配置和设计要点见表2o

辅助
功能配置

空间 办酒公商观
设计要点

公店寓业光

1.洁具的设置应根据楼层
设计人数，按照《城市公
共厕所设计规范》 CJJ14

卫
中相关要求进行估算；

生 . × . . 
2.应设置元障碍卫生间或
无障碍厕位；可根据需要

间
独立设置VIP卫生间及更
衣室；
3.卫生间应设置前室过渡
空间，并设置排气换气管井

清
1清洁间宜与卫生间相邻

沽 。 。 。 。 。
设置；
2.提供储藏清洁工具的空

间
间，布置拖把池

1.应设置饮水机、盟洗槽

茶
（带隔茶渣装置）、工作

1.K 。 × × × × 
台、储藏柜等设施；
2.茶水间可以设计为独立

间
的房间，也可以因地制宜
地设计为开放式布局

复
应设置独立的复印间排

印 。 × × × × 风井
间

布
1.客房服务的核心空间与

草 × . 。 × × 
服务电梯相邻；
2.应为服务人员提供E

间
生间

制 可设置在电梯厅附近，也
冰 × 。 。 × × 可与布草间等统一设置，
间 形成服务核，心

陌
多与布草间统一设置，形

衣 × 。 。 × × 成服务核，心
槽

垃
1.靠近货物电梯处设置；

圾
2.需采取有效的防火和防

暂
. . . . . 气味措施；

存
3.垃圾需分类暂存，以便

护」L驾可
回收利用

间

垃
圾 1.应设置前室；
投 。 。 。 。 × 2.在经过消防审批后，可
放 采用真空垃圾道
井

表2辅助空间组成

高区核心筒平面图

高区核心筒平面图

低区核心筒平面图

l郑州绿地中心
1.核心筒外轮廓
随高度变化有突
变性调整。其
内部空间随着高
度增加、功能改
变，井道、设备
等部分空间取消
或转换、重新整
合，建筑核心筒
原有区域形成较
大的共享空间。
2.结构、设备、
井道等需要大量
转换 图

一
面
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一
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一
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型
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设
换

L

随
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面
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n
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简图

其他功能

等
截
面
式

核心筒

使用部分

中
空
式

向
心
收
缩
式

\ 

277 

注：．应设置； O建议设置；×不必设置。

高区核心筒平面图

高区核心筒平面图

高区核心筒平面图低区核心筒平面图

南京紫峰大厦

低区核心筒平面图

1.建筑下部区段
核心筒位于标准
层中央，在某
一高度楼层转换
后，分散成几个
小核心筒分布于
标准层的其他区
域，轮廓与位置
与下部核心筒不
连续、不对位。
2.结构需要进行
整体转换。
3二设备、井道等需
要进行大量转换

核心筒

使用部分

偏
心
收
缩
式

从
集
中
到
分
散
式

收
缩
式

转
换
式
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超高层城市办公综合体［ 25 ］技术要点／塔楼核心筒

电梯分类
电梯类型根据不同分类方法有不同的种

类形式，一般按照四种分类方式：按照使用功

能分类、按照运行方式分类、按照轿厢数量分

类和按控制方式分类。

l 区间电梯

2 穿梭电梯

3货运电梯

团塔楼核心筒电梯分类示意图
电梯分类表 表才

分类方式 电梯种类 备j主

客乘电梯

货运电梯
消防电梯平时可兼作货梯

消防电梯
按使用功能 观光电梯

专用餐梯

汽车专用电
一般速度较慢，载重量大

梯

区间电梯

按运行方式 穿梭电梯
用于层数较多，需分段设置点电
梯组的建筑

直达电梯
单轿厢电梯

单井道双层
轿厢为双层结构，常用于穿梭电

按轿厢组合
轿厢电梯

梯或人员数量较大而核d心筒无法
方式 提供足够空间的建筑

单井道双子 两个单层轿厢上下分开布置，共
电梯 用一个井道

单控电梯
一般用于档次较低的建筑或服务
于特定楼层的电梯

按电梯控制 多台电梯集中排列，共用厅外召
方式 群控电梯 唤按钮，按规定程序集中调度和

控制的电梯

目的楼层电
仅服务特定少数楼层的电梯

梯

常用电梯参数表

载重 速度

kg 入数 (mis) 
2.5 ~3.5 

1350 16 4 
6 

2.5 ~3.5 
1600 18 4 

6 
2.5 ~3.5 

1800 24 4 
6 

2.5 ~3.5 

2000 25 4 

6 

注：轿厢高度与轿厢门高度可根据建筑档次要求作出增加。

278 

电梯配置
1. 电梯数量的估算

一般情况下，办公楼的电梯数量按照表2标准估算；酒店电梯一般按每台梯

服务50-80间客房估算；公寓电梯一般按每台梯服务80～100户估算口

2. 电梯数量的计算

电梯数量＝高峰期乘梯总人数／每台梯5分钟运输能力

~P: N=P/p 

p二300r/T

式中： P为全部电梯5分钟的运客量＝建筑物内总人数× 5分钟处理能力；

p一每台电梯5分钟运客量；

「底层大厅预计进入每台电梯的人数＝电梯额定载人数 x 0.8; 

T一平均行程时间＝平均间隔时间＋停站时间（平均间隔时间为相邻两台电梯到达的问隔时间，可以根

据表2取值；停站时间取决于停站的次数） =50 ~90so 

办公电梯数量配置表（不包括消防电梯和服务电梯数量） 表2

常用级 舒适级 豪华级
常用载重量 常用速度

(kg) (mis) 
按建筑面积 5000m2／台 4000m2／台 <4000m2／台 1150 2.50 

办公
｜按办公有效使用 2500m2／台 2000m2／台 <2000m2／台

1350 3.00 
面积 1600 4.00 

按人数 300人／台 250人／台 <250人／台 1800 5.00 

办公电梯配置标准表 表3

建筑类型 5分钟处理能力 平均间隔时间

单一用户 20% ~25% 一般取靠近下限（ 20%)'
当靠近火车站时取接近上限（ 25%)

办公楼
半行政用途／政府办

16% ~20% 
一般取靠近下限 (16%)'

期望罢王3。在v
公建筑 当靠近火车站时取接近上限（ 20%)

出租写字楼 11% ~ 15% 
如果分单元出租取接近下限 (11%)'
如果整层出租取接近上限（ 15%) 

酒店电梯配置标准表 表4

标准 5分钟处理能力（%） 平均间隔时间（ s) 备注

日本 8 ~ 10 运40

欧美 10 ~ 15 30 ~50 ｜大型酒店取上限，中小型

中国 5 ~ 12.5 30 ~60 
｜宾馆取下限

公寓电梯配置标准表 表5

标准 5分钟处理能力（%） 平均间隔时间（ s) 备注

日本 3.5 ~5 80 ~ 120 

欧美 6 ~8 45 ~70 ｜高级公寓取上限，普通公

中国 5 ~ 12.5 40 ~ 100 
｜寓取下限

表6

轿厢 I丁 井道 顶层净高 底坑深度
BKxTK BTxHT BSxTS HSK HSG 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
2000x1550 1100 x 2400 2500 x 2350 HK+2400 2800 
2000x1550 1100 x 2400 2500 x 2400 HK+2900 3700 
2000x1550 1100 x 2400 2500 x 2400 HK+3100 3900 

2050x1750 1200 x 2400 2700 x 2550 HK+2400 2900 
2050x1750 1200 x 2400 2700 x 2600 HK+2800 3600 
2050x1750 1200 x 2400 2700 x 2600 HK+3100 3900 
2150x1800 1200 x 2400 2700 x 2600 HK+2500 3000 
2150x1800 1200 x 2400 2700 x 2650 HK+2800 3600 
2150x1800 1200 x 2400 2700 x 2650 HK+3100 3900 
2300x1600 1100 x 2400 2800 x 2400 HK+2500 3000 
2300x1600 1100 x 2400 2800 x 2450 HK+2800 3800 

2300x1600 1100 x 2400 2800 x 2450 HK+3100 4000 



塔楼核心筒／技术要点［ 26 ］超高层城市办公综合体

电梯厅平面尺寸

大部分超高层办公综合体建筑的电梯厅净宽约为

3.0～3.2m。国际甲级写字楼标准认为：电梯厅净宽应大于3m，电

梯厅土建完成面宽度最好取3.2m，扣除装饰面后约为3.0m净宽，

空间较为舒适。酒店和公寓电梯厅根据项目定位作适当增减。

电梯排列方式

电梯组的排列方式决定了核心筒的交通组织，以及核心筒

的骨架结构，是一个影响总体布局的因素，因此核心筒按照电梯
电梯排列方式

排列方式

一字型
区区国2?J

区国~

概述特征

电梯组一字排开，分为上下两排，各组群的
候梯空间串联起来，形成建筑的内走道，核
心筒的各组成部分就沿着走道布置。
一字型电梯间布置简单、清晰、舒适，适
用于建筑层数不多，高度不太高的建筑。
单边电梯布置台数不宜超过4台

组的排列方式的不同可分为以下几种类型：一字型、并列型、十字

型、 L型、 T型和Y型。

超高层办公综合体电梯厅数据 表1

建筑名称
建筑高度

建筑层数 建成时间 标准（m层2面）积 电梯厅净宽(m) 

太平金融大厦 588.0 115 2013 2861 ~ 3266 3.0 

深圳京基100大厦 441.8 111 2011 2400-2700 3.0 

广州国际金融中心 441.7 103 2010 2832 ~ 3047 3.0 

广州珠江城 309.6 71 2011 1830~2635 3.1 

广州财富广场 309.4 68 2013 2400 ~ 2800 3.3 

核心筒平面案例

表2

案例主要数据

项目名称 ｜伦敦夏德大厦

304.lm 

建筑面积

建筑高度

建筑层数

标准层面积

110000m2 

95 

750 ~ 2100m2 

国~

并列型 因蛋
因~

四组电梯分为上下左右多行多列布置，核
心筒形成“鱼骨”状的交通流线，核心筒
各组成部分就依附于这个骨架布置。
交通布置简单清晰，多用于标准层平面为
长矩形的超高层建筑

十字型
~L 
寸俨

电梯组呈十字形布置，核心筒内部形成十
字的走道。平面中心对称，利于交通组
织、设备布置以及结构布置。
十字型布局适用于较为规整的建筑平面中，
高度在200-350m之间采用较多。十字型电
梯布置分组明确，交通联系方便，易与主要
功能空间结合形成环状交通组织流线

电梯排列方式 110部客乘电梯，分两组平行布置

项目名称

建筑面积

建筑高度

建筑层数

标准层面积

电梯排列方式

深圳京基100大厦

602401.7m2 

441. 8m 

100层

2000m2 

方形核心筒里布置24台电梯分四组
平行布置

项目名称 ｜广州利通大厦

建筑面积

建筑高度

建筑层数

标准层面积

159400m2 

274.4m 

62层

2138m2 

L型
国~因

应咱自

因~因~

T型

E唱俨

电梯组呈L形布置，两组电梯互相垂直，
由此形成核心筒的基本架构。
平面布置紧凑，多用于高度不超过200m的
高层建筑

电梯组呈T形布置，相当于两个L形的组
合。平面左右对称，利于交通组织、设备
布置以及结构布置。
适用于平面标准层尺寸不太大的超高层建
筑，有十字型电梯布置的部分优点，但由
于电梯组不多，适合功能不太复杂、高度
低于300m的高层建筑

电梯排列方式 4组区间电梯，呈十字交叉布置

项目名称 ｜广东国际大厦

建筑面积 I 184000m2 

建筑高度

建筑层数

标准层面积

电梯排列方式

项目名称

建筑面积

建筑高度

建筑层数

标准层面租

伽
一
层
一
加

n
u
－
q
J

－
A

性

η
L
－
F
O
－
’
i
 

自圈置布形
YL 

呈梯
一
电
一
1

－
场

拍
一
广

置
一
央

布
一
中

里
一
地
－
d

一

筒
一
绿
一
∞
一
！
－

z
m

心
州
一
∞
－

h
一
层
一
∞

核
郑
－

6
－m
－n
－m

Y型｜

核心筒中部为三角形空间，而电梯组群垂
直于三角形的三边，每边2组电梯，形成Y
形布置。
适用于建筑平面较为规整的超高层建筑，
与十字型电梯布置有相似特点，可用于层
数较多的超高层建筑

电梯排列方式

项目名称

建筑面积

建筑高度

建筑层数

标准层面积

核心筒布置3组电梯，呈T形布置

ρ
u
－
 

中
一

融
－

2
m

金
一
∞

际
－2
m
m

阳
一
回
－
m
一
层
－n
V

AJ

-8
-2
-3
-o 

广
－
M
一
铅
－m
－n

电梯排列方式
3组区间电梯呈Y字形布置， 8个双轿
厢穿梭电梯位于核心筒中部
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超高层城市办公综合体［ 27 ］技术要点／塔楼核心筒

坚向分区布置

电梯分区系统按照设置穿梭电梯与否可分为

分区直达电梯系统和穿梭电梯与区间电梯组合系

统口
采用何种竖向系统应根据标准层的面积大小

以及建筑层数来确定，表1反映了适直采用穿梭电

梯系统的情况。

电梯竖向系统

适宜采用穿梭电梯的条件 表1

标准层面积（ m斗 电梯数量 塔楼建筑面积（ m2) 建筑层数 建筑高度（m)

2000 29 ~33 145000 ~ 165000 73 ~83 307 ~ 349 

2500 39 ~43 195000 ~ 215000 78 ~86 328 ~ 361 

3000 49 ~54 245000 ~ 270000 82 ~90 344 ~ 378 

注：本表的办公楼电梯配置标准为5000m2／台，建筑层高4.2m。

表2

电梯系统 备注 特征

区
达
梯
统

分
直
电
系

山

L

厦
一

大
一

元
一

纪
一
－

景
J
盯
一

绿
一
∞
一
·
·
：

抖
M
J－
0
0

－
q
u
－

深
－
u

－D
一
但
一

称
一
积
一
度
一
数
一

名
一
面
一
高
一
层
一

目
一
筑
一
筑
一
筑
一

项
一
建
一
建
一
建
一

低中
区

高
三

区
区
区

高
中
低

统系梯电

多区

项目名称｜广西国际金融中心

建筑面积 l210ooom2

建筑高度 l310m
建筑层数 175

高区

中高区
电梯系统｜

中低区

低区

项目名称｜北京国贸三期
建筑面积 l540000m2
建筑高度 l330m
建筑层数 lso

区
区
高
低
区

公
公
店

办
办
酒统系梯电

厢
电
单
区
梯

轿
梭
＋
厢
电

单
穿
梯
轿
间

E盟
项目名称｜广州国际金融中心
建筑面积 l249000m2

建筑高度 14坦m
建筑层数 1105

梭
梯
统

穿
电
系

双轿厢
穿梭电
梯＋单
轿厢区
间电梯 1～66层办公区

电梯系统｜
67-103层酒店区

项目名称｜上海环球金融中心
建筑面积 l324300m2

建筑高度 l492m
建筑层数 1100

E

区
区

U
M中
高
区

划
公
公
店

M
办
办
酒

臼
层
层
层

F
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M唱
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～
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町i
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统系梯电

厢
电
双
区
弟

轿
梭
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厢
屯

双
穿
梯
轿
间
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核心筒平面案例

酣睡
~~ 
深圳绿景纪元大厦

陆醋飞

自广西国际金融中，心

北京国贸三期

广州国际金融中心

上海环球金融中心

电梯竖向系统案例

I m~~~ I 

I miimm····I 
I~~~~ 11111111111 m~I 

1.分区直达电梯交通组织清
晰、便捷，多用于高度不太
高的超高层建筑；分区直达
电梯系统电梯井道较多，对
底层核心筒占用面积较大，
为满足电梯相关指标要求，
对高区电梯数量要求高，等
候与乘坐时间较长；
2有效提高电梯运输效率；
3.相对不分区电梯组而言，
在一定程度上影响电梯等候
时间；
4.通过电梯合理布置，有效
解放电梯井道上部空间

1.多用于层数较多，或多种
功能组成，或对垂直交通系
统有较严格区分要求的超高
层建筑；
2.应有1-2组穿梭梯与2组以
上区间电梯组合使用，能尽
可能减少井道占用核心筒的
面积；
3.穿梭电梯系统能缩短每段
电梯运行时间，缩短使用者
等待时间，但交通总运输时
间加长

1.包括单双层组合型区间电
梯的所有特点；
2.运输量大，有利于快速疏
导人流、节约井道空间，提
高标准层实用率；
3.在转换大堂需设双层大
堂，对土建要求较高；
4.节能效率稍差；
5.对机房高度、上部缓冲空
间高度有更高要求



塔楼核心筒／技术要点［ 28 ］超高层城市办公综合体

核心筒内给排水系统

1. 每层核心筒内需设置2～3个总给排水或消防水管井，每个

管井面积约3m2 a 管井内设置分区给水立管、热媒立管、热水立管、

田水立管、污水总立管、废水总立管、通气管、消火栓立管及喷淋

立管等口这些管井位置直从上到下各层对位贯通，管线进出管井

方便。管井需设置检修门，并宣设置地漏，方便管道检修。

2. 核心筒中的每个卫生间内至少设置1个给排水管井，管井

尺寸一般为1500mm × 700mm，管井应设置检修门。

3. 塔楼标准层消火栓布置应保证同层任何部位有两个消火

栓的充实水柱同时到达。为方便每层按使用需要灵活布局，消火

栓箱宜尽量设置在核心筒内或紧贴核心筒一侧。每个消防电梯

前室应设置一个消火栓箱。

4. 屋面雨水立管一般设置在给排水及消防管井内，或与核

心筒内消火栓立管一起包砌。

5. 超高层办公综合体核心筒每层宜设置茶水间，面积约

4m2，可贴近卫生问布置。

6. 管井宜大致分布于核心筒的四边，以方便避难层管道的

转换。管井最短边不宜小于0. 旬，以保证管道井的检修空间。每

个管井应有一长边可供管道进出。

1 给排水管道不得设置于排烟井、排风井、新风井内。各建筑

功能的给水排水管井可合用，也可与消防给水系统的管井合用。

核心筒内空调、通凤系统

1. 空调系统

(1）全空气定风量空调系统

需预留2个以上空调机房，管井包括新风井、排风井、冷冻

（热水）水管井。

(2）风机盘管加新风空调系统

需预留l个以上新风空调机房，管井包括新风井、冷冻（热

水）水管井。

(3）全空气VAV变风量空调系统（包括地板送风系统）

需预留2个以上空调机房，管井包括新风井、排风井、

冷冻（热水）水管井。

(4）多联机空调（热泵）系统（空气源、水源）

需预留 1个以上新风空调机房，管井包括新风井，水

源热泵系统还包括冷却水管井口

(5）水环热泵空调系统

需预留 1个以上新风空调机房，管井包括新风井、冷

却水管井。

2. 通风系统

除空调系统排风外，核心筒尚需布置复印机排风井、

事故排风井、卫生间排风井等。

3. 防排烟系统

核心筒需布置消防排烟管井：包括楼梯问及前室加压

送风管井、消防排烟管井以及排烟补风管井等。

核心筒内空调机房形式、数量与面积关系 表1

空调系统形式 空调机房类型 空调机房总面积（m2) 机房个数（个）

全空气定风量
组合式空调机房 约36 1~2* 

空调系统

风机盘管加新风
新风空调机房 约15 2* 

空调系统

全空气VAV变风量
空调系统（包括地 组合式空调机房 约36 2* 
板送风系统）

注：＊代表建议值。

空调末端系统常用形式与核心筒内机房及管井的关系 表2

使用功能 办公 公寓 酒店
其他公

空调机房和新风竖井要求
共区域

多联机空调（热
核心筒设新风竖井，从设备层引入

泵）系统（空气 > 、J
新风。每层设新风机房或在设备层

源、水环）
集中设置新风机组，将处理过的新
风通过竖井送至各楼层

核心筒设新风竖井，从设备层引人
风机盘管加新风空

、J 、J 飞J 飞J
新风。每层设新风机房或在设备层

调系统 集中设置新风机组，将处理过的新
风通过竖井送至各楼层

全空气VAV变风量
楼层设置空调机房。靠近空调机房

空调系统（地板送 > 、J
设置新风竖井，在设备层集中设置

风系统）
新风机组，将处理过的新风通过竖
井送至各楼层空调箱

楼层设置空调机房，靠近空调机房
全空气定风量空调

、J
设置新风竖井，在设备层集中设置

系统 新风机组，将处理过的新风通过竖
井送至各楼层空调箱

核心筒设新风竖井，从设备层引人
水环热泵空调系统

>
新风，每层设新风机房或在设备层

（使用较少） 集中设置新风机组，将处理过的新
风通过坚井送至各楼层

给排水消防水管井 空调机房排水管

理主些

因核心筒机电井道平面布置示意图
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超高层城市办公综合体［ 29 ］技术要点／塔楼核心筒

强电设计

1. 核心筒强电间的基本类型与大小

(1）独立的电气管井

管井只考虑各种母线、电缆桥架、插接箱及T接箱的安装

空间，不考虑楼层配电箱的安装（配电箱另放别处）。该管井一

般布置成长条状，长度根据母线、桥架的大小、多少确定。宽

度根据母线槽的厚度加上插接箱的厚度及一定的安装空间来

定，一般宽度为600～800mm。仅有电缆桥架的管井，宽度可为

400～600mm，见囚。电井的门一般根据电井的长度通长来开，以

方便维护检修。门前操作距离为800mm。可以采用核心筒外挂

电缆井的形式，利用走道作为操作空间（此方案还需另设楼层

配电问）口

(2）电井与楼层配电问合用

电气管井与楼层配电间合用，强电间面积根据实际需要确定，

一般为本层工作面积的5%o左右D 利用强电间四面墙安装母线、桥

架、各种配电箱等。箱体前操作距离大于800mm，见团。

母线槽

l 2000 l 

强电井 ι旦旦斗
强电间

团核心筒内独立的电气管井 圄电井与楼层配电间合用的形式

强电间分类及特点、尺寸

形式 特点

只考虑垂直方向走
独立的电气管井 线，不考虑楼层配

电箱的安装

与楼层配电间合用
同时考虑垂直方向
走线和楼层配电箱

的电气管井
的安装

2. 强电问（管井）的设置原则

(1）强电间的设置数量

表？

长度 宽度

400~600rnm 

按照实际需要定
（只有桥架）

600-BOOmm 
（有母线）

配电箱宽度＋800mm
按照实际需要定 （可利用门外走道

作为操作空间）

强电问数量应按所服务的范围考虑，每层的强电间供电半径

宜控制在50m以内，否则需要增设强电间。

(2）强电间的设置要求

强电管井的位置宜从下到上各层对位贯通，管线进出核心

筒方便口不直与其他房间形成套间，不应与水、暖、气等管道共用

井道，不应有无关的管道穿过，不应与烟道、热力管道、煤气等管

道贴邻。宜靠近核心筒外墙，并预留进、出线孔。要充分考虑消

防设备桥架、普通设备桥架，照明母线、动力母线、空调母线、发

电机应急母线等的安装位置，并预留一定的空间，以备将来使用

时增加设备或其他变化。

(3）电缆井壁的耐火极限不应低于l.OOh，井壁上的检查门

宜采用乙级防火门。

(4）如建筑需要敷设中压电缆，应设置独立的中压电缆井，

不能与强电井合用。
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弱电设计

1. 核心筒弱电间的基本尺寸与要求

a;:;; if 豆 6豆
a单门弱电井 b双门弱电井 c 双门弱电井

弱电井 线槽 弱电井 线槽 弱电井 线槽

｜卡苦奋斗 | 

d 无机柜电信间 e装1台机柜电信间 f装2台机柜电信间

团电信间｛弱电间）基本尺寸

2. 电信间（弱电间）基本空间

用于对外出租用途的高层或超高层办公楼的电信间可以分

为三种类型：

(1 ）仅用于布设线槽；

(2 ）布设综合布线机柜、线槽以及其他弱电设备的电

信问；

(3）不设有综合布线机柜的电信间。

只用于布设垂直线槽的弱电间又可称为弱电井，一般仅供租

户独立使用。例如：高层建筑上部为星级酒店、下部为出租办公

的情形，则一般酒店要求独立管井，在出租办公楼层区需设酒店

弱电井和办公区电信间（弱电间）；反之亦然。

当设有综合布线机柜时，电信问面积不应少于5m2，宽度不

宜少于2.0m，深度不宜少于2.5m；无综合布线机拒时，可采用壁

挂式电信间，面积不应少于1. 5m （宽）× 0.8m （深），此时，电信间

开门宜采用双门对外开启。

3. 电信间的设置要求

电信间的数目应按所服务的楼层范围来考虑。如果配线电

缆长度都在90m范围以内，宜设置1个电信间。超出这一范围时，

宜设2个或多个电信间。在每层的信息点数较少、配线电缆长度不

大于90m的情况下，宜几个楼层合设1个电信间。当系统信息点数

超过200点，每超过200点应增加1台机柜，面积应增加1. 5m2 o 

电信问位置直上下层对位。

电信间用于安放垂直线槽、挂墙机箱和落地机柜，内部应

设置弱电井，井的深度一般为0.3～0.4m，宽度一般为电信间短边

通长，安装线槽之后按规范要求做防火封堵。同时，电信间的开

门净宽度不直少于800mm。

电信间对环境的要求，根据不同类型有所差异。一般对仅设

线槽的弱电井、仅设挂墙机箱的电信间宜保证通风；对设置综合

布线机柜的电信间，宜设置空调。



消防总体设计要点

超高层城市办公综合体建筑在总体布局上应结合环境景观

设计布置一定面积的广场，供集散之用，以保障应对应急事件。

和城市相连的公共交通包括地铁、公交等均应设置缓冲空

间，避免突发事件的相互影响。

超高层城市办公综合体建筑和相连其他建筑的疏散体系应

分别独立设置，不得相互借用，两者之间应采取防火墙、防火卷

帘、甲级防火门进行分隔。

超高层建筑周边不宜布置火灾荷载较大的建筑；建筑物结

构构件应满足耐火时间的要求，防止建筑物因火灾导致结构破坏

而倒塌；室内建筑用材尽量采用A级材料，减少火灾荷载。

消防救援

消防救援形式

救援
要求

方式

消防
建筑周边应设消防车道和登高场地

车道

消防电梯应直达各楼层，不宜转换位置（如必须

消防 转换则必须通过避难空间）

电梯 在首层应方便消防人员进入（离安全出人口的距
离小于30m)

高出停机坪屋顶的建筑和天线等障碍物不应设在
进近／起飞面方向；非进近／起飞面方向应满足规定

的要求，具体可参见田

停机坪的大小（最终进近／起飞区）应为直升机的
全长／全宽中较大者的1.5倍

停机坪必须能承受预计使用该机场的直升机的作
用。直升机的动载可按其最大起飞全重的1.5倍
计，并显示最大允许质量标志

停机坪（最终进近／起飞区）的周边应预留大于
3mJ0.25D宽中较大者作为安全区

停机坪应设置边界灯：圆形时周边设灯不少于8

直升
个；方形的每边不少于5个，灯的间距小子3m

机停 标灯（起落导航灯）：每个方向不少于5个，间距
机坪 在0.6-4m，布置在停机坪内外均可，见固

停机坪（最终进近／起飞区）内应按规定的要求设
置识别标志，见固

停机坪应设置泛光照明灯、障碍灯、风向标等

通向停机坪的安全出口不少于2个

在适当的地方设消火栓等消防救援设备

停机坪应设有应急广播和应急照明，其供电时间
不应小于l.50h，照度不应低于1.00 Ix 

停机坪周边宜设安全的护栏或围杆

停机坪内宜设一定数量的安全吊钩

地面表面应考虑防水坡度，且考虑防滑措施

部分直升机的有关参数

国名
直升机 承载 外形尺寸（ ml

名称 人数 旋翼直径 全长

直－5 11 21.00 16.8 
中国

直－9 12 11.93 11.44 

苏联 米8 28 21.29 25.33 

法国 SA365N3 14 11.93 13.68 

S-61 26 18.90 22.15 
美国

黑鹰S70 12 16.36 19.76 

表1

备注

结合登高场地在建筑立
面上（ lOOmV.J下）布置
消防救援窗（一般控制
数量应2处以上，间距
小于20m，宽 x 高大于
1.20m x 1.00m ) 

1.消防电梯的具体要求
应按消防规范执行；
2.对高区人员特殊集中
的地方，经特别设计，
可以考虑供疏散之用

1.超高层建筑在条件允
许下宜设置直升飞机停
机坪；
2.直升机空中航道应进
行专门的规划设计；
3D为直升机机翼直径或
全长；
4.直升机的荷载除考虑
直升机荷载外，应附加货
载、雪载等其他荷载；
5.直升机停机坪既是救
援的场所，同时又是开
敞的避难空间

表2

全离
总重（ kg)

4.40 4300 

3.21 4100 

5.54 11570 

3.52 4250 

4.72 9750 

5.13 10000 
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r-2 

a 平面图

c2-2剖面图

团停机坪的要求

D为机翼直径或全长。

因停机坪示意

1219m 

l斗

1 
..... 

l 接地和离地区

2最终进近／起飞区

3安全区

41 :3进近起飞面

51 :2过渡面

l.5D 

1 起落导航灯

2边界灯

3安全区

4标识

5停机坪范围

6液压升降梯

7护栏

」」
1 接地和离地区 2最终进近／起飞区 3安全区 4RD机翼直径

5C起落架外距 6L机全长
D为机翼DR直径或L机全长取大值； S为3m或25D取大值。

固停机坪和直升机的关系
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超高层城市办公综合体［ 31 ］技术要点／综合防灾

避难空间概述

为保证人员疏散的安全，超高层建筑除应满足规范要求的

疏散距离、疏散宽度、灭火喷淋、防烟系统、应急照明、消防报

警、消防指示外，在竖向每隔50m应设避难层或避难间，作为暂时

疏散过渡。

避难空间有开敞式、半开敞式和封闭式三种形式（表1 ）。

避难空间的形式 表1

名称 要求 备注

利用裙房屋面作避难空间

塔楼屋顶（包括直升机停机坪）、
时，面向裙房屋面一侧外墙不

开敞式
裙房屋面（包括其他楼层屋面）

应设置玻璃幕墙，如为玻璃幕
墙一侧设出入口，应考虑足够
坚固的雨篷

半开敞式
通常是2边以上开敝（开敞边可设 应考虑上下空间的节能、防水
铝合金百叶窗） 和防火设计

封闭式 封闭式避难空间应加压送风

避难空间设计要点

1. 避难层、避难间的上下楼板、隔墙应满足规范要求的耐

火极限时间。

2. 避难层应设消防电梯出口O

3. 避难空间净高应大于2m。

4. 避难空间应设置直接对外的可开启外窗，外窗应采用乙

级防火窗，或设置独立的机械防排烟设施。

5. 避难层应设消防专线电话和应急广播，并应设消火栓和

消防卷盘。

6. 避难层应设应急广播和应急照明，其供电时间不应小于

2.0h，照度不应低于3.00lx，且有明显的疏散指示标志。

1 避难空间不应设其他管井的检修门。

8. 避难空间的净面积应能满足设计避难人员避难的要求，

可按5.00人／mZ计算。

9. 防烟楼梯在避难层被分隔，分隔的形式分为同层错位或

上下层断开，具体形式见表2o

表2

名称 内容 备注

水平 利用避难空间两个方向进出田 也可和原位垂直组合

楼梯原位 在避难空间内合适的位置另增
垂直

设一楼梯或踏步固

楼梯异位 按需要重新布置楼梯田

控制火灾蔓延

防火分隔的形式

名称 内容

结合平面功能布局进行防火分
横向 区，在防火分区内划分若干的

防烟分区

垂直井道应层层封堵

竖向 提高楼板耐火极限时间

外围护部分每层设一定高度的
防火墙裙和防火挑檐
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表3

备注

紧靠防火墙的门窗，包括天窗
洞口之间的距离应满足规范的
要求

封堵材料不应低于楼板耐火极
限时间

楼板耐火极限时间大于2h

避难层的防火墙裙不应小于普
通楼层

1 前室 2 避难空间 3走廊 4设备用房

囚原位水平形式

6 

」yt

a避难层（上层）平面

b避难层（下层）平面

5 

1 前室 2 避难空间 3走廊 4设备用房 5 其他使用空间 6 电梯厅

固原位垂直形式

1 前室 2避难空间 3走廊 4设备用房 5 电梯缓冲

固异位水平形式



消防给水和灭火设备

超高层建筑应设消火栓系统，除游泳池和不直用水扑救的

部位外，均应设自动喷水灭火系统。不宜用水扑救的部位应采用

气体灭火系统，如电气变配电间。

1. 消防给水系统要点

(1 ）消防给水系统分区要点

消防给水系统应进行竖向分区，串联供水。分区原则同一般

高层建筑。消火栓系统各分区最低消火栓栓口的静水压力不应

大于1. OOMPa ( lOOm水柱）；自动喷水灭火系统各分区的工作压

力不应大于1. 20MPa ( 120m水柱）。

(2）消防给水系统类型

消防给水系统一般有下列几种类型，见表lo

2. 消防给水机房位置

消防水池、消防水泵设于地下室消防泵房内，机房面积一般

不直小于450m2；中间消防水箱、消防泵设置于塔楼设备层内，机
房面积一般为50～150m2 （根据工程具体情况确定）；高位消防水
箱、消防泵设置于屋顶层设备机房内，机房面积一般为50～200m2
（根据工程具体情况确定）。

3. 气体灭火系统、机房位置

变、配电室等房间应设气体灭火系统。气体灭火系统的钢瓶

间应靠近被保护区域。

消防给水系统类型 表才

供水方式 系统说明 特点 适用范围

临高压转
地下室设消防水池、消

逐级串联转输。转输水箱容
防泵和转输水泵，设备

输串联给 层设转输水箱、转输水 积转不输小水泵于60m3，需设专用的 所有超高层

水系统 泵和高区消防泵。屋顶
。屋顶层消防水箱 建筑

层设消防水箱
有效容积不小于100m3

地下室设消防水池、消
逐级串联转输。转输水箱容

高压给水
防泵和转输水泵，设备 积转不输水小泵子60m3，需设专用的

系统
层设转输水箱、转输水

。屋顶层消防水箱 所有超高层

泵和高区消防泵。屋顶
有效容积不小于一起火灾灭 建筑

层设消防水箱
火的用水量。灭火时全部由
高位水箱给7j(

电气消防

1. 火灾自动报警及消防联动控制系统

应在首层或地下一层设置消防监控中心，并设火灾自动报警

系统，对超高层综合体进行全面监控。除了面积小于5旷的卫生
问外，都应设火灾探测器，以便对建筑物内的烟雾、高温或异常

温升进行实时探测。

2. 电气火灾探测报警系统

在歌舞厅、商场（尤其是家用电器柜台等电器较集中的区

域）宜设置电气火灾探测报警系统，以防止发生电气火灾。

防雷

超高层城市办公综合体的建筑防雷类别为二类，其主楼屋

面接闪网的网格应不大于lOm×lOm或12m× Brno

超高层城市办公综合体的供配电系统和电子信息系统应采

取防雷措施。
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防排烟

防排烟系统的设置位置及要求 表2

房间名称 防烟系统 排烟系统

疏散楼梯间 应设置

前室
应设置，独立前室可采用疏散楼
梯间送风，前室不送风的方式

合用前室 应设置

避难层（间）
应设置

避难走廊

建筑内长度大于
应设置

20m的疏散走廊

中庭，Om2建且筑可面燃积大物
于30 1燃物 应设置
较多的地上房间

大于100m2且经常 应设置，不具备外窗排烟条件
有人停留的房间 的房间采用机械排烟

地下或半地下
室、地上建筑内

无窗房间，当口建12 
筑面积大于200

应设置
或一个房间H建I 筑
面积大于50
且经常有人停留
或可燃物较多时

设置风机房或将正压送风风机 系统最高处的专用风机房或窒升
安装在室外屋面。风机房应采 屋面。凤肌房应采用耐火极限不

风机房位置及要求 用耐火极限不低于2.0h的隔墙 低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及
和1.5h的楼板及甲级防火门与 甲级防火门与其他部位隔开。不
其他部位隔开 能与正压送凤机房合用

正压送风竖井及 风管竖井井壁应为耐火极限不 风管竖井井壁应为耐火极限不
排烟竖井要求 低于1.0h的不燃烧体 低于1.0h的不燃烧体

系统高度规定
建筑高度超过lOOm的高层建

按规范分段设置
筑，其送风系统应分段设置

地上和地下部分楼梯间的正压
地上、地下部分 送风系统宜分别独立设置。当
的楼梯间正压送 不具备独立设置正压系统时，
风要求 可合并设置加压系统，但送风

量应按两个楼梯间计算

肪恐

1. 总体设计中，公共车道避免设在重要承重结构附近，阻

止车辆靠近。 ~ 

2. 当冲击力作用于局部结构构件时，选择在逃生段时间内 E军噩噩．

具有不会发生建筑整体倒塌或连续倒塌的结构。 鹏嚣锢圄
3. 公共场所宜安装视频监控设备，为保障大楼的安全，可在

首层大堂设置安全检查门及包裹扫描检查设备。

4. 可在地下车库入口及其他需要的部位设置埋地式遥控栅

栏，用来阻止车辆强行闯入。

5. 可在地下车库入口设置X光车辆检测装置。

6. 重要用房如消防控制室、柴油发电机房、消防水泵房等布

置在不易受攻击的地方。

1 重要场所的建筑玻璃采用夹膜玻璃，避免因爆炸而产生

的玻璃碎片的伤害。

航空障碍警示标志

应设置航空障碍警示标志，在夜间及雾天显示建筑物的位

置及轮廓。
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超高层城市办公综合体［ 33 ］技术要点／物业维护

维妒管理的目标及内容

设计阶段应充分考虑建筑部件及设备的清洁、本地检修、

外运更换的方式，使之在设计使用年限内尽可能达到最佳的使

用状态，有效地延长使用寿命。从而保证整个建筑体系的运行、

管理顺畅，减少资源的额外损耗，提高经济效益。

建筑设计阶段，对于建筑物、设备的维护和管理，应主要考

虑大型设备更换和运输，以及外围护结构维护。

大型设备更换及运输

运营过程中，故障设备（部件）拆壳后，经设备层水平路径，

到达竖向承载系统（竖向承载系统一般利用核心筒内货梯，可与

消防电梯结合设置）。更换的设备部件垂直下至地下室后，经水

平货运通道外运，进行异地维修。

设备更换、维修流线一般与后勤流线结合，水平运输通道、垂

直运输通道的三维尺寸及结构承载力均应满足大型设备（部件）的

运输要求。

超高层建筑城市办公综合体塔楼的结构形式相对复杂D 某

些情况下，避难层／机电层设置有伸臂析架。此时，塔楼设备运

输的水平路径还需考虑其与析架杆件的空间关系。

塔楼内主要大型机电设备包括板式换热器、制冷机组、水

泵、变压器。根据设备不可拆卸部件的三维尺寸、单体重量以及
维护方式等主要因素，设计设备的外运路径，以满足上述的运输
要求。

根据工程经验，考虑市政接入条件及电压降因素，千米以下

塔楼内变电所的一般设备选型及属性见表1 0 

10kV和20kV级SCB10系列干式变压器拆壳后外形尺寸及重量表才

类型 宽（ mm) 深（ mm) 高（ mm) 重量（ kg)

lOkV级SCBlO系列干式
<1600 <950 <1900 <3000 

变压器..； 1250kVA

20kV级SCBlO系列干式
<1700 <950 <2000 <3800 

变压器..； lQOOkVA

结合不同项目的功能配置，超高层建筑城市办公综合体塔

楼核心筒内应至少有1部货梯，在考虑日常运营的同时，应满足设

备运输的要求。其主要考量因素为井道、轿厢尺寸、开门大小及

荷载等方面（常见货梯规格见表2、表3）。

日立NF系列货梯井道及轿厢相关参数 表2

额定载 井道尺寸 轿厢尺寸 层门洞尺寸

电梯型号 重量 (mm) (mm) (mm) 

(kg) 宽度 深度 宽度 深度 宽度 高度

NF-2000-254日60 （单开门） 2000 2700 3200 1700 2500 1700 2200 

NF-2000-2S45/60 （双开门） 2000 2700 3240 1700 2500 1700 2200 

NF-3000-2S45 （单开门） 3000 3150 3400 2100 2700 2000 2200 

NF-3000-怒45 （双开门） 3000 3300 3510 2100 2700 2000 2200 
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三菱SG-VF(A）系列双折中分门货梯井道及轿厢相关参数 表3

额定载 井道尺寸 轿厢尺寸 层门洞尺寸

电梯型号 重量 (mm) (mm) (mm) 

(kg) 宽度 深度 宽度 深度 宽度 高度

SG-VF(A)-2000 2000 3450 2860 2440 2351 2000 2270 

缸子－VF(A)-3000 3000 3580 2870 2440 2400 2000 2270 

SG-VF(A)-5000 5000 3660 4120 2440 3650 2000 2470 

田某工程机电层设备运输水平及垂直运输路径示意

升降机连接到地面

吊装口8mx5m的

地面吊装口用于冷
冻机、变压器和发

电机组更换

变压器运输路线：

通过后勤走道通

向车库车道，再

由汽车坡道通向

室外

队~；·

四4且姐姐制血4

国某工程地下室设备更换运输路径示意

变压器运输路线：

通过后勤走道通向

车库车道，再由汽

车坡道通向室外



擦窗机概述

I. 超高层城市办公综合体幕墙面积大，离地高度大，其大

面积幕墙必须用擦窗机来进行清洁、幕墙板块更换、装饰物体

加固。

2. 擦窗机通常由主机和吊篮组成。主机与建筑物间应有足

够的连接强度，其作用于建筑物的最大荷载不应超过建筑物受

力的允许值。

3. 擦窗机一般设置在建筑物顶部，当建筑物高度较大时，可

以在中间结合避难层分段设置。竖向工作范围控制在30层左右

较为合理。

4. 擦窗机产品种类繁多，应结合建筑的高度、立面及楼顶结

构、空间情况，选择适合的设备形式。根据不同的分类条件，擦

窗机大致有如下几种类型可供选择（表1 ）。

擦窗机分类与适用条件 表1

分类条件 擦窗机类型 适用条件

与建筑物的 屋面支撑式 目前较常用

结合方式 女儿墙附着式

俯仰臂式 臂长＜ Bm

按照擦窗机到幕墙的
固定悬臂式 臂长3～21m

距离和吊篮控制方式

伸缩臂式 最大臂长可达 35m

建筑物有内倾斜面或 折臂式 总臂长 3～20m

者较大的悬挑部分时 伸展吊篮 伸展吊篮长度O～7m

玻璃采光屋顶、球形 平面天幕滑梯式擦窗机 清洗条形等平面天幕

结构、天桥连廊 球形天幕滑梯式擦窗机 清洗球形等平面天幕

行走式擦窗机

a屋面支承式 b 女儿墙上附着式

团行走式擦窗机

物业维护／技术要点［ 34 ］超高层城市办公综合体

俯仰臂式擦窗机

固俯仰臂式擦窗机（水平位置臂长可达8m)

固定悬霄式擦窗机

4500 

团固定悬臂式擦窗机（最大臂长为3～21m)
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超高层城市办公综合体［ 35 ］技术要点／物业维护

伸缩臂式擦窗机

17000 7910 

0
0
ψ
N
 

14695 

6600 

团伸缩臂式擦窗机｛最大臂长可达35m)

滑梯式擦窗机

玻璃采光屋顶、球形结构、天桥连廊等建筑物的内外墙清

…E豆’洗和维护作业可以选用滑梯式擦窗机。用于清洗条形天幕的擦
.疆噩疆窗机则在天幕两侧各装一条轨道，行走时擦窗机沿着轨道往复

－罪事’运动团；清洗球形天幕的一般在天幕顶端安装一个旋转轴，底
端安装一圈环形轨道，行走时擦窗机便沿着轨道做圆周运动。

国滑梯式擦窗机｛用于清洗拱形天幕）
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折臂式、伸展吊篮擦窗机

如建筑物本身造型比较复杂，有内倾斜面或者较大的悬挑

部分，可以选用折臂式（总臂长3～20rn）或者伸展情篮（吊篮伸展

长度可达7m）系列的擦窗机团。凹凸变化较大的幕墙在矩形吊篮
使用比较困难时，可以考虑选用带有局部伸缩功能的吊篮口

固折臂式擦窗机｛总营长3-20m)



伸展吊篮擦窗机

筑
挑
分

建
外
部

min3000 I max7000 

筑
挑
分

建
外
部

团伸展吊篮擦窗机（吊篮伸展长度可达7m}

物业维护／技术要点［ 36 ］超高层城市办公综合体

国女儿墙附着式支撑式擦窗机轨道详图

目前超高层建筑城市办公综合体塔楼最为常用的是将擦窗

机轨道水平铺置在屋面上的屋面支撑式擦窗机。屋顶上预留连

续的擦窗机行走工作的区域。屋面支撑式擦窗机广泛使用于屋面

结构较为规矩、楼顶屋面有足够的空间通道且楼顶屋面有一定的

承载能力的建筑物。轨道距离一般为0.8～4.0m，在屋面工程结

束前浇筑擦窗机基座，基座高度应高于屋面面层80mm以上。基

座每隔1500～2500mm设1个，见团。

\ 
轨道间距0.8～4m

擦窗机与建筑物的结合

女儿墙附着式擦窗机是将轨道沿女儿墙内侧上下布置，垂

直轨道距离为800～1600mm，擦窗机悬臂外挑的距离为2～6mo 此

种擦窗机要求女儿墙墙体结构必须具有足够的高度、厚度和强

度，并为设备行走留出足够高度。设计应充分考虑建筑物装饰占

用的空间，以防止设备行走时下部碰到屋面或悬吊平台收回屋面

时与建筑物碰撞团口 圄屋面支撑式擦窗机轨道详图
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E圈

超高层城市办公综合体［ 37 ］技术要点／物业维护

防凤销

为保证吊篮在工作时平稳，吊篮应临时固定在墙面某一位

置，固定方式有轨道式、吸附式或防风销囚。

团防凤销 防风销一一号以

擦窗机在避难层中的设置

擦窗机设置在避难层中能够提高工作效率和安全性，造价

会有所提高，对室内平面布置会有一定的影响，擦窗机工作区域

应预留足够的荷载和3.0m左右宽度供擦窗机轨道和工作人员使

用团。

擦窗机

擦窗机收起状态

国某工程避难层擦窗机设置
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擦窗机与超高层建筑顶部造型的结合

超高层顶部造型往往是设计的重点部位。顶部擦窗机的设

置需要根据实际情况，结合结构、造型和幕墙进行设计，做到合

理、隐蔽团。

固某超高层屋顶擦窗机设置



本节仅涉及超高层城市办公综合
体建筑塔楼标准层外墙的有关内容。
对于超高层建筑裙房及塔楼特殊部分
的外墙不展开讨论。标准层外墙均为
幕墙系统。

影响外墙的设计因素 表1

建筑形体

建筑美学
立面构图

立面颜色

立面肌理

建筑结构
结构与外墙的关系

结构形式

建筑功能 室内空间的具体用途

城市环境
公共空间的形态、尺度

周边建筑的形态、尺度

社会文化
生活方式

文化传统

可行性
技术上的可行性

造价

外墙自身的功能属性 表2
光学性能与遮阳

通风

围护作用
隔声

保温

水密性

气密性

抗震

耐撞击与平面内变形性能

安全性
防火

防雷
耐久性

承重

抗风

养护

可持续’性
原材料属性

加工生产工艺

超高层建筑外墙主要材料类型 表3

普通平板玻璃及深加工产品

玻璃 异形玻璃

玻璃砖

铜板（不锈钢板、涂层钢板、锈蚀铜板）

金属
铝板（单层铝板、蜂窝铝板、铝塑复合板）

铜板（铜合金板）

铁铮板（钦合金板、铸合金板）

现浇混凝土

提凝土
预制件

混凝土砌块

纤维混凝土

秸土
人工砌块

陶瓷墙砖

注：科技的进步使更多的材料有可能用于超高层外墙，
而玻璃幕墙、金属幕墙由于其可靠的安全性和稳定的
物理性能，是超高层建筑中最主流的外墙材料。

建筑师关注的超高层幕墙问题 表4
目幕墙的材料类型

E 幕墙与主体结构的连接
超高层幕墙问题！

『避难层外墙设计

幕墙的主要技术问题

外墙设计概述／建筑材料与构造［ 38 ］超高层城市办公综合体

超高层外墙材料举要

玻璃幕墙 表5

广州国际金融中心 上海环球国际金融中心 南京紫峰大厦 上海金茂大厦

金属幕墙
法兰克福商业银行大厦 ｜新加坡海外联合银行中心｜ 纽约花旗集团中心

（铝板） | （铝板） | （铝板）

双层玻璃幕墙

表6
纽约比克曼大厦
（不锈钢）

表7

上海中心 广州珠江城 法兰克福商业银行大厦 香港环球贸易广场

其他

马赛克／石灰石板

科威特城阿尔哈姆拉塔

陶土板／玻璃幕墙

广州东塔
－
厦

墙
－
大

幕
－
场

石
－
广

理
－
…
塔

大
－
水

制
－
哥

预
－
加芝

自盟
表8

－
部

墙
－
总

幕
－
司

石
－
公

英
卢
美

石
－
泛

制
－
山

预
－
金口

H
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E圈

超高层城市办公综合体［ 39 ］建筑材料与构造／材料类型与连接方式

超高层建筑外墙材料类型

超高层建筑外墙材料有金属、玻璃、预制混凝土板、陶板、

石材等类型，其中玻璃具有无可替代的通透性，而金属板材轻

质，易于加工，因此玻璃和金属成为超高层建筑外墙的主流材

料口石材由于其物理属性带来的安全问题，不直在超高层建筑外

墙大量使用。

超高层建筑外墙材料类型 表1

玻璃原片美观、透光性好，深加工产品多，技术成熟，
可选择范围宽。但保温节能较实体墙差，安全性较金属

特点
材料差。玻璃原片主要采用浮法玻璃。较其他成型方
法，其优点是玻璃表面平整、光滑、纯净、透明度好、
厚度均匀，光学畸变小。玻璃结构紧密、易切割，不易

玻璃 破损

适用性
在建筑幕墙中经过深加工的玻璃类型主要有：钢化玻
璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃

常用材料 钢化玻璃

质量轻，安装构造可靠，安全dl全高；材质、加工方法及
特点 色彩多样，可以组合加工成不同的外观形状；具有较高

的性价比，易于维护，使用寿命长

金属板 金属板材的类型多，在超高层选材时要特别注意材料的
适用性

整体性和强度

常用材料 铝合金单板、不锈钢单板、复合板

特点
具有很强的造型能力，板材饰面类型多，工业化水平

预制混凝 高，现场工作量少，保温隔声性能好
土板

适用性 自重大，单元之间的连接复杂，目前在国内较少使用

特点 色泽均匀，工业化水平高，强度高，耐久性好
陶板 材料本身自重大，运输困难，安全性不易保证。不直在

适用性
超高层建筑中大量使用

超高层建筑外墙与主体结构连接方式

幕墙的构造方式多样，普遍接受的分类方法是将幕墙分为

构件式、单元式、组合式。目前单元式幕墙是超高层建筑外墙的

主要构造方式。

一一幕墙横梁

囚构件式连接图示 国单元式连接图示
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我国超高层建筑实例中外墙与主体结构的连接方式 表2

工程名称
高度 竣工 建筑主体

外墙与主体结构的连接方式(m) 时间 外墙材料

上海金茂大厦 421 1998 玻璃 单元式

上海环球金融中，心 492 2008 玻璃 单元式

上海世贸国际广场 333 2006 玻璃 单元式

南京紫峰大厦 450 2009 玻璃 单元式

深圳京基100 442 2011 玻璃 单元式

广州国际金融中心 440 2010 玻璃 单元式（隐框）

广州珠江城 309 2012 玻璃 单元式（双层内循环）

北京国际贸易中心三期 330 2008 玻璃 单元式

北京银泰中心 249 2008 玻璃／石材 单元式

深圳京基金融中心 441 2011 玻璃 单元式

天津环球金融中心 337 2010 玻璃 单元式

超高层建筑外墙连接方式 表3

定义

构件式 特点

适用范围

定义

单元式
特点

适用在E围

定义

组合式 特点

适用范围

卜一幕墙单元

现场在主体结构上安装立柱、横梁及各种面板的建筑幕墙
（《建筑幕墙》 GB厅 21086)

l适用于多种形式的幕墙，对主体结构要求低；
2材料运输、储存、保管方便；
3安装精度低，现场工作量大，施工时间长，质量不易控制

构件式幕墙通常不用于超高层建筑的主体塔楼外墙，仅用于
裙房或局部特殊部位

将面板和金属框架（横梁、立柱）在工厂组装为幕墙单元，以
幕墙单元形式在现场完成安装施工的框支承玻璃幕墙（《玻
璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102) 

1.加工精度高，质量可靠；
2.现场施工简便，工期短；
3.成品不易运输，对存储要求高；
4对主体结构施工精度要求高

超高层建筑通常采用单元式幕墙

基本幕墙单元与其他功能层叠加，组合成多功能的幕墙单元

1.能发挥各单层的特性，综合改善幕墙的通风、隔声、保
温、遮阳等物理性能，提高室内空间的舒适度；
2.多层次的组合丰富了立面造型，增加了外墙的表现力；
3.造价高，对节点设计的安全性要求高，操作及维修困难

应用于少量的超高层建筑或特殊部位的幕墙

团组合式连接图示

内层幕墙主龙骨

双层幕墙之间可

调节百叶



• 

避难层／设备层外墙设计／建筑材料与构造［ 40 J 超高层城市办公综合体

b法兰克福商业银行立面

法兰克福商业银行平面呈三角形，从七层开始每隔4层设置一个室外花园，花园位置
沿三角形的三条边螺旋上升，为人们提供了避难空间。设备用房集中在三角形平面的

角部，与公共区分离，为建筑空间的塑造提供了更大的可能。

d 广州珠江城剖面

a 法兰克福商业银行三十一层平面

E皿圆设备用房／避难区

UA 办公／避难区

．．．设备层

c 广州珠江城立面

根据超高层建筑塔楼的形象特点，避难层／设备层或隐含于

建筑主体，突出建筑形象的简洁、纯净；或强化虚实变化，与超

高层建筑的造型变化相结合。

c上海环球金融中心b广州国际金融中心

E
B
B白
白
白
白
白
白
白

4
翻
翻
翻
盟
期
翻
翻
一
一
…
…

避难层／设备层外墙设计

a上海中心

广州珠江城的主体在体型上有明显的收缩，沿建筑高度形成两个大的“风洞”，风洞

处为设备层。除两处设备机房和避难区组合在一起，布置在其他楼层以外，其余的避
难区和办公空间设置在同一楼层。

f香港长江集团中心e新加坡海外
联合银行中心

d 上海金茂大厦

固避难层／设备层与建筑造型的变化相结合（呈现明显的虚实关系）
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回避难层／设备层隐含在建筑主体制强调建筑整体感）



超高层城市办公综合体［ 41 ］建筑材料与构造／通风和遮阳

遮阳

玻璃幕墙增强了空间的通透性，同时也增加了建筑室内空间

的热负荷。遮阳可以有效地反射太阳直射光，减少进入室内的热

量。建筑遮阳设计应综合考虑建筑所处地域的纬度和气候特点，

结合建筑造型和平面功能采用适合的遮阳方式。根据遮阳装置与

建筑主体外幕墙的位置关系可分为外遮阳、中间遮阳及内遮阳。

1. 外遮阳：遮阳效率最高；但对安全性、耐候性、操控性要

求高。构造复杂，易产生风啸噪声。

2. 内遮阳：遮阳效率低，但构造简单，易于维护和更换。

3. 中间遮阳：广泛使用于双层幕墙中，遮阳效率较高，损坏

率低，控制和操作较复杂，维护和更换成本较高。

通凤

自然通风：超高层建筑由于风速及风压大，不能用普通的

开启扇进行通风。通常在幕墙系统中采用增加通风设施的方法

实现部分自然通风，如通风窗、通风口。

1. 通风窗

直接在幕墙上设可开启窗。

2. 通风口

与幕墙设计结合，通过特殊的构造在室内外建立起气流的通

道，室外空气可以直接进入室内或者参与空调系统的进、排风。

通风口分为水平风口和垂直风口，水平风口通常结合层间的

特殊构造设置，垂直风口结合壁柱、侧墙等竖向构件设置。

一一 一一一一驱动杆

可开启外窗马达

」L

固广州珠江城
（西侧光伏遮阳板玻璃幕墙）

19隔「

回纽约时报大楼

室入进接直柱壁墙A
付
／
。
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十
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u

过
统
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川
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川
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空
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1

室
内

E盟

室外空气通过层间通风口进入室

内，同时补充空调系统的新风。

回南京紫峰大厦囹纽约赫斯特大厦固通风口与建筑壁柱结合示意国层间通风口示意
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双层幕墙／建筑材料与构造［ 42 ］超高层城市办公综合体

双层幕墙

双层幕墙由内、外两层幕墙构成，幕墙之间形成空腔。空

气在空腔内处于流动的状态，与内层幕墙的外表面不断进行热

交换。

双层幕墙根据空气流动的不同方式分为双层外循环和双层

内循环。

1. 外循环双层幕墙

内层幕墙封阅，外层幕墙与室外有进气口和出气口联通，使

得双层幕墙通道内的空气可与室外空气进行循环。

气流的组织可以在幕墙单元内或单元之间进行，也可以在

各楼层之间或多楼层之间进行。

采用双层幕墙的超高层建筑实例（ 250m以上） 表1

工程名称

上海中心
珠江城

香港环球贸易广场

法兰克福商业银行

时
－
m－m
E－m

竣工时间

2014 
2012 
2010 
1997 

幕墙类型

内循环双层幕墙

内循环双层幕墙

内循环双层幕墙

外循环双层幕墙

8mm钢化玻璃

8mm钢化玻璃

可开启双层玻璃窗

回法兰克福商业银行幕墙详图

2. 内循环双层幕墙

外层幕墙封阅，内层幕墙与室内有进气口和出气口联通，依靠

机械通风装置使双层幕墙通道内的空气可与室内空气进行循环。

内循环双层幕墙热工性能优良，隔声性能好，防结露，易清洁。

外层幕墙

团上海中心幕墙详图

固广州珠江城幕墙详图

[

I I 

• 
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超高层城市办公综合体［ 43 ］建筑材料与构造／减振和降噪

A

件
－表

一
级
删<75 

二级

(dB) 

<65 

客房楼板撞击声隔声标准

撞击声隔声单值评价量

计权规范化撞击声压级
Ln.w （实验室测量）
计权标准化撞击声压级

L'nTw （现场测量）

注：本表摘自《民用建筑设计隔声规范》 GB 50118-2010, P22表7.2.4o

特级
(dB) 

<55 

楼板部位

客房与上层房间
之间的楼板

声学指标等级与旅馆建筑星级的对应关系

声学指标的等级 | 旅馆建筑的等级
特级 | 五星级以上旅游饭店及同档次旅馆建筑
一级 | 三、四星级旅游饭店及同档次旅馆建筑

二级 | 其他档次的旅馆建筑
注：本表摘自《民用建筑设计隔声规范》 GB 50118-2010, P23表7.2.6o

,;;;75 

表5

,;;;65 罢王 55

超高层建筑中会有大量设备机房设置在地面以上的各设备

层。这些设备机房由于与上下的功能用房贴邻，其噪声和振动对

这些功能用房的影响，相比将机房设在地下室，要更为直接和严

重，必须进行有效隔振、降噪处理。另外，超高层建筑一般都由

多个不同的功能业态在竖向上进行组合，包括商业、办公、酒店

和公寓。各种业态对环境的噪声污染和振动影响的要求各不相

同，必须事先充分考虑各功能之间的相互影响。

建筑减振和降曝

表
一
叼
吭

－R

凡

47/ 
40 

构造

石膏板墙的隔声性能（ Rw+C~45dB石膏板隔墙）
构造简图

(mm) 编号

双面双层12厚防火纸
面石膏板；墙内填50厚
玻璃棉

隔墙18

48/ 
42 :r:：~~ 1~；；；~：~w 隔墙19

47/ 
41 

双面双层12厚标准纸面
石膏板；墙内填50厚玻
璃棉

---'r 1100系列轻钢龙骨

i j I u Q 刮

l门如 W,Ll 〕LUlilL〕「「
隔墙20

45/ 
39 

隔墙21

1. 室内允许噪声级

我国现行规范中使用等效连续A声级。超高层建筑的使用功

能主要包括办公、酒店、公寓和商业，具体规范参见《民用建筑设

计隔声规范》 GB 50118 (4 住宅建筑； 7 旅馆建筑； 8 办公建筑；

9 商业建筑）。按照规范，旅馆建筑中特级客房昼间噪声运35dB

(A），夜间运30dB (A）；办公建筑中高要求标准的单人办公室和

电话会议室内噪声ζ35dB (A），多人办公室和普通会议室内噪声

运40dB(A）；商业建筑中高要求标准的商场、商店、购物中心、会

展中心内噪声运50dB (A ）。

2. 隔声标准

隔声分为空气声隔声和撞击声隔声。建筑物的外墙、内

墙、楼板要满足空气声隔声标准，在选材上应满足Rw+C （计

权隔声量＋粉红噪声频谱修正量）或者Rw+Ctr （计权隔声量十交

通噪声频谱修正量）的要求。建筑物的楼板还要满足撞击声

隔声标准，在选材上应满足L＇川 w （计权标准化撞击声压级）的

要求。

减振和降曝的标准

47/ 
41 

49/ 
43 

48/ 
42 

双面＋单层12厚标准纸
面石膏板；墙内填50厚
玻璃棉

§H 1 ；；；：~：：：：：面

隔墙22

隔墙23

表7

房间名称
允许噪声级（ A声级， dB)

特级 一级 二级

客房（昼间） ,;;;35 军三40 罢王 45

客房（夜间） ,;;;30 ,;;;35 三三 40

办公室、会议室 罢王40 ,;;;45 罢王 45

多用途厅 三三40 ,;;;45 罢王 50

餐厅、宴会厅 运45 ,;;;50 ,;;;55 

旅馆室内允许噪声级

……….... .. 圄噩噩国注：本表摘自《民用建筑设计隔声规范》 GB 50118-2010, P21表7.1.1 。

客房墙、楼板的空气声隔声标准

隔墙24

表2

注：本表摘自《建筑隔声与吸声构造》 081931-2008, Pl6 、 Pl7表。

表7

计权标准化撞击
声压级L'nr.w

木地板和地毯的隔声（可达到运65dB的标准）

面密度
( kg/m3) 

构造简图
(mm) 

构件名称
空气声隔声单值评价量 特级 一级 二级

＋频谱修正量 (dB) (dB) (dB) 

客房之间的隔墙、楼板 Rw+C >50 >45 >40 

客房与走廊之间的隔墙 Rw+c >45 >45 >40 

客房外墙（含窗） Rw+C甘 >40 >35 >30 

级荡荡刊y
注：本表摘自《民用建筑设计隔声规范》GB 50118-2010, P21表7.2.l 。

52 270 

级旅~ rn在k悻
表3

二级
(dB) 

;::25 

级
睛
一
础

客房外窗与客房门的空气声隔声标准

空气声隔声单值评价量
＋频谱修正量

客房外窗 I Rw+Clr 

客房门 I Rw+C I 注30
注：本表摘自《民用建筑设计隔声规范》 GB 50118-2010, P22表7.2.30

级
妇
－
而

特
h

－
注

构件名称

63 275 

注：本表摘自《建筑隔声与吸声构造》 081931-2008, P28表。

;::20 二，， 25
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常见噪声源和振动源

I. 需要做减振的部位

超高层建筑中需要做减振的部位包

括冷冻机房、水泵房、锅炉房、柴油发电

机房、洗衣房、变电所，以及与对噪声和

振动较为敏感的功能用房相邻的设备机

房、厨房等。

2. 需要做降噪的部位

超高层建筑中需要做降噪的部位所

有的冷冻机房、发电机房、锅炉房必须

进行吸声处理；所有噪声敏感区附近的

设备用房，且其设备噪声大于72dB (A) 

的房间，均需做吸声处理，吸声处理的面

积不小于该房间面积的50%。吸声处理

后的标准应满足《民用建筑设计通则》

GB 50352中有关室内环境的隔声要求。

减振和降曝方法

I. 减振设计方法

对冷冻机房、空调机房、风机房的

门内的设备可采用弹簧或橡胶垫进行减

振；对振动较为严重的设备可增设浮动

底座进行减振；对于在敏感区域楼层上

部的设备机房，可采用增设隔振地台的方

式进行减振囚～图。

2. 降噪设计方法

建筑降噪处理一般均采用吸声墙面

和顶棚，以及隔声门和隔声窗的方式。适

当选用上文减振做法，可有效降低机电

房间的背景噪声，使得冷冻机房、冷冻机

房控制室、柴油发电机房和锅炉房的背

景噪声＜75dB(A），其他机电房间的背景

噪声＜65dB (A）团～固。

0.2mm厚防水薄膜

非硬化密封胶

lOmm厚围边胶垫

125mm厚混凝土层连钢筋

浇注模板

团浮动底座（用于室内）做法示意

减振和降噪／建筑材料与构造［ 44 ］超高层城市办公综合体

上方布置冷却塔
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与结构楼板连接，弹性吊钩（弹簧的静

绕度与水泵最初8m的静绕度相同）

固水平箱体可拆分水泵的浮动底座

不小于50mm
7切勿

固吸入式离心水泵的浮动底座

墙体

不少于80mm厚泪凝土层

约20mm厚隔振胶垫

结构楼板

固隔振地台做法示意

125mm厚混凝土

层连钢筋

机电设备

槽钢

Omm厚隔振胶垫

12mm厚水泥压力板！6mm厚钢板
10mm厚圈边胶垫

固一般浮动底座｛用于室外｝做法示意
J!点C
、＿j

节点A rr、
\[) 节点B , 

' 'llJ 

节点D

「T声学、］封条 且

11 实，心木板寸国古即叩提
三星主二 干二:D~ ， ，＿，山小

节点A 节点B

予E 同时封条
」一双槽口实心门板

节点C 节点D

A二节t马十声学门封条

～－1二一闭门器缺口（高于门封条）

节点E

团隔声l、丁做法示意一（实心门＋声学门封条）

自盟lm隔声空间（最少要求）

50mm厚双槽口实心门

低阻力门底自动隔声门封条

圄隔声门做法示意二｛双重门＋隔声空间）

囹机房内降噪做法示意
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超高层城市办公综合体［ 45 ］实例

c办公层平面图

d酒店层平面图

囚金茂大厦

C二

f二

A塔楼 B裙房

ι 

6 
5 20m 
··『－…··

10 
b一层平面图

l 办公入口

2酒店入口

3商业主人口

4宴会厅人口

5 大客车停车

6地下车库出入口
7卸货平台

8展览

9会议

10 观众厅

11 倒映池

12 喷水池

13 ~J公

14 中庭

15 客户

16 客户服务

17 设备及避难层

18 酒店

19 观景层

20 尖塔

e剖面图

年二~

420.500 
飞r--

20 

26.α）（） 
飞v-

171 
t羊－－－
18.α）（） 

10 40m 
··『＿，，，.…·

20 
f 立面图

名称 建筑高度（mll 建筑面积（m2) 层数（层） ｜竣工时间｜ 结构形式 | 设计单位

I I I 地上邸， | | | 美国SOM建筑设计事务所、
金茂大厦 | 4囚.5oo I 2s9500 I I 1999 ｜钢筋混凝土核心筒一钢结构伸臂俯架｜| | | 层地下3层 | | | 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司
金茂大厦位于上海浦东陆家嘴金融贸易开发区的中心区，平面采用双轴对称的形式，受力均衡。位于主楼3～50层的办公区，全部为无往空间，位于主楼56层酒店空中门厅至塔尖
基座部分设置高153m，直径26.3m的中庭，为所有酒店客房的共享空间。建筑形体通过其平面方正与切角的转换，立面收放、节奏韵律的变化，以及幕墙表面精致的不锈钢构件
的装饰，蕴涵了中国塔造型的寓意，并真实反映出大楼空间组合特点和经济可靠的超高层结构体系。核心筒为主要抗侧力结构，外墙设有8根钢筋混凝土巨型柱和8根钢柱，整个
大楼还设三道外伸衍架，有效提高结构抗侧向荷载的能力

注：本实例改绘自张关林，石礼文．金茂大厦一一决策·设计·施工．北京：中国建筑工业出版社， 2000.

298 



（
⑦
 

10 60m 

30 

a 总平面图

A塔楼 B裙房

1 办公人口

2酒店入口
3 办公设施人口
4后勤人口

5 地下车库出入口

6下沉广场
7 办公大厅

8商业
9 中庭

10 办公电梯厅

11 办公

12 客房
13 避难及设备层
14 酒店
15 观光层

492.000 
飞7一一一一

15 

422.600 
飞7一一一一

14 

339.800 
13→？一一一

11 

实例［ 46 J 超高层城市办公综合体

11 

b 办公层平面图

f 二层平面图

\ 

5 20m 
··、－…·

10 
g 一层平面图d 剖面图

团上海环球金融中心
名称 ｜建筑高度（mll 建筑面积（ m2 l I 层数（层）｜竣工时间｜ 结构形式 | 设计单位

上海环球｜ | ｜地上101层 | ｜巨型支撑框架＋混凝土｜华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院、美国 KPF 建筑师事务所、株式会社
I 492.000 I 381610 I ’ I 2008 I I 

金融中心｜ | | 地下3层 | ｜核心筒＋外伸臂衍架 ｜入江三宅设计事务所、赖思里·罗伯逊联合股份有限公司、株式会社建筑设备设计研究所
上海环球金融中心位于浦东新区陆家嘴国际金融贸易中心区内，建筑的主体是一个正方形柱体，由两个巨型拱形斜面逐渐向上缩窄于顶端交会而成。为减轻风阻，建筑物的顶
端设有一个巨型的倒梯形风洞开口。观光设施位于第94至100层， 97层如同浮在空中的天桥， 94层以城市全景为背景，提供可举行各种活动的交流空间
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5 20m 
··『.. , ..... 

10 
d 一层平面图

团上海中心大厦
名称 ｜建筑高度（m川建筑面积（ m2 l I 层数（层） ｜竣工时间｜ 结构形式 | 设计单位

| | | | ｜钢筋混凝土核心｜
上海中心大厦｜ 632.250 I 57 4058 ｜地上 131 层，地下 5层｜ 2013 I ｜同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、美国Gensler建筑设计事务所

| | | | | 筒一外框架结构 | 

上海中心大厦位于浦东新区陆家嘴国际金融贸易中心区，外观呈螺旋式上升，建筑双层幕墙由底部旋转贯穿至顶部。大厦有两个玻璃立面，一内一外，主体形状为内圆外三角。
两个玻璃幕墙之间的空间进深在0.9～lOm之间，为空中大厅提供空间，同时充当隔热层，降低整座大楼的供暖和冷气需求。从顶部看，上海中心大厦的外形好似一个吉他拨片，
随着高度的升高，每层扭曲近1。，能够有效延缓风流

超高层城市办公综合体［ 47 J 实例

① 

且
图
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面

d
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a 
b 办公层平面图

\ 

川
」叫

→

632.250 
一-v

l 办公入口
2酒店人口

3 商业人口
4地下车库出入口
5 办公大堂
6酒店大堂
7 商业
8 宴会厅
9厨房
10 商务中心
11 会议
12 种植屋面
13 上人屋面
14 办公

15 客房
16 酒店
17 避难及设备层
18 观景层
19 结构层
20 调谐质量阻尼器

19 

c 五层平面图

f 剖面图

5 20m 

10 
e 酒店层平面图

25 lOOm 
··『＿，／……

50 
g立面图
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a 总平面图
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塔
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A
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l 办公入口 8 办公大堂 15 会议室 22 酒店
2 酒店入口 9 酒店大堂 16 员工餐厅 23 直升机坪
3 会议入口 IO 商铺 17 上空
4 商场主入口 11 宴会厅 18 部门经理办公室
5 地下商场主入口 12 办公大堂上空 19 客房
6 套间式办公入口 13 酒店大堂上空 20 办公
7 地下车库出入口 14 宴会厅上空 21 避难及设备层

15 60m 

30 

b立面图

囚广州国际金融中心
名称 ｜建筑高度（m川建筑面积（m斗｜建筑层数（层川竣工时间｜ 结构形式 | 设计单位

广州国际金｜ | ｜地上 103 层， | | | 华南理工大学建筑设计研究院、I 434.ooo I 453865 I I 2012 ｜巨型斜交网格外筒＋钢筋泪凝土剪力墙内筒 l
融中心 | | | 地下 4层 | | | 威尔金森艾尔建筑设计（上海）有限公司

广州国际金融中心主塔楼标准层平面采用三角形，最大限度保证使用者享受珠江及中轴线绿化区景观，以独特的曲线形状及透明光滑的建筑立面，通过渐变宽度形成优美的纺锤
外形。外立面为全层高的全玻璃幕墙设计。 27m 一段的斜网格结构支撑体系的尺度及几何形状在建筑空间表达中起主导作用，并和楼板的分割及幕墙体系产生强烈的视觉对照。
通过结构的高位转换，使高区核心筒的取消成为可能。建筑应用了钢管j昆凝土巨型斜交网格筒中筒结构体系，具有足够的抗侧刚度和优异的抗震性能。玻璃采用了双银 LOW-E
玻璃，在一定程度上减少了建筑的空调损耗

22 

c 剖面图

实例［ 48 ］超高层城市办公综合体

巳办公层平面图

f 二层平面图

自盟

5 20m 
··『－…··

10 

g 一层平面图
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超高层城市办公综合体［ 49 ］实例
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a 总平面图
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E 三层平面图

1 办公入口
2 商业入口
3 地下车库入口
4地下车库出口
5 办公大厅
6 商业
7 消防中心
8 银行
9 上空
10 办公

11 酒店
12 证券
13 餐厅
14 观光层

15 设备及避难层

13i 49.600 
飞7一一一－

c 办公层平面图

团深圳赛格广场
名称 | 建筑高度（m) ｜建筑面积（ m2l I 层数（层） | 竣工时间 | 结构形式 | 设计单位

| | ｜地上71层， | | ｜香港华艺设计（深圳｜）顾问有
深圳赛格广场 I 291.600 I 169459 I I 2000 I 高强度钢管泡凝土体系 | 

| | | 地下4层 | | | 限公司

深圳赛格广场位于深圳市中心地带，主体是现代化多功能智能型写字楼，裙房为商场，是以电子高科技为主，兼会展、办公、商贸、信息、证券、娱乐为一体的综合性建筑。塔
楼为八边形平面，结构采用高强度钢管混凝土体系。外立面主要是灰色玻璃幕墙，水平方向上以金色铝板线条装饰。塔楼侧面安装景观电梯，顶部设置一个圆形直升机平台
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f 剖面图
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g立面图
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实例［ 50 ］超高层城市办公综合体

C二〉

3 12m 

6 

f 酒店层平面图

5 20m 

d 一层平面图

回挝.. 

4飞~
E 四层平面图

飞3~一0 
I 办公C座 6 办公入口 11 酒店大堂 16 办公
2公寓D座 7 公寓入口 12 公寓大堂 17 客房
3 办公E座 8 商业入口 13 商业 18 酒店
4商业街玻璃顶 9地下车库出入口 14 上空 19 避难及设备层
5 游泳池 IO 办公大堂 15 宴会厅 20 餐厅

l」扭睛盯 r . . 
~一7.一41Q

c剖面图 g 办公层平面图

16 自盟

15 60m 

30 
b立面图

回京基100
名称 ｜建筑高度（ ml I 建筑面积（ m2l I 层数（层） ｜竣工时间｜ 结构形式 | 设计单位

| | ｜地上101层， | | ｜英国TFP建筑设计公司、英国ARUP建筑设计公司、华森建筑与工程设计顾问
京基100 I 441.280 I 602401 I I 2008 l 核心筒和衍架结构｜

| | | 地下4层 | | | 有限公司
京基100位于深圳罗湖区蔡屋围金融中心区，是集商业、甲级办公、六星级酒店等多功能为一体的综合性建筑。采用核心筒和衍架结构。办公区周边柱网布置给每层都提供了无
障碍的办公环境和极好的视野。酒店区设有中庭， 14层的客房环绕中庭布置，位于94层的酒店大堂是一座由玻璃覆盖的高达40m的空中大厅。 5层高的商店中庭采用曲线造型，空
间流畅丰富。建筑共设64部高速电梯，分高、低、中区同时运行，并配备双轿厢转换电梯，形成周详而灵活的垂直交通系统。主塔楼外墙采用夹层双银LOW-E中空玻璃全玻璃幕
墙，具有高透光、低透热、隔绝紫外线的优异性能
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超高层城市办公综合体［ 51 J 实例
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图
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A塔楼 B裙房

b 办公层平面图

E圈

c酒店层平面图
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5 20m 

10 
f 一层平面图

1 酒店入口
2 办公入口
3 商业入口
4 宴会厅入口
5 地下车库出入口

6 酒店大堂

7 宴会厅大堂
8办公大堂
9 商业
10 宴会厅

11 会议
12 厨房
13 理疗室
14 办公
15 客房服务

16 客房
17 避难层
18 酒店
19 景观层

20反光器

10 40面…_.…· 
20 

d立面图

囚郑州绿地广场
名称 ｜建筑高度（m川建筑面积（ m2 l I 层数（层） ｜竣工时间｜ 结构形式 | 设计单位

I I I 地上60层， | | | 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院、
郑州绿地广场｜ 280.000 I 253000 I I 2015 I 框架核心筒混合结构 | 

| | | 地下4层 | | | 美国SOM建筑设计事务所

郑州绿地广场位于郑东新区 CBD 核心区的中央轴线上，建筑造型将中国塔概念与现代高层功能有机结合，是集商业、办公、五星级酒店、观光旅游等多功能为一体的综合性建筑。

上部酒店部分，利用原有核心筒体系，转换内部交通，创造内部中庭效果。顶部利用反光板，将天然光线反射进 90m 高的酒店中庭。建筑采用框架核心筒混合结构。建筑围护结

构由楼面至楼面的组合幕墙系统组成，利用遮阳百叶并结合立面外形，创造良好的室内遮阳效果

e 剖面图 E 三层平面图
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实例［ 52 ］超高层城市办公综合体

5 20m 
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10 
d 一层平面图
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e 三层平面图
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b 酒店层平面图
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11, 
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飞r---
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c 办公层平面图

团温州世贸中心
f 剖面图

1 办公入口
2酒店人口
3 商业人口
4地下车库出入口
5 商业
6办公

7 客房
8 上空

9 避难层
10酒店
11 观景层

口天线塔

自理

m- 4
图

d
m面

四
『
立

名称 | 建筑高度（ m) ｜建筑面积（ m2 l I 层数（层） ｜竣工时间｜ 结构形式 | 设计单位
温州世贸中心 I 323.ooo I 226757 ｜地上 68 层，地下 4 层｜ 2013 I 筒中筒结构 ｜华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司

温州世贸中心大厦位于温州市区解放南路街区，是一座集商业、办公、观光、娱乐、餐饮、会议等功能为一体的综合性商贸办公大厦。立面简洁明快，石材、玻璃和铝合金相组合，
体现时代的特色。大厦顶部造型采用四边对称处理，玻璃面分段逐渐倾斜收进，并伴随着金属分割线条的逐渐发散，呈现出自然生长发展的姿态
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E盟

起高层城市办公综合体［ 53 ］实例

1 办公人口 11 电影院
2酒店人口 12 办公
3 商业人口 13 客房
4地下车库出入口 14健身俱乐部、办公
5办公大堂 15 设备、避难层
6酒店大堂 16 咖啡厅、空中大堂
7 商业 17 酒店
8上空 18 观光层
9宴会厅 19 俱乐部、总统套房
10 小会议室 20 天线塔

15 60m A培楼 B裙房

30 
a 总平面图

b 办公层平面图 c酒店层平面图

5 20m 

10 

d 一层平面图

回南京紫峰大厦

f 剖面图
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30 
E立面图

名称 | 建筑高度（m) 建筑面积（m2) I 建筑层数（层川竣工时间｜ 结构形式 | 设计单位
| | | 地上66 层， | | | 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院、

南京紫峰大厦｜ 450.000 I 261057 I I 2010 ｜带加强层的框架一核心筒结构｜
| | | 地下4层 | | | 美国SOM建筑设计事务所

南京紫峰大厦位于南京市鼓楼广场西北角，基地内设一高一低两栋J苔楼（主楼和副楼），和商业裙房形成一个整体建筑群。大厦形体挺拔，通过旋转上升的边庭表达蟠龙的意象，建
筑表皮采用锯齿形单元幕墙，上下错位半个单元形成龙鳞的效果，从不同的视角观察，大厦具有微妙的动感。锯齿形幕墙短边为穿孔金属板，夜间内透灯光，赋予大厦丰富的表情
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l 办公

2行政社交室
3 客房
4 日式房间
5 茶座
6 门厅
7 中宴会场
8旋转展望室
9多功能厅
10 宴会厅
11 停车场
12 酒店

13 设备层
14 观景层
15 办公大厅
16 接待处

17 咖啡厅
18 零售处
19 换乘广场
20 私人办公
21 客人套房
22 公寓
23 天线塔

. 

. 
. 

里二二二二＝
3 12m ---6 

a 办公层平面图

b 酒店层平面图

c 七十层平面图

5 20m 
··』d…

10 

d 剖面图

囚横滨标志塔
名称｜建筑高度（ml！建筑面积（m斗｜层数（层川竣工时间｜ 结构形式
横滨｜ | ｜地上 70层，｜ | I 296.ooo I 391791 I I 1993 I 双重筒体结构
标志塔｜ | ｜地下 1 层｜ | 

设计单位 I Taisei伽叫m也L脏、四.e Stubbins Asrociates, Inc. 、 Mitsubishi R副 Est且也
横滨标志塔地处日本横滨的 Mirato Mirai 21 地区，塔楼的造型别出新意，裙房设长达
200m 的线型中庭空间。主体塔楼的平面下大上小， 50 层以下为方形，上面变化成“X”
形。塔身分作三段，从下至上逐渐缩小，功能也随之变化。塔楼的结构采用筒中筒形式。
横滨标志塔的建设还采用了很多新技术，如节能式的空调设计、中水处理及智能化设计、
高性能的减振装置等

注：本实例改绘自日本建筑学会．建筑设计资料集成（地域·都市篇 I ) .天津：
天津大学出版社， 2007.

实例［ 54 ］超高层城市办公综合体
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d 剖面图

固夏德大厦
名称 ｜建筑高度（mll 建筑面积（m斗｜层数（层）｜竣工时间｜ 结构形式

| | | | ｜钢筋混凝土核心筒一
夏德大厦｜ 308.soo I 110000 ｜地上 95 层｜ 2012 I 

| | | | | 外框架结构

设计单位 I R.enzo 民m建筑设计事务所
夏德大厦位于英国伦敦市萨瑟克区，大厦由无数块玻璃面构成，但顶部没有封闭，而
是向天空敞开，传递了让建筑自然呼吸的设计理念。夏德大厦包含高档写字楼、五星
级酒店、豪华公寓房、餐厅、公众观景廊、温泉浴场和部分商业空间。每层办公楼层
都有两个空中花园，用来改善室内空气质量，促进工作区的空气流通；建筑主要采用
自然通风。将公共观景廊设在塔顶，尖顶和观景台也是夏德大厦的一大标志性特征

注：本实例改绘自宋纯智，《建筑实录》编辑组．建筑实录．沈阳：辽阳科学技术出版社，
2012. 
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附录一第3分册编写分工

编委会主任：沈迪、吴长福

副主任：汪孝安、张洛先、杨联萍、章明

办公室主任：高文艳
副主任：俞蕴洁
成 员：戴单、王华、金哗、尤嘉

概述 主编单位 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、 主编z
同济大学建筑与城市规划学院 吴长福、张洛先

设计原则 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 张洛先、陈大明

总体设计 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 陈大明

办公室

会议室 同济大学建筑与城市规划学院 ｜谢振宇、胡军锋
办公家具

垂直交通

技术要点 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 ｜赵颖、潘朝辉
标准层

标准层实例 同济大学建筑与城市规划学院 谢振宇、胡军锋

商务办公 主编单位 同济大学建筑与城市规划学院 主编：谢振宇

设计要点 同济大学建筑与城市规划学院 吴长福、谢振宇

实例 同济大学建筑与城市规划学院 谢振宇、胡军锋

总部办公 主编单位 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院 主编z 徐维平

特征、选址及空间组合

功能构成 ｜华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院 ｜徐维平、何嘉
功能构成·企业文化表述

实例 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院 何嘉、柯国新

政务办公 主编单位 同济大学建筑设计研究院（集团〉有限公司 主编：赵颖

设计要点 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 张洛先、陈大明

总体设计 同济大学建筑设计研究院（集团〉有限公司 陈大明

功能用房
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 赵颖、潘朝辉

公众服务

实例 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 潘朝辉、韩羽嘉

公寓式办公 主编单位 东南大学建筑设计研究院有限公司 主编z 高棍、袁讳

基本概念
东南大学建筑设计研究院有限公司 高棒、袁琦

设计要点

单元设计 东南大学建筑设计研究院有限公司 袁讳

实例 东南大学建筑设计研究院有限公司
袁弗、孙瑞、
祝彦彦、张一波
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项目 编写单位 编写人员

主编z 袁建平
概述 ｜主编单位｜华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 编写：

苏视、沈逸斐

银行 主编单位华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 袁主编建平：、苏祀
概述 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 苏祠

营业厅 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 苏和、沈逸斐

24小时自助银行 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 沈逸斐

现金区·非现金区 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 苏赵、沈逸斐

办公室及其他 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 谭春晖

库房
华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 沈逸斐

实例1～7

实例8～ IO 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 沈逸斐、金欢

非银行类金融建筑 主编单位华东建筑集团股份有限公司华东都市建筑设计研究总院 主编：李军、金鹏

概述

交易所·营业部

｜华东建筑集团股份有限公司华东都市建筑设计研究总院 ｜李军、金鹏、交易所交易大厅·营业部营｜ 万程、李丹
业厅

实例

金融业务支持类建筑 主编单位同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 主编z 曾群、王英

概述 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 曾群、王英

业务处理中心

客户服务中心 ｜同济大学建筑设计研究院（集团〉有限公司 ｜曾群、王英、王越
数据处理中心

司法建筑概述

法院

概述

总体设计

功能流线组织

法庭用房

法庭布局

法庭配套用房

羁押所

专用设备系统

实例

检察院

概述

总体设计

功能流线组织

建设规模

对外服务区域·信访接待用房

询问室·讯问室·保管室

查办与预防职务犯罪用房·新
闻发布厅·模拟法庭

专业技术用房

实例

同济大学建筑与城市规划学院、
主编单位｜

同济大学建筑设计研究院（集团〉有限公司

同济大学建筑与城市规划学院、
主编单位｜

同济大学建筑设计研究院（集团〉有限公司

纯
一

丁
一

、
－

明
姿
一
明

章
张
一
章

....... 编
写
一
编

主
编
一
主

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 章明、张姿、丁纯

主编单位｜华东建筑集团股份有限公司华东都市建筑设计研究总院 主编z 戎武杰

华东建筑集团股份有限公司华东都市建筑设计研究总院
戎武杰、刘樱、
陆婷婷、赵艳、
朱异凡、夏彦若
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项目

公安机关

概述

总体布局

交通流线

指挥中，心用房

窗口用房·信访用房

出入境服务用房

车管用房

办案用房

信息通信用房

技侦、网侦、机要、保管用房

刑事技术用房

法医实验室·法医DNA实验室

法医 DNA实验室

痕迹、指纹、文检实验室

毒化、毒理、理化实验室

影像、测谎实验室及物证保管
用房

警务技能训练用房

公安派出所

实例

监狱建筑

基本概念·总体布局

总体布局

罪犯用房

武警用房·附属用房·安全｜
警戒设施·场地及配套设施

警察用房·实例

实例

看守所

概述·选址与总体布局

功能构成·监区设计

监区围墙设计

其他用房设计·设备配置

广播电视建筑总论

广播电台·电视台

选址原则·总体布局·交通
组织·流线组织

设计要求·建筑颊旗·功能构成

工艺技术用房

编写单位

主编单位 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

同济大学建筑设计研究院（集团〉有限公司

｜同济大学建筑设计研究院（集团〉有限公司

！同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

！同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

苏州科技大学建筑与城市规划学院

｜苏州科技大学建筑与城市规划学院

l苏州科技大学建筑与城市规划学院

｜苏州科技大学建筑与城市规划学院

华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院、
主编单位｜

中广电广播电影电视设计研究院

主编单位｜华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院

华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院、
中广电广播电影电视设计研究院、
戴文工程设计（上海）有限公司

编写人员

主编z 曾群

曾群、孙哗

｜曾群、孙畔、
伍弦智

｜曾群、州、伍蛐

｜曾群、孙畔、
方尔清

曾群、孙哗、
方尔清

曾群、伍弦智

曾群、伍弦智
方尔清

主编z 邱德华

｜邱德华

｜主编：邱德华

｜邱德华

主编z
汪孝安、马家骏
编写z 汪孝安、马
家骏、盛夏

主编z 汪孝安

汪孝安、石亮光、
蒋培铭、盛夏、
劳蓉霞



项目

隔声、吸声构造

实例

中短波发射台

概述

功能用房

发射机房

电视调频广播发射台

广播电视塔

分类·塔址选择

总体布局·天线榄杆·塔楼

塔身、塔座及其他

实例 1～3,5-6

实例 4

广播电视卫星地球站

基本内容

实例

概念·分类

选址·总平面布局·道路交通

有线通信建筑

概念·规划选
址·设计要点

无线通信建筑｜通信塔

微波中继站

卫星通信地
球站

编写单位

华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院、
｜华东建筑集团股份有限公司华东都市建筑设计研究总院

华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院、
｜中广电广播电影电视设计研究院、
戴文工程设计（上海〉有限公司

主编单位 中广电广播电影电视设计研究院

中广电广播电影电视设计研究院

｜主编单位｜中广电广播电影电视设计研究院
主编单位 中广电广播电影电视设计研究院

中广电广播电影电视设计研究院、
华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院

中广电广播电影电视设计研究院、
华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、
l华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院

｜主编单位｜中广电广播电影电视设计研究院

｜中广电广播电影电视设计研究院

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司、
上海邮电设计咨询研究院有限公司

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司、
上海邮电设计咨询研究院有限公司

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司、
上海邮电设计咨询研究院有限公司

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司、
上海邮电设计咨询研究院有限公司

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司、
上海邮电设计咨询研究院有限公司

编写人员

汪孝安、章奎生、

｜杨志刚、宋拥民、
王静波、傅晨丽、
张晓岚、盛夏

汪孝安、马家骏、
石亮光、黄淑明、
杨志刚、蒋培铭、
盛夏

主编z
马家骏、杨志刚

马家骏、杨志刚

｜主马编家骏z 、杨志刚
主编：
马家骏、黄淑明

马家骏、黄淑明、
夏大桥、盛夏

马家骏、黄淑明、
夏大桥、盛夏

马人乐、盛夏

主编z 杨志刚

｜杨志刚、马家骏

李定、石磊、
姚昕怡、杨晨

石磊、李定、
姚昕怡、杨晨、
张路西

石磊、朱成龙、
于送洋、朱海英、
李定、姚昕怡、
杨晨

石磊、于送洋、
朱海英、李定、
姚昕怡、杨晨、
王雪

石磊、李定、
姚昕怡、杨晨、
张路西
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项目

其他通信建筑

概述

邮件处理中，b和转运站

工艺要求

建筑设计要点

邮政服务网点

建设内容·选址要求·设计
要点·流线与平面布置

实例 1

实例 2

实例 3

实例 4

实例 5～6

概述

总体布局

基本内容

总平面

交通组织

功能构成与组合方式

编写单位 | 编写人员

｜石磊、李定、
华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司、 | 

｜姚昕怡、杨晨、
上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 

l张路西

｜主编单位｜上海邮电设计咨询研究院有限公司、
上海邮政工程设计研究院

上海邮电设计咨询研究院有限公司、

｜主编单位｜上海邮政工程设计研究院、
同济大学建筑与城市规划学院、
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

i上海邮电设计咨询研究院有限公司、
同济大学建筑与城市规划学院、
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、
｜上海邮政工程设计研究院

上海邮电设计咨询研究院有限公司、
｜主编单位｜同济大学建筑与城市规划学院、

同济大学建筑设计研究院（集团〉有限公司

上海邮电设计咨询研究院有限公司、
同济大学建筑与城市规划学院、
｜同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、
上海邮政工程设计研究院

主编单位｜华东建筑集团股份有限公司

主编单位｜华南理工大学建筑学院

广东省建筑设计研究院

华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院

主编单位｜华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院

主编：石磊、孙浩
编写石磊、孙浩、
姚志宏、陈晓亮

石磊、孙哗、孙浩

石磊、孙浩、
姚志宏、陈晓亮、
朱成龙

石磊、孙哗、孙浩、
姚志宏、朱成龙、
陈晓亮、李海旭

主编：
孙哗、石磊、孙浩

孙畔、石磊、孙浩、
姚志宏、凌颖

石磊、孙哗、
李海旭

朱成龙、石磊、
孙畔、孙浩、
姚志宏、陈晓亮、
李海旭

石磊、孙哗、
朱成龙、孙浩、
王斌、姚志宏、
陈晓亮、凌颖

朱成龙、石磊、
｜孙畔、孙浩、
姚志宏、陈晓亮、
凌颖

｜孙畔、石磊、凌
颖

主编z 沈迪

主编z 倪阳

洪卫、廖雄

陈雷

主编：徐维平



项目 编写单位 编写人员

业态组合 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院
徐维平、党杰、
吴亮彦、张畔

竖向分区与区间转换 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院
徐维平、郑凌鸿、
孟丽妓、曾哲

建筑设计 主编单位 中国建筑西北设计研究院有限公司 主编z 赵元超

公共空间及相关配套设施 中国建筑西北设计研究院有限公司 赵元超、王涨博

办公部分

酒店部分 中国建筑西南设计研究院有限公司 秦盛民、张帆

公寓部分

顶部空间 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院 郑颖、孟丽妓

技术要点 主编单位 华东建筑集团股份有限公司 主编：沈迪

建筑高度、体型与结构选型 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院 周建龙、包联进

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司
陈众励（电）、
徐凤（水）

机电设备 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 何焰（风）

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司
陈众励、徐凤、
何焰、张帆（电）

概述 华南理工大学建筑学院
倪阳、邓孟仁、
杨晓琳

竖向转换 华南理工大学建筑学院
倪阳、邓孟仁、
林毅、杨卓斯

塔楼核，心筒
电梯交通系统 华南理工大学建筑学院

倪阳、邓孟仁、
孔祥勇

陈欣燕（水）、
设备综述 华南理工大学建筑学院 陈祖铭（空调）、

过世佳（电）

综合防灾1 、 2 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 包子翰

陈众励、徐凤、
综合防灾3 华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司 何焰、蔡兹红、

李亚明、包子翰

物业维护 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院 牛斌、张翌、刘彬

建筑材料与构造 主编单位 北京市建筑设计研究院有限公司 主编：胡越

外墙设计概述

材料类型与连接方式
胡越、于春辉、

避难层／设备层外墙设计 北京市建筑设计研究院有限公司

通风和遮阳
王宏睿

双层幕墙

减振和降噪 华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院 党杰、张哗

实例 主编单位 华东建筑集团股份有限公司 主编：高文艳

实例1～5 华东建筑集团股份有限公司 金哗、邹建国

实例6、 7 华东建筑集团股份有限公司 戴单、邹建国

实例8～10 华东建筑集团股份有限公司 金畔、邹建国
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附录二第3分册审稿专家及实例初审专家

审稿专家（以姓氏笔画为序）

办公建筑

大纲审稿专家：赵秀恒胡越

第一轮审稿专家：方子晋罗劲赵秀恒胡越

第二轮审稿专家：方子晋赵秀恒胡越

金融建筑

大纲审稿专家：邢同和周建峰

第一、二轮审稿专家：邢同和周建峰

司法建筑

大纲审稿专家：车学娅方健顾均

第一轮审稿专家：车学娅王晓山方健顾均梁海帕

第二轮审稿专家：车学娅方健顾均梁海山由

广播电视建筑

大纲审稿专家：张秀林金孟申

第一、二轮审稿专家：张秀林金孟申

电力调度建筑

大纲审稿专家：郑路华蔡镇钮

第一、二轮审稿专家：郑路华蔡镇钮

通信建筑

大纲审稿专家：耿秉能蔡镇钮

第一、二轮审稿专家：耿秉能 蔡镇铿

邮政建筑

大纲审稿专家：朱玉麟霍丽芙

第一、二轮审稿专家：朱玉麟霍丽芙

超高层城市办公综合体

大纲审稿专家：刘绍周寿炜炜汪恒汪大绥

第一轮审稿专家：孙礼军寿炜炜汪恒汪大绥

第二轮审稿专家：孙礼军寿炜炜汪恒

实例初审专家（以姓氏笔画为序）

石磊李定吴长福沈油章明巢琼谢振宇
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附录三 〈建筑设计资料集〉（第三版）实例提供核心单位＠

gad浙江绿城建筑设计有限公司

大连万达集团股份有限公司

大连市建筑设计研究院有限公司

大连理工大学建筑与艺术学院

大舍建筑设计事务所

万科地产

上海市园林设计院有限公司

上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

上海联创建筑设计有限公司

山东同圆设计集团有限公司

山东建大建筑规划设计研究院

山东建筑大学建筑城规学院

山东省建筑设计研究院

山西省建筑设计研究院

广东省建筑设计研究院

马建国际建筑设计顾问有限公司

天津大学建筑设计规划研究总院

天津大学建筑学院

天津市天友建筑设计股份有限公司

天津市建筑设计院

天津华汇工程建筑设计有限公司

云南省设计院集团

中国中元国际工程有限公司

中国市政工程西北设计研究院有限公司

中国建筑上海设计研究院有限公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

中国建筑西北设计研究院有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

中国建筑设计院有限公司

中国建筑技术集团有限公司

中国建筑标准设计研究院有限公司

中南建筑设计院股份有限公司

中科院建筑设计研究院有限公司

中联筑境建筑设计有限公司

中衡设计集团股份有限公司

龙湖地产

东南大学建筑设计研究院有限公司

东南大学建筑学院

北京中联环建文建筑设计有限公司

北京世纪安泰建筑工程设计有限公司

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

北京东方华太建筑设计工程有限责任公司

北京市建筑设计研究院有限公司

北京清华同衡规划设计研究院有限公司

北京墨臣建筑设计事务所

（以首字笔画为序）

四川省建筑设计研究院

吉林建筑大学设计研究院

西安建筑科技大学建筑设计研究院

西安建筑科技大学建筑学院

同济大学建筑与城市规划学院

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

华中科技大学建筑与城市规划设计研究院

华中科技大学建筑与城市规划学院

华东建筑集团股份有限公司

华东建筑集团股份有限公司上海建筑设计研究院有限公司

华东建筑集团股份有限公司华东建筑设计研究总院

华东建筑集团股份有限公司华东都市建筑设计研究总院

华南理工大学建筑设计研究院

华南理工大学建筑学院

安徽省建筑设计研究院有限责任公司

苏州设计研究院股份有限公司

苏州科大城市规划设计研究院有限公司

苏州｜科技大学建筑与城市规划学院

建设综合勘察研究设计院有限公司

陕西省建筑设计研究院有限责任公司

南京大学建筑与城市规划学院

南京大学建筑规划设计研究院有限公司

南京长江都市建筑设计股份有限公司

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

哈尔滨工业大学建筑学院

香港华艺设计顾问（深圳｜）有限公司

重庆大学建筑设计研究院有限公司

重庆大学建筑城规学院

重庆市设计院

总装备部工程设计研究总院

铁道第三勘察设计院集团有限公司

浙江大学建筑设计研究院有限公司

浙江中设工程设计有限公司

浙江现代建筑设计研究院有限公司

悉地国际设计顾问有限公司

清华大学建筑设计研究院有限公司

清华大学建筑学院

深圳市欧博工程设计顾问有限公司

深圳市建筑设计研究总院有限公司

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

筑博设计（集团）股份有限公司

湖南大学设计研究院有限公司

湖南大学建筑学院

湖南省建筑设计院

福建省建筑设计研究院

＠名单包括总编委会发函邀请的参加2012年8月 24 日《建筑设计资料集》（第三版）实例提供核心单位会议并提交资料的单位，以及总编委会定向发函征集实例的
单位。

315 



316 

后记

《建筑设计资料集》是20世纪两代建筑师创造的经典和传奇。第一版第l 、 2册编写于1960～

1964年国民经济调整时期，原建筑工程部北京工业建筑设计院的建筑师们当时设计项目少，像做设

计一样潜心于编书，以令人惊叹的手迹，为后世创造了“天书”这一经典品牌。第二版诞生于改革

开放之初，在原建设部的领导下，由原建设部设计局和中国建筑工业出版社牵头，组织国内五六十

家著名高校、设计院编写而成，为指引我国的设计实践作出了重要贡献。

第二版资料集出版发行一二十年，由于内容缺失、资料陈旧、数据过时，己经无法满足行业发

展需要和广大读者的需求，急需重新组织编写。

重编经典，无疑是巨大的挑战。在过去的半个世纪里， “天书”伴随着几代建筑人的工作和

成长，成为他们职业生涯记忆的一部分。他们对这部经典著作怀有很深的情感，并寄托了很高的期

许。惟有超越经典，才是对经典最好的致敬。

与前两版资料相对匮乏相比，重编第三版正处于信息爆炸的年代。如何在数字化变革、资料越

来越广泛的时代背景下，使新版资料集焕发出新的生命力，是第三版编写成败的关键。

为此，新版资料集进行了全新的定位：既是一部建筑行业大型工具书，又是一部“百科全

书”；不仅编得全，还要编得好，达到大型工具书“资料全，方便查，查得到”的要求：内容不仅

系统权威，还要检索方便，使读者翻开就能找到答案。

第二版编写工作启动于2010年，那时正处于建筑行业快速发展的阶段，各编写单位和编写专家

工作任务都很繁忙，无法全身心投入编写工作。在资料集编写任务重、要求高、各单位人手紧的情

况下，总编委会和各主编单位进行了最广泛的行业发动，组建了两百余家单位、三千余名专家的编

写队伍。人海战术的优点是编写任务容易完成，不至于因个别单位或专家掉队而使编写任务中途夭

折。即使个别单位和个人无法胜任，也能很快找到其他单位和专家接手。人海战术的缺点是由于组

织能力不足，容易出现进度拖拖拉拉、水平参差不齐的情况，而多位不同单位专家同时从事一个专

题的编写，体例和内容也容易出现不一致或衔接不上的情况。

几千人的编写组织工作，难度巨大，工作量也呈几何数增加。总编委会为此专门制定了详细

的编写组织方案，明确了编写目标、组织架构和工作计划，并通过“分册主编一专题主编－章节主

编”三级责任制度，使编写组织工作落实到每一页、每一个人。

总编委会为统一编写思想、编写体例，几乎用尽了一切办法，先后开发和建立了网络编写服务

平台、短信群发平台、电话会议平台、微信交流平台，以解决编写组织工作中的信息和文件发布问

题，以及同一章节里不同城市和单位的编写专家之间的交流沟通问题。

2012年8月，总编委会办公室编写了《建筑设计资料集（第三版）编写于册》，在书中详细介绍

了新版资料集的编写方针和目标、工具书的特性和写法、大纲编写定位和编写原则、制版和绘图要

求、样张实例，以指导广大参编专家编写新版资料集。 2016年5月，出版了《建筑设计资料集（第三

版）绘图标准及编写名单》，通过平、立、剖等不同图纸的画法和线型线宽等细致规定，以及版面

中字体字号、图表关系等要求，统一了全书的绘图和版面标准，彻底解决了如何从前两版的手工制



图排版向第三版的计算机制图排版转换，以及如何统一不同编写专家绘图和排版风格的问题。

总编委会还多次组织总编委会、大纲研讨会、催稿会、审稿会和结题会，通过与各主要编写专

家面对面的交流，及时解决编写中的困难，督促落实书稿编写进度，统一编写思想和编写要求。

为确保书稿质量、体例形式、绘图版面都达到“天书”的标准，总编委会一方面组织几百名审

稿专家对各章节的专业问题进行审查，另一方面由总编委会办公室对各章节编写体例、编写方法、

文字表述、版面表达、绘图质量等进行审核，并组织各章节编写专家进行修改完善。

为使新版资料集入选实例具有典型性、广泛性和先进性，总编委会还在行业组织优秀实例征集

和初审，确保了资料集入选实例的高质量和高水准。

新版资料集作为重要的行业工具书，在组织过程中得到了全行业的响应，如果没有全行业的共

同奋斗，没有全国同行们的支持和奉献，如此浩大的工程根本无法完成，这部巨著也将无法面世。

感谢住房和城乡建设部、国家新闻出版广电总局对新版资料集编写工作的重视和支持。住房和

城乡建设部将以新版资料集出版为研究成果的“建筑设计基础研究”列入部科学技术项目计划，国

家新闻出版广电总局批准《建筑设计资料集》 （第二版）为国家重点图书出版规划项目，增值服务

平台“建筑设计资料库”为“新闻出版改革发展项目库”入库项目。

感谢在2010年新版资料集编写组织工作启动时，中国建筑学会时任理事长宋春华先生、秘书长

周畅先生的组织发起，感谢中国建筑工业出版社时任社长王蹦云先生、总编辑沈元勤先生的倡导动

议：感谢中国建筑设计院有限公司等6家国内知名设计单位和清华大学建筑学院等8所知名高校时任

的主要领导，投入大量人力、物力和财力，切实承担起各分册主编单位的职责。

感谢所有专题、章节主编和编写专家多年来的艰辛付出和不懈努力，他们对书稿的反复修改和

一再打磨，使新版资料集最终成型；感谢所有审稿专家对大纲和内容一丝不苟的审查，他们使新版

资料集避免了很多结构性的错漏和原则性的谬误。

感谢所有参编单位和实例提供单位的积极参与和大力支持，以及为新版资料集所作的贡献。

感谢衡阳市人民政府、衡阳市城乡规划局、衡阳市规划设计院为2013年10月底衡阳审稿会议所

作的贡献。这次会议是整套书编写过程中非常重要的时间节点，不仅会前全部初稿收齐，而且200多

名编写专家和审稿专家进行了两天封闭式审稿，为后续修改完善工作奠定了基础。

感谢北京市建筑设计研究院有限公司副总建筑师刘杰女士承接并组织绘图标准的编制任务，感

谢北京市建筑设计研究院有限公司王哲、李树栋、刘晓征、方志萍、杨翔楠、任广琛、黄墨制定总

绘图标准，感谢华南理工大学建筑设计研究院丘建发、刘挠制定规划总平面图绘图标准。

感谢中国建筑工业出版社王伯扬、李根华编审出版前对全套图书的最终审核和把关。

在此过程中，需要感谢的人还有很多。他们在联系编写单位、编写专家和审稿专家，或收集实

例、修改图纸、制版印刷等方面，都给予了新版资料集极大的支持，在此一并表示感谢。

鉴于内容体系过于庞杂，以及编者的水平、经验有限，新版资料集难免有疏漏和错误之处，敬

请读者谅解，并恳请提出宝贵意见，以便今后补充和修订。

《建筑设计资料集》 （第三版）总编委会办公室

2017年5月 23 日
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